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Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEIl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEl afin qu'il refléte I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs & la date de
reconfirmation de la publication sont disponibles dans
le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs & des questions a I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la li
publications établies, se trouvent dans les doc
dessous:

e «Site web» de la CEI*

» Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis & jour réguli
(Catalogue en ligne)*

¢ Bulletin de la CEI

Terminologie, s
et littéraux

¢ e, la CEl 60417: Symbo/es
graphiques utilisables™s /e matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.
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Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some I|EC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication

incorporating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

undertaken by the technical
s.prepared this publication, as well

atalogue of IEC publications
pPUblished yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* and as a
printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
|EC 60050: /nternational Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the |EC for general use, readers are
referred to publications tEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, \EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets and IEC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

* See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RESISTANCES FIXES UTILISEES DANS
LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES

Partie 4: Spécification particuliére:
Résistances fixes de puissance bobinées
a sorties axiales par fils soudables —
Classe de stabilité 5 % — Niveau d’assurance E

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une<organisati de normalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques natiopaux i de la CEl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour fouted\les quie normalisation dans les

internationales. Leur élaboration est confiée a des gomités e travaux desquels tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. anisati i gtionales, gouvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la C icipg 8 aux travaux. La CEl collabore
étroitement avec I'Organisation Intetnationale ofmali , selon des conditions fixées par

2) Les décisions ou accords officiels deNa emgce qui concegne les questions techniques, préparés par les

3) Ces décisions constj 3 { i nationales publiées sous forme de normes, de
3 plles par les Comités nationaux.

4) Dans le but dpmpcou ificati i ipnale, les Comités nationaux de la CEl s’engagent
a appliquer de fagb NSPH e-ld mesure possible, les Normes internationales de la CEl

dans leurs\nor es. Toute divergence entre la norme de la CEl et la norme
national‘ i

5) La CEl n'a ! oncernant le marquage comme indication d'approbation et sa

Le texte~de cette norme est issu des documents suivants:

DiIs Rapport de vote

40(BC)818 40/732/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur ie vote
ayant abouti a I'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le
numéro de spécification dans le Systeme CEIl d’assurance de la qualité des composants
électroniques (IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED RESISTORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 4: Detail specification:
Fixed power wirewound resistors
with solderable axial wire leads —
Stability class 5 % — Assessment level E

FOREWORD

2) The formal decisions or agreements of the gchnicg ated by technical committees on
3 resented, express, as nearly as

divergence between th : € ding national or regional standard shall be clearly

indicated in the latfer.
5) The IEC provide$ ] e to indi s approval and cannot be rendered responsible for any

M has been prepared by IEC technical committee 40:
sfronic equipment.

DIS Report on voting

40(CO)818 40/732/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification
number in the 1EC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE | CEI 115-4-101
QC 400201XX0001

CEI 115-4-1
COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE OC 400201
DE LA QUALITE CONFORMEMENT A:
CET 115-1, QC 400 000

RESISTANCES FIXES DE PUISSANCE,

Dimensions: (voir tableau I) BOBINEES A SORTIES AXIALES PAR FILS
Dessin: _ SOUDABLES
25 mm L 25 mm
€ | e P
min. nmin.

o
i=s

. . . R Ni eaéjﬂ'a urance: E
(D'autres formes sont autorisée§ a

1'intérieur des dimensions donnéexs) \Qiij L stabilité: 5 %

S
AOANEGN

Leé;;>f mations\sur Ié\ﬁzéponibilité des composants
hom gué el cette\spécification particuliére
so??x\\nn’es an egistre des Agréments.

<<:£§§£;§§§§::>§ION UN - CARACTERISTIQUES GENERALES
1. CARACTERISTIQUES GENERALES

1.1 METHODE(S) DE_MONTAGE RECOMMANDEE(S

<\

Ces résistances sont congues pour la soudure sur des plots de
sorties. Elles peuvent étre soudées sur des circuits imprimés si
l'on prend des précautions pour éviter les dommages causés par la
haute température du corps de la résistance aux points de soudure
et au circuit imprimé.

Pour les essais les résistances peuvent étre soudées ou fixées au
bati d'essai. Pour les essais de vibrations ou de chocs, les
sorties doivent étre soudées & des plots rigides & 6 mm du corps.
Les résistances avec une longueur de corps de plus de 15 mm

-

doivent étre fixées solidement & la table d'essai.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION IEC 115-4-101
QC 400201XX0001

IEC 115-4-1
ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED QC 400201
QUALITY IN ACCORDANCE WITH:
IEC 115-1, QC 400 000

FIXED POWER WIREWOUND RESISTORS WITH
SOLDERABLE AXIAL WIRE LEADS

Dimensions: (see Table I)
Outline drawing:

25 mm 25 mm
L
ot —— ———— .
min. min, <\\\

redonl
Assessme level: E

Stability class: 5 %

P

(Other shapes are permitted with t

dimensions given)

I§£9> a ‘;Té;ility of components
il specification is given
in/the\Register of Approvals.

<<::§§§§;i§§;ii> SECTION ONE - GENERAL DATA

1. GENERAL DATA

7

1.1 RECOMMENDED METHOD(S) OF MOUNTING

These resistors are designed for soldering to terminal posts. They
may be soldered into printed boards if care is taken to prevent
damage to the solder joint and the printed board from the high
body temperature of the resistor.

For test purposes the resistors may be soldered or clamped to the
test fixture. For shock and vibration testing, the terminations
shall be soldered to rigid studs at a distance of 6 mm from the
body. Resistors with a body length of more than 15 mm shall be
firmly clamped to the test table.
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-6 - 115-4-101 © CEI:1995
1.2 DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES NOMINALES
TABLEAU I
Modéle Dissipa- | Dissipa- Dissipa- Tension Dimensions (mm)
(voir tion a tion tion de limite
note 1) | 25 °C nominale catégorie | nominale
a 70 °C (en courant
continu ou L D Yhom
alternatif
efficace)
max. | max. | Tol./
(W) (W) (W) (V) -0,05
+0,08
CE 3,0 2,6 1,4 150 0,8
DE 5,0 4,3 2,3 160 0,8
KE 6,5 5,6 3,0
ME 11,0 9,5 5,0
Note 1. -Les codes de référence de mo

été choisis arbitrairemen

Gamme de résistance*

Tolérances
nominale

- pour les essais de longue durée
- pour les essais de courte durée

Coefficient de température

(¢4
Echauffement <
(au-dessus de la température
ambiante)

des valeurs dans
odéle disponible sera

donnée dans le Registre des

(¢4

5

réments

1 %; 2 %; 15

55/200/56

%

(5 %R + 0,1 Q)
(1 %R + 0,05 Q)

%; 10 ¢

10 Hz & 500 Hz; 0,75 mm ou 98 m/s’
(la moins sévére des deux valeurs)

8,5 kPa (85 mbar)

250 x 107°/°C pour 10 Q et plus
600 x 107°/°C inférieur a 10 Q

325 °C

* Les valeurs préférentielles sont celles de la série E ... de la CEI 63:
Séries de valeurs normales pour résistances et condensateurs.
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