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Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEl afin qu'il refléte |'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs & la date de
reconfirmation de la publication sont disponibles dans
le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs & des questions & I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la li
publications établies, se trouvent dans les doc
dessous:

e «Site web» de la CEI*

« Catalogue des publications de la CEIl
Publié annuellement et mjs a j
(Catalogue en ligne)*

¢ Bulletin de la CEIl

Terminologie, s
et littéraux

les symboles littéraux
prouvés par la CEl, le

utiliser en e/ectr achniglie, la CEl 60417: Symboles
graphiques utilisable le matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

*  Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some I|EC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication

incorporating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

(On-line catalogue)*

IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* and as a
printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, \EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets and IEC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

* See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RESISTANCES FIXES UTILISEES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
SIXIEME PARTIE: SPECIFICATION PARTICULIERE:
RESEAUX DE RESISTANCES FIXES A COUCHES EPAISSES,
DE VALEUR EGALE ET DE DISSIPATION EGALE, MESURABLES INDIVIDUELLEMENT,
DE CLASSE 1. (CONFIGURATION DOUBLE EN LIGNE)

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les
guestions techniques, préparés par des Comités d'Etudes ol so¢
représentés tous les Comités nationaux s'intéressant a ces
expriment dans la plus grande mesure possible un accord j
sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations inte
agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification interpatj

Le texte de cette:fo

Rapport de vote

Wc)eza 40(BC)685

Pour de plus amples renseignements, consulter le rapport de vote correspondant
mentionné dans le tableau ci-dessus.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est
le numéro de spécification dans le Systéme CEI d'assurance de la qualité des
composants électroniques (IECQ).
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~3-

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED RESISTORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 6: DETAIL SPECIFICATION:

FIXED THICK FILM RESISTOR NETWORKS WITH INDIVIDUALLY

MEASURABLE RESISTORS, ALL OF EQUAL VALUE AND EQUAL DISSIPATION,
CLASS 1. (DUAL-IN-LINE NETWORK)

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters,

prepared by Technical Committees on which all the National Committees

possible, an intermational consensus of opinion on the sy

with.

2) They have the form of recommendations for internat
accepted by the National Committees in that senseg

will permit. Any divergence between the C cen 3
a [

corresponding nation
indicated in the 1lat

This standard has been
Capacitors and Resistor

The text of this jta dard

al rules
ter.

Q

ix\Mon h\\vﬁzle

Report on Voting

Wcoma

40(C0)685

esges the
the IEC

sibYe, be clearly

Further information can be found in the relevant Report on Voting indicated in

the table above.

The QC number that appears on the front cover of this publication is

the specification number in the IEC Quality Assessment System for

Electronic Components (

Full document details: IEC 60115-6-1011992

IECQ).
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CEI 115-6-101
QC 400401XX0001

COMPOSANTS ELECTRONIQUES
DE QUALITE CONTROLEE
CONFORMEMENT A:

PUBLICATION 115-6 de la CEI

CEI 115-6-1
QC 400401

Croquis d'encombrement: voir page 6

AN

AN

RESEAUX DE RESISTANCES FIXES
A COUCHES EPAISSES, DE VALEUR
EGALE ET DE SSIPATION EGALE,
MESURABLES (INDIWIDUELLEMENT

Technologie de base: Circuit a
che épaisse.

N = 14 ou 16.

Réseau isolé.

Niveau d'assurance: E

Classe de stabilité: 1 %

\\_Les \informations sur la disponibilité de composants
alifiés selon cette spécification particuliére
ont’ données dans la Liste des Produits Qualifiés.

SECTION UN - CARACTERISTIQUES GENERALES

1. CARACTERISTIQUES GENERALES

1.1 METHODE DE MONTAGE RECOMMANDEE

Ces résaux de résistances sont congus pour la soudure sur un circuit impri-
mé et doivent ainsi étre montés pour essai suivant le paragraphe 3.1.1.b de
la Publication 68-2-6 de la CEI et du paragraphe 3.3.1.b de la Publication
68-2-29 de la CEI: Fixer les sorties seulement.

Full document details: IEC 60115-6-1011992
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL IEC 115-6-101
COMMISSION QC 400401XX0001
IEC 115-6-1
ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED QC 400401

QUALITY IN ACCORDANCE WITH:
IEC PUBLICATION 115-6

FIXED THICK FILM RESISTOR
NETWORKS WITH INDIVIDUALLY
MEASURABLE STORS, ALL OF
EQUAL VALUE AND EQUAL DISSIPATION

Outline drawing: see page 7

fypical construction: Thick
film circuit.

N = 14 or 16.

Insulated network.

Assessment level: E
<::> Stability class: 1 %

Information on the availability of components
uglified to this detail specification is given
in the Qualified Products List.

SECTION ONE - GENERAL DATA

1. GENERAL DATA

1.1 RECOMMENDED METHOD OF MOUNTING

These resistor networks are designed for soldering into a printed board and
shall therefore be mounted for testing in accordance with Sub-clause
3.1.1.b of IEC Publication 68-2-6 and Sub-clause 3.3.1.b of IEC Publication
68-2-29: Clamping the leads only.
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CROQUIS D'ENCOMBREMENT

Mg

millimétres /\ N O
Réfé- \gés otes
N

N\

rence min. nom. max.

\—-]Réfé— Modele Modéle | Notes

A - - 5,1 \ rence AB AC
Ay 0,51 - - 1
by c,35 - 0,59 % n 14 16 4
c 0,20 - 36
3
4
5

e - 2,54\(*) - \\/ D max [20,32 mm |22,86 mm
ej - 62 -

L 2,54 & Z max | 2,54 mm | 2,54 mm
Mg . 8 min | 1,50 1,50
0 a 0-

st ide

Ce dessin e e_au §sin I-50a de la Publication 191-2 de 1la

1 ~ B¥an™q'a i Rlan d'appui est déterminé lorsque les sorties du
dIsposit drées en butée dans les trous de diamétres 0,80 mm %
0,05 "m 3 dxialement suivant la grille de module:

/7 [

2 - Le principe du maximum de matidre s'applique a la tolérance de position
des sorties.

3 - Cette dimension correspond 3 la position géométrique exacte des axes des
sorties au niveau du plan d'appui lorsque les sorties sont insérées en
butée comme spécifié dans la note 1.

4 - n correspond au nombre total de positions de sorties.

5 -~ L'aire indexée identifie la sortie n° 1.

6 - La forme du pliage des sorties et leur contour, dans la limite de My et
au dessus du plan d'appui, ne sont pas imposées, mais un espacement

approprié doit exister pour que des conducteurs sur la surface de montage
puissent passer entre les sorties.

(*) La position géométrique exacte.
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