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NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL ~ 115-6-102
STANDARD

Premiére édition
First edition
1992-04

Résistances fixes utilisées dans
les équipements électroniques

Partie 6:

Spécification particuliere:

Réseau de résistances fixes a couches épaisses,
de valeur égale et de dissipation €gale, mesurables
individuellement, de classe 1

(configuration simple en ligne)

Fixed resistors for use in electronic equipment

Part 6:

Detail specification:

Fixed thick film resistor networks with
individually measurable resistors,

all of equal value and equal dissipation, class 1
(single-in-line network)

Numéro de référence
Reference number
CEIIEC 115-6-102: 1992
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Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEIl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEl afin qu'il refléte I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs a la date de
reconfirmation de la publication sont disponibles dans
le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs & des questions a I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste des
publications établies, se trouvent dans les documents ci-
dessous:

¢ «Site web» de la CEI*

s Catalogue des publications de la CEIl
Publié annueliement et mis & jour réguliérement
(Catalogue en ligne)*

e Bulletin de la CEIl
Disponible & la fois au «site web» de la CEI* et
comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques
et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur
se reportera a la CEIl 60050: Vocabulaire Electro-
technique International (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux
et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le
lecteur consultera la CEl 60027: Symboles littéraux a
utiliser en électrotechnique, la CEl 60417: Symboles
graphiques utilisables sur le matériel. Index, releve et
compilation des feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

*  Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some I|EC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication
incorporating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the
content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of
the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and
work in progress undertaken by the technical
committee which has prepared this publication, as well
as the list of publications issued, is to be found at the
following IEC sources:

e |EC web site*

o Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

o [EC Bulletin
Available both at the IEC web site* and as a
printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications {EC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, \EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets and IEC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

* See web site address on title page.
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NORME | CEI
INTERNATIONALE IEC

115-6-102
INTERNATIONAL QC 400401XX0002
STANDARD

Premiere édition
First edition
1992-04

Résistances fixes utilisées dans
les équipements électroniques

Partie 6:

Spécification particuliere:

Réseau de résistances fixes a couches épaisses,
de valeur égale et de dissipation égale, mesurables
individuellement, de classe 1

(configuration simple en ligne)

Fixed resistors for use in electronic equipment

Part 6:

Detail specification:

Fixed thick film resistor networks with
individually measurable resistors,

all of equal value and equal dissipation, class 1
(single-in-line network)
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-2- 115-6-102 © CEI

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RESEAUX DE RESISTANCES FIXES UTILISEES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
SPECIFICATION PARTICULIERE:
RESEAUX DE RESISTANCES FIXES A COUCHES EPAISSES,
DE VALEUR EGALE ET DE DISSIPATION EGALE, MESURABLES INDIVIDUELLEMENT,
DE CLASSE ‘1. (CONFIGURATION SIMPLE EN LIGNE)

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les
questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes ol sont
représentés tous les Comités nationaux s'intéressant a ces questions,
expriment dans la plus grande mesure possible un accord international
sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont
agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le
voeu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs régles nationales
le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure ol les conditions
nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la
CEI et la régle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible,
étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

PREFACE

La présente norme a été établie par le Comité d'Etudes No. 40 de la CEI:
Condensateurs et résistances pour équipements électroniques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Régle des Six Mois| Rapport de vote

40(BC)625 40(BC)686

Pour de plus amples renseignements, consulter le rapport de vote correspondant
mentionné dans le tableau ci-dessus.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est
le numéro de spécification dans le Systéme CEI d'assurance de la qualité des
composants électroniques (IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED RESISTOR NETWORKS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
DETAIL SPECIFICATION:
FIXED THICK FILM RESISTOR NETWORKS WITH INDIVIDUALLY
MEASURABLE RESISTORS, ALL OF EQUAL VALUE AND EQUAL DISSIPATION,
CLASS 1. (SINGLE-IN-LINE NETWORK)

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters,
prepared by Technical Committees on which all the National Committees
having a special interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt
with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are
accepted by the National Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the
wish that all National Committees should adopt the text of the IEC
recommendation for their national rules in so far as national conditions
will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the
corresponding national rules should, as far as possible, be clearly
indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by IEC Technical Committee No. 40:
Capacitors and Resistors for Electronic Equipment.

The text of .this standard is based upon the following documents:

Six Months' Rule Report on Voting

40(C0)625 40(C0)686

Further information can be found in the relevant Report on Voting indicated in
the table above.

The QC number that appears on the front cover of this publication is
the specification number in the IEC Quality Assessment System for
Electronic Components (IECQ).
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115-6-102 © CEI

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CEI 115-6-102:
QC 400401XX0002

COMPOSANTS ELECTRONIQUES
DE QUALITE CONTROLEE
CONFORMEMENT A:

CEI 115-6-1
QC 400401

PUBLICATION 115-6 DE LA CEI

RESEAUX DE RESISTANCES FIXES

A COUCHES EPAISSES, DE VALEUR
EGALE ET DE DISSIPATION EGALE,
MESURABLES INDIVIDUELLEMENT
(CONFIGURATION SIMPLE EN LIGNE)

Croquis d'encombrement: voir page 6

N = NOMBRE DE SORTIES

1 2 N-1N

Technologie de base: Circuit a
couche épaisse.

N =4 3 12.

Réseau isolé.

Niveau d'assurance: E

Classe de stabilité: 1 %

Les informations sur la disponibilité de composants
qualifiés selon cette spécification particuliére
sont données dans la Liste des Produits Qualifiés.

SECTION UN - CARACTERISTIQUES GENERALES

1. CARACTERISTIQUES GENERALES

1.1 METHODE DE MONTAGE RECOMMANDEE

Ces résaux de résistances sont congus pour la soudure sur un circuit impri-
mé et doivent ainsi étre montés pour essai suivant le paragraphe 3.1.1.b de
la Publication 68-2-6 de la CEI et du paragraphe 3.3.1.b de la Publication

68-2-29 de la CEI: Fixer les sorties seulement.
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115-6-102 © IEC -5—

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL IEC 115-6-102
COMMISSION QC 400401XX0002
IEC 115-6-1
ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED QC 400401

QUALITY IN ACCORDANCE WITH:
IEC PUBLICATION 115-6

FIXED THICK FILM RESISTOR
NETWORKS WITH INDIVIDUALLY
MEASURABLE RESISTORS, ALL OF
EQUAL VALUE AND EQUAL DISSIPATION
(SINGLE-IN-LINE NETWORK)

Outline drawing: see page 7 N = NUMBER OF TERMINALS
R R 3R
1 2 N-1N

Typical construction: Thick
film circuit.

N =4 to 12.

Insulated network.

Assessment level: E

Stability class: 1 %

Information on the availability of components
qualified to this detail specification is given
in the Qualified Products List.

SECTION ONE - GENERAL DATA

1, GENERAL DATA

1.1 RECOMMENDED METHOD OF MOUNTING

These resistor networks are designed for soldering into a printed board and
shall therefore be mounted for testing in accordance with Sub-clause
3.1.1.b of IEC Publication 68-2-6 and Sub-clause 3.3.1.b of IEC Publication
68-2-29: Clamping the leads only.
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CROQUIS D'ENCOMBREMENT

-6— 115-6-102 © CEI

La broche No. 1 doit étre identifiée par un chan-
frein ou le chiffre 1, ou un point adjacent a la
broche No. 1, ou une ligne pointillée dans la zone
hachurée.

LR

’—| TP 1 17

ot "‘—Bl 1 2 ?:1.- N..__.__i
S ) D T,

* Lorsque des sorties rectangulaires sont
utilisées 1'épaisseur minimale est 0,2 mm.

*% Le rehaussement peut étre sur les sorties.

RéEf. Dimensions (en millimétres)
min. nom. max.
- - 2,50
B; - - 1,25
Bg - - 1,25
b 0,2 - -
c 0,43 0,51 0,59
D - - 2,54(N - 1) + 2,5
1 0,51 0,76 1,14
19 3,18 3,43 3,81
S 2,41 2,54 2,67
Z 0,84 1,02 1,25
H voir Tableau I

N = Nombre de sorties, 4 a 12.
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115-6-102 © IEC

OUTLINE DRAWINGS
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Pin No. 1 shall be identified by an adjacent bevel,
dot or numeral 1, or by a dotted line in the

shaded area.

-
-t

* When rectangular terminals are used

the minimum thickness is 0,2 mm.

** Stand-off may be on the terminations.

Ref. Dimensions (in millimetres)
min. nom. max.
- - 2,50
B; - - 1,25
By - - 1,25
b 0,2 - -
c 0,43 0,51 0,59
D - - 2,54(N - 1) + 2,5
1y 0,51 0,76 1,14
1y 3,18 3,43 3,81
S 2,41 2,54 2,67
Z 0,84 1,02 1,25
H see Table I

N = Number of terminations, 4 to 12.
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