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Validité de la présente publication
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Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
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Terminologie
En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se

reportera & la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
nat/ona/ (VEI) qui se présente sous forme de chapitres

Symboles graphiques

Pour les symboles g
signes d'usage généraNappto

consultera:

— la CEIl 27
électro-tec

- la

sur I

et pour les appareils électromédicaux,

- la CEI 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CE! 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEl établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant & la fin
de cette publication, qui énumeérent les publications de la
CE! préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.
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raphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are referred to
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— |EC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

- |EC 417: Graphical symbols for use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

- |EC 617: Graphical symbols for diagrams;
and for medical electrical equipment,

— |EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

APPAREILS DE CORRECTION AUDITIVE
Partie zéro: Méthodes de mesure des caractéristiques électroacoustiques

PREAMBULE

un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sonj /agréees

3) Dans le but d’encourager I'unification internationale, 1a CEI exp
leurs régles nationales le texte de la recommandation de la C
Toute divergence entre la recommandation de la CEI et 13
étre indiquée en termes clairs dans cette dernigre.

Cette deuxiéme éditio
Publication 11&@ i
Publication 118-1 ' Pré
Publication 118-
Publication

Publicati

Publication~N] 8-

Publication 118-6 \Sixieme partie: Caractéristiques des entrées électriques externes des appareils de correction auditive

individuels. (En préparation.)

Publication 118-7  Septiéme partie: Caractéristiques fonctionnelles des appareils de correction auditive pour contrdle de
qualité avant livraison.

Publication 118-8  Huitiéme partie: Méthodes de mesure des caractéristiques fonctionnelles des appareils de correction
auditive dans des conditions simulées de fonctionnement in siru. (En préparation.)

Publication 118-9  Neuviéme partie: Méthode de mesure des caractéristiques électroacoustiques des appareils de correction
auditive munis de transducteurs a conduction osseuse. (En préparation.)

Publication 118-10 Dixiéme partie: Normalisation des spécifications pour appareils de correction auditive. (A I'étude.)
Publication 118-11 Onziéme partie: Symboles et autres marquages des appareils de correction auditive et du matériel associé.

Un premier projet fut discuté lors de la réunion tenue & Sydney en 1980. A la suite de cette réunion, un projet, document
29(Bureau Central)i122, fut soumis & I'approbation des Comités nationaux suivant la Régle des Six Mois en décembre 1980.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

HEARING AIDS
Part 0: Measurement of electroacoustical characteristics

FOREWORD

sense.

the latter.

This standard has been prepared by IEC Technical Comm

ittee No. DACOUSLICS.
It forms Part 0 of the second edition of T fcati currently under revision and which will be issued with
a modified generic title: Hearing Aids.

Publication 118-0
Publication 118-1
Publication 118-2 : Hearihg ithhA s Gain Control Circuits.

Publication 118-3 : Hearing A ipmentTiot Entirely Worn on the Listener.

Publication 118-4 art 4: Magnetic\Fi erfgth in Audio-frequency Induction Loops for Hearing Aid Purposes.

Publication 118-5

Publication 118-6 R 1 Electrical Inputs to Personal Hearing Aids. (In preparation.)

Publication 118-7  Part 7: Measurement of Performance Characteristics of Hearing Aids for Quality Inspection for Delivery
Purposes.

Publication 118-8  Part 8: Methods of Measurement of Performance Characteristics of Hearing Aids under Simulated in situ
Working Conditions. (In preparation.)

Publication 118-9  Part 9: Method of Measurement of Characteristics of Hearing Aids with Bone Vibrator Outputs. (In
preparation.)

Publication 118-10 Part 10: Standard Practices for Hearing Aid Specification. (Under consideration.)
Publication 118-11 Part 11: Symbols and other Markings on Hearing Aids and Related Equipment.

A first draft was discussed at the meeting held in Sydney in 1980. As a result of this meeting, a draft, Document 29(Central
Office)122, was submitted to the National Committees for approval under the Six Months’ Rule in December 1980.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60118-0 1983


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60118-0-1983
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60118-0-1983

-— 8 — 118-0 © CEI 1983

Les Comités nationaux des pays ci-aprés se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Afrique du Sud Espagne Pologne
(République d%) Etats-Unis d’Ameérique République Démocratique
Allemagne Hongrie Allemande
Autriche Isragl Roumanie
Belgique Italie Royaume-Uni
Canada Japon Suéde
Danemark Norvege Tchécoslovaquie
Egypte Pays-Bas Turquie

Autres publications de la CE citées dans la présente norme:
Publications n%  68: Essais fondamentaux climatiques de robustesse mécanique.

118: Appareils de correction auditive.

118-1: Premiére patie: Appareils de correction auditive comportap
captrice.

118-2: Deuxiéme pai'tie: Appareils de correction auditive compd

118-7: Septiéme partie: Caractéristiques fonctionnelles.des 2
de qualité avant livraison.

118-8:

Huitiéme partie: Méthodes de mesyre
126:
225:
263:

711: 8
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The National Committees of the following countries voted explicitly in favour of publication:

Austria Germany Romania

Belgium Hungary South Africa

Canada Israel (Republic of)

Czechoslovakia Italy Spain

Denmark Japan Sweden

Egypt Netherlands Turkey

German Democratic Norway United Kingdom
Republic Poland United States of America

Other 1 EC publications quoted in this standard.:
Publications Nos.  68: Basic Environmental Testing Procedures.
118: Hearing Aids.
118-1: Part 1: Hearing Aids with Induction Pick-up Coil.

118-2: Part 2: Hearing Aids with Automatic Gain Control Circuits.

118-7: Part 7: Measurement of the Performance Characteristics of Nearing Adg nspection
for Delivery Purposes.
118-8: Part 8: Methods of Measurement of Performaree aracterigti § ating Aids under
Simulated in situ Working Conditions (in prep
126: 1EC Reference Coupler for the Measurement of Hedri ids UsingEarphones Coupled to the
Ear by Means of Ear Inserts.

225: Octave, Half-octave and\Thi : ilte ior the Analysis of Sounds and
Vibrations.
263:

711:
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'APPAREILS DE CORRECTION AUDITIVE

Partie zéro: Méthodes de mesure des caracteristiques electroacoustiques

1. Domaine d’application

La présente norme décrit la mesure des caractéristiques physiques des appareils de correction
auditive a conduction aérienne, fondée sur une technique de champ a ique libre et utilisant
un simulateur d’oreille.

2. Objet

2.1 L’objet de cette norme est de décrire des méthodes de ¢ évalhation des caractéris-

és et reproductibles et, par
arbitrairement dans une certaine
paraison de résultats d’essais

2.2 odes spécifiées dans cette norme expriment le
sai et peuvent s’écarter sensiblement du fonction-

sorrestion auditive dans des conditions pratiques d’utilisation
23 objetde pestreindre la variété des caractéristiques de fonctionnement
appareils de correction auditive, ni d’empécher en aucune

24 la ificatia mportante dans cette norme est I’uttllsatlon d’un simulateur d’oreille

Poreille par des embouts, a la place du coupleur acoustique conforme 4 la
de la CEI: Coupleur de référence de la CEI pour la mesure des appareils de
correction additive utilisant des écouteurs couplés a P'oreille par des embouts. Cette modifi-
cation a pour effet de donner une augmentation apparemment significative, pour certaines
fréquences, 4 la fois du gain et des niveaux de sortie de saturation par rapport aux résultats
obtenus avec le coupleur acoustique. Les résultats obtenus en utilisant les méthodes décrites
dans cette norme ne peuvent, par conséquent, étre directement comparés & ceux qui étaient
obtenus précédemment en utilisant la premicre édition de la Publication 118 de la CEI:
Méthodes recommandées pour la mesure des caractéristiques électroacoustiques des appareils
de correction auditive, ou la Publication 118-7 de la CEI: Appareils de correction auditive,
Septiéme partie: Mesure des caractéristiques fonctionnelles des appareils de correction auditive
pour contrdle de qualité avant livraison, ou la Publication 118-8 de la CEI: Huitiéme partie:
Méthodes de mesure des caractéristiques fonctionnelles des appareils de correction auditive
dans des conditions simulées de fonctionnement in situ. (En préparation.)
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HEARING AIDS

Part 0: Measurement of electroacoustical characteristics

1. Scope

This standard describes the measurement of physical performance characteristics of air-
conduction hearing aids based on a free-field technique and measured with simulator.

2. Object

2.1 The object of this standard is to describe methods of meas
electroacoustical characteristics of hearing aids.

The methods are chosen first of all to be practica

2.2 The test results obtained b
under the conditions

hearing aid under pra
2.3 It is not the p

characteristics ayaila

pestrict the variety of hearing aid performance and
any way advances in the state of the art.

Coupler for the Measurement of Hearing Aids Using Earphones Coupled to the Ear by Means
of Ear Inserts. The effect of this change will be to give an apparent significant increase, at some
frequencies, of both gain and saturation output levels over the results obtained when
measurements are made with the acoustic coupler. Results obtained by using the methods
described in this standard cannot therefore be directly compared with those previously obtained
using the first edition of 1 EC Publication 118: Recommended Methods for Measurement of the
Electroacoustical Characteristics of Hearing Aids, or IEC Publication 118-7: Hearing Aids,
Part 7: Measurement of Performance Characteristics of Hearing Aids for Quality Inspection for
Delivery Purposes, or I EC Publication 118-8: Part 8: Methods of Measurement of Performance
Characteristics of Hearing Aids under Simulated in situ Working Conditions. (In preparation.)
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3. Conditions générales

3.1 Tout au long de cette norme, tous les niveaux de pression acoustique spécifiés se référent a
20 uPa. Dans le texte anglais, le niveau de pression acoustique sera éventuellement abrégé par
SPL.

3.2 1 est fait référence a la Publication 711 (1981) de la CEI: Simulateur d’oreille occluse pour la
mesure des écouteurs couplés a I'oreille par des embouts.

3.3 Les résultats d’essais obtenus par la méthode de substitution utilisant une mesure point par point
doivent étre considérés comme fondamentaux et devront étre utilisés comme référence dans
Iinterprétation des résultats obtenus par la méthode de comparaison et par la méthode de

" pression (voir paragraphes 4.2, 4.3 et 4.9).

4. Deéfinition des termes

4.1 Simulateur d’oreille

42

43

44

proximité de Vorifice d’entrée acoustique de I’appareil de correction auditive au moyen d’un
microphone’de mesure étalonné en pression, ce qui élimine ainsi pratiquement les effets de
diffraction dus a I'appareil de correction auditive.
4.5 Méthode de simulation in situ
Méthode de mesure dans laquelle 'appareil de correction auditive est monté sur un torse et
une téte artificiels, de maniére a simuler les effets acoustiques d’un sujet adulte moyen.
4.6 Orientation de référence (d'un appareil de correction auditive)

Orientation dun appareil de correction auditive par rapport a la source sonore, dans
I’enceinte d’essai, qui correspond a ’orientation d’un appareil de correction auditive en
position normale de fonctionnement sur un sujet faisant face a la source sonore.
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3. General conditions

3.1 Throughout this standard all sound pressure levels specified are referred to 20 pPa. When
appropriate, sound pressure level will be abbreviated to SPL.

3.2 Reference is made to IEC Publication 711 (1981): Occluded Ear Simulator for the
Measurement of Earphones Coupled to the Ear by Ear Inserts.

3.3 Test results obtained by the substitution method using point-by-point measurement shall be
considered basic and should be used as a reference when results from the comparison method
and the pressure method are being interpreted (see Sub-clauses 4.2, 4.3 and 4.9).

4. Explanation of terms

4.1 Ear simulator

of specified volume, acoustic load networks, and a calibrate
microphone is chosen so that the sound pressure a i sorresponds approximately

Publication 711).

4.2  Substitution method

A method of measurement in which t and the microphone employed to
measure the free-field so ; natively at the same point in the sound
field.

43 Comparisoh m

A method of mé eine v e hearing aid and the microphone employed to

measure the free re placed simultaneously at two acoustically equivalent

4.4  Pressure

sound entry ofthe hearing aid by a pressure calibrated controlling microphone, thus substan-
tially eliminating diffraction effects from the hearing aid.

4.5 Simulated in situ method
A method of measurement in which the hearing aid is mounted upon an artificial head and
torso in order to simulate the acoustical effects of an average adult wearer.
4.6 Reference orientation (of a hearing aid)

The orientation of a hearing aid in the test enclosure with respect to the sound source, which
corresponds to the orientation of a hearing aid under actual use on a person facing the sound
source.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60118-0 1983


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60118-0-1983
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60118-0-1983

— 14 — 118-0 © CEI 1983

4.7  Point de référence (d’un appareil de correction auditive)

Point de I’appareil de correction auditive choisi dans le but de définir sa position.

4.8 Point de mesure

Emplacement de I’enceinte d’essai auquel les mesures de niveaux de pression acoustique en
champ libre se rapportent et auquel le point de référence de I’appareil de correction auditive est
placé pour les essais.

49 Tension d’alimentation

Tension aux bornes de la batterie alimentant I’appareil de correction auditive lorsque celui-ci
est en fonctionnement.

4.10 Gam acoustzque — 4 une fréquence spec1fiee et dans des cof

4.11 équence spécifiée ou en
essentiellement linéaires
obtientNorsque la commande de gain de
al et pour des positions déter-
412

4.13  Niveau {
Niveau dé r

d’oreille aye

4.14

4.15 Niveau de pression acoustique de sortie pour un niveau de pression acoustique d’entrée de 90 dB a
une ou a des fréquences spécifiées

Niveau de pression acoustique produit dans le simulateur d’oreille pour un niveau de
pression acoustique d’entrée de 90dB a la fréquence (ou aux fréquences) spécifiée(s), la
commande de gain étant en position de gain maximal et les autres commandes étant placées de
facon a obtenir le gain maximal. Dans le texte anglais, cette expression est abrégée par OSPLy,.

4.16 Fréquence de référence pour les essais

Fréquence a laquelle on régle la position de la commande de gain de maniére 4 obtenir une
position de référence pour les essais. Ce réglage est effectué en liaison avec le niveau de
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4.7 Reference point (of a hearing aid)

A point on the hearing aid chosen for the purpose of defining its position.

4.8 Test point

A position in the test enclosure to which the measurements of the free-field sound pressure
level are referred and at which the reference point of the hearing aid is located for test purposes.

4.9 Supply voltage

The voltage at the battery terminals of the hearing aid with the hearing aid switched on.

4.10

4.11
frequency. The acoustic gain under essentially linear i
the hearing aid measured with the gain control at
the other hearing aid controls.

4.12 Maximum acoustic gain at a specified fyéquency
frequency.

4.13  Saturation sound pres
The highest p@l

at a specified frequ

el obtainable in the ear simulator from the hearing aid
2 function of frequency).

4.14

4.15 Output sound pressure level for an input sound pressure level of 90 dB (OSPLy) at a speczf led
frequency (or frequencies)

The sound pressure level produced in the ear simulator with an mput sound pressure level of
90 dB at the specified frequency (or frequencies), the gain control being in the full-on position
and the other controls being set for maximum gain. The abbreviation for this term is OSPLy, (or

OSPL, frequency response curve).

4.16 Reference test frequency

The frequency, at which the setting of the gain control is made in relation to OSPL,, to obtain
a reference test position of the gain control. The reference test frequency shall normally be
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