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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il reflete bien I’état
actuel de la technique.

Les renseignements relatifs & ce travail de révision, a I’établisse-
ment des éditions révisées et aux mises a jour peuvent étre obtenus
aupres des Comités nationaux dela CEl et en consultant les docu-
ments ci-dessous:

€@ Bulletin de 1a CEI

@ Rapport d’activité de la CEI

Publié annuellement

@® Catalogue des publications de 1a CEI

Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera & la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (V.E.L), qui est établie sous forme de
chapitres séparés traitant chacun d’un sujet défini, I'Index
général étant publié séparément. Des détails complets sur le
V.E.l. peuvent étre obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente pyblicatjon
ont été soit repris du V.E.L., soit spécifiquement approuvygs au
fins de cette publication.

Symboles graphiques et littérau

d’usage général approuvé; ri
— la Publication 27 de O
en électrotechnique ;

-— la Publication 117 de
mandés.

Autres publications de Ia CEI établies par le méme
Comité d’Etudes

L’attention du lecteur est attirée sur la page 3 de la couverture,

qui énumeére les autres publications de la CET préparées par le
Comité d’EBtudes qui a établi la présente publication.
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Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

& IEC Bulletin

€@ Report on IEC Activities
Published yearly

® Catalogue of 1EC Public
Published yearly

Terminology

eparate chapters each dealing
gneral Index being published as a

Jefinitions contained in the present publication
aken from the I.E.V. or have been specifically
oyed for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols
For graphical symbols, and letter symbols and signs approved
by the IEC for general use, readers are referred to:

— TEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical
technology ;

— TEC Publication 117: Recommended graphical symbols.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC Publications 27 or 117, or
have been specifically approved for the purpose of this publi-
cation.

Other IE C publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back
cover, which lists other I E C publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

METHODES DE MESURE
DES CARACTERISTIQUES ELECTROACOUSTIQUES
DES APPAREILS DE CORRECTION AUDITIVE

Troisiéme partie : Systémes de correction auditive non enti¢rement portés par I’auditeur

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, piéparés parndes Comités d’Etudes
ol1 sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant & ces questions, exprimentdans la(plus grande mesure possible
un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréges co : Nes Cqprités nationaux.
3) Dans le but d’encourager 'unification internationale, la CET exprimg

dans leurs régles nationales le texte de la recommandation de la
permettent. Toute divergence entre la recommandation de la €

s nationaux adoptent
es conditions nationales le

Japon

Norvege
Pays-Bas
Pologne
Roumanie
Royaume-Uni
Suede

Suisse
Tchécoslovaquie
Turquie

2§ dans la présente norme :

»

égles de sécurité pour les appareils électroniques et appareils associés 4 usage domestique ou a
usage général analogue, reliés a un réseau.

Méthodes recommandées pour la mesure des caractéristiques ¢lectroacoustiques des appareils
de correction auditive.

126:  Coupleur de référence de la CEI pour la mesure des appareils de correction auditive utilisant
des écouteurs couplés a 'oreille par des embouts.

268: Equipements pour systémes électroacoustiques.

268-3 Troisiéme partie: Amplificateurs pour systémes électroacoustiques.

268-4: Quatrieéme partie: microphones.

303:  Coupleur de référence provisoire de la CEI pour Pétalonnage des écouteurs utilisés en audio-
métrie.

318: Une oreille artificielle de la CEI, a large bande, pour I’étalonnage des écouteurs utilisés en
audiométrie. :
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

METHODS OF MEASUREMENT OF ELECTRO-ACOUSTICAL
CHARACTERISTICS OF HEARING AIDS

Part 3: Hearing aid equipment not entirely worn on the listener

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the TE C on technical matters, prepared by Technica] ¢ ommltte
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nea
consensus of opinion on the subjects dealt with.

on which all the
an international

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted b & Nagi itt€es in that

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wis ¢ ittees should adopt
the text of the IE C recommendation for their national rules in so far asdations 1t ill\permit. Any divergence

Austria N
Belgium Poland
Brazil Romania
Czechgslova South Africa (Republic of)
a@ Spain
Egyi Sweden
France Switzerland
Turkey

United Kingdom
United States of America

Other I E Q" pu j fu this standard :

Publicati . 0657 Safety Requirements for Mains Operated Electronic and Related Apparatus for Household
aiid Similar General Use.

Recommended Methods for Measurements of the Electro-acoustical Characteristics of
" Hearing Aids.

126:  IEC Reference coupler for the Measurement of Hearing Aids Using Earphones. Coupled
to the Ear by Means of Ear Inserts.

268:  Sound System Equipment.

268-3: Part 3: Sound System Amplifiers.

268-4: Microphones.

303: IEC Provisional Reference Coupler for the Calibration of Earphones Used in Audiometry.

318:  An IEC Artificial Ear, of the Wide Band Type, for the Calibration of Earphones Used in
Audiometry.
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METHODES DE MESURE
DES CARACTERISTIQUES ELECTROACOUSTIQUES
DES APPAREILS DE CORRECTION AUDITIVE

Troisiéme partie : Systémes de correction auditive non entiérement portés par ’auditeur

INTRODUCTION

Dans la réhabilitation des personnes malentendantes, on fait usage de deux types de systémes d’ampli-
fication électroacoustique:

a) Des appareils de correction auditive portés entiérement par 'auditeur.

appareils de correction auditive et couvre dans 1 ensemble les bssoin \
rection auditive.

Mesure des caracté S és des systémes de correction auditive non entiére-

téristique ui_we sont pas complétement englobées dans la Publication 118 de la CEI, & savoir:

La réponse en frequence.

Le gain acoustique global.

Le signal acoustique de la sortie.

Les commandes de gain et de sortie.

Le bruit interne du systéme.

L’efficacité électrique d’entrée et la puissance de sortie.

L’effet global des canaux de transmission dans les systémes ou le ou les microphones(s) ne sont
pas reliés par fil a (aux) Iécouteur(s).

2.2 Les mesures autres que celles dont il est question ci-dessus sont spécifiées dans les publications de la
CEI, par exemple la Publication 118 et la Publication 268.
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