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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DIMENSIONS DES ASSEMBLAGES A ROTULE ET LOGEMENT
DE ROTULE DES ELEMENTS DE CHAINES D’ ISOLATEURS

PREAMBULE

ar des Comités d’Etudes ou
1de mesure possible un

1) Lesdécisions ou accords officiels de la C E I en ce qui concerne les questions techniques, prépapé
sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant & ces questions, expriment dans Ia(plus gra
accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme, t 3 omités nationaux.

Toute divergence entre la recommandationdelaCElIetla regle nation4
étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

La présente norme a été établie p
d’Etudes n° 36: Isolateurs.

Elle remplace la deuxiéme édition de la Publication 120 de la CEI (1977).
Le texte de cette nowwots sudyarits:

\iégle ‘QS\SQ]Q\‘W\\ J Rapport de vote
Q 2 \‘{W\) 36BBO)8I et 81A

Pour de plis 2 seipgne: ts, consulter les rapports de vote mentionnés dans le tableau

372.(1 984) Dispositifs de verrouillage pour les assemblages arotule et logement de rotule des éléments de

chaines d’isolateurs — Dimensions et essais.
433 (1980): Caractéristiques des éléments de chaines d’isolateurs du type fiit long.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

DIMENSIONS OF BALL AND SOCKET COUPLINGS
OF STRING INSULATOR UNITS

FOREWORD

consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the\Nati
sense.

This standard has been prepared by S or Overhead Lines, of IEC

Technical Committee No. 36: Insulators.

The text of this standard i{/b?d upon the 19

j\s;x\\wﬁ‘ths’qme\ I\ Report on Voting
> 3%’(}%8 ) 36B(CO)81 and 81A

in the Reports on Voting indicated in the table above.

433 (1980): Charaaeristics of String Insulator Units of the Long Rod Type.
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DIMENSIONS DES ASSEMBLAGES A ROTULE ET LOGEMENT
DE ROTULE DES ELEMENTS DE CHAINES D’ISOLATEURS

1. Domaine d’application

La présente norme est applicable aux éléments de chaines d’isolateurs du type capot et tige et du
type a long fiit, ainsi qu’aux accessoires métalliques utilisés avec de tels isolateurs.

2. Objet
La présente norme a pour objet de définir les dimensions d’une assemblages’normalisés
pour les tiges a rotule et logement de rotule utilisant les disp ‘ nllagenormalisés (voir
Publication 372 de la CEI : Dispositifs de verrouillage po etblages A rotule et logement

de rotule des éléments de chaines d’isolateurs), de fagona S i assemblage d’isolateurs

Note. — Cette norme ne définit que les dimensions nécesshires @ I'assemblage. Des propriétés de la matiére et les charges
de service ne sont pas spécifiées. La coordin des dimensions avec les Classes d’efforts est spécifiée dans les
¢

aiifes d’is

3. Plan de la norme

dimensions de¢ la\tige™d \ ent de rotule et du calibre d’accrochage « PASSE »
spécifié ; imensions des haltéres pour la liaison de deux logements de
rotule sO i e jeu et les conditions de verrouillage sont groupés dans les

L’annexe B donne des exemples typiques de calibres de vérification pour les dimensions des
tiges a rotule et les logements de rotule.

4. Tige a rotule

La tige a rotule doit étre conforme aux dimensions spécifiées dans I’article 9. Les principales
dimensions déterminant la forme de la rotule sont #,, d,, r, et r,. La dimension r, est donnée a titre
indicatif, car sa valeur exacte ne peut &tre obtenue que par la construction géométrique. En outre, le
diamétre de la tige & rotule d, ne doit pas dépasser les valeurs spécifiées sur une longueur égale a H,
du calibre d’accrochage correspondant « PASSE » usé (voir article 11).
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DIMENSIONS OF BALL AND SOCKET COUPLINGS
OF STRING INSULATOR UNITS

1. Scope

This standard applies to string insulator units of the cap and pin and long rod types and their
associated metal fittings. '

2. Object

The object of this standard is to define the dimensions of a series
couplings using the standard locking devices (see I E C Publicatiop

metal fittings supplied by different manufacturers.

Note. — Only the dimensions necessary for assembly are dealt with in this

3. Plan of the standard

This standard include
the basis of the sta
socketand of the ho

for coupling oftwo s
in Clauses ’f@e 14

Typical examples of gauges for checking the dimensions of pin balls and sockets are given in
Appendix B.

4. Pin ball

The pin ball shall conform to the dimensions specified in Clause 9. The main dimensions
governing the shape of the pin ball are 4,, d,, r; and r,. Dimension r; is given for guidance because
its accurate value may be obtained only by the drawing. In addition, the shank diameter d;, must
not exceed the specified values within a length equal to H; of the corresponding worn hook-on
“GO” gauge (see Clause 11).
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5. Logement de rotule

L’intérieur du logement de rotule doit &tre conforme aux dimensions spécifiées dans I’article 10,
qui indique également la hauteur minimale du dispositif de verrouillage.

Notes 1. — Leslogements de rotule, conformes a I"article précité, présentent un fond plat sur les dessins. Il est également
possible d’utiliser des logements de rotule a fonds arrondis dont les rayons de courbure ne sont pas inférieurs
aux dimensions r, des tiges a rotule. Dans ce cas, les dimensions R, doivent étre diminuées de fagon
correspondante.

2. — Ladimension normalisée de 16 mm selon I’article 10 comprend deux solutions pour le logement de rotule,
parce qu’il est nécessaire de prévoir, d’une part, un logement de rotule convenant exactement i la tige 4 rotule
normalisée et aux tiges des normes antérieures avec #, = 23 (solution A) et, d’autre part, un logement de rotule
pouvant également recevoir des tiges 4 rotule de 7, = 50 (solution B). La solution A et la solution B sont
identiques, sauf pour les dimensions H,, H, et T. La solution A, qui comporte des dimensions plus faibles, est
préférable dans les cas o Passemblage faisant usage des tiges a rotule existantes n’exige pas 'utilisation de la
solution B.

6. Calibre d’accrochage « PASSE »

Les dimensions extérieures du logement de rotule n’ong pas éte eI L’extérieur du
ibre hage « PASSE »

conforme a article 11.

7. Partie inférieure de ’isolateur

Le dispeositi
pouvo i
est rempli€ ef

CEL
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5. Socket

The socket interior shall conform to the dimensions specified in Clause 10, which also specifies
the minimum thickness of the locking device.

Notes 1. — Sockets according to the clause mentioned are shown with flat bottoms. Sockets with rounded bottoms with
radii of curvature not less than the dimensions 7, of the pin balls can also be used. In this case, the dimensions
R, have to be correspondingly decreased.

2. — The 16 mm standard size according to Clause 10 includes two alternative sockets. The reason for this is that,
on the one hand, there is a need for a socket fitting exactly the standard pin ball and its predecessors with
r, =23 (alternative A) and, on the other hand, there is a need for a socket also accepting pin balls with r, = 50
(alternative B). Alternative A and alternative B are identical except for dimensions H,, H,and T Alternative
A, having the smaller dimensions, is preferable where assembly with existing pin balls does not require
alternative B.

6. Hook-on “GO” gauge

The external dimensions of the socket have not been laid do socket shall

permit acceptance of the hook-on “GO” gauge according t6 €lat

7. Lower part of the insulator

The shape of the lower part of the instiat A hat assembly with the socket of

8. Locking device

The locki p, shall be designed for locking the minimum-size pin
ball in the m: ement is fulfilled if the locking devices standardized
in I E C Publi
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9. Dimensions de la tige a rotule

Dimensions of the pin ball

Désignation

_ de I’assemblage d Q .
Designated size /\(\ 2

of oouplinF\

Ag Wl N 2@3 919, | 35 | 35 | 35 1,5}

N \N{QQQ;L‘{S 1349, | 23 | 50 | 3 3t

27 | 60 | 57| 35t

T4

b K

[\*3
/o
o
W
KN
P
-
)
Y
N
[
|
—
N

\ \ZK\ S4 49_9s 21.9, | 40 | 70 | 66 a4+l
AN
\}K\/ 299, 579, | 23595 | 55 | 80 | 8 45013
\Q) 3396 65.9, 2795 | 70 | 90 |10 stLs
* Donné 3 titre indicatif.
Given for guidance.
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