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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RESONATEURS A QUARTZ SOUS ASSURANCE DE LA QUALITE —

Partie 3: Encombrements normalisés et connexions des sorties

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux—de Ia CEI) La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions d
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres ag
internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux,d

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questiong’ te

3) Les documents produits se présentent sous la forme de yecomandati
comme normes, spécifications techniques, i
Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification intergatio
fagcon transparente, dans toute la mesure
nationales et régionales. Toute divergence
correspondante doit étre indiquée en termes,

5) La CEl n’a fixé aucune procédure concernant le

6) L’attention est attirée sur leNait qv i 81én e la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de prnet i its analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour

La Norme inter 2 3 établie par le comité d'études 49 de la CEl:
; itits Diér08le ) BN . ! '

Dispositifs piézo

Le texte de cette'gor ocuments suivants:

Rapport de vote
49/508/RVD

Le rapport de voted ué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbatioh de cette norme.

Cette troisieme édition annule et remplace la deuxiéme édition parue en 1977, la modification
1 (1984), 'amendement 2 (1991), 'amendement 3 (1992) et 'amendement 4 (1993). Cette
troisiéme édition constitue une révision technique.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

La CEIl 60122 comprendra, apres révision, les parties suivantes présentées sous le titre
général: Résonateurs a quartz sous assurance de la qualité:
— Partie 1: Spécification générique (actuellement CEI 61178-1)

— Partie 2: Guide pour I'emploi des résonateurs a quartz pour le contrdle et la sélection de
la fréquence

— Partie 3: Encombrements normalisés et connexions des sorties
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

QUARTZ CRYSTAL UNITS OF ASSESSED QUALITY -

Part 3: Standard outlines and lead connections

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for s

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object s is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electfical and &

this end and in addition to other activities, the IEC publishes International aratlon is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested\in with may
participate in this preparatory work. International, governmental and no s liaising

with the IEC also participate in this preparation. The IEC collabo G ] International

two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technlc 2
international consensus of opinion on the relevant subjects PNtechical co mittee has representatlon
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommend Y ationahuse and are published in the form
of standards, technical specifications, teck id d they are accepted by the National
Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, ndertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum ,ext i i
divergence between the |IEC Standard and the
indicated in the latter.

rresponding national or regional standard shall be clearly

5) The IEC provides no markidg prqcedure

6) Attention is drawn to the
of patent rights. The IEQ

International St@r

Piezoelectric and dj

\ FDIS Report on voting
) 49/493/FDIS 49/508/RVD

Full information ontHe voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This third edition cancels and replaces the second edition published in 1977, amendment 1
(1984), amendment 2 (1991), amendment 3 (1992) and amendment 4 (1993). This third
edition constitutes a technical revision.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

IEC 60122 will consist, after revision, of the following parts under the general title: Quartz
crystal units of assessed quality:

— Part 1: Generic specification (IEC 61178-1 at present)
— Part 2: Guide to the use of quartz crystal units for frequency control and selection
— Part 3: Standard outlines and lead connections
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— Partie 4: Spécification intermédiaire — Agrément de savoir-faire (actuellement CEl 61178-2)

— Partie 4-1: Spécification intermédiaire — Agrément de savoir-faire — Section 1:
Spécification particuliere cadre (actuellement CEl 61178-2-1)

— Partie 5: Spécification intermédiaire — Homologation (actuellement CEIl 61178-3)

— Partie 5-1: Spécification intermédiaire — Homologation — Section 1: Spécification
particuliere cadre (actuellement CEIl 61178-3-1).

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2006.
A cette date, la publication sera

e reconduite;
e supprimée;
« remplacée par une édition révisée, ou

@%

« amendée.

N
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— Part 4: Sectional specification — Capability approval (IEC 61178-2 at present)

— Part 4-1: Sectional specification — Capability approval — Section 1: Blank detail
specification (IEC 61178-2-1 at present)

— Part 5: Sectional specification — Qualification approval (IEC 61178-3 at present)

— Part 5-1: Sectional specification — Qualification approval — Section 1: Blank detail
specification (IEC 61178-3-1 at present).

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2006. At this date, the publication will be

* reconfirmed,
e withdrawn;
« replaced by a revised edition, or

« amended.

@%
S
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INTRODUCTION

La deuxiéme édition de la CEIl 60122-3 (1977) et ses amendements 1 a 4 contient 51 types
d’enveloppes avec leurs caractéristiques dimensionnelles et géométriques. Depuis sa
publication, beaucoup d’enveloppes normalisées sont devenues périmées, suite aux progres
de la technologie.

De ce fait, le comité d’études 49 a publié un questionnaire sur toutes les enveloppes de la
CEIl 60122-3. Il a décidé, lors de la réunion tenue a Rotterdam en juin 1996, sur la base des
réponses obtenues, de ne retenir que «les enveloppes largement utilisées». Ces enveloppes
sont spécifiées dans la présente norme.

Les 24 enveloppes suivantes ont été supprimées de la deuxiéme éditig 2CEIl 60122-3

(1977) et ses amendements 1 a 4:

BG, BG/1, BH, BH/1,
BJ/2, CL, DB, DD,

DH, EF, EG, CU 03 A,
CuU 03 .1, CuU 03 .2, CuU 04 .2, CU 05 D.

»

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60122-3 2001


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60122-3-2001
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60122-3-2001

60122-3 O IEC:2001 -9-

INTRODUCTION

The second edition of IEC 60122-3 (1977) and its amendments 1 to 4 contained 51 enclosure
types showing the dimensional and geometrical characteristics of these enclosures. Since its
release, due to progress in technology, many of the enclosures given in the standard have
become obsolete.

Bearing this in mind, technical committee 49 has issued a questionnaire on all outlines
contained in IEC 60122-3. Based on the replies received, technical committee 49 made a
decision at the meeting held in Rotterdam in June 1996 to retain only enclosures which
remained in “wide usage”. These enclosures are specified in the present standard.

The following 24 enclosure types have been deleted from the second EC 60122-3

(1977) and its amendments 1 to 4.

BG, BG/1, BH, BH/1,
BJ/2, CL, DB, DD,

DH, EF, EG, CUO03 A,
CuU 03 .1, Cu 03 .2, Cu 04 .2, CU 05 D.

O
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RESONATEURS A QUARTZ SOUS ASSURANCE DE LA QUALITE -

Partie 3: Encombrements normalisés et connexions des sorties

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEIl 60122 spécifie les encombrements normalisés et les connexions
des sorties des résonateurs a quartz comportant des enveloppes avec sorties.

commande et le choix de la fréquence

Afin d’assurer une présentation uniforme de tous les dessins ¢
pour la commande et le choix de la fréquence, les points sujv

: gtérigtiques dimension-
nelles et géométriques d'une enveloppe nécessaire Ir 8 I'interchangeabilité
mécanique avec toute autre enveloppe de méme enc . O peut le compléter, si

2.2.1 Un dessin sur lequel les cotes sont
montre la figure 1, avec dgs xenvoi des

igées par des lettres majuscules, comme le
no

es des dimensions attribuées aux symboles du
e du possible, sur la méme page que le dessin.

2.5 Des notes descriptives peuvent étre utilisées sous ou sur les cb6tés du dessin
d’encombrement avec un renvoi approprié au corps du dessin.

2.6 Toutes les dimensions doivent étre indiquées en millimeétres.

2.7 Pour les cotes d’encombrement A, B, C, D et E, on ne doit indiquer que leur valeur
maximale.

2.8 Pour les cotes en coupe des sorties (bornes), on doit indiquer leurs valeurs maximale et
minimale; si cela est applicable, leur valeur nominale peut étre ajoutée.

2.9 L’espacement des sorties (bornes) — symbole H — doit étre exprimé avec ses valeurs
maximale, minimale et nominale.
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QUARTZ CRYSTAL UNITS OF ASSESSED QUALITY —

Part 3: Standard outlines and lead connections

1 Scope

This part of IEC 60122 specifies the outline dimensions and lead connections of quartz crystal
units with lead enclosures.

and selection devices

In order to achieve a uniform presentation of all outline drawi
selection devices, the following shall be considered.

2.2.1 A drawing with dimensional
applicable notes, if necessary.

ion of the lead connections (termination) shall be determined
ypplier and user. They shall not be defined on the outline

2.5 Descriptive\notes, may be used at the bottom of, or adjacent to, the drawing with proper
reference to the body of the drawing.

2.6 All dimensions shall be in millimetres.
2.7 Outline dimensions A, B, C, D and E shall be listed with maximum values only.

2.8 Lead (termination) cross-sectional dimensions shall be listed with minimum and
maximum values. If applicable, nominal dimensions may be added.

2.9 The spacing of the leads (termination) — symbol H — shall be listed with minimum,
nominal and maximum dimensions.
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()
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<

Echelle 1:1

y f
L
W \. 1
/L i
Y |
1 |
\\/—z&} iy ?
O A |
x IEC 842/01
o > Dimensions (mm) Notes
N Min. Nom Max. Types
A S - - X
B - - X
\ C - - X
D - - X
E — — X
H X X X
K X - X 1
L X - X
U X - - 2
W X - - 2
NOTE 1 ....
NOTE 2 ....
Echelle
Figure 1 — Guide pour les dessins d’encombrement 2:1 7
Feuille ... Date: Documents
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()
i
|
\}/

D

Actual size {
C

l
L 1 .

ul ¥ !
L
W™ *

N

x IEC 842/01
of > Dimensions (mm) Notes
! Min. Nom Max. Types
A S - - X
B - - X
\ C - — X
D - - X
E - - X
H X X X
K X - X 1
L X - X
U X - - 2
w X - - 2
NOTE 1 ....
NOTE 2 ....
Scale
Figure 1 — Guidance for outline drawings 2:1 7
Sheet ... Date: Documents
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2.10 Pour les sorties (bornes) a braser, on doit spécifier seulement la valeur minimale de
leur longueur (symbole L).

Pour les sorties (bornes) enfichables, on doit spécifier leurs longueurs maximale et minimale.

2.11 Pour les sorties (bornes) comportant une découpe, on doit fournir seulement les
valeurs minimales des dimensions U et W.

3 Dimensions des enveloppes des résonateurs a quartz

a quartz finis.

alisation
des dessins d’encombrement (voir I'article 2).

4 Désignation des enveloppes des résonateurs a g

Tableau 1 — Désignation des enveloppe

N° Type Feuille N° }\‘\Iptl\ON/

1 AA Feuille 1 lopp n resonateu a uartzza deux sorties, métallique,
AB rméw pax_soudage a Rétain

2 BC Feuille 2 ve oppe teur a quartz a deux sorties, métallique,
BC/1 f rme so da e a Mtain

d un réspnateur a quartz a deux sorties, métallique,
par sou e a l'étain

BF
3 Féuille N glo
BF/1

Ehvelo

4 Feuille <
CN, CP{\ \SQJ &

e d’'un résonateur a quartz a trois sorties, métallique,

ille 5\/\\Earl\?oppe d’un résonateur a quartz a deux sorties, métallique,
A ée par soudage a I'étain

Enveloppe d’'un résonateur a quartz en verre a deux sorties

Enveloppe d’'un résonateur a quartz en verre a deux sorties

7 <&Q Feville 7

Feuille 8 Enveloppe d’un résonateur & quartz a trois sorties, métallique,

soudée
9 DL Feuille 9 Enveloppe d’un résonateur a quartz a cing sorties,
métallique, soudée
10 DN Feuille 10 Enve[oppe d’un résonateur & quartz a deux sorties, métallique,
soudee
DP , . R R . A
11 Feuille 11 Enve[oppe d’'un résonateur a quartz a deux sorties, métallique,
EH soudée
12 DO Feuille 12 Enve[oppe d'un résonateur a quartz a deux sorties, métallique,
soudée
13 DR Feuille 13 Enve[oppe d’un résonateur a quartz a quatre sorties, metallique,
soudee
14 D7 Feuille 14 Enve[oppe d’un résonateur & quartz a deux sorties, métallique,
soudee
15 DV Feuille 15 Enveloppe d’un résonateur a quartz cylindrique a deux sorties,

métallique, fermée par diffusion a I'étain

Full document details: IEC 60122-3 2001
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2.10 Leads (terminations) for soldering application shall be specified with the minimum
length dimensions (symbol L) only.

Leads (terminations) for plug-in application shall be specified with minimum and maximum
length dimensions.

2.11 If leads (terminations) are provided with an undercut, dimensions U and W shall be
listed with minimum dimensions only.

3 Dimensions of quartz crystal unit enclosures

The dimensions in this standard apply to the completed quartz crystal uni

Only those dimensions which meet the requirements of the guida dization of

outline drawings are given (see clause 2).

4 Designation of quartz crystal unit enclosures

Table 1 — Designation of quartz crystalPuni

No. Type Sheet No. /\\ )/ /{Des\&thN

AA Q

1 Sheet 1 etal\sofder-sedled, two-lead c al unit outline
AB
BC

2 Sheet 2 etal, solderssealed, two-lead crystal unit outline
BC/1
°F \‘e)

3 Sheet 3 tal, solder-sealed, two-lead crystal unit outline
BF/1 N

=

4 Sheet etal, welded, three-lead crystal unit outline
CN, CP

\€h99\5 \Me@, solder-sealed, two-lead crystal unit outline

CY, CY/
6 \%e 6 lass, two-lead crystal unit outline
é Efw Glass, two-lead crystal unit outline

8 Iﬁ\\ \ \Sbrézt 8 Metal, welded, three-lead crystal unit outline

9 DL Sheet 9 Metal, welded, five-lead crystal unit outline

10 DN Sheet 10 Metal, welded, two-lead crystal unit outline
DP

11 En Sheet 11 Metal, welded, two-lead crystal unit outline

12 DQ Sheet 12 Metal, welded, two-lead crystal unit outline

13 DR Sheet 13 Metal, welded, four-lead crystal unit outline

14 Dz Sheet 14 Metal, welded, two-lead crystal unit outline

Metal, solder-diffusion-sealed, two-lead cylindrical crystal unit

15 DV Sheet 15 outline
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Tableau 1 — Désignation des enveloppes des résonateurs a quartz (suite)

N° Type Feuille N° Description
16 DW Feuille 16 Enveloppe d’'un résonateur a quartz cylindrique a deux sorties,
métallique, fermée par diffusion a I'étain
17 ED Feuille 17 Enveloppe d’'un résonateur a quartz cylindrique a deux sorties,
métallique, fermée par diffusion a I'étain
EB, EJ Enveloppe d’'un résonateur a quartz a deux sorties, métallique
18 Feuille 18 . ' '
EK soudée
CU 01 A.
CU 01 B.
19 cuoic. Feuille 19 Enveloppe d’'un résonateur a quartz a d ies, metallique,
CU 01 D. soudée, destinée a I'assemblage auto
CUO1E.
CUO01F.
CU 02 A.
CU 02 B.
20 cuozc. Feuille 20 Enveloppe d’'un rgson deuX sorties, métallique,
CuU 02 D. soudée, destinée\a I’'assgmblage auto ique
CUO02E.
CU 02 F.
CU 04 A.
21 CU 04 B. Feuille 21 nvelgpped’un™ésanatéur a quartz a deux sorties, métallique,
CU 04 C. soudéeydestinée & |'assemblage automatique
CU 04 D.
~
CU 05 A.
. nveloppe d’'un résonateur a quartz a deux sorties, métallique,
22 CU 05 l@ euille g2 soudérs/destinée a I'assemblage automatique
CuU 05 C. A

Full document details: IEC 60122-3 2001
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Table 1 — Designation of quartz crystal unit enclosures (continued)

No. Type Sheet No. Description
16 DW Sheet 16 Met_al, solder-diffusion-sealed, two-lead cylindrical crystal unit
outline
17 ED Sheet 17 Met_al, solder-diffusion-sealed, two-lead cylindrical crystal unit
outline
EB, EJ
18 Sheet 18 Metal, welded, two-lead crystal unit outline
EK
CU 01 A.
CU 01 B.
Cu 01 C.
19 Sheet 19 Metal, welded, two-lead crystal unit outlifie for mati¢ handling
CuU 01 D.
CUOLE.
CUO1F. (\
CU 02 A. N\
CuU 02 B.
Cu 02 C.
20 Sheet 20 Metal, welded, twp-lead grystalunit ling’for automatic handling

CU 02 D.
CU 02 E. C)
CU 02 F.
CU 04 A.
CU 04 B.
21 Shegt 21 tal, ded, twq-I crystal unit outline for automatic handling
CuU 04 C.

CU 04 D. N
CU 05 A.
22 CU 05 @ heet etalwelded, two-lead crystal unit outline for automatic handling

cuosC. / R
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E (Type AA)
—- D —
!
S
1]
© |
1]
* o
]
B
IEC 843/01
) \/\\/tﬁmensions (mm) Notes
éf. >
Myﬁ. Nom. Max. Types
A - — 19,23 3
\ _ _ 8,94 3
\ G - - 19,68 Type AA
2 - — 38,76 Type AB
D — - 18,41
E - — 8,05
H 12,14 12,35 12,55
K 1,22 1,27 1,32 1
L 5,66 — 6,30
NOTE 1 Extrémités des sorties arrondies.
NOTE 2 Lorsque cela est exigé, les sorties peuvent étre prévues avec I'échancrure.
NOTE 3 Les dimensions A et B sont indiquées congés de soudure compris.
Enveloppe d'un résonateur a quartz a deux sorties, Echelle
métallique, fermée par soudage a I'étain - 1:1 :
Type AA et AB
Feuille 1 Date: 2001-07
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