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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COUPE-CIRCUIT MINIATURES -

Partie 2: Cartouches

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale™Nde normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natiopaux de la EI) La CEl a
9 on dans les

2)

3) i £ e i internationales. Ils sont publiés
ificati i i i t agréés comme tels par les

4) Dans le but d'encourager I'unification international

5) La CEIl n'a fixé aucune pro
n'est pas engagée quand u

6) L’attention est attirée s
I'objet de droits de proprieté\i e de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour

responsable de<§s iri jfi i g propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.
[ 7 C , pté établie par le sous-comité 32C: Coupe-circuit a

et remplace la premiére édition parue en 1989, ainsi que
dement 2 (2000) et constitue une révision technique.

rapide, haut pouvoir de coupure
— Addition de I'’Annexe A: Eléments de remplacement miniatures a sorties filaires
— Addition d'une série d’essais homogeéne.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

32C/326/FDIS 32C/333/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MINIATURE FUSES -

Part 2: Cartridge fuse-links

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for sta

participate in this preparatory work. International, governmental and non-g
with the IEC also participate in this preparation. The |EC collabo
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions d
two organizations.

Ifternational
Y between the

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical mafte

3) The documents produced have the form of recommendatio
of standards, technical specifications, i
Committees in that sense.

4) In order to promote international unification

5) The IEC provides no markl d Yarocedu

6) Attention is drawn to the
of patent rights. The 1E(

International S '-@

fuses, of IEC techn

- Addition of homogeneous series testing.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
32C/326/FDIS 32C/333/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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Il convient de lire cette norme conjointement a la CEl 60127-1 (citée dans ce document en
tant que Partie 1).

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de ses amendements ne sera
pas modifié avant 2003. A cette date, la publication sera

* reconduite;

e supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
e amendée.

@%
N
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This standard should be read in conjunction with IEC 60127-1 (hereinafter referred to as
Part 1).

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendments will
remain unchanged until 2003. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

e withdrawn;

« replaced by a revised edition, or
e« amended.

@%
N
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INTRODUCTION

Les utilisateurs de coupe-circuit miniatures expriment le souhait de n'avoir & considérer qu'un
seul numéro de publication pour toutes les normes, recommandations et autres documents
les concernant afin de faciliter tout renvoi aux coupe-circuit a fusibles d'autres spécifications,
par exemple celles relatives aux équipements.

De plus, un seul numéro de publication et la subdivision en plusieurs parties faciliteront la
mise en ceuvre de nouvelles normes car les articles comprenant des prescriptions générales
n'auront pas a étre répétés.

La nouvelle série de la CEIl 60127, sous le titre général Coupe-circuit_miniatures est a
subdiviser comme suit:

miniatures

CEI 60127-4, Coupe-circuit miniatures — Quatrieme
laires universels

CEl 60127-5, Coupe-circuit miniature
qualité des éléments de remplacement

CEIl 60127-6, Coupe-circuit miniatures
de remplacement miniature

CEIl 60127-8, (L<>
CEI 60127-9, (Libr& p

Dans la présente norne, le systeme Sl a été utilisé pour les unités.
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INTRODUCTION

According to the wish expressed by the users of miniature fuses, all standards, recom-
mendations and other documents relating to miniature fuses should have the same publication
number in order to facilitate reference to fuses in other specifications, for example, equipment
specifications.

Furthermore, a single publication number and subdivision into parts would facilitate the
establishment of new standards, because Clauses containing general requirements need not
be repeated.

The new IEC 60127 series, under the general heading Miniature fuses, i subdivided as

follows:

IEC 60127-1:1988, Miniature fuses — Part 1: Definitions for min
requirements for miniature fuse-links

IEC 60127-3, Miniature fuses — Part 3: Sub-miniature fus
IEC 60127-4, Miniature fuses — Part 4: Universal modul

IEC 60127-5,
links

IEC 60127-6,

IEC 60127-9, (Free fo

IEC 60127-10,

This Part 2 cove
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COUPE-CIRCUIT MINIATURES -

Partie 2: Cartouches

1 Domaine d'application et objet

La présente partie de la CEl 60127 s'applique aux prescriptions particulieres relatives aux élé-
ments de remplacement a cartouche pour coupe-circuit miniatures de dimensions 5 mm x 20 mm
et 6,3 mm x 32 mm pour la protection d'appareils électriques, de matériels €testroniques et de

de la partie 1.

2 Références normatives

CEIl 60249-2-5:19 Matériaux de base pour circuits imprimés — Deuxiéme partie:
Spécifications — Speécification n° 5: Feuille de tissu de verre époxyde recouverte de cuivre,
d'inflammabilité définie (essai de combustion verticale)

ISO 3:1973, Nombres normaux — Séries de nombres normaux
3 Définitions

Pour les besoins de la présente partie de la CEl 60127, les définitions de l'article 3 de la
Partie 1 s’appliquent.

1 |l existe une édition consolidée 1.1 (1999) qui comprend la CEIl 60127-1 (1988) ainsi que I'am mr‘emenDMments
Document Sharing Hub
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MINIATURE FUSES —

Part 2: Cartridge fuse-links

1 Scope and object

This part of IEC 60127 relates to special requirements applicable to cartridge fuse-links for
miniature fuses with dimensions measuring 5 mm x 20 mm and 6,3 mm_x 32 mm for the
protection of electric appliances, electronic equipment and component pa ereof, normally
intended for use indoors.

as in corrosive or explosive atmospheres.
This standard applies in addition to the requirements of Pa

The object of this standard is to define special and
links applying in addition to the requirements of Pa

2 Normative references

IEC 60068-2-20:1979,

IEC 60068—2-21

IEC 60127-1:
requiremente
Amendeme

— Part 1: Definitions for miniature fuses and general
inks?

IEC 60249-2<5:19 ase materials for printed circuits — Part 2: Specifications -
poxide woven glass fabric copper-clad laminated sheet of defined

flammability (vertical’burning test)

ISO 3:1973, Preferred numbers — Series of preferred numbers

3 Definitions

For the purposes of this part of IEC 60127, the definitions contained in Clause 3 of Part 1
apply.

1 There is a consolidated edition 1.1 (1999) including IEC 60127-1 (1988) and Amendment 1:(1929). Documents
Document Sharing Hub
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4 Prescriptions générales

L’article 4 de la Partie 1 s’applique.

5 Valeurs assignées

L'article 5 de la Partie 1 s’applique.

6 Marquage

En dehors des prescriptions données a l'article 6 de la Partie 1,
a respecter:

6.1 En dehors des prescriptions données en 6.1 de la P
remplacement a cartouche doit porter les indications suivantes:

e) Un symbole indiquant le pouvoir de coupure assigné{ Ce
I'indication du courant assigné et celle de la tension i
Ces symboles sont
H & haut pouvoir de coupure,

L a faible pouvoir de coupure,
E a pouvoir de coupure renforcé.

EXEMPLES de marquage: (\
EXENZR\NINVIEN
AN N D)
QRQY\QLF NANEENEN
AN Dapg [ e[ 2[5 [o]v |
N

t «s» doivent étre 0,8 mm + 0,2 mm.

o
<

o
<

6.4 Les vale d»

En dehors des presefiptions données a l'article 7 de la Partie 1, les régles suivantes sont a
respecter:

7.2.1 Pour les essais individuels des courants assignés des fusibles, le nombre d'éléments
de remplacement requis est de 48 dont 12 sont gardés en réserve. Le programme des essais
est donné dans le Tableau 1.

Pour le courant maximal assigné d'une série homogene, le nombre d’éléments de remplace-
ment requis est de 48 dont 22 sont gardés en réserve. Le programme des essais est donné
dans le Tableau 2.

Pour le courant minimal assigné d’'une série homogene, le nombre d’éléments de remplace-
ment requis est de 33 dont 16 sont gardés en réserve. Le programme des essais est donné
dans le Tableau 3.
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4 General requirements

Clause 4 of Part 1 applies.

5 Standard ratings

Clause 5 of Part 1 applies.

6 Marking

In addition to the requirements of Clause 6, Part 1, the following criterigri\ghall be abserved:

These symbols are

H denoting high breaking capacity,

L denoting low breaking capacity,

E denoting enhanced breaking capaci

EXAMPLES of marking:

\MIN\S\L\I
HV/\\IM\“&HZI [ o [ v ]
AR AN

e faN s [ef[z2]s[o]v]
N

6.4 The values hall be 0,8 mm + 0,2 mm.

In addition to the ements of Clause 7 in Part 1, the following criteria are to be observed:

7.2.1 For testing individual fuse ratings, the number of fuse-links required is 48, of which 12
are kept as spares. The testing schedule is shown in Table 1.

For the maximum ampere rating of a homogeneous series, the number of fuse-links required
is 48, of which 22 are kept as spares. The testing schedule is shown in Table 2.

For the minimum ampere rating of a homogeneous series the number of fuse-links required
is 33, of which 16 are kept as spares. The testing schedule is shown in Table 3.
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7.3.1 Socles d'essai

Lorsque l'exécution d'un essai nécessite un socle pour le montage de I'élément de
remplacement, on doit employer des socles conformes aux Figures 1, 2 ou 3, selon le cas.

La résistance de contact entre chacun des contacts et une piéce en laiton argenté présentant
les mémes cotes nominales et la méme forme que I'élément de remplacement a essayer ne
doit pas dépasser 3 mQ et est mesurée dans les conditions suivantes:

a) afin d'éviter la destruction des fines pellicules isolantes se trouvant sur les contacts, la
force électromotrice du circuit ne doit pas dépasser 20 mV (tension continue ou valeur de
créte de la tension alternative);

b) afin d'éviter I'échauffement excessif des contacts, le courant qui les tpav
dépasser 1 A.

rse ne doit pas

conforme a la Figure 1 doit étre employé. La pressio
et 6 N. Le conducteur flexible et les fils de conne

omprise entre 4 N
cuivre et avoir une

re comprise entre 8 N et 12 N.

Le conducteur flexible et les fils de ¢onnexionNdo étre en cuivre et avoir une section

assignée de 6 mm2; la long

pression de contact et
Figure 2 doit étre emp

peut étre utilisé potw¥u qu'il soit prévu un remplissage opaque.
La conformité est vérifiée par examen.

La présente norme suppose que l'enveloppe isolante des cartouches est en verre, céramique
ou matiere analogue non combustible.

Pour les autres matiéres, des essais complémentaires peuvent étre nécessaires.

8.3 Sorties

Les éléments de remplacement doivent comporter a chaque extrémité une capsule métallique
de forme cylindrique.

Les sections extrémes des capsules cylindrigues doivent étre sensiblement planes et
normales a l'axe.
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7.3.1 Fuse-bases for tests

For tests that require a fuse-base for mounting the fuse-links, bases according to Figures 1,
2 or 3, shall be used as appropriate.

The contact resistance between each contact and a silvered brass piece having the same
nominal dimensions and shape as the fuse-link to be tested shall not exceed 3 mQ and is
measured under the following conditions:

a) in order to prevent the breakdown of thin insulating layers on the contacts, the e.m.f. of
the circuit shall not exceed 20 mV (d.c. or a.c. peak);

b) in order to prevent undue heating of the contacts, the current flowing shall not exceed 1 A.

Metal parts of the fuse-base, except the spring and connections, shalll be made of brass.

In addition to th gu
observed:

-link is specified, a transparent case (body) may be used
filler.

similar non-combustible material.

For other materials, additional tests may be necessary.

8.3 Terminations

Fuse-links shall have at each end a metallic cap of cylindrical form.

The outer ends of the cylindrical caps shall be substantially flat and at right angles to the axis.
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Les capsules doivent étre rigidement fixées de maniére qu'il ne soit pas possible de les retirer
sans endommager I'élément de remplacement.

La conformité est vérifiée par examen et par I'essai suivant:

Les échantillons sont plongés pendant 24 h dans une eau ayant une température comprise
entre 15 °C et 35 °C. lls sont ensuite retirés et un effort de traction dont la valeur est
progressivement augmentée jusqu'a 5 N est appliqué pendant 1 min a chaque capsule.

Les capsules doivent rester solidement fixées.

Un équipement d'essai approprié est spécifié a la Figure 7, et doit étre utilisé~en cas de litige.

En utilisant cet appareil, I'essai peut étre effectué sans déformer les cap

8.4 Disposition des sorties

Les axes des capsules et du corps de I'élément de remplacer grmalement

alignés.
La conformité est vérifiée a I'aide du calibre représentg

L'élément de remplacement doit traverser le cali ur sous l'action de son

propre poids.

9 Prescriptions d'ordre électriq

En dehors des prescriptig
suivants sont a respecters

9.3 Pouvoir de coup

9.3.1 En dehors dg
a respecter:

Le schéma ' caractéristique pour la vérification des hauts pouvoirs de
coupuré~est représ 5 la Figure 5, et celui qui est réservé a la vérification des faibles
pouvoirs d la Figure 6. Un socle d'essai conforme a la Figure 3, doit étre
employeé.

Le facteur de puissance du circuit d'essai au haut pouvoir de coupure assigné doit étre
compris entre 0,7 et 0,8. Pour les essais aux courant présumés plus faibles, I'inductance du
circuit doit étre maintenue constante et le courant doit étre ajusté en changeant seulement la
résistance.

9.3.2 En dehors des critéres de défaut prescrits dans la Partie 1, dans chacun des essais,
I'élément de remplacement doit fonctionner d'une fagon satisfaisante, sans aucune des
manifestations ci-dessous:

— soudage des contacts;
— illisibilité du marquage apres essai;

— perforation des surfaces externes des capsules, visibles a I'ceil nu.
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