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Numeéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEIl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfir-
mation de la publication sont disponibles dans le
Catalogue de ta CEI.

Les renseignements relatifs a des questions a I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste des
publications établies, se trouvent dans les documents ci-
dessous:

o «Site web» de la CEI*

e Catalogue des publications de la CEl
Publié annuellement et mis a jour
réguliérement
(Catalogue en ligne)*

o Bulietin de la CEI
Disponible a la fois au «site web» de la CEI*
et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques
et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur
se reportera a la CEl 60050: Vocabulaire Electro-
technique International (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux
et les signes d'usage général approuvés par la CEl, le
lecteur consultera la CEl 60027: Symboles littéraux a
utiliser en électrotechnique, 1a CEl 60417: Symboles
graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept
under constant review by the IEC, thus ensuring that
the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation
of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and
work in progress undertaken by the technical
committee which has prepared this publication, as well
as the list of publications issued, is to be found at the
following {EC sources:

e |EC web site*

e Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

e |EC Bulletin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications |IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, |EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment Index, survey and
compilation of the single sheets and [|[EC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

*

See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS UTILISES AUX FREQUENCES JUSQU’A 3 MHz

Douziéme partie: Connecteurs de liaison et d’essai

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d’Etudes ot sont
représentés tous les Comités nationaux s’intéressant 4 ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord
international sur les sujets examinés. .

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux. -

3) Dans le but d’encourager I'unification internationale, la CEX exprime le veeu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs
régles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure ou les conditions nationales le permettent. Toute
divergence entre la recommandation de la CEI et la régle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, étre indiquée
en termes clairs dans cette derniére.

4) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité n’est pas engagée
quand il est déclaré qu'un matériel est conforme a I'une de ses recommandations.

PREFACE
La présente publication a été établie par le Sous-Comité 48B: Connecteurs, du Comité d’Etudes n® 48 de la CEI: Composants
électromécaniques pour équipements électroniques.
Elle constitue la douziéme partie de la norme compléte pour les connecteurs utilisés aux fréquences jusqu’a 3 MHz.

Elle doit étre utilisée conjointement avec la Premiére partie: Régles générales et méthodes de mesure, éditée comme Publication 130-1
de la CEI.

La norme compléte comprendra d’autres parties concernant des spécifications détaillées pour d’autres types de connecteurs. Ces
parties additionnelles paraitront au fur et 2 mesure de leur mise au point.

Des projets pour la douzieéme partie furent discutés lors des réunions tenues & Oslo en 1966 et & Bruxelles en 1967. A la suite de ces
réunions, un projet fut soumis a ’approbation des Comités nationaux suivant la Régle des Six Mois en juillet 1970 et un document fut
diffusé suivant la Procédure des Deux Mois en juin 1971. II fut édité comme Publication 130-12, premiére édition, en 1973.

Les autres parties furent discutées lors d’une réunion tenue a Leningrad en 1971 et soumises & l’approbatlon des Comités nationaux
suivant la Régle des Six Mois, comme document 48B(Bureau Central)80, en aolt 1972.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Allemagne Japon
Australie Norvége
Autriche Pays-Bas
Belgique Portugal
Canada Roumanie
Danemark .Royaume-Uni
Espagne Suede
Etats-Unis d’Amérique Suisse

France Tchécoslovaquie
Israél Turquie

Italie Yougoslavie
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTORS FOR FREQUENCIES BELOW 3 MHz.

Part 12: Link and test connectors

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National
Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion
on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of
the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC
recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

4) The 1EC has not laid down any procedure concerning marking as an indication of approval and has no responsibility when an
item of equipment is declared to comply with one of its recommendations.

PREFACE
This publication has been prepared by Sub-Committee 48B, Connectors, of IEC Technical Committee No. 48, Electromechanical
Components for Electronic Equipment.
It forms Part 12 of the complete standard for connectors for frequencies below 3 MHz.
Part 1, General Requirements and Measuring Methods, with which this publication must be used, is issued as IEC Publication 130-1.

The complete standard will include other parts laying down detailed specifications for other types of connectors. These additional
parts will be issued from time to time as they become ready.

Drafts of Part 12 were discussed at meetings held in Oslo in 1966 and in Brussels in 1967. As a result of these meetings, a draft was
circulated to the National Committees for approval under the Six Months’ Rule in July 1970 and a Two Months’ Procedure document
was circulated in June 1971. It was published as IEC Publication 130-12, first edition, in 1973.

The remaining parts were discussed at a meeting held in Leningrad in 1971 and circulated to the National Committees for approval
under the Six Months’ Rule, as document 48B(Central Office)80, in August 1972.

The following countries voted explicitly in favour of publication:

Australia Netherlands
Austria Norway

Belgium Portugal

Canada Romania
Czechoslovakia Spain

Denmark Sweden

France Switzerland
Germany Turkey

Israel United Kingdom
[taly United States of America
Japan Yugoslavia

Full document details: IEC 60130-12 1976
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CONNECTEURS UTILISES AUX FREQUENCES JUSQU’A 3 MHz
Douziéme partie: Connecteurs de liaison et d’essai

1. Domaine d’application

La présente norme s’applique 4 deux séries de connecteurs de liaison et d’essai, soit:
1) Une série de types pour ciblage conventionnel.
2) Une série a souder directement sur une carte imprimée d’une épaisseur nominale jusqu’a 1,6 mm (0,063 in),
selon la Publication 326 de la CEI: Exigences et méthodes de mesure générales concernant les cartes de ciblages
imprimés.

Note. — Les sorties peuvent étre réduites ou pliées aprés assemblage de maniére a satisfaire aux prescriptions de la Publication 321

de 1a CEI: Guide pour la conception et 'utilisation des composants destinés a &étre montés sur des cartes de cablages et circuits
imprimés.

2. Désignation de type CEI

Les connecteurs conformes & cette norme doivent étre désignés par:

a) la référence de cette norme: 130-12 IEC;
b) une lettre, indiquant le type de connecteur, c’est-a-dire P pour broche ou S pour douille;
¢) un numéro de série (voir le tableau I).

TABLEAU 1

Modele de fiches et embases

Embase Fiche de shuntage Fiche de prolongateur
Type Pour céablage Pour montage sur cartes Type Type
conventionnel de cablages imprimés
Montage Montage
perpendiculaire parallele
a la carte 4 la carte
Deux contacts S01 S101 Montage Polarisée
plat S201 avec shunt POl Polarisée P101
Montage
debout S211
Trois contacts 502 S102 5202 Non polari-
sée avec
shunt P02
Quatre contacts S03 S103 S203 Polarisée
avec double
shunt P03
Six contacts S04 S104 S5204

Exemples: 130-12 IEC-S03 indique une embase & quatre contacts pour cablage conventionnel.
130-12 TEC-S211 indique une embase a deux contacts pour montage paralléle a la carte sur une carte
de circuits imprimés.

3. Dimensions

Les dimensions originales sont en millimétres.

Les dimensions essentielles assurant I'interchangeabilité d’accouplement sont les dimensions N et N; de 'embase,
les dimensions 4, R, G, H, N, N, de la fiche et les dimensions d’accouplement Om (voir les tableaux IL IIL, [Vet V).

Le mode de projection est le troisiéme diedre.

La forme des connecteurs peut étre différente de celle indiquée dans les figures suivantes & condition que les
dimensions spécifiées soient respectées.

Les bornes et, si elles existent, les broches de fixation supplémentaires sont disposées de maniére & s’engager
dans les trous suivant une grille figurant dans la Publication 97 de la CEI: Systéme de grille pour circuits imprimés.

Note. — En ce qui concerne les bornes, se reporter a la Publication 321 de la CEL
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CONNECTORS FOR FREQUENCIES BELOW 3 MHz
Part 12: Link and test connectors

1. Scope

This standard relates to two series of link and test connectors, viz.:
1) A series of the conventional wiring types.

2) A series to be directly soldered on a printed board with a nominal thickness of up to 1.6 mm (0.063 in)
according to IEC Publication 326, General Requirements and Measuring Methods for Printed Wiring Boards.

Note. — The terminations may be reduced or bent over after assembly to comply with IEC Publication 321, Guidance for the Design
and Use of Components Intended for Mounting on Boards with Printed Wiring and Printed Circuits.

2. IEC type designation

Connectors according to this standard shall be designated by:

a) the reference to this standard: 130-12 IEC;

b) a letter, denoting the type of connector, namely P for plug, or S for socket;
¢) a serial number (see Table I).

TABLE 1

Type of design for plugs and sockets

Socket U-link plug Cord plug
Type For conventional ) For mounting on Type Type
wiring printed wiring boards
" Stand-on- Parallel-to-
board board
mounting mounting
Two-way | So1 S101 Flat U-link PO1 Polarized P101
mounting S201 polarized
Upright
mounting S211
Three-way 502 S102 "$202 U-link non-
polarized P02
Four-way S03 S103 S203 Double
U-link P03
polarized
Six-way S04 S104 S204

Examples: 130-12 TEC-S03 denotes a four-way socket connector for conventional wiring.

130-12 IEC-S211 denotes a two-way socket connector for parallel-to-board mounting on a prmted
board.

3. Dimensions

Dimensions in millimetres are original.

The essential dimensions ensuring mateability are the socket dimensions N and N;, the plug dimensions 4, R,
G, H, N, N, and engagement dimensions Om (see Tables II, III, IV and V).
The projection is third angle.

The shape of the connectors may deviate from those given in the following figures as long as the specified dimen-
sions are not influenced.

Terminals and, if present, additional fixing pins are located so as to fit into holes lying on a grid according to
IEC Publication 97, Grid System for Printed Circuits. '

Note. — With respect to the terminations reference is made to 1 EC Publication 321.
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EMBASE DE LIAISON ET D’ESSAI A DEUX CONTACTS 130-12 TEC-S01
TWO-WAY SOCKET LINK AND TEST CONNECTOR - -
C
L
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: &
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T T  Sorties de contacts admettant des

diameétres de fils jusqu'a 0,8mm (0,031 in)

Contact terminals suitable for wire
diameters up to 0.8 mm (0.031 in)

| e

FIGURE 2

FIGURE 3

Pour les dimensions, voir le tableau II, page 1la.
For dimensions, see Table II, page 1la.

Mode de projection: troisiéme diédre

Third angle projection Date: 1976
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EMBASE DE LIAISON ET D’ESSAI A TROIS CONTACTS

THREE-WAY SOCKET LINK AND TEST CONNECTOR 130-12 IEC-502
C
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FIGURE 1
!
Q
: |
|
< " ¥ ! | :
A \ }/,
=g ! Sorties de contacts admettant des
; O diametres de fils jusqu’a 0,8 mm (0,031 in)
< () © Contact terminals suitable for wire
__f diameters up to 0.8 mm (0.031 in)

FIGURE 2
==
b 1
FIGURE 3
Pour les dimensions, voir le tableau II, page 1la.
For dimensions, see Table II, page 1la.
Mode de projection: troisi¢éme diédre
Third angle projection » Date: 1976
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EMBASE DE LIAISON ET D’ESSAI A QUATRE CONTACTS

FOUR-WAY SOCKET LINK AND TEST CONNECTOR 130-12 TEC-S03
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Sorties de contacts admettant des dia-
metres de fils jusqu’a 0,8 mm (0,031 in)

Contact terminals suitable for wire dia-
meters up to 0.8 mm (0.031 in)

FIGURE 2

(==

3

g | e
0|

FiGURE 3

Pour les dimensions, voir le tableau II, page 11a.
For dimensions, see Table II, page 1la.

Mode de projection: troisi¢me diédre

Third angle projection Date: 1976
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EMBASE DE LIAISON ET D’ESSAI A SIX CONTACTS

SIX-WAY SOCKET LINK AND TEST CONNECTOR 130-12 TEC-S04

goa
Sy
Ne 1_N‘

FIGURE 1
] {
Q
}l
|
< ! I'} I
A l |
4 1

1 Sorties de contacts admettant des
diametres de fils jusqu’a 0,8mm (0,031 in)

A

- Contact terminals suitable for wire
B diameters up to 0.8 mm (0.031 in)

FIGURE 2

FIGURE 3
Pour les dimensions, voir le tableau II ci-contre.
For dimensions, see Table II opposite.
Mode dc projection: troisiéme diédre ‘
Third angle projection Date: 1976
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TaBLEAU II

— lla —

Full document details: IEC 60130-12 1976

TasLe 11
Embases Sockets

Réfé- 130-12 T1EC-S01 130-12 TEC-S02 130-12 IEC-S03 130-12 1EC-S04

lr{ef:r;;:::_ mm in mm in mm in mm in

ence | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. [ Max. | Min. { Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min.
A 10.3 — 10406 — 103 — 10406 — 10.3 — 10406 — 10.3 — | 0406 | —
A, 5.4 — j0213} — 5.4 — 10213} — 54 — 10213 | — 5.4 — 10213 —
B 4.5 42 0.177 [ 0.165} 4.5 42 0177 (0.165| 45 42 (0177 0.165 4.5 42 [0.177 | 0.165
C 101 | 995 [0.398 10392 12.6 | 12.45 | 0.496 | 0.490 | 10.1 9.95 | 0.398 { 0.392 { 10.1 9.95] 0.398 | 0.392
D . 505} 49 0.199 1 0.193; 5.05] 49 | 0.199 | 0.193 } 10.1 9.9510.398 1 0.392| 12.6 | 12.45 | 0.496 | 0.490
E 34 | 32 |0.134]0.126 | 34 32 [ 013410126 34 | 32 |0.134|0126] 3.4 3.2 | 0.134 | 0.126
L 9.3 9.15 | 0.366 | 0.360 | 11.8 | 11.65 | 0.465 | 0.459 | 9.3 9.15 | 0.366 } 0.360 | 9.3 9.15 | 0.366 | 0.360
M 4.2 | 405 | 0.165]0.159 | 4.2 405 0.165| 0159} 93 | 9.15 | 0.366 { 0.360 | 11.8 | 11.65 | 0.465 | 0.459
N 5.151 5.01 {10.203 [ 0.197 | 3.88| 3.74|0.153|0.147 | S5.15| 5.01 | 0.203 | 0.197 | 5.15| 5.0l | 0.203  0.197
N, —_ —_ — — — — — —_ 3.88 | 3.74 | 0.153 { 0.147 | 3.88 | 3.74 | 0.153 | 0.147
R — | 04 — 10016 — 0.4 — {00i6] — | 04 — (0016 — 0.4 — | 0.016
S 5.1 — {0201} — 7.1 — 10279} — 5.1 — |0.201| — 5.1 — 0201 | —
Sy 1.8 — 1007 — 1.8 — 10.071 — 5.1 — 10.201 — 71 | — |0219| —
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