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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 20A: Cables de haute tension, du
comité d’études 20 de la CEI: Cables électriques.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

20A/386/FDIS 20A/393/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cet amendement.

Modifier le titre de la partie 1 de cette norme sur la page de couverture, la page de titre et sur
les pages 6, 8 et 10 comme suit:

Partie 1. Cables au papier ou complexe polypropyléne contre-couché
papier, a huile fluide et a gaine métallique, et accessoires pour
des tensions alternatives inférieures ou égales a 500 kV

Page 2

SOMMAIRE

Remplacer, a la page 4, le tableau 1 par les tableaux suivants:

la Prescriptions pour les mesures de l'angle de pertes diélectriques pour les cables isolés au
papier

1b Prescriptions pour les mesures de I'angle de pertes diélectriques pour les cables isolés au
complexe polypropyléne contre-couché papier

Page 10
1.1 Domaine d'application

Remplacer le premier alinéa de cet article par le suivant:

La présente partie de la CEIl 60141 s’applique aux essais des cébles isolés au papier ou avec
un complexe polypropyléne contre-couché papier, & remplissage d’huile, & champ radial, sous
gaine métallique, et a leurs accessoires, qui fonctionnent sous une pression dont la valeur
statique minimale est comprise entre 20 kPa (0,2 bar) et 300 kPa (3,0 bars), dont la valeur
statigue maximale ne dépasse pas 800 kPa (8,0 bars) et dont la pression transitoire minimale
n'est pas inférieure a 20 kPa (0,2 bar). (Les pressions indiquées sont relatives, c’est-a-dire au-
dessus de la pression atmosphérique.)

Remplacer le troisiéme alinéa de cet article par le suivant:

Les essais s'appliquent aux cables et accessoires destinés a des réseaux dont la tension
nominale ne dépasse pas 500 kV entre phases.
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FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 20A: High-voltage cables, of IEC

technical committee 20: Electric cables.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS

Report on voting

20A/386/FDIS

20A/393/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on

voting indicated in the above table.

Modify the title of part 1 of this standard on the cover page, title page and pages 7, 9 and 11

as follows:

Part 1: Oil-filled, paper or polypropylene paper laminate insulated,

metal-sheathed cables and accessories for alternating voltages

up to and including 500 kV

Page 3

CONTENTS

Replace, on page 5, tablel by the following tables:

la Dielectric loss angle test requirements for paper insulated cables

1b Dielectric loss angle test requirements for polypropylene paper laminate insulated cables

Page 11

1.1 Scope

Replace the first paragraph of this clause by the following:

This part of IEC 60141 applies to tests on radial field, oil-filled, paper or polypropylene paper
laminate insulated metal-sheathed cables and their accessories, which operate with a minimum
static pressure of between 20 kPa (0,2 bar) and 300 kPa (3,0 bar) inclusive, a maximum static
pressure of not more than 800 kPa (8,0 bar) and a minimum transient pressure of not less than

20 kPa (0,2 bar). (The quoted pressures are above atmospheric pressure.)

Replace the third paragraph of this clause by the following:

The tests are applicable to cables and accessories intended to be used in systems with
nominal voltages not exceeding 500 kV between phases.

Full document details: IEC 60141-1-1993 amd2-1998
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2.4 Mesure de I'angle de pertes diélectriques
Remplacer le dernier alinéa de cet article par le suivant:

L'angle de pertes diélectriques et sa variation ne doivent pas dépasser les valeurs indiquées
dans le tableau la pour les cébles isolés au papier, ou dans le tableau 1b pour les cébles
isolés avec un complexe polypropyléne contre-couché papier, ou les valeurs déclarées si
celles-ci sont inférieures.

2.5 Essai diélectrique
Remplacer le dernier alinéa de cet article par le suivant:

Un essai en courant continu peut étre effectué a la place de I'essai en courant alternatif
spécifié ci-dessus, la valeur de la tension d’essai étant

e« 2,4 fois celle de la tension alternative d’essai pour les cables de U, inférieure ou égale a
220 kV

e 2,0 fois celle de la tension alternative d’essai pour les cébles de Uy supérieure a 220 kV
(voir tableau 2)

et la durée de I'essai étant de 15 min. Il ne doit pas se produire de perforation de I'isolation.

Page 28
3.2.4 Examen de l'isolation
Remplacer le second alinéa de ce paragraphe et les points a) et b) par les suivants:

Les rubans isolants doivent étre retirés en petit nombre & la fois, et examinés pour leurs
déjoints et leurs déchirures éventuels. Les prescriptions suivantes doivent étre respectées:

a) le nombre de rubans isolants qui, sur les 300 mm de I'échantillon, contiennent des
déchirures longitudinales ou sur les bords de plus de 7,5 mm ne doit pas étre supérieur a
deux par conducteur, et

b) en aucun point dans I'épaisseur de I'enveloppe isolante il ne doit y avoir plus de

1) deux déchirures en coincidence, quelle que soit leur longueur, sur deux rubans isolants
adjacents, ou

2) deux déjoints en coincidence, quelle que soit la longueur de ceux-ci, sur deux rubans
isolants adjacents; cependant, ce nombre maximal admissible de déjoints en
coincidence est porté a trois pour les zones de changement de sens du rubanage.

Page 30
4.1 Généralités

Ajouter, au paragraphe 4.1.2, a la fin du point a), l'alinéa suivant:
5) méme matériau isolant (c’est-a-dire papier ou complexe polypropyléne contre-couché
papier).
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60141-1-1993 amd2-1998

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60141-1-1993-amd2-1998
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60141-1-1993-amd2-1998

