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Amendement 1

Essais des cables a huile fluide, a pression de gaz
et de leurs dispositifs accessoires

Deuxiéme partie: Cables a pression de gaz interne
et accessoires pour des tensions alternatives
inférieures ou égales a 275 kV

Amendment 1

Tests on oil-filled and gas-pressure cables
and their accessories

Part 2: Internal gas-pressure cables and accessories
for alternating voltages up to 275 kV
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MODIFICATIONS A LA PUBLICATION 141-2:

ESSAIS DES CABLES A HUILE FLUIDE, A PRESSION DE GAZ
ET DE LEURS DISPOSITIFS ACCESSOIRES

Deuxiéme partie : Cébles a pression de gaz interne et accessoires
pour des tensions alternatives inférieures ou égales a 275 kV

(Premiére édition — 1963)
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Article 2. Définitions
Supprimer la définition de la quantité U.

Introduire la nouvelle définition suivante:

E = Tension a fréquence industrielle spécifiée entre deux conducteurs pour laquelle le cible et les
accessoires sont calculés.

Article 3. Désignation de la tension

Remplacer le texte et les notes existants par le texte et la note ci-aprés :

Les cables et les accessoires doivent étre désignés par la tension spécifiée entre conducteur et
écran E,, et par la tension spécifiée entre les conducteurs E, toutes deux en kilovolts, par exemple 63/110.

Note. — Voir Publication 183 de la CEI: Guide au choix des cibles & haute tension.
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