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Publication 143 de la CEl
(Troisiéme édition - 1992)

Condensateurs série destinés
a étre installés sur des réseaux

IEC Publication 143
(Third edition - 1992)

Series capacitors
for power systems

CORRIGENDUM 1

Sur les premiére et troisieme pages de la
couverture, en page 1 et dans tous les titres
courants, au lieu de CEIl 143

lire: CEl 143-1

Sur la couverture et en pages 1, 6 et 8, au
lieu du titre

Condensateurs série destinés a
étre installés sur des réseaux

lire le nouveau titre:
Condensateurs série destinés a
étre installés sur des réseaux
Partie 1:

Généralités —
Caractéristiques foncti
essais et valeurs assig
Regles de sécurite
Guide d’'instaltation
d’exploitatio

Page 10

ide pour le choix des
isolateurs sous pollution»,

lire:
«CEI 815: 1986, Guide pour le choix des
isolateurs sous pollution>.

Janvier 1994

Full document details: IEC 60143-11992

On the first and third cover pages, in
page 1, and in all the—rsgning heads,
instead of IEC 143
read: IEC 143-1

mance, testing and rating —
afety requirements —
uide for installation

Page 11
1.2 Normative references

In the third from last paragraph instead of:

"IEC 816: 1986, Guide for the selection of
insulators in respect of polluted conditions"

read:
"IEC 815: 1986, Guide for the selection of
insulators in respect of polluted conditions”.

January 1994
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS SERIE DESTINES A ETRE INSTALLES
SUR DES RESEAUX

AVANT-PROPOS

1) Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des
Comités d’Etudes ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressantarces questions, expriment
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

Rapport de vote

33(BC)104

D sont données uniquement & titre d’information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SERIES CAPACITORS FOR POWER SYSTEMS

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the 1IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on
which ail the National Committees having a special interest therein are represented, ess, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

far as possible, be clearly indicated in the latter.

This linternational Standard has bee
Power capacitors.

sal Committee No. 33:

This third edition of IEC 143 replaces the second

The text of this standard g do
h SN
QM NNS

Q >

wissued in 1972.

uments:

Report on Voting

33 W 33(C0O)104

or the approval of this standard can be found in the Voting
Report ind ve table.

Annex A forms an
information only.

ntegral part of this International Standard. Annexes B to D are for
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CONDENSATEURS SERIE DESTINES A ETRE INSTALLES
SUR DES RESEAUX

SECTION 1: GENERALITES

1.1 Domaine d’application et objet

La présente Norme internationale s’applique aux condensateurs unitaires et aux batteries
de condensateurs destinés a étre raccordés en série sur une ligne de transport ou de
distribution d’énergie faisant partie d’'un réseau alternatif de fréquence comprise entre
15 Hz et 60 Hz.

Les condensateurs série et les batteries de condensate
destinés aux réseaux d'énergie & haute tension. Cette ne
de tensions.

NOTES

3 Cette norme ne s’applique pas
rateur.

caractéristiques assignées;
— de formuler des régles spécifiques de sécurité;
— de servir de guide pour l'installation et pour I'exploitation.
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SERIES CAPACITORS FOR POWER SYSTEMS

SECTION 1: GENERAL

1.1 Scope and object

This International Standard applies both to capacitor units and capacitor banks intended to
be used connected in series with an a.c. transmission or distribution line or circuit forming
part of an a.c. power system having a frequency of 15 Hz to 60 Hz.

NOTES

1 Additional requirements for capacitors to be protected b
internal fuses are found in I{EC 595.

2  Additional requirements for capacitors fo be proté
for external fuses are found in annex A.

3

4

5 < itor accessories (spark-gaps, non-linear resistors, discharge
reactors, damping regist e is under consideration. »

6 3 ies such as insulators, switches, instrument transformers, external fuses,
etc., shall i T 't IEC standard.

— to formulate specific safety rules;
— to provide a guide for installation and operation.
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1.2 Références normatives

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est
faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Au
moment de la publication de cette norme, les éditions indiquées étaient en vigueur. Toute
norme est sujette A révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente
Norme internationale sont invitées & rechercher la possibilité d’appliquer les éditions les
plus récentes des normes indiquées ci-aprés. Les membres de la CEl et de I'ISO posseé-
dent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEl 50(436): 1990, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 436:
Condensateurs de puissance.

CEIl 60, Techniques des essais a haute tension.

CEl 60-1: 1989, Techniques des essais a haute tension <
prescriptions générales relatives aux essais.

CEl 60-2: 1973, Techniques des essais a haute re
d’essais.

CEIl 60-3: 1976, Techniques des essais
mesure. \

CEl 71-1: A9
principes 8

CEl 71-2:

condensateurs de puissance en dérivation.
CEI 595: 1977, Coupe-circuit internes pour condensateurs série.

CE1 816: 1985, Guide pour le choix des isolateurs sous pollution.

CEIl 871-2: 1987, Condensateurs shunt destinés & étre installés sur des réseaux a courant
alternatif avec tension assignée supérieure a 660 V — Deuxiéme partie: Essais
d’endurance.

CEl 996: 1989, Méthode de vérification de la précision des mesures de la tangente de
I'angle de pertes applicable aux condensateurs.
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1.2 Normative references

The following standards contain provisions which, through reference in this text, constitute
provisions of this International Standard. At the time of publication, the editions indicated
were valid. All standards are subject to revision, and parties to agreements based on this
International Standard are encouraged to investigate the possibility of applying the most
recent editions of the standards listed below. Members of IEC and ISO maintain registers
of currently valid International Standards.

IEC 50(436): 1990, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 436: Power
capacitors.

IEC 60, High-voltage test techniques.

IEC 60-1:1989, High-voltage test techniques — Part 1: General definii

IEC 549: 1976,\High-woltage fuses for the external protection of shunt power capacitors.

1EC 595: 1977, Internal fuses for series capacitors.

IEC 816: 1986, Guide for the selection of insulators in respect of polluted conditions.

IEC 871-2: 1987, Shunt capacitors for a.c. power systems having a rated voltage above 660 V.
Part 2: Endurance testing.

IEC 996: 1989, Method for verifying accuracy of tan delta measurements applicable to capacitors.
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1.3 Définitions

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les définitions suivantes
s’appliquent:

1.3.1 élément de condensateurs (ou élément): Dispositif constitué essentiellement
par deux électrodes séparées par un diélectrique. [VEI 436-01-03 modifié]

1.3.2 condensateur unitaire (ou unité): Ensemble d’un ou plusieurs éléments de
condensateurs placés dans une méme enveloppe et reliés a des bornes de sortie. [VEI 436-
01-04 modifié]

1.3.3 batterie de condensateurs série d’une phase (ou
Ensemble de condensateurs unitaires reliés a une phase afi
compris le(s) systéme(s) de protection de ces condensateurs

a_d’une phase):
er ensemble y

en plusieurs ensembles connectés en série, chacup’contenant son propre assemblage de
condensateurs unitaires et de systéme(s) de protection, 3 ensemble complet est

1.3.6 module (de condensate srie): Groupe commutable de condensateurs série

eStent en service, des dispositifs d'interruption en série
es prescriptions de sécurité pour le personnel) sont exigés sur

permettantsa
chaque @ <
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1.3 Definitions

For the purposes of this International Standard, the following definitions apply:

1.3.1 capacitor element (or element): A device consisting essentially of two
electrodes separated by a dielectric. [IEV 436-01-03 modified]

1.3.2 capacitor unit (or unit): An assembly of one or more capacitor elements in the
same container with terminals brought out. [IEV 436-01-04 modified]

capacitor
or these

1.3.3 series capacitor phase bank (or phase bank): An assg
units connected in one phase so as to act together, the protectio
capacitors, etc. (see figure 1).

(see figure 1). [IEV 436-01-06 modified

segments.

NOTE - If maintenance\i gment(s) of a by-passed module when the remaining
module(s) of the serig ation also series disconnecting devices {and other

personal safety@ire ; a ne e ségments.
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Batterie
R !
| F
T Modue 1 N A Module N l
| I 1 r 1l I
! 14 : 1 : : : 14 ] Batt
| i ‘ atterie
Phase A—:—o—o\ I 2-12 T |——"°\'—“"_‘:_'phase A
—L 1 |
! I - | | i
[ | Segment A1 | 13 ] Segment AN | [
| | | } | | |
| | LN | | |
| 14 | [ | | 14 | Batterie
Phase B —[—0—°\¥———-[—— _ =1 "'_—"\’—*' [ phase B
| | | | | |
‘ ! Segment B1| ! Segment BN I !
l l i I Jte ° VAN
| [ RN | |
| .4 | | | .
] | Batterio
Phase C i c\.L ' : —II phase C
I | |
: L Segment C1J L Segment
b
CEI 75092
1 = Ensemble de condensateurs unitaires
2-12 = /Equipement principal de protection
13 = Sectionneur de mise ho
14 = Sectionneur série
(Voir aussi la figure B3 de I'annexe
1.3.7
lorsqu’il
segment

valeurs éle eg, par su1te d’un défaut ou de conditions anormales sur le réseau. [VEI 436-
03-14 modifié]

1.3.10 dispositif de décharge (d’un condensateur): Dispositif connecté entre les
bornes d’'un condensateur ou incorporé au condensateur unitaire et capable de ramener a
zéro la tension résiduelle lorsque le condensateur a été déconnecté du réseau. Des pres-
criptions supplémentaires concernant le dimensionnement du dispositif de décharge sont
données a l'article 5.1. [VEI 436-03-15 modifié]
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Bank
:- 13 _:
: Module 1 >~ 1 Module N i
| r I r |
| 14 : 1| : : [
| H Phase
Phase A—:—"—°\' | 2-12 T | bank A
—_+—
| | . | | |
| ] Segment A1| 13 | Segment A |
| | | - l
| | [ N | |
] 14 | | | | Phase
Phase B j—o—o\r———h = — bank B
| ! I I |
: : Segment B1 : 13 : Segment Bh}/l'\ :
| l N \ |
! 14 I I | '
Phase
Phase C—+—4 — L — ‘ —t—
| TN ] | bankC
I ! I
| L7890~
L
IEC 750192
1 = Assembly of capacitor units
2-12 = Main protective equipment
13 = By-pass disconnector
14 = Series disconnector

(See also figure B3 of annex B)

capacitor” is used when it is not necessary
anings of the words capacitor unit, segment or

1.3.7 capacitor:

to lay particular gtress
phase bank.

1.3.8 eries capacitor bank and its accessories. [IEV 436-01-
07 modified]

1.3.9 broteCtor (of a series capacitor): A quick-acting device which
limits th eqQus ¥oltage across the capacitor to a permissible value when that

conditions. [IE 03-14 modified]

1.3.10 discharge device (of a capacitor): A device connected across the terminals of
the capacitor or built into the capacitor unit, capable of reducing the residual voltage
across the capacitor effectively to zero after the capacitor has been disconnected from the
supply. Further requirements on the size of the discharge device are found in clause 5.1.
[IEV 436-03-15 modified]
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1.3.11 coupe-circuit interne (d’un condensateur): Coupe-circuit relié en série avec
un élément ou avec un groupe d'éléments a lintérieur d’une unité de condensateur.
[VEI 436-03-16]

1.3.12 coupe-circuit externe (d’'un condensateur): Coupe-circuit relié en série avec
un condensateur unitaire ou avec un groupe d’'unités en paralléle.

1.3.13 bornes de lignes: Bornes destinées a étre reliées aux conducteurs des lignes.
[VEI 436-03-01 modifié]

1.3.14 capacité assignée (d’un condensateur) (Cy): Valeur de la capacité pour
laquelle le condensateur a été congu. [VEI 436-01-12 modifi€]

1.3.15 courant assigné (d’'un condensateur) (/,): Valeur eff
pour laquelle le condensateur a été congu. [VEI 436-01-13]

1.3.17 tension assighée (d’un conder
entre les bornes déduites desg/va 3
fréquence. [VEI 436-01-15 mod

1.3.18 puissance assignhée((d’un_co
des valeurs assignées de la cpadu colra
modifié]

1.3.19 pertes | ¢ : Puissance active dissipée par le condensateur.
[VEI 436—0 ]

produites pat les composants doivent étre incluses:

ateur unitaire, les pertes dues au diélectrique, aux coupe-circuit internes, au(x)

Les pertes pelyent également provenir de I'alimentation auxiliaire assurant le chauffage des disjoncteurs,
armoires, @

2 Les pertes d'un condensateur peuvent étre calculées comme étant celies d'une résistance-série
équivalente au condensateur.

3 Pour évaluer les pertes, il est recommandé soit de se servir de la valeur des pertes a la température
ambiante moyenne de l'air, soit encore de se servir des pertes & des températures ambiantes de I'air
différentes et de calculer leur valeur moyenne. Habituellement, les condensateurs série ont une puissance
moyenne bien inférieure a la puissance assignée; cette particularité doit étre prise en compte.

1.3.20 tangente de I’angle de pertes (d’un condensateur) (tan §): Rapport entre la
résistance-série équivalente et la réactance capacitive du condensateur dans des
conditions spécifiées de fréquence et de tension alternative sinusoidale.

NOTE - La tangente de I'angle de pertes peut également étre exprimée comme les pertes du condensa-
teur divisées par la puissance réactive du condensateur.
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1.3.11 internatl fuse (of a capacitor): A fuse connected inside a capacitor unit, in
series with an element or a group of elements. [IEV 436-03-16]

1.3.12 external fuse (of a capacitor): A fuse connected in series with a capacitor unit
or with a group of parallel units.

1.3.13 line terminals: The terminals to be connected to the lines. [IEV 436-03-01
modified]

1.3.14 rated capacitance (of a capacitor) (C,): The capacitance value for which the
capacitor has been designed. [IEV 436-01-12 modified]

1.3.15 rated current (of a capacitor) (/y): The r.m.s. value ot g current

for which the capacitor has been designed. [IEV 436-01-13]

NOTE - Due consideration should be given to the time profile of the ling

1.3.17 rated voltage (of a capacitor) (Uy):
terminals, derived from rated capaditance
436-01-15 modified]

1.3.18 rated output (of a capacjtor) (Qy)
capacitance, rated current and rated fkequ .

1.3.19 capacitor |
modified]

NOTES
1

Losses may also be generated by auxiliary power for heating of breakers, cubicles, etc.

2 The capacitor losses may be recalculated as an equivalent series resistance to the capacitor.

3  When evaluating the [osses, it is recommended either to use the loss value at the average ambient air
temperature or to use the losses at some different ambient air temperatures and calculate their mean
value. Series capacitors usually have an average output well below rated, which should be taken into
account.

1.3.20 tangent of loss angle (of a capacitor) (tan §): The ratio between the equivalent
series resistance and the capacitive reactance of a capacitor at specified sinusoidal
alternating voltage and frequency.

NOTE - Tangent of loss angle can also be expressed as the capacitor losses divided by the reactive
power of the capacitor.
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1.3.21 tension limite (U, ): Valeur maximale de la tension instantanée, divisée par

V2, apparaissant aux bornes du condensateur immédiatement avant ou pendant le
fonctionnement du dispositif de protection contre les surtensions.

1.3.22 tension la plus élevée d’un réseau triphasé: Tension efficace la plus élevée
entre phases qui existe A& tout moment et en tout point du réseau dans les conditions
d’exploitation normales. Cette valeur ne tient pas compte des transitoires de tension (par
exemple ceux qui sont provoqués par la commutation du réseau) et ne tient pas compte
non plus des variations temporaires de la tension dues a des conditions anormales du ré-
seau (comme des défauts ou le déclenchement brusque de charges importantes).

1.3.23 tension la plus élevée pour le matériel (U_): Tension efficace Ia plus élevée
entre phases pour laquelle le matériel est congu en ce qui c9

du réseau dans lequel le matériel peut étre utilisé.

1.3.24 niveau d’isolement (U): Combinaison

1.3.25 température de I'air ambiant:
le condensateur.

ao,1 m enyironlde Ya s
base. <>

1.4.1 Conditions normales de service

La présente norme donne les prescriptions applicables aux condensateurs destinés a étre
utilisés dans les conditions suivantes.

1.4.1.1  Altitude

Elle ne doit pas excéder 1 000 m.
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1.3.21  limiting voltage (U ): The maximum instantaneous voltage occurring between
capacitor terminals immediately before or during operation of the overvoltage protector,

divided by V2 .

1.3.22 highest voltage of a three-phase system: The highest r.m.s. phase-to-phase
voltage which occurs under normal operating conditions at any time and at any point of the
system. It excludes voltage transients (such as those due to system switching) and
temporary voltage variations due to abnormal system conditions (such as due to faults or
sudden disconnection of large loads).

1.3.23  highest voltage for equipment (U,_): The highest r.m.s. phase-to=phase voltage

for which the equipment is designed as regards its insulation as well &

potential.

1.3.25 ambient air temperature: Tf
capacitor.

only one unit is involye

away from the cafaci

1.3.27 steady,sts
constant output a

al valtage: The voltage remaining between terminals of a capacitor at a
given tifne following-disconnection of the supply.

1.4.1 Normal service conditions

This standard gives requirements for capacitors to be used in the following conditions.

1.4.1.1 Altitude

Not exceeding 1 000 m.
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1.4.1.2 Catégories de température de I'air ambiant

Les condensateurs sont classés en catégories de température, chaque catégorie étant re-
pérée par un nombre suivi d'une lettre. Le nombre représente la valeur la plus basse de la
température de I'air ambiant & laquelle le condensateur peut fonctionner. La lettre repré-
sente la limite supérieure de la plage de variation de la température, dont la valeur maxi-
male est spécifiée dans le tableau 1.

Tableau 1 — Symboles littéraux de la limite supérieure de la plage de température

Température de I'air ambiant
°C
Symbole A
Moyenne la plus élev ur une
Max. période
24 h (\ an >
B 45 2
C 50 30
D 55 N

Les catégories de température<couwen

le condensateur peut étre utilisé
-5 °C, -25 °C, -40 °C, -50 °C.

Une combinaiso

peut étre choisig
exemple —40/A ¢

extérieures), Si etir a une influence sur la température de I'air environnant,

I'effet de T8 i ou le choix du condensateur doivent permettre de maintenir les
val indi dans le tableau 1. Dans ce type d’installation, la température de

aleurs de température du tableau 1 peuvent se trouver dans les tables météorologiques de
température concernant le site d’installation.

1.4.2 Conditions de service inhabituelles

Sauf accord contraire entre le constructeur et I'acheteur, cette norme ne s’applique pas
aux condensateurs dont les conditions de service sont incompatibles avec les prescrip-
tions de la présente norme.
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1.4.1.2 Ambient air temperature categories

Capacitors are classified in temperature categories, each category being specified by one
number followed by one letter. The number represents the lowest ambient air temperature
at which the capacitor may operate. The letter represents the upper limit of temperature
variation range, having the maximum value specified in table 1.

Table 1 — Letter symbols for upper limit of temperature range

Ambient air temperature
°C
Symbol .
Highest mean over any
Max. period of Q

24 h 1@\
A 40 30 >
B 45 35 5
C 50 40 <
D 55 45 35

lowest ambient air temperature at whick
from the five preferred values +5 °C, -5°

choice of capacitor shall be such that the limits of
aling air temperatures in such installations shall not exceed
by more than 5 °C.

NOTE - The temperature values according to table 1 can be found in the meteorological temperature
tables covering the installation site.

1.4.2 Unusual service conditions

Unless otherwise agreed between the manufacturer and purchaser, this standard does not
apply to capacitors, the service conditions of which are incompatible with the requirements
of this standard.
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SECTION 2: PRESCRIPTIONS DE QUALITE ET ESSAIS

2.1 Prescriptions relatives aux essais

211 Généralités

La présente section indique les prescriptions relatives aux essais des condensateurs
unitaires.

Les supports isolants, les commutateurs, les transformateurs de mesure, les coupe-circuit
externes, etc., doivent étre conformes aux dispositions des normes de la CEIl qui les

concernent.

2.1.2 Conditions d’essai

Sauf spécification contraire pour un essai particulier
température du diélectrique d’'un condensateur doit étré

protection e
donne les e

NOTE -
de 0,8.N2

culiere, la

¢ les bornes dépend du type de dispositif de
sa tension limite U, (voir 7.6.2). Le tableau 2

Type Essai sous tension | Essai sous tension | Essai de décharge
de’protection continue alternative amortie
(voir 2.5.1) (voir 2.5.2) (voir article 2.13)
K et N1 1,7 1,2 1,6
L etN2 2,0 1.4 1,8
M 1,9 1,3 1,7
Pas de protection 1,9 1,3 1,7
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SECTION 2: QUALITY REQUIREMENTS AND TESTS

2.1 Test requirements

2.1.1 General

This section gives the test requirements for capacitor units.

Supporting insulators, switches, instrument transformers, external fuses, etc., shall be in
accordance with the pertinent IEC standard.

2.1.2 Test conditions

Unless otherwise specified for a particular test or measurem
capacitor dielectric shall be in the range +5 °C to +35 °C. V
applied, the reference temperature to be used is +20 °C, s
the manufacturer and the purchaser. It may be assumed

als depends on the type of the overvoltage
.2). Table 2 gives the test voltage factors to

protector and it itin
be multiplied by ;

rotector D.C. test A.C. test Damped discharge
test
(see 2.5.1) (see 2.5.2) (see clause 2.13)
Kand N1 1,7 1,2 1,6
L and N2 2,0 1,4 1,8
M 1,9 1,3 1,7 .
No protector 1,9 1,3 1,7
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2.2 Classification des essais

2.2.1 Essais individuels
a) Mesure de la capacité (article 2.3)
b) Mesure des pertes du condensateur (article 2.4)
c) Essai de tenue en tension entre bornes (article 2.5)
d) Essai diélectrique en tension alternative entre bornes et cuve (article 2.6)
e) Essai du dispositif interne de décharge (article 2.7)
f) Essai d’étanchéité (article 2.8)

né ci-dessus.

Les essais ne doivent pas étre nécessairement effectués dans 'ordfe do

Les essais individuels doivent étre effectués par le constr raison, sur

chaque condensateur unitaire.

NOTE - Un essai de décharge en court-circuit est a 'étude.

2.2.2 Essais de type
a)
b)
c)
d)
e)

Essai de stabilité thermique (article 2.9

Sauf spécification contraire, chaque échantilion de condensateur sur lequel un essai de
type est effectué doit d’abord avoir supporté de fagon satisfaisante tous les essais
individuels.

2.2.3 Essais d’acception

Les essais individuels et/ou de type ou certains d’entre eux peuvent étre renouvelés par le
constructeur & 'occasion de tout contrat particulier, en accord avec I'acheteur.

Le nombre de condensateurs prélevés devant étre soumis a ces essais, les critéres
d’acceptation et les comptes rendus des essais doivent figurer dans le contrat.
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2.2 Classification of tests

2.2.1 Routine tests
a) Capacitance measurement (clause 2.3)
b) Capacitor loss measurement (clause 2.4)
c) Voltage test between terminals (clause 2.5)
d) A.C. voltage test between terminals and container (clause 2.6)
e) Test on internal discharge device (clause 2.7)
f) Sealing test (clause 2.8)

The test sequence is not necessarily that indicated above.

The routine tests shall be carried out by the manufacturer on eve
delivery.

NOTE - A short-circuit discharge test is under consideration.

2.2.2 Type tests
a) Thermal stability test (clause 2.9)
b) A.C. voltage test between termipals and ¢
c) Lightning impulse voltage test
d) Cold duty test (clause 2.12)
e) Discharge current test (clause 2

standard.

The type tests sh; e

The above list of type\tests does not indicate any test sequence.

Unless otherwise specified, every capacitor sample to which a type test will be applied
shall have first withstood satisfactorily the application of all the routine tests.

2.2.3 Acceptance tests

The routine and/or type tests, or some of them, may be repeated by the manufacturer in
connection with any contract by agreement with the purchaser.

The number of samples to be subjected to such tests, the acceptance criteria, and the test
reports shall be stated in the contract.
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NOTE - Si cela est convenu entre le constructeur et I'acheteur, des essais de tenue en tension des
batteries, pour vérifier les niveaux d'isolement, peuvent étre réalisés entre les bornes et la terre, entre les
phases, et entre les bornes et les parties métalliques qui ne sont pas au potentiel de terre.

2.2.4 Essai d’endurance {essai spécial)

Il convient d'effectuer I'essai d’endurance seulement aprés accord contractuel entre le
constructeur et I'acheteur.

Les paramétres et les prescriptions de I'essai d’endurance des condensateurs série sont a
I'étude. En attendant I'essai d’endurance peut étre fait conformément aux dispositions de
la CEI 871-2. Toutefois, d'autres niveaux de tension peuvent s apphquer (voir article 2.12).

position\du diélectrique)

A\

L’'essai d’endurance porte sur des éléments (conception et com

La capacité doit étre ; mprise entre 0,9 et 1,1 fois la tension
assignée, en e ettant d'éviter les erreurs dues aux
harmoniques. D it€s & une tension différente, pourvu que les
facteurs de co I'objet d'un accord entre le constructeur et
Facheteur.

L acit finjtive" doit étre mesurée, apres exécution de Tlessai de tension

une mesure_préliminaire doit étre faite avant les autres essais mdlvuduels de tensuon
Cette mesure préliminaire doit é&tre faite a une tension ne dépassant pas 0,15 Uy.

Aprés accord, le constructeur doit fournir les courbes ou les tableaux montrant:

— la capacité a I'état stable et A la puissance assignée, en fonction de la température
de I'air ambiant dans les limites de la catégorie de température;

— la capacité en fonction de la température du diélectrique dans les limites de la
catégorie de température.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60143-11992


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60143-1-1992
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60143-1-1992

