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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MESURES DES CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
DES TUBES ÉLECTRONIQUES

Vingt-deuxième partie : Méthodes de mesure des tubes compteurs
et indicateurs à cathode froide

PRÉAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la C E I en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes
où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible
un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager cette unification internationale, la C E I exprime le voeu que tous les Comités nationaux ne
possédant pas encore de règles nationales, lorsqu'ils préparent ces règles, prennent comme base fondamentale de ces règles
les recommandations de la C E I dans la mesure où les conditions nationales le permettent.

4) On reconnaît qu'il est désirable que l'accord international sur ces questions soit suivi d'un effort pour harmoniser les règles
nationales de normalisation avec ces recommandations dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Les
Comités nationaux s'engagent à user de leur influence dans ce but.

PRÉFACE

La présente recommandation a été établie par le Comité d'Etudes No 39 de la C E I: Tubes électroniques.

Elle fait partie d'une série de publications traitant des mesures des caractéristiques électriques des tubes
électroniques. Le Catalogue des publications de la C E I donne tous renseignements sur les autres parties
de cette série.

Un premier projet fut discuté lors de la réunion tenue à New Haven en 1967, à la suite de laquelle
un projet révisé fut soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la Règle des Six Mois en
juillet 1968.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication de cette vingt-deuxième
partie:

Allemagne	 Japon
Australie	 Pays-Bas
Belgique	 Pologne
Danemark	 Royaume-Uni
Etats-Unis d'Amérique	 Suède
Finlande	 Suisse
France	 Tchécoslovaquie
Israël	 Turquie
Italie
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MEASUREMENTS OF THE ELECTRICAL PROPERTIES
OF ELECTRONIC TUBES AND VALVES

Part 22 : Methods of measurement for cold cathode counting
and indicator tubes

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the I E C on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for inte rnational use and they are accepted by the National Committees in that
sense.

3) In order to promote this international unification, the I E C expresses the wish that all National Committees having as
yet no national rules, when preparing such rules, should use the I E C recommendations as the fundamental basis for these
rules in so far as national conditions will permit.

4) The desirability is recognized of extending international agreement on these matters through an endeavour to harmonize
national standardization rules with these recommendations in so far as national conditions will permit. The National
Committees pledge their influence towards that end.

PREFACE

This Recommendation has been prepared by I E C Technical Committee No. 39, Electronic Tubes.

It forms one of a series dealing with the measurements of the electrical properties of electronic tubes
and valves. Reference should be made to the current Catalogue of I E C Publications for information on
the other parts of the series.

The first draft was discussed at the meeting held in New Haven in 1967, as a result of which a revised
draft was submitted to the National Committees for approval under the Six Months' Rule in July 1968.

The following countries voted explicitly in favour of publication of Part 22:

Australia	 Japan
Belgium	 Netherlands
Czechoslovakia	 Poland
Denmark	 Sweden
Finland	 Switzerland
France	 Turkey
Germany	 United Kingdom
Israel	 United States of America
Italy
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MESURES DES CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
DES TUBES ÉLECTRONIQUES

Vingt-deuxième partie : Méthodes de mesure des tubes compteurs
et indicateurs à cathode froide

1. Domaine d'application

Cette recommandation contient les termes, les définitions, la théorie élémentaire et les méthodes
de mesure recommandées concernant les tubes compteurs et indicateurs à cathode froide.

Elle traite des caractéristiques dont la représentation d'un caractère dépend en pratique et de
celles qui, dans certains tubes, créent des impulsions électriques de sortie permettant de faire
fonctionner des dispositifs ou circuits auxiliaires.

Cette recommandation ne traite pas des tubes compteurs de rayonnement.

2. Définitions

Les définitions suivantes sont applicables dans le cadre de cette recommandation.

2.1	 Définition s'appliquant à tous les tubes couverts par cette recommandation

2.1.1 Décharge principale

Décharge auto-entretenue entre l'anode et une électrode principale.

2.1.2 Tension d'amorçage

La plus faible différence de potentiel continu qui, lorsqu'elle est appliquée à un espace anode-
cathode particulier pendant un temps spécifié, provoque l'amorçage d'une décharge principale.

2.1.3 Retard d'amorçage

Espace de temps séparant l'application d'une tension continue (supérieure ou égale à la tension
d'amorçage) à un espace anode-cathode particulier de l'établissement d'une décharge principale
dans cet espace.

2.1.4 Tension de maintien

Chute de tension aux bornes de l'espace anode-cathode où s'effectue la décharge principale.

2.1.5 Courant cathodique

Courant circulant vers la cathode qui correspond à la décharge principale.

2.1.6 Courant de sonde

Courant d'une électrode qui n'appartient pas à l'espace principal de décharge.
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MEASUREMENTS OF THE ELECTRICAL PROPERTIES
OF ELECTRONIC TUBES AND VALVES

Part 22 : Methods of measurement for cold cathode counting
and indicator tubes

1. Scope

This Recommendation provides terms, definitions, basic theory and recommended methods of
measurement for cold cathode counting and indicator tubes.

It deals with those characteristics upon which an actual character display depends and those
which, in some tubes, provide electrical stepping impulses for actuation of ancillary devices or
circuits.

This Recommendation does not concern itself with radiation counter tubes.

2. Definitions

For the purpose of this Recommendation, the following definitions apply.

2.1	 Definitions relating to all tubes within the scope of this Recommendation

2.1.1 Main discharge

A self-sustaining discharge between the anode and a main electrode.

2.1.2	 Ignition voltage

The lowest direct voltage which, when applied to a particular anode-cathode gap for a specified
time, will cause a main discharge to start.

2.1.3	 Ignition voltage delay

The time interval between the application of a direct voltage (equal to or exceeding the ignition
voltage) to a particular anode-cathode gap and the establishment of a main discharge in that gap.

2.1.4 Maintaining voltage

The voltage drop across the anode-cathode gap carrying the main discharge.

2.1.5	 Cathode current

The current flowing to that cathode carrying the main discharge.

2.1.6 Probe current

The current flowing to or from an electrode which does not form a part of the main discharge
gap.
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2.1.7 Tension de sonde (pré polarisation)

Tension appliquée à, ou apparaissant sur, une électrode qui n'appartient pas à l'espace principal
de décharge.

2.2	 Définitions concernant les tubes indicateurs

2.2.1	 Tube indicateur de caractère

Tube à décharge luminescente, dans lequel la lueur cathodique prend ou éclaire la forme d'un
caractère.

2.2.2 Tension d'extinction

Voir Publication 50(07) de la C E I: Vocabulaire Electrotechnique International, Groupe 07:
Electronique, terme 07-40-160.

2.2.3 Courant négatif maximal de sonde cathodique

Courant maximal pouvant circuler vers une cathode sans provoquer la formation d'une lueur
perceptible sur cette cathode.

2.2.4 Courant positif maximal de sonde cathodique

Courant positif maximal pouvant circuler vers une cathode sans provoquer d'effet perturbant
la représentation visuelle, ni dépasser la valeur limite maximale.

2.2.5 Tension minimale de sonde cathodique

Tension minimale pouvant être appliquée à une cathode sans que le courant négatif maximal
de sonde cathodique soit dépassé pour cette cathode.

2.2.6 Tension maximale de sonde cathodique

Tension maximale pouvant être appliquée à une cathode sans que le courant positif maximal
de sonde cathodique soit dépassé pour cette cathode.

2.2.7 Courant cathodique maximal en fonctionnement

Courant maximal pouvant circuler en régime continu vers une cathode sans dépasser la limite
maximale de puissance spécifiée pour limiter la pulvérisation cathodique à une valeur raisonnable,
ou sans causer de lueur parasite (par exemple: lueur de fil, de broche).

2.2.8 Courant cathodique minimal

Valeur minimale du courant cathodique pour laquelle la cathode est complètement gainée par
la lueur.

2.2.9 Uniformité d'affichage

Rapport entre la luminance de la partie la plus foncée d'un caractère et celle de la partie la plus
claire.

2.2.10 Distance maximale de vision

Distance maximale à laquelle un observateur moyen peut, avec un degré de confiance spécifié,
lire le caractère affiché par un tube fonctionnant dans des conditions d'éclairage ambiant spécifiées.

Notes 1. — Un observateur moyen est déterminé par des expériences effectuées avec un nombre spécifié d'obser-
vateurs.

2. — La lisibilité de l'affichage doit être exprimée en fonction de la distance de vision.
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