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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES

Premiére partie: Prescriptions générales et méthodes de mesure
Section trois — Méthodes d’essai et de mesures électriques: Efficacité d’écran

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités
d’Etudes ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dans la plus grande
mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager 'unification internationale, 1a CEI exprime le veeu que tous les Comités nationaux adoptent
dans leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure ou les conditions nationales le
permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la régle nationale correspondante doit, dans la
mesure du possible, étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

PREFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 46D: Connecteurs pour cdbles pour
fréquences radioélectriques, du Comité d’Etudes n° 46 de la CEI: Cables, fils et guides d’ondes
pour équipements de télécommunications.

Cette norme constitue la section trois de la deuxiéme édition de la Publication 169-1 de la CEI et
reprend le paragraphe 14.8: Efficacité d’écran, complétement révis€, de la premiére édition (1965).
Elle doit étre lue conjointement avec la premiére partie (Publication 169-1).

Comme mentionné dans la préface de la deuxiéme édition de la Premiére partie: Prescriptions
générales et méthodes de mesure, cette nouvelle édition reprend la méme disposition générale que
la premiére édition, avec la méme numérotation des articles en cause, afin de maintenir la numéro-
tation d’articles compatible avec les parties existantes: les spécifications intermédiaires.

Par commodité, toutefois, certains articles ou paragraphes traitant de thémes de normalisation
récemment préparés ou complétement révisés sont €dités sous forme de sections distinctes.

Le texte de la présente norme est issu des documents suivants:

Régle des Six Mois Rapport de vote

46D(BC)109 46D(BC)125

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

La publication suivante de la CE] est citée dans la présente norme:

Publication n°® 169-1 (1987): Connecteurs pour fréquences radioélectriques, Premiére partie: Prescriptions géné-
rales et méthodes de mesure.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RADIO-FREQUENCY CONNECTORS

Part 1: General requirements and measuring methods
Section Three — Electrical tests and measuring procedures: Screening effectiveness

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that
sense. e

3) - In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the
text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence
between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated
in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee 46D: Connectors for R.F. Cables, of IEC
Technical Committee No. 46: Cables, Wires and Waveguides for Telecommunication Equipment.

This standard forms Section Three of the second edition of IEC Publication 169-1 and consists of
the completely revised Sub-clause 14.8: Screening effectiveness, of the first edition (1965). It should
be used in conjunction with Part 1 (Publication 169-1).

As mentioned in the Preface to the second edition of Part 1: General Requirements and
Measuring Methods, this new edition uses the same general layout as the first edition, with the same
numbering of the subject clauses, in order to maintain compatibility with the clause numbering in
the existing parts: the sectional specifications.

For convenience, however, some clauses or sub-clauses dealing with recently prepared or
completely revised standardization subjects are issued in separate sections.

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months’ Rule Report on Voting

46D(CO)109 46D(CO)125

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting
Report indicated in the above table.

The following 1EC publication is quoted in this standard:

Publication No. 169-1(1987): Radio-frequency Connectors, Part 1: General Requirements and Measuring
Methods.
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CONNECTEURS POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES

Premiére partie: Prescriptions générales et méthodes de mesure
Section trois — Méthodes d’essai et de mesures électriques: Efficacité d’écran

14.8  Efficacité d’écran

14.8.1 Considérations générales

L’efficacité d’écran, en rapport avec les lignes de transmission coaxiales de fréquence
radioélectrique, est la capacité du conducteur-extérieur & protéger la ligne de transmission
contre les perturbations dues aux champs magnétiques extérieurs et vice versa. Pour les
connecteurs coaxiaux a fréquence radioélectrique, un courant longitudinal sur le revétement
extérieur ne devrait causer aucune tension injustifiée dans le circuit coaxial.

Le quotient de la force électromotrice de transfert (ou tension équivalente Uy) par le courant

extérieur longitudinal I: %—t = Z; est appelé «impédance de transfert» et est en général une
grandeur adéquate pour définir I’efficacité d’écran des connecteurs coaxiaux pour fréquence
radioélectrique.

Un assemblage de connecteurs avec des cables ou lignes correctement raccordés a trois
importantes zones possibles de fuite : la région autour de la face d’accouplement, le méca-
nisme de verrouillage et les deux entrées de cdble. Etant donné que, dans la Publication 169 de
la CEI, seuls la face d’accouplement et le mécanisme de verrouillage sont normalisés, I'intérét
porte essentiellement sur I’efficacité d’écran de cette partie de I’assemblage de connecteurs.
Cela ne doit cependant pas exclure que les méthodes de mesure puissent aussi étre utilisées
pour déterminer soit I'impédance de transfert & chaque point de fuite si les précautions appro-
priées sont prises pour éliminer le couplage di aux autres fuites, ou 'impédance totale de
transfert. Dans le dernier cas, et spécialement pour les hautes fréquences, ’apparition d’effets
directionnels doit étre prise en compte.

11 doit étre précisé que I'impédance de transfert des connecteurs pour fréquences radioélec-
triques, et par conséquent 1’efficacité d’écran, n’a en aucune fagon une valeur stable, fixe,
caractérisant chaque spécimen particulier ou paire. En particulier, Z; est, le plus souvent, trés
dépendant des circonstances mécaniques et de contact. Par exemple, la valeur peut étre consi-
dérablement diminuée par un serrage plus important de I’écrou d’accouplement. D’ailleurs, la
valeur exacte ne peut normalement pas étre reproduite. En général, une nouvelle paire de
connecteurs met en évidence une diminution de Z avec des engagements et des séparations
répétés; mais la valeur peut augmenter de nouveau apres une douzaine de cycles, peut-étre a
cause d’arrachements du revétement. On en connait encore peu sur le comportement pendant
I'utilisation et Ie vieillissement des connecteurs.

Pour les applications a fréquences radioélectriques, I'impédance de transfert Z; est
exprimée en fonction de la fréquence et, en général, mesurée dans le domaine fréquentiel.
Bien qu’aux fréquences trés élevées aucune autre méthode pratique ne soit connue, aux
fréquences jusqu’a quelques centaines de mégahertz, la techinique de mesure en domaine
temporel peut étre utilisée avec, si cela est approprié¢, une transformation ultérieure des
résultats dans le domaine fréquentiel.

Afin de mesurer I’efficacité d’écran de la partie accouplement d’une paire de connecteurs,
des cables appropriés sont montés sur les connecteurs de fagon a exclure toute fuite aux
entrées de cable. Pour les fréquences au-dessus de 10 MHz, des cables semi-rigides ou des
conducteurs extérieurs tubulaires solides sont généralement préférés. En dessous de 10 MHz,
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RADIO-FREQUENCY CONNECTORS

Part 1: General requirements and measuring methods
Section Three — Electrical tests and measuring procedures: Screening effectiveness

14.8 Screening effectiveness

14.8.1 General considerations

Screening effectiveness in the context of radio-frequency coaxial transmission lines is the
ability of the outer conductor to protect the transmission line from being disturbed by outside
electromagnetic fields, and vice-versa. With respect to r.f. coaxial connectors a longitudinal
current flowing on the outer shell should not cause an undue voltage in the coaxial circuit.

The quotient of the transferred electromotive force, or the equivalent voltage U;, by the

. e Uy . .
outside longitudinal current I: —I—t = 7, is called the transfer impedance and is generally
1

an adequate quantity for defining the screening effectiveness of r.f. coaxial connectors.

A connector assembly with properly mounted cables or lines has three major possible
leakage areas: the region around the mating face, the coupling device and the two cable
entries. Since in IEC Publication 169 only mating face and locking (coupling) mechanisms
are standardized, the primary interest concerns the screening effectiveness of this part of the
connector assembly. This does not, however, exclude that the measuring methods may also be
used either for determining the transfer impedance at any individual spots of leakage if due
care is taken to eliminate coupling contributions from the other leakages, or for total transfer
impedance. In the latter case, and especially at high frequencies, the occurrence of directional
effects has to be taken into account.

It must be emphasized that the transfer impedance of r.f. connectors, and thus the screening
effectiveness, has by no means a stable, fixed value applicable to each particular specimen or
pair. In particular, Z; is mostly much dependent on mechanical and contact circumstances.
For instance, the value may be considerably lowered by stronger tightening of the coupling
nut. Moreover, the exact value normally cannot be reproduced. A fresh connector pair in
general shows a reduction of Z; with repeated disengagement and re-engagement, but the
value may increase again after some dozens of cycles, perhaps due to wear and tear. Very little
is also yet known on the behaviour during use and ageing of connectors.

For radio-frequency applications, the transfer impedance Z; shall be expressed as a
function of frequency and, in general, be measured in the frequency domain. While at higher
frequencies no other practicable measuring method is known, at frequencies up to a few
hundred MHz time domain measurement with pulse technique may be used, with, if appro-
priate, subsequent transformation of the result into the frequency domain.

In order to measure the screening effectiveness of the mating part of a connector pair,
suitable cables are attached to the connectors in such a way as to exclude any leakage at the
cable entries. For frequencies above 10 MHz, semi-rigid cables or solid tubular outer
conductors are generally preferred. Below 10 MHz, cables with low leakage at low
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