Full document details: IEC 60169-15-1979 scan

NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 169-15
STAN DARD Premiére édition

First edition
1979-01

Connecteurs pour fréquences radioélectriques

Quinziéme partie:

Connecteurs coaxiaux pour fréquences
radioélectriques avec diameétre intérieur du conducteur
extérieur de 4,13 mm (0,163 in) a verrouillage a vis —
Impédance caractéristique 50 ohms (type SMA)

Radio-frequency connectors

Part 15:

R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer
conductor 4.13 mm (0.163 in) with screw coupling —
Characteristic impedance 50 ohms (Type SMA)
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Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEl
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et
la publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est
constamment revu par la CEl afin qu'il refléte I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs & la date de re-
confirmation de la publication sont disponibles dans
le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs a des questions a I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste des
publications établies, se trouvent dans les documents
ci-dessous:

* «Site web» de la CEI*

« Catalogue des publications de la CEl
Publié annuellement et mis a jour réguliérement
(Catalogue en ligne)*

e Bulletin de la CEl
Disponible a la fois au «site web» de la CEI*
et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques
et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur
se reportera a la CEl 60050: Vocabulaire Electro-
technique International (VE).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux
et les signes d'usage général approuvés par la CEl, le
lecteur consultera la CEl 60027: Symboles littéraux a
utiliser en électrotechnique, la CEl 60417: Symboles
graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some I[EC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of [EC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the
content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of
the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and
work in progress undertaken by the technical com-
mittee which has prepared this publication, as well as
the list of publications issued, is to be found at the
following IEC sources:

e [|EC web site*

e Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

e |EC Bulletin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
|IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, \EC 60417: Graphical
symbols for use on equijpment. Index, survey and
compilation of the single sheets and IEC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

* See web site address on title page.
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Connecteurs pour fréquences radioélectriques

Quinziéeme partie:

Connecteurs coaxiaux pour fréquences
radioélectriques avec diameétre intérieur du conducteur
extérieur de 4,13 mm (0,163 in) a verrouillage a vis —
Impédance caractéristique 50 ohms (type SMA)

Radio-frequency connectors

Part 15:

R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer
conductor 4.13 mm (0.163 in) with screw coupling —
Characteristic impedance 50 ohms (Type SMA)
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES

Quinziéme partie : Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques
avec diamétre intérieur du conducteur extérieur de 4,13 mm (0,163 in) 3 verrouillage a vis —
Impédance caractéristique 50 ohms (type SMA)

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d’Etudes
ot sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant 4 ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible
un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager l'unification internationale, la CEI exprime le veeu que tous les Comités nationaux adoptent
dans leur régles nationales le texte de la recommandation de la CEIL, dans la mesure ol les conditions nationales le per-
mettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la régle nationale correspondante doit, dans la mesure
du possible, étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

4) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité n’est pas
engagée quand il est déclaré qu’un matériel est conforme a I'une de ses recommandations.

PREFACE

La présente norme a été préparée par le Sous-Comité 46D: Connecteurs pour cdbles pour fréquences radioélectriques, du
Comité d’Etudes NO 46 de la CEI: Cibles, fils et guides d’ondes pour équipements de télécommunications.

Lors de la réunion tenue 3 Helsinki en 1973, il fut convenu de normaliser ce type de connecteurs. Un premier projet fut
préparé en décembre 1973. :

Lors de la réunion tenue a Bucarest en 1974, il fut décidé de soumettre les articles 1 4 6, traitant des détails de 'interface
de P'accouplement, dans un projet 1évisé, document 46D(Bureau Central)36, 4 'approbation des Comités nationaux suivant la
Régle des Six Mois en novembre 1975, cela dans le but de publier cette importante subdivision de 1a norme dés que possible.
Les articles restants furent de nouveau diffusés dans un document Secrétariat.

En accord avec la décision prise lors de la réunion tenue 4 Stockholm en 1976, des modifications furent soumises a appro-
bation des Comités nationaux suivant la Procédure des Deux Mois en avril 1978.

La présente norme constitue la quinziéme partie de la Publication 169 de la CEI: Connecteurs pour fréquences radio-
électriques. Elle devra étre suppléée par une modification contenant en particulier le programme des essais de type.

Elle doit, en conséquence, étre utilisée conjointement avec la Publication 169-1 de la CEL, Premiére partie : Régles générales et
méthodes de mesure.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Afrique du Sud (République d”) Israél
Allemagne Italie
Autriche Japon
Belgique Pologne
Canada Roumanie
Danemark Suéde
Egypte Suisse
Etats-Unis d’Amérique Turquie
France Yougoslavie
Hongrie

Autre publication de la CEI citée dans la présente norme:

Publication n® 68:  Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RADIO-FREQUENCY CONNECTORS

Part 15: R.F. coaxial connectors with inner diameter
of outer conductor 4.13 mm (0.163 in) with screw coupling —
Characteristic impedance 50 ohms (Type SMA)

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that
sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt
the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence
between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in
the latter.

4) The IEC has not laid down any procedure concerning marking as an indication of approval and has no responsibility when
an item of equipment is declared to comply with one of its recommendations.

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee 46D: Connectors for R.F. Cables, of IEC Technical Committee
No. 46 : Cables, Wires and Waveguides for Telecommunication Equipment.

At the meeting held in Helsinki in 1973, it was agreed to standardize this type of connector. Therefore a first draft was
prepared in December 1973.

At the meeting held in Bucharest in 1974, it was decided to submit Clauses 1 to 6, dealing with the mating face details, as
a revised draft, Document 46D(Central Office)36, to the National Committees for approval under the Six Months’ Rule in
November 1975 in order to publish this important section of the standard as soon as possible. The remaining clauses were
again circulated as a Secretariat document.

In accordance with the decision taken at the meeting held in Stockholm in 1976, amendments were submitted to the
National Committees for approval under the Two Months’ Procedure in April 1978.

This standard forms Part 15 of IEC Publication 169: Radio-frequency Connectors. It will be supplemented by an amend-
ment containing in particular the schedule of type tests.

It should therefore be used in conjunction with IEC Publication 169-1, Part 1: General Requirements and Measuring
Methods.

The following countries voted explicitly in favour of publication:

Austria Japan

Belgium Poland

Canada Romania

Denmark South Africa (Republic of)
Egypt Sweden

France Switzerland

Germany Turkey

Hungary United States of America
Israel Yugoslavia

Htaly

Other I1E C publication quoted in this standard :
Publication No. 68:  Basic Environmental Testing Procedures.
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