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Amendement 1

Connecteurs pour fréquences radioélectriques
Partie 21:
Deux types de connecteurs pour fréquences
radioélectriques avec diamètre intérieur du
conducteur extérieur de 9,5 mm (0,374 in) avec
différentes versions du système de verrouillage
à vis — Impédance caractéristique 50 ohms
(types SC-A et SC-B)

Amendment 1

Radio-frequency connectors
Part 21:
Two types of radio-frequency connectors with
inner diameter of outer conductor 9,5 mm (0,374 in)
with different versions of screw coupling —
Characteristic impedance 50 ohms
(types SC-A and SC-B)

© CEI 1996 Droits de reproduction réservés— Copy right — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Inte rnationale 3, rue de Varembé Genève, Suisse

Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Mem4yHapomaR 3neKTpoTeXHH4ecKaa FKOMHCCHH

	 •

CODE PRIX
PRICE CODE

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

B

L
IC

E
N

SE
D

 T
O

 M
E

C
O

N
 L

im
ited. - R

A
N

C
H

I/B
A

N
G

A
L

O
R

E
FO

R
 IN

T
E

R
N

A
L

 U
SE

 A
T

 T
H

IS L
O

C
A

T
IO

N
 O

N
L

Y
, SU

PPL
IE

D
 B

Y
 B

O
O

K
 SU

PPL
Y

 B
U

R
E

A
U

.

Full document details: IEC 60169-21-1985 amd1-1996 scan

http://avadocuments2026.com/doc/iec-60169-21-1985-amd1-1996-scan
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60169-21-1985-amd1-1996-scan


FDIS Rapport de vote

46D/185/RV D46D/150/FDIS

- 2 -	 169-21 amend. 1 © CEI :1996

AVANT- PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 46D: Connecteurs pour fréquences
radioélectrique, du comité d'études 46 de la CEI: Câbles, fils, guides d'ondes, connec-
teurs et accessoires pour communications et signalisation.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti à l'approbation de cet amendement.
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Figure 11

Remplacer la valeur métrique 0,75 de la dimension «d» indiquée dans la boîte à
tolérances géométriques par 0,076.
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