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Numeéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEl
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et
la publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par fa CEl afin qu'il refléte I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs a la date de re-
confirmation de la publication sont disponibles dans
le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs a des questions a I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste des
publications établies, se trouvent dans les documents
ci-dessous:

e «Site web» de la CEl*

e Catalogue des publications de la CEl
Publié annuellement et mis a jour réguliérement
(Catalogue en ligne)*

e Bulletin de la CEI
Disponible a la fois au «site web» de la CEI*
et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques
et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur
se reportera a la CEl 60050: Vocabulaire Electro-
technique International (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux
et les signes d‘usage général approuvés par la CEl, le
lecteur consultera la CEl 60027: Symboles littéraux a
utiliser en électrotechnique, la CEl 60417: Symboles
graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the
content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of
the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and
work in progress undertaken by the technical com-
mittee which has prepared this publication, as well as
the list of publications issued, is to be found at the
following IEC sources:

o |EC web site*

 Catalogue of IEC publications
Published yeariy with regular updates
(On-line catalogue)*

o [EC Bulletin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
|EC 60050: /nternational Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications |[EC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, 1IEC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets and IEC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

* See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES

Vingt et unieme partie: Deux types de connecteurs pour fréquences
radioélectriques avec diameétre intérieur du conducteur extérieur de 9,5 mm (0,374 in)
avec différentes versions du systeme de verrouillage a vis —

Impédance caractéristique S0 ohms (types SC-A et SC-B)

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d’Etudes ou
sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord
international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager l'unification internationale, la CE I exprime le veeu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs
régles nationales le texte de la recommandation de la CE I, dans la mesure ol les conditions nationales le permettent. Toute diver-
gence entre la recommandation de la CEI et la régle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, &tre indiquée
en termes clairs dans cette derniére.

4) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité n’est pas
engagée quand il est déclaré qu'un matériel est conforme a I'une de ses recommandations.

PREFACE

La présente norme a été préparée par le Sous-Comité 46D: Connecteurs pour cables pour fréquences radioélectriques, du Comité
d’Etudes n°® 46 de la CEI: Cables, fils et guides d’ondes pour équipements de télécommunications.

Cette norme sera utilisée conjointement avec la Publication 169-1 de la CEI: Connecteurs pour fréquences radioélectriques,
Premiére partie: Régles générales et méthodes de mesure.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Régle des Six Mois Rapport de vote
46D(BC)83 46D(BC)92
46D(BC)83A 46D(BC)92A

Pour de plus amples renseignements, consuliter les rapports de vote correspondants, mentionnés dans le tableau ci-dessus.

Les publications suivantes de la C EI sont citées dans la présente norme:

Publications n 68-2: Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique, Deuxiéme partie: Essais.
68-2-1 (1974): Essais A: Froid.
68-2-2 (1974): Essais B: Chaleur séche.
68-2-3 (1969): Essai Ca: Essai continu de chaleur humide.
68-2-11 (1981): Essai Ka: Brouillard salin.
68-2-13 (1983): Essai M: Basse pression atmosphérique.
68-2-14 (1984): Essai N: Variations de température.
68-2-20 (1979): Essai T: Soudure.
96-2 (1961): Céables pour fréquences radioélectriques, Deuxieéme partie: Spécifications particuliéres de
cables.
169-1 (1965): Connecteurs pour fréquences radioélectriques, Premiére partie: Régles générales et méthodes
de mesure.
169-7 (1975): Septiéme partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamétre intérieur
du connecteur extérieur de 9,5 mm (0,374 in) a verrouillage & baionnette — Impédance caractéris-
tique 50 ohms (type C).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RADIO-FREQUENCY CONNECTORS

Part 21: Two types of radio-frequency connectors with inner diameter
of outer conductor 9.5 mm (0.374 in) with different versions of screw coupling —
Characteristic impedance 50 ohms (Types SC-A and SC-B)

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the I E C on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National
Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion

on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the I E C expresses the wish that all National Committees should adopt the text
of the 1 EC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the
1EC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

4) The IEC has not laid down any procedure concerning marking as an indication of approval and has no responsibility when an
item of equipment is declared to comply with one of its recommendations.

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee 46D : Connectors for R.F. Cables, of I E C Technical Committee No. 46: Cables,
Wires and Waveguides for Telecommunication Equipment.

This standard should be used in conjunction with I EC Publication 169-1: Radio-frequency Connectors, Part 1: General Require-

ments and Measuring Methods.

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months’ Rule Report on Voting
46D(CO)83 46D(C0O)92
46D(CO)83A 46D(CO)92A

Further information can be found in the relevant Reports on Voting indicated in the table above.

The following I1E C publications are quoted in this standard:

Publications Nos. 68-2:
68-2-1 (1974):

68-2-2 (1974):

68-2-3 (1969):

68-2-11 (1981):

68-2-13 (1983):

68-2-14 (1984):

68-2-20 (1979):

96-2 (1961):

169-1 (1965):

169-7 (1975):

Full document details: IEC 60169-211985

Basic Environmental Testing Procedures, Part 2: Tests.

Tests A: Cold.

Tests B: Dry Heat.

Test Ca: Damp Heat, Steady State.

Test Ka: Salt Mist.

Test M: Low Air Pressure.

Test N: Change of Temperature.

Test T: Soldering.

Radio-frequency Cables, Part 2: Relevant Cable Specifications.

Radio-frequency Connectors, Part 1: General Requirements and Measuring Methods.

Part 7: R.F. Coaxial Connectors with Inner Diameter of Outer Conductor 9.5 mm (0.374 in)
with Bayonet Lock—Characteristic Impedance 50 ohms (Type C).
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CONNECTEURS POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES

Vingt et uniéme partie: Deux types de connecteurs pour fréquences
radioélectriques avec diameétre intérieur du conducteur extérieur de 9,5 mm (0,374 in)
avec différentes versions du systéme de verrouillage a vis —

Impédance caractéristique 50 ohms (types SC-A et SC-B)

1. Domaine d’application

La présente spécification normalise la face d’accouplement et les caractéristiques nominales de
deux versions de connecteurs de taille moyenne pour fréquences radioélectriques destinés a étre utili-
sés avec des cables soupies et semi-rigides. Cutilisation de ces connecteurs est reccommandée pour des
applications a puissance moyenne et faible réflexion jusqu’a 11 GHz. La face d’accouplement remplie
d’isolant est spécialement utile pour des applications avec conditions d’environnement sévéres.

Les deux versions de ce connecteur sont les versions a verrouillage & vis de connecteur du type C
couvert par la Publication 169-7 de la CE I: Connecteurs pour fréquences radioélectriques, Septiéme
partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamétre intérieur du conducteur
extérieur de 9,5 mm (0,374 in) a verrouillage a baionnette — Impédance caractéristique 50 ohms
(type C). Dans la présente norme, on les considére comme deux types différents et ils sont respective-
ment distingués par les codes 169-21A et 169-21B. Le type 169-21A (SC-A) est ’ancienne version du
connecteur qui est encore préférée en Europe. Le type 169-21B (SC-B) est la nouvelle version améri-
caine. Les deux types de connecteur sont originaires des Etats-Unis d’Amérique.

Les deux types ne sont pas intermariables. Il est recommandé de n’employer que le type 169-21B
(SC-B) dans de nouvelles installations.

2. Désignation de type CEI
Les connecteurs conformes & cette norme doivent étre désignés par:
a) la référence a cette norme, respectivement 169-21A IEC et 169-21B IEC;

b) le numéro du niveau:
niveau 0 = connecteur d’essai = GO,
niveau 1 = connecteur a haute performance = Gl,
niveau 2 = connecteur d’usage général = G2 ou aucune désignation;

¢) un groupe de chiffres définissant la catégorie climatique (voir article 4).

Exemple:

169-21B IEC Gl (40/85/21) désigne un connecteur de niveau 1 avec les détails concernant ’accou-
plement définis par les figures 2 et 5, pages 10 et 14, et dont la catégorie climatique est 40/85/21.

3. Caractéristiques

Les connecteurs pour fréquences radioélectriques normalisés dans cette publication sont congus
pour é&tre utilisés avec un grand nombre de cables coaxiaux et des lignes coaxiales rigides et semi-
rigides; un connecteur de niveau 1 ne doit pas, dans les conditions optimales, introduire un facteur
de réflexion supérieur a 0,1 jusqu’a des fréquences de 11 GHz.
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RADIO-FREQUENCY CONNECTORS

Part 21: Two types of radio-frequency connectors with inner diameter
of outer conductor 9.5 mm (0.374 in) with different versions of screw coupling —
Characteristic impedance 50 ohms (Types SC-A and SC-B)

1. Scope
This specification standardizes the interface and ratings of two versions of a medium size r.f. con-
nector for use with flexible and semi-rigid cables. The connectors are recommended to be utilized
in medium power and low reflection applications up to 11 GHz. The dielectric filled interface is espe-
cially beneficial in applications involving severe environmental exposure.

Both versions of this connector type are screw coupled versions of the Type C connector covered
by I E C Publication 169-7: Radio-frequency Connectors, Part 7: R.F. Coaxial Connectors with Inner
Diameter of Outer Conductor 9.5 mm (0.374 in) with Bayonet Lock—Characteristic Impedance
50 ohms (type C). In this standard, they are considered as two different types and are distinguished
by the designations 169-21A respectively 169-21B. Type 169-21A (SC-A) is the older version connector
which is still preferred in Europe. Type 169-21B (SC-B) is the newer American design. Both connector
types originated in the United States of America.

The two types are not intermateable. It is recommended to use only the type 169-21B (SC-B) in
new installations.

2. 1EC type designation
Connectors conforming to this standard shall be designated by:
a) the reference to this standard: 169-21A IEC respectively 169-21B IEC;

b) number of the grade:
Grade 0 = standard test connector = GO,
Grade 1 = high performance connector = Gl,
Grade 2 = general purpose connector = G2 or no designation at all;

c) a group of figures specifying the climatic category (see Clause 4).

Example:

169-21B IEC Gl (40/85/21) denotes a connector of grade 1, with coupling details as indicated in
Figures 2 and 5, pages 10 and 14, climatic category 40/85/21.

3. Ratings

The r.f. connectors standardized in this publication are designed for use with a variety of coaxial
cables, semi-rigid and rigid coaxial lines, and a connector of grade 1 will not, under optimum condi-
tions, introduce a reflection factor greater than 0.1 at frequencies up to 11 GHz.
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— 8 — 1
Applicati Niveau Pression
pplication de la mer 44,76 mbar
Tension de service (courant
continu ou valeur de créte
pour courant. alternatif) 1,S kV 350V
Tension de tenue 3kV 750V

Courant: 6 A (courant continu maximal).

4. Catégories climatiques

Full document details: IEC 60169-211985

Catégorie* Gamme de température Chalefxr hur.mde,
essai continu

40/85/21 —40°Ca +85°C 21 jours

55/155/56 ~55°Ca +155 °C 56 jours

* A inclure dans la désignation de type CEI (voir article 2).
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Voltage:
s Pressure
Application Sea level 44.76 mbar
Working (d.c. or ac. peak) 1.5 kV 350V
Proof 3kV 50V
Current: 6.0 A d.c. maximum.
4. Climatic categories
Category* Temperature range Dl:ﬁlgpt:::;t'
40/85/21 —40 °C to +85 °C 21 days
55/155/56 —-55°Cto +155 °C 56 days

* To be included in the IEC type designation (see Clause 2).
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5. Dimensions — Connecteurs d’usage général

Les dimensions en inches sont les dimen-

sions d’origine.

Connecteur avec contact central male

5.1
Ces dimensions sont applicables & des con-
necteurs pour des applications d’usage géné-
ral micro-ondes.
—e g Note 3
—at /77
LH L L
O VIVIIE4
Note 1
e bb —— 246/85

Fi1G. 1. — Connecteur avec contact
central male (SC-A).
Connector with pin centre
contact (SC-A).

3°% 16

Note 5

— 10 —
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S. Dimensions — General purpose connectors

5.1

l

Note 2
BROCHE

PIN \

/

f— —

- ) — ]

+Note 12

v

LA

Inch dimensions are original dimensions.

Connector with pin centre contact

These dimensions are for connectors for
general purpose microwave applications.

Note 3

1
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Note b

Note 1~—l
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Note 4

247/85

F1G. 2. — Connecteur avec contact central méle (SC-B).
Connector with pin centre contact (SC-B).

(

L

I

T

FIG. 3. — Détail du contact méle.
Detail of pin contact.
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