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Connecteurs pour fréquences radioélectriques

Vingt-troisiéme partie:

Connecteur male et femelle pour lignes

rigides coaxiales de précision de 3,5 mm

avec diamétre intérieur du conducteur extérieur
de 3,5 mm (0,1378 in)

Radio-frequency connectors

Part 23:

Pin and socket connector for use with 3,5 mm
rigid precision coaxial lines with inner diameter
of outer conductor 3,5 mm (0,1378 in)
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Numeéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et
la publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CE| est
constamment revu par la CE! afin qu'il refléte I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs a la date de re-
confirmation de la publication sont disponibles dans
le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs a des questions & I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste des
publications établies, se trouvent dans les documents
ci-dessous:

e «Site web» de la CEI*

¢ Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis a jour réguliérement
(Catalogue en ligne)*

e Bulletin de la CEI
Disponible a la fois au «site web» de la CEI*
et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques
et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur
se reportera a la CEl 60050: Vocabulaire Electro-
technique International (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux
et les signes d'usage général approuvés par la CEl, le
lecteur consultera la CEl 60027: Symboles littéraux a
utiliser en électrotechnique, la CEl 60417: Symboles
graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

* Voir adresse «site web» sur |la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the
content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of
the publication is available in the |IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and
work in progress undertaken by the technical com-
mittee which has prepared this publication, as well as
the list of publications issued, is to be found at the
following IEC sources:

s |EC web site*

e Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

o |EC Bulletin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, |\EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. [Index, survey and
compilation of the single sheets and |EC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

* See web site address on title page.
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Connecteurs pour fréquences radioélectriques

Vingt-troisiéme partie:

Connecteur méle et femelle pour lignes

rigides coaxiales de précision de 3,5 mm

avec diametre intérieur du conducteur exterieur
de 3,5 mm (0,1378 in)

Radio-frequency connectors

Part 23:

Pin and socket connector for use with 3,5 mm
rigid precision coaxial lines with inner diameter
of outer conductor 3,5 mm (0,1378 in)
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES

Vingt-troisiéme partie: Connecteur male et femelle pour lignes
rigides coaxiales de précision de 3,5 mm avec diameétre intérieur
du conducteur extérieur de 3,5 mm (0,1378 in)

AVANT-PROPOS

N o4

1) Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui concerne les questions techniques, préparés par de
Comités d’Etudes ol sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant & ces questions, exprime
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

Ft
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2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par le
Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager l'unification internationale, la CE! exprime le voeu que tous les Comités nationau
adoptent dans leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CEl, dans la mesure ol le
conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEl et la régl
nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, dtre indiquée en termes clairs dans cett
derniére.

SHPALY ISP IVNY

?

4) La CEl n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et s
responsabilité n'est pas engagée quand il est déclaré qu'un matériel est conforme a l'une de se
recommandations.

A3V 1ddNS ‘A TROMNOI LY
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La présente norme a été établie par le Sous-Comité 46D: Connecteurs pour cables pou

fréquences radioélectriques, du Comité d’Etudes n° 46 de la CEIl: Céables, fils, guideg
d’ondes, connecteurs, et accessoires pour communications et signalisation. é
Le texte de cette norme est issu des documents suivants: ®
v

p

<

Régle des Six Mois Rapport de vote %

46D(BC)120 46D(BC)130 E

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti & 'approbation de cette norme.

Cette norme doit étre utilisée conjointement avec la Publication 169-1 de la CEl: Connecteur:
pour fréquences radioélectriques, Premiére partie: Prescriptions générales et méthodes di
mesure.

La publication suivante de la CEl est citée dans la présente norme:

Publication n° 457-5 (1984): Lignes coaxiales rigides de précision et leurs connecteurs de précisic
associés, Cinquiéme partie: 50 ohms 3,56 mm — ligne coaxiale rigide de pr«
cision et disposition pour le montage de connecteurs.
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