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Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEIl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et
la publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEl afin qu'il refléte ['état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs a la date de re-
confirmation de la publication sont disponibles dans
le Catalogue de la CELl

Les renseignements relatifs a des questions a I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la |i
ci-dessous:

o «Site web» de la CEI*

« Catalogue des publications de la CEl

(Catalogue en ligne)”
¢ Bulletin de la CEI

Terminologie, s
et littéraux

En ce qui concer
se reportera
technique Inte

27. Symboles littéraux a
utiliser en électrotechniqbe, la CEl 60417: Symboles
graphiques utilisable le matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

*  Voir adresse «site web» sur la page de titre.
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Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication

incorporating amendments 1 and 2.

Informatio
the publi

atalogue of IEC publications
PUblished yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
|EC 60050: /nternational Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, \EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets and IEC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

* See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES -

Partie 26: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques
a verrouillage a vis —
Impédance caractéristique 50 ohms —
Gamme de fréquences 0 a 18 GHz (type TNC 18 GHz)

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisatjon modla e de\pormalisation

composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comité deNla CEJ). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes g R ion dans les
domaines de I'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEl, ¢ s, pU he des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée & des comités dietude squels tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les org s, gouvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEl, icipe 3 aux\trayaux. La CEl collabore

étroitement avec I'Organisation Internationale de Ng isafi , selon des conditions fixées par
accord entre les deux organisations.

2) &cisi ici £ es questions techniques, préparés par les

3) rales” publiées sous forme de normes, de
g par les Comités nationaux.
4) Comités nationaux de la CEI s'engagent
possible, les Normes internationales de la CEl
divergence entre la norme de la CEl et la norme
doitétre indiquée en termes clairs dans cette derniére
5) | ‘a fixg S dure\ conternant le marquage comme indication d'approbation et sa
2 atériel est déclaré conforme a I'une de ses normes
La Norme intg 6 a été établie par le sous-comité 46D; Connecteurs
pour cable ences radioélectriques, du comité d’études 46 de la CEl: Cébles
fils et guides d'gnde eUyrs et accessoires pour communications et signalisation

Le narmeNgst issu des documents suivants:

IS > Rapport de vote Amendement au DIS Rapport de vote

46D(BC)174 46D(BC)181 46D(BC)196 46D(BC)201

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a I'approbation de cette norme.

Cette norme doit étre utilisée conjointement avec la CEl 1169-1.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RADIO-FREQUENCY CONNECTORS -

Part 26: R.F. coaxial connectors with screw coupling -
Characteristic impedance 50 ohims -
Frequency range 0 to 18 GHz (type TNC 18 GHz)

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organj

the subject dealt with may participate in this preparatory wrk
non-governmental organizations liaising with the IEC also partici
collaborates closely with the International Organization fo

3)

4)

5) i i 9 indicate\its approval and cannot be rendered responsible for any

DIS > Report on Voting Amendment to DIS Report on Voting

46D(CO)174 46D(CO)181 46D(CO)196 46D(C0O)201

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.

This standard shall be read in conjunction with IEC 1169-1.
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