Full document details: IEC 60169-28 1994

NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 169-28
STANDARD Promizre o

1994-02

Connecteurs pour fréquences radioélectriques —

Partie 28:

Connecteurs coaxiaux pour fréquences
radioélectriques avec diameétre intérieur

du conducteur extérieur de 5,60 mm (0,220 in)
a verrouillage a encliquetage —

Impédance caractéristique 75 ohms

Radio-frequency connectors —

Part 28:

Radio-frequency coaxial connectors

with inner diameter of outer conductor

of 5,60 mm (0,220 in) with snap-on coupling —
Characteristic impedance 75 ohms

Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 169-28: 1994

Documents

Document Sharing Hub


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60169-28-1994
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60169-28-1994

Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de ia CEI
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, Ia
publication de base incorporant 'amendement 1, et Ia
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs & la date de
reconfirmation de la publication sont disponibles dans
le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs a des questions a I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste des
publications établies, se trouvent dans les documents ci-
dessous:

o «Site web» de la CEI*

« Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis a jour réguliérement
(Catalogue en ligne)*

o Bulletin de la CEI
Disponible a la fois au «site web» de la CEI* et
comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques
et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur
se reportera a la CEl 60050: Vocabulaire Electro-
technique International (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux
et les signes d'usage général approuvés par la CEl, le
lecteur consultera la CEl 60027: Symboles littéraux a
utiliser en électrotechnique, la CEl 60417: Symboles
graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication
incorporating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the
content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of
the publication is available in the |EC catalogue.

Information on the subjects under consideration and
work in progress undertaken by the technical
committee which has prepared this publication, as well
as the list of publications issued, is to be found at the
following IEC sources:

o |EC web site*

» Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

¢ |EC Bulletin
Available both at the IEC web site* and as a
printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, |\EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets and |IEC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

* See web site address on title page.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60169-28 1994


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60169-28-1994
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60169-28-1994

Full document details: IEC 60169-28 1994

NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 169-28
STANDARD PO e odiion

1994-02

Connecteurs pour fréquences radioélectriques —

Partie 28:

Connecteurs coaxiaux pour fréquences
radioélectriques avec diamétre intérieur

du conducteur extérieur de 5,60 mm (0,220 in)
a verrouillage a encliquetage —

Impédance caractéristique 75 ohms:

Radio-frequency connectors —

Part 28:

Radio-frequency coaxial connectors

with inner diameter of outer conductor

of 5,60 mm (0,220 in) with snap-on coupling —
Characteristic impedance 75 ohms

© CE11994 Drotts de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni No part of this publication may be reproduced or utilized in
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun pro- any form or by any means, electronic or mechanical,
cédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et including photocopying and microfilm, without permission
les microfilms, sans faccord écrit de I'éditeur. in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembé Genéve, Suisse

Commission Electrotechnique Internationale CODE PRIX

international Electrotechnical Commission PRICE CODE H

MemayHapoanas 3nektpotexHuueckaa Homucceun

— @  Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogus

Documents

Document Sharing Hub



http://avadocuments2026.com/doc/iec-60169-28-1994
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60169-28-1994

-2- 169-28 © CEI:1994

SOMMAIRE

Pages
AVANT-PROPOS ...ttt eereeiteeseeesstee et e s ee et entsessess st s e s s e e s s e e e st asas s e s aeesssaesteantesesnessas 4

Articles
DomMaine d'appliCatiON ........coeueeceercriiriiiriiiiiire et ste st st ettt 6
2 Valeurs assignées et caractéristiqUues ........ccoomireeniiiiiiiiiiiiiiin e 6
2.1 Caractéristiques GIECHIQUES ........c.cviirriieiieieeeetee e 6
2.2  Caractéristiques MECANIQUES ........c.covirrermeiieimrieeienren ettt 8
2.3 Caractéristiques d'enVIFONNEMENE ...........ccvrerinienieerieceneeseeee et et csacessessaanas 8
3 Informations concernant la face d'accouplement et les calibres ... 10
3.1  Dimensions — Connecteurs d'usage géneéral...........o et 10
3.2 Calibres pour connecteurs d'usage général............ocooirviiiininininiiniininns 12
3.2.1 Calibre pour contact central femelle ...........cooooioiiiiininnii 12
3.2.2 Calibre pour contact extérieur de 1a fiche...........ccoeeiiinnniniins 14

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: [EC 60169-28 1994


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60169-28-1994
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60169-28-1994

169-28 © IEC:1994 ~3-

CONTENTS

Page

FOREWORD ....occeeeteeeeeeeeeeeeeettsssteessssnsessseaanaeeesaesesasreaaeessssnaessssstnnaassssaanssnteaasssnenasasasssssseseaees 5
Clause

LT o - SO OO SO EOO O OSSP PP PSSR 7

2 Ratings and CharaCteriStics ...........couirmrmmirireetne et 7

P23 B U=V (oY | PO USROS PPPPPPS 7

2.2 MECRHANICAL .eveveeeeeeeiecieeeeeeeceteeeeerraaeeseareteeeeeeeesasssarassssaessiessaaeasanaasassatasessneresasannns 9

P T =1 0V, 10 0101 1= 41 - LIPS U OO PPPRRP 9

3 Mating face and gauge information............cooerincrcniiinini e 11

3.1  Dimensions — General purpoSe CONMNECTONS ......cuouiiiiiireniiectet ettt 1

3.2 Gauges for general purpoSE CONNECIONS. ......c..ceteutiiiiiriiiiniiirnte sttt seeas 13

3.21 Gauge for female centre Contact..........oovimininnniniinini 13

3.22 Gauge for outer contact of Plug .......coeeveeiiiiiiii e 15

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60169-28 1994


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60169-28-1994
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60169-28-1994

—4— 169-28 © CEI: 1994

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES -

Partie 28: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques
avec diameétre intérieur du conducteur extérieur de 5,60 mm (0,220 in)
a verrouillage a encliquetage — Impédance caractéristique 75 ohms

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de
l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEIl a pour objet de favoriser la
coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de I'électronique.
A cet effet, la CEl, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée a des comités
d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traitd peut participer. Les organisations
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également aux travaux. La
CEl collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord
entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les comités
d'études ou sont représentés tous les Comités nationaux sintéressant & ces questions, expriment dans la plus grande
mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de rapports techniques
ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification intemationale, les Comités nationaux de la CEl s'engagent a appliquer de fagon
transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEl dans leurs normes nationales et
régionales. Toute divergence entre la norme de la CEl et la norme nationale ou régionale correspondante doit étre indiquée
en termes clairs dans cette derniére.

La Norme internationale CEl 169-28 a été établie par le sous-comité 46D: Connecteurs pour
fréquences radioélectriques, du comité d'études 46 de la CEl: Cables, fils, guides d'ondes,
connecteurs et accessoires pour communications et signalisation.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS Rapports de vote
46D(BC)134 46D(BC)168
46D(BC)205 46D(BC)209A

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote ayant
abouti & I'approbation de cette norme.

Cette norme doit étre utilisée conjointement avec la CEl 1169-1.
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