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Numéros des publications

Depuis fe 1er janvier 1997, les publications de la CEIl
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEl afin qu'il refiéte |'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs a la date de
reconfirmation de la publication sont disponibles dans
le Catalogue de la CEl.

Les renseignements relatifs a des questions a I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste des
publications établies, se trouvent dans les doc
dessous:

e «Site web» de la CEI*
e Catalogue des publications de la CEIl

(Catalogue en ligne)*
» Bulletin de la CEI

Terminologie, sy
et littéraux

lecteur consulters Ia CE 600! 7 Symbo/es //treraux a
utiliser en électrofteshnique, la CEl 60417: Symboles
graphiques utilisables 3uf le matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

*  Voir adresse «site web» sur la page de titre.
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Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication

incorporating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

under consideration and
undertaken by the technical
prepared this publication, as well

ubllshed yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

IEC Bulletin
Available both at the JEC web site* and as a
printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, \EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets and IEC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

* See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES

Quatri¢me partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec
diamétre intérieur du conducteur extérieur de 16 mm (0,63 in) a verrouillage a vis

Impédance caractéristique SO ohms (type 7-16)

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, pféparés pardes Camités d’Etudes ol sont

national sur les sujets examinés.
2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées cg
3) Dansle but d’encourager 1'unification internationale la CEI exprime le ve

termes clairs dans cette derniére.

4) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage co
quand il est déclaré qu’un matériel est conforme a I’'une de sgs

nications.

Cette deuxi¢me édition blicati
seulement les di ns oncergdant\es

Afrique du Sud (République d°) Italie
Allemagne Japon
Autriche Pologne
Belgique Royaume-Uni
Danemark Suéde
Etats-Unis d’Amérique Suisse
Hongrie Turquie
Israél
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RADIO-FREQUENCY CONNECTORS

Part 4: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 16 mm (0.63 in)
with screw lock — Characteristic impedance 50 ohms (Type 7-16)

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Com# lttees on“which\all the National
Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an jrteipa a e of opinion on
the subjects dealt with.

This second edition of JEC
mating dimensions.

This publication should be
Measuring Methods.

46D(Central O
November 1972,

The following couniries voted € plicitly in favour of publication of Part 4:

Poland
Belgium South Africa (Republic of)
Denmark , Sweden
Germany Switzerland
Hungary Turkey
Israel United Kingdom
Italy United States of America

Japan
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— 6 —

CONNECTEURS POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES

Quatriéme partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec
diamétre intérieur du conducteur extérieur de 16 mm (0,63 in) a verrouillage a vis

Impédance caractéristique S0 ohms (type 7-16)

1. Domaine d’applicatioh

La présente norme concerne des modeles de connecteurs coaxiaux pour fréquedces radioélectriques qui peuvent
étre utilisés de préférence avec des cibles 96 IEC 50-12-1, 50-12-2 ou 50-123 de 14 Publication 96-2 de la CEI:
Cables pour fréquences radioélectriques, Deuxiéme partie: Spécifications g i

2. Désignation de type CEI

Les connecteurs conformes a cette norme doivent étre
a) la référence a cette norme: 169-4 IEC
b) un numéro de série (voir I’article 7);

¢) une lettre correspondant a la catégo

Exemple
169-4 TEC-1 igne ale\appartenant & la catégorie climatique 40/85/21 a utiliser avec le cdble
coaxial pour fréq es. radioélectrique '

Les connecteurs moftés sur cibles doivent fonctionner, conformément aux prescriptions, avec des cibles de
-12 mm dans une gamme de fréquences non inférieure & 6 GHz et peuvent é&tre utilisés 3 des fréquences supérieures
jusqu’a 7,5 GHz si un coefficient de réflexion supérieur & 0,1 peut étre toléré. Des adaptateurs droits peuvent étre
utilisés jusqu’a 7,5 GHz si un coefficient de réflexion supérieur a 0,05 peut étre toléré. Des adaptateurs coudés
peuvent étre utilisés jusqu’a 5,5 GHz. '

Les connecteurs ont une tension maximale d’utilisation de 2 700 V au niveau de la mer, réduite a 350 V a
16 000 meétres d’altitude (85 mbar).

Certains connecteurs sont a la fois étanches de panneau et hermétiques. Ils peuvent étre utilisés dans une gamme
de température de —40 °C a +85 °C dans tous les cas.

Des modéles spéciaux couvriront une gamme plus étendue de —55 °C a +155 °C.

Le raccordement au cible peut étre effectué soit par sertissage, soit par soudage selon le modele.

Note. — Les modeéles pour sertissage sont évl’étude.
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RADIO-FREQUENCY CONNECTORS

Part 4: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 16 mm (0.63 in)
with screw lock — Characteristic impeda_nce 50 ohms (Type 7-16)

1. Scepe-

f. cables 96 IEC
able Specifications.

This standard concerns patterns for r.f. coaxial connectors which may preferably by
50-12-1, 50-12-2 or 50-12-3 of IEC Publication 96-2, Radio-frequency Cables, Part 2; 4

2. IEC type designation

Connectors conforming to this standard shall be designated b

a) the reference to this standard: 169-4 IEC~

b) a serial numbér (see Clause 7);

c) a letter corresponding to the climatic categ6

Example

169-4 TEC-1 A denote$a free oto climatic category 40/85/21 to be used with a r.f. coaxial
cable 96 IEC 50-12-1.

3. Ratings

This stand#cd spe Socket connectors with screw lock with an inner diameter of the outer conductor

of 16 mm (0.63 1

Cable-mounting connéetoys shall function within specification requirements with 12 mm cables up to a frequency
of at least 6 GHz and may be used at higher frequencies up to 7.5 GHz if a reflection coefficient of greater than
0.1 can be tolerated. Straight adaptors can be used up to 7.5 GHz if a reflection coefficient greater than 0.05
can be tolerated. Angle adaptors can be used up to 5.5 GHz.

The connectors have a maximum working voltage of 2 700 V at sea-level, reducing to 350 V at 16 000 metres
altitude (85 mbar).

Certain connectors have both barrier and panel seals. All connectors may be used over a temperature range of
—40 °C to 485 °C. ‘

Special designs will cover a wider range of —55 °C to 4155 °C.

Connection to the cable may be made either by crimping or soldering, depending upon design.

Note. — Patterns for crimping are under consideration.
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4. Catégories climatiques (voir la Publication 68 de la CEI:

8 —

Essais fondamentaux climatiques et de robustesse

mécanique)
Catéeori Désignation Gamme Chaleur humide,
ategorie etre de températures essai continu
(voir la note)
40/ 85/21 A -40°Ca+ 85°C 21 jours
55/155/56 B -55°Ca+155°C 56 jours
Note. — A inclure dans la désignation de type CEI (voir I’article 2).
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4. Climatic categories (see I EC Publication 68, Basic Environmental Testing Procedures).

— 9 _

Designation

Temperature Damp heat
lett ’
Category ‘(Se: nzrte) range steady state
40/ 85/21 A -40°Cto+ 85°C 21 days
55/155/56 B -55°Cto + 155°C 56 days
Note. — To be included in the IEC type designation (see Clause 2).
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