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Connecteurs pour fréquences radioélectriques

Partie 8:

Connecteurs coaxiaux pur fréquences
radioélectriques avec diamétre intérieur
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a verrouillage a baionnette —

Impédance caractéristique 50 ohms (type BNC)

Amendment 2

Radio-frequency connectors

Part 8:

R.F. coaxial connectors with inner diameter of
outer conductor 6,5 mm (0,256 in) with bayonet lock —
Characteristics impedance 50 ohms (type BNC)
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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 46D: Connecteurs pour fréquences
radioélectriques, du comité d’études 46 de la CEIl: Cables, fils, guides d’ondes, connecteurs, et
accessoires pour communications et signalisation.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

46D/305/FDIS 46D/310/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cet amendement.
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SOMMAIRE
Ajouter le titre de I'annexe A suivant:

Information concernant les dimensions d’interface du connecteur d'impédance caractéristique
de 75 Q avec un coefficient de réflexion non spécifié
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FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 46D: RF connectors, of IEC technical
committee 46: Cables, wires, waveguides, RF connectors and accessories for communication

and signalling.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS

Report on voting

46D/305/FDIS

46D/310/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on

voting indicated in the above table.
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Add the title of annex A as follows:

Information for interface dimensions of 75 Q characteristic impedance connector with un-

specified reflection factor

Full document details: IEC 60169-8-1978 amd2-1997

Documents

Document Sharing Hub


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60169-8-1978-amd2-1997
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60169-8-1978-amd2-1997

-4 - 60169-8 amend. 2 © CEI:1997

Page 46
Ajouter le texte de 'annexe A:

Annexe A
(informative)

Information concernant les dimensions d’interface du connecteur
d’'impédance caractéristique de 75 Q avec un coefficient
de réflexion non spécifié

A.1 Dimensions — Connecteurs d'usage général

Les dimensions d’interface suivantes pour connecteurs BNC 75 Q assurent I'intermariabilité de
maniere non destructive avec les connecteurs BNC 50 Q, décrits dans la présente norme. Les
dimensions en inches sont les dimensions d’origine.

A.2 Connecteur male (pour les dimensions, voir le tableau A.1)
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Figure A.3a Figure A.3b Figure A.4 — Détails du contact
central méale
Figure A.3 — Détails des variantes des gorges
pour I'accouplement
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Add the text of annex A as follows:

Annex A
(informative)

Information for interface dimensions of 75 Q characteristic impedance
connector with unspecified reflection factor

A.1 Dimensions — General purpose connectors

The following interface dimensions for 75 Q BNC connectors ensure that these connectors will

mate with the 50 Q BNC connectors described in this standard in a non-destructive manner.
Inch dimensions are original dimensions.

A.2 Pin connector (for dimensions see table A.1)
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Figure A.1 — Connector with pin centre contact Figure A.2 — Details of bayonet lock
850
/J\ \66°
1 |
/ ‘ ]
y ! |
[o] |
g — - g N
®| © ‘ \\ 10 40
1 Y *‘<h— N
Note 1 e
H
z IEC 1548/97
= IEC 1547/97
Figure A.3a Figure A.3b Figure A.4 — Details of pin

centre contact
Figure A.3 — Details of alternative coupling grooves
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Tableau A.1 — Dimensions du connecteur male

mm in
Ref. Min. Max. Min. Max. Notes
a 9,78 9,91 0,385 0,390 6/diam
b - - - - 2/6/diam
c 4,83 - 0,190 - 3/6/diam
d 1,32 1,37 0,052 0,054 6/diam
e 5,33 - 0,210 -
f 5,28 5,79 0,208 0,228 4
g 4,30 5,30 0,169 0,209 3
h 0,08 1,02 0,003 0,040
m 2,06 2,21 0,081 0,087 diam
t 4,57 4,67 0,180 0,184
v - 8,18 - 0,322 6/diam
w 3,15 - 0,124 -
X 0,46 0,56 0,018 0,022
y 2,31 2,46 0,091 0,097
z 2,31 2,46 0,091 0,097 5
aa 11,76 12,01 0,463 0,473 5
ab 10,01 10,16 0,394 0,400 5
ac 1,14 1,24 0,045 0,049 5/rad
ad - 3,86 - 0,152
af - 0,64 - 0,025
NOTES
1 Plan de référence mécanique et électrique.
2 Fendu et évasé pour répondre aux exigences électriques et mécaniques.
3 Référence c et référence g sont applicables seulement lorsque le support diélectrique est
contre-percé.
4 Référence f spécifie aussi I'extrémité du support diélectrique qui n’est pas contre-percé.
5 1l est permis d’utiliser soit la figure A.3a, soit la figure A.3b.
6 Les diametres sur MMC doivent étre sur un axe commun ou capables de prendre cette
position.
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