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Numéros des publications

Depuis le 1 er janvier 1997, les publications de la CEI
sont numérotées à partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEI incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant l'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est
constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfir-
mation de la publication sont disponibles dans le
Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste des
publications établies, se trouvent dans les documents ci-
dessous:

• «Site web» de la CEI*

• Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis à jour
régulièrement
(Catalogue en ligne)*

• Bulletin de la CEI
Disponible à la fois au «site web» de la CEI*
et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques
et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur
se reportera à la CEI 60050: Vocabulaire Electro-
technique International (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux
et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le
lecteur consultera la CEI 60027: Symboles littéraux à
utiliser en électrotechnique, la CEI 60417: Symboles
graphiques utilisables sur le matériel Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CEI 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept
under constant review by the IEC, thus ensuring that
the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation
of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and
work in progress undertaken by the technical
committee which has prepared this publication, as well
as the list of publications issued, is to be found at the
following IEC sources:

• IEC web site*

• Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

• IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: International Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, IEC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets and IEC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.	 * See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CABLES ET FILS POUR BASSES FREQUENCES ISOLES AU PVC

ET SOUS GAINE DE PVC

Troisième partie: Fils d'équipement en conducteurs simples, 
en paires et en tierces, à conducteur massif

ou divisé, isolés au PVC 

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques,
préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'inté-
ressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord inter-
national sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles
par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le voeu que tous les
Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de
la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre
la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du
possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

4) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et
sa responsabilité n'est pas engagée quand il est déclaré qu'un matériel est conforme à
l'une de ses recommandations.

PREFACE
La présente norme a été établie par le Sous-Comité 46C: Câbles et fils

pour basses fréquences, du Comité d'Etudes n° 46 de la CEI: Câbles, fils
et guides d'ondes pour équipements de télécommunications.

Cette troisième édition remplace la deuxième édition de la Publica-
tion 189-3, parue en 1981.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois Rapport de vote

46C(BC)183 46C(BC)189
46C(BC)184 46C(BC)190

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute
information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.
Les publications suivantes de la CEI sont citées dans la présente norme:

Publications n
os 

28 (1925): Spécification internationale d'un cuivre - type recuit.

189-1 (1986): Câbles et fils pour basses fréquences isolés au PVC et sous
gaine de PVC, Première partie: Méthodes générales d'essai et
de vérification.

304 (1982): Couleurs de référence de l'enveloppe isolante pour câbles et
fils pour basses fréquences.

344 (1980): Guide pour le calcul de la résistance des conducteurs de
cuivre nu ou recouvert dans les câbles et fils pour basses
fréquences.

649 (1979): Calcul du diamètre extérieur maximal des câbles pour instal-
lations intérieures.

Autre publication citée:
ISO 105 A et B: Textiles - Essais de solidité des teintures.

Partie A (1984): Principes généraux.
Partie B (1984): Solidité des teintures à la lumière et aux intempéries.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LOW-FREQUENCY CABLES AND WIRES WITH PVC INSULATION 
AND PVC SHEATH

Part 3: Equipment with solid or stranded conductors, 
PVC insulated, in singles, pairs and triples 

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical
Committees on which all the National Committees having a special interest therein are
represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the
subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the
National Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all
National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national
rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC
recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly
indicated in the latter.

4) The IEC has not laid down any procedure concerning marking as an indication of approval
and has no responsibility when an item of equipment is declared to comply with one of its
recommendations.

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee 46C: L.F. Cables
and Wires, of IEC Technical Committee No. 46: Cables, Wires and Wave-
guides for Telecommunication Equipment.

This third edition replaces the second edition of IEC Publication 189-3,
published in 1981.

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months' Rule Report on Voting

46C(C0)183
46C(C0)184

46C(C0)189
46C(C0)190

Full information on the voting for the approval of this standard can be
found in the Voting Reports indicated in the above table.

The following IEC publications are quoted in this standard:
Publications Nos. 28 (1925): International standard of resistance for copper.

189-1 (1986): Low-frequency cables and wires with PVC insulation and PVC
sheath, Part 1: General test and measuring methods.

304 (1982): Standard colours for insulation for low-frequency cables and
wires.

344 (1980): Guide to the calculation of resistance of plain and coated
copper conductors of low-frequency cables and wires.

649 (1979): Calculation of maximum external diameter of cables for indoor
installations.

Other publication quoted:
ISO 105 A and B: Textiles - Tests for colour fastness.

Part A (1984): General principles.
Part B (1984): Colour fastness to light and weathering.
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CABLES ET FILS POUR BASSES FREQUENCES ISOLES AU PVC

ET SOUS GAINE DE PVC

Troisième partie: Fils d'équipement en conducteurs simples,

en paires et en tierces, à conducteur massif

ou divisé, isolés au PVC.

SECTION UN - GENERALITES

1. Domaine d'application

La présente norme est applicable aux fils d'équipement en conduc-
teurs simples, en paires et en tierces, à conducteur massif ou divisé,
isolés au PVC.

2. Objet

La présente norme a pour objet de spécifier les exigences requises
pour les fils utilisés:

- d'une part pour la filerie interne des équipements de télécommuni-
cations et qui font l'objet de la section deux;

- d'autre part pour la filerie interne des équipements électroniques
professionnels et privés, et qui font l'objet de la section trois.

3. Généralités

3.1 La présente norme doit être utilisée conjointement avec la Publication
189-1 de la CEI.

3.2 C'est au fabricant qu'incombe la responsabilité d'établir l'assurance de
la qualité par des contrôles de qualité qui assurent que le produit
satisfait aux exigences de la présente norme. Il n'est pas prévu qu'un
programme d'essais complet soit effectué sur chaque longueur de
conducteur. Lorsque l'acheteur souhaite spécifier des essais d'accepta-
tion ou d'autres essais de qualité, il est essentiel que l'acheteur et le
fabricant parviennent à un accord lors de la commande.

SECTION DEUX - EQUIPEMENTS DE TELECOMMUNICATIONS

4. Construction et dimensions des fils

4.1 Conducteur

4.1 .1 Nature du conducteur

Le conducteur doit être en cuivre recuit, de qualité homogène, sans
défaut. Le cuivre doit répondre aux exigences de la Publication 28 de
la CEI.
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LOW-FREQUENCY CABLES AND WIRES WITH PVC INSULATION
AND PVC SHEATH 

Part 3: Equipment wires with solid or stranded conductor,
PVC insulated, in singles, pairs and triples

SECTION ONE - GENERAL

1. Scope

This standard is applicable to equipment wires with solid or stranded
conductor, polyvinyl chloride (PVC) insulated, in singles, pairs and
triples.

2. Object

The object of this standard is to specify requirements for wires
used:

- on one hand, for the internal wiring of telecommunication
equipment, object of Section Two;

- on the other hand, for the internal wiring of industrial and
consumer electronic equipment, object of Section Three.

3. General

	

3.1	 This standard shall be used in conjunction with IEC Publica-
tion 189-1.

3.2 It is the responsibility of the manufacturer to establish quality
assurance by quality control procedures which will ensure that the
product will meet the requirements of this standard. It is not intended
that a complete testing programme shall be carried out on every length
of conductor. When the purchaser wishes to specify acceptance tests
or other quality procedures, it is essential that agreement be reached
between the purchaser and the manufacturer by the time of ordering.

SECTION TWO - TELECOMMUNICATION EQUIPMENT

4. Wire construction and dimensions

4.1 Conductor

4.1 .1 Conductor material

The conductor shall consist of annealed copper, uniform in quality
and free from defects. The properties of the copper shall be in accord-
ance with IEC Publication 28.
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Les trois conducteurs les plus petits (de diamètre 0,12 mm et
0,15 mm et de section circulaire 0,035 mm 2 ) doivent être en alliage de
cuivre, de qualité homogène, sans défaut. L'alliage de cuivre peut
aussi être utilisé pour d'autres conducteurs de petit diamètre.

4.1 .2 Type du conducteur

Le conducteur peut être massif ou divisé.

Le conducteur massif doit être constitué d'un seul brin de section
circulaire.

Le conducteur divisé doit être constitué de plusieurs brins de sec-
tion circulaire enroulés en hélice ou assemblés en faisceau, et sans
isolation entre eux.

4.1 .3 Etat de surface du conducteur

Le conducteur peut être soit nu, soit étamé.

4.1 .4 Dimensions du conducteur

Le conducteur massif est désigné par son diamètre nominal.

Le conducteur divisé est désigné par sa section nominale, le nombre
de brins et le diamètre maximal des brins.

Les dimensions sont données dans les annexes A et B.

4.1 .5 Continuité du conducteur

Le conducteur doit, en principe, être d'un seul tenant. Il peut, en
cas de nécessité, comporter des soudures, pour autant que la charge
de rupture d'une soudure soit au moins égale à 85% de la charge de
rupture du conducteur non soudé. Des soudures dans un conducteur
divisé fini ne sont pas autorisées.

4.2 Enveloppe isolante

4.2.1 Nature de l'enveloppe isolante

L'enveloppe isolante doit être en PVC.

Note.- Les initiales "PVC" désignent des mélanges plastifiés de poly-
chlorure de vinyle ou de copolymères de chlorure de vinyle et
d'acétate de vinyle.

4.2.2 Epaisseur de l'enveloppe isolante

L'enveloppe isolante doit être parfaitement continue et d'épaisseur
aussi uniforme que possible sans être inférieure à la valeur indiquée à
l'annexe A.

Le diamètre maximal du conducteur isolé doit être calculé suivant la
méthode définie à l'annexe C.
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The three smallest conductors (0.12 mm and 0.15 mm diameter and
0.035 mm 2 cross-sectional area) shall consist of copper alloy, uniform
in quality and free from defects. Copper alloy may also be used for
other small conductor gauges.

4.1 .2 Type of conductor

The conductor may be either solid or stranded.

The solid conductor shall consist of a single strand circular in
section.

This stranded conductor shall consist of several strands of circular
cross-section assembled either by concentric layer stranding or by
bunching, and without insulation between them.

4.1 .3 Conductor finish

The conductor may be either plain or tinned.

4.1 .4 Conductor dimensions

The solid conductor is designated by its nominal diameter.

This stranded conductor is designated by its nominal cross-sectional
area, the number of strands, and maximum diameter of strands.

Dimensions are given in Appendices A and B.

4.1 .5 Continuity of conductor

Normally the conductor shall be drawn in one piece. In cases of
necessity, joints in the conductor are permitted provided that the
tensile strength of a joint is not less than 85% of the tensile strength
of the unjointed conductor. Joints in a complete stranded conductor
are not permitted.

4.2 Insulation

4.2.1 Insulation material

The insulation shall consist of PVC.

Note.- The initials "PVC" denote a plasticized compound of polyvinyl
chloride or vinylchloride-vinylacetate copolymers.

4.2.2 Insulation thickness

The insulation shall be perfectly continuous having a thickness as
uniform as possible and not less than the value specified in
Appendix A.

The maximum diameter of the wire shall be calculated in accordance
with the method given in Appendix C.
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La vérification de l'épaisseur minimale de l'enveloppe isolante doit
être effectuée par la méthode décrite au paragraphe 2.2.1 de la Publi-
cation 189-1 de la CEI.

4.2.3 Application de l'enveloppe isolante

L'enveloppe isolante doit s'appliquer étroitement au conducteur sans
y adhérer.

La vérification de la non-adhérence de l'enveloppe isolante au
conducteur doit s'effectuer par la méthode décrite au paragraphe 3.4.1
de la Publication 189-1 de la CEI.

Il doit être possible de dépouiller facilement le conducteur de son
enveloppe isolante sans dommage pour l'enveloppe isolante, pour le
conducteur et pour l'étamage, s'il existe.

Cependant, dans certains cas particuliers, parmi lesquels il convient
de citer l'application de la technique des connexions enroulées ou
l'utilisation de machines automatiques à dénuder, une méthode objective
de vérification de la non-adhérence peut être requise. Dans ce cas,
après accord entre l'acheteur et le fabricant, la méthode décrite au
paragraphe 3.4.2 de la Publication 189-1 de la CEI doit être utilisée.

4.2.4 Couleur de l'enveloppe isolante

Les conducteurs isolés doivent être d'une couleur ou de deux cou-
leurs différentes.

Les couleurs doivent correspondre d'assez près aux couleurs de
référence figurant dans la Publication 304 de la CEI.

Leur résistance à la lumière du jour, vérifiée conformément à la
Norme ISO 105, ne doit pas être inférieure à la norme 4, en pro-
longeant l'exposition jusqu'à ce que le contraste soit équivalent à la
nuance 4 sur l'échelle des gris.

Lorsque deux couleurs sont utilisées, on doit appliquer les règles
suivantes:

- le marquage doit consister en une succession d'anneaux ou en une
hélice; en cas d'hélice, la préférence est donnée à l'hélice simple
bien que l'hélice double soit tolérée;

- le marquage peut être obtenu par extrusion bicolore hélicoïdale;

- le marquage imprimé ou peint sur l'enveloppe isolante doit y
adhérer suffisamment;

- le marquage doit être facilement identifiable sur toute longueur de
15 mm d'enveloppe isolante;

- la distance de répétition du marquage, mesurée de centre à centre
le long d'un génératrice de l'enveloppe isolante, ne doit pas être
inférieure à 4 mm;
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