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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDUCTEURS CABLES EN ALUMINIUM

PREAMBULRE

1) Les décisions ou accords officiels de la CE 1 en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d’Etudes
ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant & ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible
un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager cette unification internationale, la CE I exprime
possédant pas encore de régles nationales, lorsqu’ils préparent ces régles, prep

&s explicitement en faveur de la publication:

Japon

Norvege

Royaume-Uni

Suéde

Suisse

J Tchécoslovaquie

tats-Unis d’ Amérique Turquie

rance Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Isragl Yougoslavie

Italie

Les autres recommandations de 1a C E I concernant les spécifications pour les autres types de conduc-
teurs nus en aluminium pour lignes aériennes de transport d’énergie électrique sont:

Publication 208: Conducteurs ciblés en alliage d’aluminium (type aluminium-magnésium-silicium)
Publication 209: Conducteurs en aluminium-acier
Publication 210: Conducteurs en alliage d’aluminium-acier.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ALUMINIUM STRANDED CONDUCTORS

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the I E C on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the subjects dealt with,

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the Natiohal Cor
sense.

nittees in that

3) Inorder to promote this international unification, the TE C cxpresses the wish that ail
yet no national rules, when preparing such rules, should use the I E C recommendations as %
rules in so far as national conditions will permit.

4) The desirability is recognized of extending international agreement on these matters %

This Recommendation was prepared by
Conductors.

revised draft was submitted
November 1963. @

The following count dvour of publication:

Korea (Republic of)
Norway

Sweden

Switzerland

Turkey

United Kingdom

United States of America

Israel Union of Soviet Socialist Republics
Italy Yugoslavia
Japan

Other I E C Recommendations covering specifications for the other types of bare aluminium conductors
for overhead power transmission purposes are:

Publication 208, Aluminium Alloy Stranded Conductors (aluminium-magnesium-silicon type)
Publication 209, Aluminium Conductors, Steel-reinforced \
Publication 210, Aluminium Alloy Conductors, Steel-reinforced.
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CONDUCTEURS CABLES EN ALUMINIUM

SECTION UN — GENERALITES

1. Objet

Cette recommandation s’applique aux conducteurs ciblés en aluminium pour lignes aériennes
de transport d’énergie électrique. Elle est destinée 4 couvrir les compositions courantes utilisant
des fils de méme diamétre et donne également les propriétés des fils en aluminium écroui dur utilisés
pour leur fabrication dans des diamétres échelonnés de 1,25 mm (0,050 in) a 5,00 mm (0,200 in).

Il n’est pas fait état des dimensions spécifiques des conducteur

2.  Définitions

Les définitions ci-dessous sont utilisées tout au long de

Conducteur cdblé

Conducteur composé de sept fils ou plu

couches concentriques. Lorsque le conductg Rune couche, les couches succes-
sives sont ciblées en sens contraire.

Diamétre

4 méme section.

industriel pour conducteurs électriques.)

3.1 Résistivité
La résistivité du fil en aluminium dépend de sa pureté et de ses conditions physiques. Dans le
cadre de cette recommandation, la valeur maximale admise est de 0,028 264 ohm.mm?/m a 20 °C,
et cette valeur sera également utilisée comme valeur conventionnelle dans les calculs.
3.2 Densité

A la température de 20 °C, la densité du fil en aluminium écroui est fixée & 2,703 kg/dm?®
(0,097 65 1b/in 3).
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