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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDUCTEURS CABLES EN ALLIAGE D’ALUMINIUM
(TYPE ALUMINIUM - MAGNESIUM - SILICIUM)

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CE I en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d’Etudes
ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant & ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible
un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales €t sont agréées comin

3) Dans le but d’encourager cette unification internationale, la CE I exprimy le

4) On reconnait qu’il est désirable que ’accord international sur ces

effort pour harmoniser les régles
nationales de normalisation avec ces recommandations dans_la

nationales le permettent. Les

r .

éunion tenue 2 Londres en 1963. A la suite de cette réunion,

un projet £éyisé 1S appihobatipn des Comités nationavx suivant la Régle des Six Mois en
novembre 63

cés explicitement en faveur de la publication:

Japon
Norveége
Royaume-Uni
Suede
Suisse
‘ Tchécoslovaquie
Fitats-Unis d’Amérique Turquie
France Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Israél Yougoslavie
Italie

Les autres recommandations de la C E I concernant les spécifications pour les autres types de conduc-
teurs nus en aluminium pour lignes aériennes de transport d’énergie électrique sont:

Publication 207: Conducteurs ciblés en aluminium
Publication 209: Conducteurs en aluminium-acier
Publication 210: Conducteurs en alliage d’aluminium-acier.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ALUMINIUM ALLOY STRANDED CONDUCTORS
(ALUMINIUM - MAGNESIUM - SILICON TYPE)

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the I E C on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the 2
sense,

3) Inorder to promote this international unification, the I E C expresses the wish that all

4) The desirability is recognized of extending international agreement on these

This Recommendation was prepared
Conductors.

At a meeting held in Stockholm in 19
preparation of a recommendatid 2 inj
mission purposes.

A first draft was disq

revised draft was s itte
November 1963.

i’ Tavour of publication:

Korea (Republic of)

Norway

Sweden

Switzerland

Turkey

United Kingdom

United States of America

Israel Union of Soviet Socialist Republics
Ttaly Yugoslavia

Japan

Other I E C Recommendations covering specifications for the other types of bare aluminium conductors
for overhead power transmission purposes are:

Publication 207, Aluminium Stranded Conductors
Publication 209, Aluminium Conductors, Steel-reinforced
Publication 210, Aluminium Alloy Conductors, Steel-reinforced.
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CONDUCTEURS CABLES EN ALLIAGE D’ALUMINIUM
(TYPE ALUMINIUM - MAGNESIUM - SILICIUM)

SEcTION UN — GENERALITES

I. Objet

Cette recommandation s’applique aux conducteurs ciblés en alliage d’aluminium du type
aluminium-magnésium-silicium pour lignes aérienncs de transport d’énergie électrique. Elle est
destinée a couvrir les compositions courantes utilisant des fils de mé métre et donne également
ss diamétres échelonnés

de 1,50 mm (0,060 in) a 4,50 mm (0,180 in).

Il n’est pas fait état des dimensions spécifiques des

2. Définitions

Les définitions ci-dessous sont utilisées

Conducteur cdblé

Dais le cas de cAblage & gauche, les fils s'enroulent suivant la direction de la
ettre S quand le conducteur est tenu verticalement.

Charge de traitement thermique

Charge de four de métal traité thermiquement en méme temps a la méme température et pendant
la méme durée.

3. Valeurs conventionnelles relatives aux fils en alliage d’aluminium

(Les valeurs conventionnelles indiquées ci-aprés sont conformes a celles données par la Publi-
cation 104 de la CE 1. Recommandation pour les fils en alliage d’aluminium du type aluminium-
magnésium-silicium pour conducteurs électriques.)
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