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Tableau C.5 – Fractiles de χχχχ2-distribution

Au lieu de:

f p = 0,05 p = 0,01 p = 0,005
1 3,8 7,9 10,8
2 6,0 10,6 13,8
3 7,8 12,8 16,3
4 9,5 14,9 18,5
5 11,1 16,7 20,8
6 12,6 16,8 18,5

Lire:

f p = 0,95 p = 0,99 p = 0,995
1 3,8 6,6 7,9
2 6,0 9,2 10,6
3 7,8 11,3 12,8
4 9,5 13,3 14,9
5 11,1 15,1 16,7
6 12,6 16,8 18,5

NOTE  Le niveau de signification P est égal
à (1-p), par exemple, la signification 0,05
correspond à p = 0,95.
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Table C.5 – Fractiles of the χχχχ2-distribution

Instead of:

f p = 0,05 p = 0,01 p = 0,005
1 3,8 7,9 10,8
2 6,0 10,6 13,8
3 7,8 12,8 16,3
4 9,5 14,9 18,5
5 11,1 16,7 20,8
6 12,6 16,8 18,5
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Read:

f p = 0,95 p = 0,99 p = 0,995
1 3,8 6,6 7,9
2 6,0 9,2 10,6
3 7,8 11,3 12,8
4 9,5 13,3 14,9
5 11,1 15,1 16,7
6 12,6 16,8 18,5

NOTE  The significance level P is equal to (1-p),
e.g. significance 0,05 corresponds to p = 0,95.
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