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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il refléte I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEL.

Les renseignements relatifs a ces révisions, a l'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et
dans les documents ci-dessous:

e Bulletin de la CEI

¢ Annuaire de la CEI
Publié annuellement

e Catalogue des publications de la CEl
Publié annuellement et mis & jour réguliérement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national (VEI), qui se présente sous forme de chdpitres
séparés traitant chacun d'un sujet défini. De< détails
complets sur le VEI peuvent étre obtenus sur de
Voir également le dictionnaire multilingue de la CEl.

et pour les appareils électromédicaux,

— la CEl 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CEIl 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEIl établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumeérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
sources:

¢ |EC Bulletin
¢ |EC Yearbook

7 Full details of the IEV will be
. See also the IEC Multilingual

and definitions contained in the present publi-
e either been taken from the IEV or have been
ically approved for the purpose of this publication.

raphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the 1EC for general use, readers are referred to
publications:

— |EC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

- |EC 417: Graphical symbols for use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diagrams;
and for medical electrical equipment,

— IEC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60227-11993


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60227-1-1993
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60227-1-1993

Full document details: IEC 60227-11993

NORME | CEI
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 227-1
STANDARD Deusieme écion

1993-02
Conducteurs et cabl lychlorure
de vinyle, de tensi lus égale

a450/750 Vv

insulated cables
up to and including

© CEI1993 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reprodutte ni No part of this publication may be reproduced or utitized in
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun pro- any form or by any means, electronic or mechanical,
cédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et including photocopying and microfilm, without permission
les microfilms, sans I'accord écrit de 'éditeur. in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembé Genéve, Suisse

Commission Electrotechnique Internationale CODE PRIX
International Electrotechnical Commission PRICE CODE S
MemayHapoaHan 3nekrporexHnyeckas Komuceus
= @  Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue
Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60227-1-1993
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60227-1-1993

—2_ 227-1 © CEl: 1993

SOMMAIRE

Pages

AV ANT-PROPOS ...ttt eee ettt s et eessssssssssasssssssstasssssssssssssnssssssssssanssnnnnnnaaans 4
Articles

1 L€ 1T 0[] = 1 (=TSRRI 8

1.1 Domaine d’'appliCatiON ...t s e sva s e na e e 8

1.2  RéEférences NOrmatives ..o B A N 8

2 DEfINIIONS .o erennnrnnnnnneeeseeeennenerrrs A B VST U 10

2.1 Définitions relatives aux matériaux de I'envelopp e 10

2.2 Définitions relatives auX €8SaiS cummmrvrveiiiiiiieceeieee Ko e e e Dgrevedenenenasnne 10

2.3  Tension NOMINAIE ..o N N e NS oo e N v e e eeameees 12

3 Marques et indications ... TN N DG e 12

3.1 Marque d’origine et repérage du cakfle ./ ).....0 cireenge s nteenenarenseesnseresanes 12

3.2 Durabilité A 14

3.3 Lisibilité ..o o0 14

4 14

41 14

4.2 16

5 18

5.1 18

52 20

53 26

26

28

32

38

- 40

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60227-11993


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60227-1-1993
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60227-1-1993

227-1 © IEC: 1993 -3~

CONTENTS
Page
FOREWORD ...ttt st s e s cte st aesas e et ae s st assebe e sesses e s e ensse e s sesnnneeessseeenseennranen 5
Clause
LI € 1-1 1= ¢ | AU RO 9
8 0 B S YooY o 1 SRR
1.2 Normative referencCes ... ecercee etz
2 DEfiNIIONS (e e e e ene e e ey >
2.1 Definitions relating to insulating and sheathing materials \....\..>
2.2 Definitions relating to the tests ..o S DO e N
2.3  Rated volage ... N e SR N A
3 MATKING vttt ce e e ne s sree e re sy Ko r e g e e s e e N e S D e nr e 13
3.1 Indication of origin and cable identificatio 13
3.2 DUrability .ccoecoeeeeeecee e . 15
3.3  Legibility .ccccoeeeceeerveeceen o N 15
4  Core identification ........c.cccveiniice N eee e 15
4.1 Core identification by colour§ 15
4.2 Core identificatior 17
5 General requirements for thalconstr 19
5.1 CONAUCIOTS L ee e NN e o0 eI ee N grreeerrrnaeasneeeesnssnressssssssessssnseesassassesassasssenees 19
5.2 INSUIBHIONY ... 2u et e N e DN e eriitrte e e eesrinseeseeeese s nanraraseesaensrnesaesasaennen 21
5.3 Filler... X oA e N e ea eI e e nreeennraeaesnrsaeeanssaeeeeasaseaeatnneseenssneeseanrteesasenserann 27
54 Extruded\ (LT TN SO OSSP RO 27
5.5 Sheath\ e e e ittt e s sete e s e e e e e e e se et ne s e s e e as e narennnee 29
56 Tedts 0n sompleted CDIES ....oiviiieeeeece ettt et 33
6 GUIAE tONUSE OFENE CADIES oottt eeeeeeeeeaea e e s e ases s e e e enmsmnene 39
ANNEX A — COde AESIGNGION .......oiiiiireretieireeeetee e eteeeseeeesreesssssessneeseseessneesesserassaeessasanssenn 41
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60227-11993


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60227-1-1993
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60227-1-1993

-4 - 227-1 © CEI: 1993

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDUCTEURS ET CABLES ISOLES AU POLYCHLORURE
DE VINYLE, DE TENSION NOMINALE AU PLUS
EGALE A 450/750 V

Partie 1: Prescriptions générales

AVANT-PROPOS

1) La CE! (Commission Electrotechnique Internationale) est une organigatiQ iale normalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Com CEl). LaCEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes lg dtion dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, e blie des Normes

internationales. Leur élaboration est confiée a des comités détudas, s 5 gquels tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les orga ¥ > , gouvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEl, partici : S avaux. La CEl collabore
étroitement avec I'Organisation Internationale de No isation_ (IS des conditions fixées par
accord entre les deux organisations.

2) isi ici e quy € Bstions techniques, préparés par les

3) a publiées sous forme de normes, de

par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourag ationa e§ Comités nationaux de la CEl s’engagent
a appliquer de fago \ 3 e possible, les Normes internationales de la CEl
dans leurs normes n outb\divergence entre la norme de la CEl et la norme
nationale ou régio uée en termes clairs dans cette derniére.

§) La CEl n'anfixé pracéduxe ooncergant le marquage comme indication d'approbation et sa
responsa ] S atériel est déclaré conforme a 'une de ses normes.

La Norme i 1 a été établie par le sous-comité 20B: Cables de basse

tension

Cet on annule et remplace la premiére édition parue en 1979 et sa modifi-

cation n®

Le texte de tette horme est issu de la premiére édition et des documents suivants:

Régle des Six Mois Rapport de vote

20B(BC)115 20B(BC)124

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti & I'approbation de cette norme.

La CEl 227 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général: Conducteurs
et cables isolés au polychlorure de vinyle, de tension nominale au plus égale a 450/750 V:
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

POLYVINYL CHLORIDE INSULATED CABLES
OF RATED VOLTAGES UP TO AND
INCLUDING 450/750 V

Part 1: General requirements

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organi
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees).

non-governmental organizations liaising with the IEC also
collaborates closely with the International Organization foy

2) The formal dectsnons or agreements of the IEC on techplica

3) They have the form of recommendations for i
reports or guides and they are accepted by t

4) In order to promote internation
Standards transparently to
divergence between the |IEC &

unification,

approval and cannot be rendered responsible for any
itg’ standards.

5) The IEC provides

International Stangdard peen prepared by sub-committee 20B: Low-voltage
cables, of IEC t ical ¢x 37 Electric cables.

This secop cancels ane replaces the first edition published in 1979 and its amend-
ment 1, a technical revision

The iext of this dard is based on that of the first edition and on the following

documents:

Six Months’ Rule Report on Voting

20B(CO)115 20B(CO)124

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.

IEC 227 consists of the following parts, under the general title: Polyvinyl chloride insulated
cables of rated voltages up to and including 450/750 V:
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Partie 1: Prescriptions générales

Partie 2: Méthodes d’essai

Partie 3: Conducteurs pour installations fixes

Partie 4: Cables sous gaine pour installations fixes

Partie 5: Cables souples v
Partie 6: Cables pour ascenseurs et cables pour connexions souples.

Les parties 3, 4, etc. sont des types particuliers de cébles et ces publications doivent étre
lues conjointement avec les parties 1 et 2. Des parties supplémentaires pourront étre
ajoutées au fur et a mesure que d’autres types seront normalisés.

L’annexe A fait partie intégrante de cette norme.
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Part 1: General requirements

Part 2: Test methods

Part 3: Non-sheathed cables for fixed wiring

Part 4: Sheathed cbles for fixed wiring

Part 5: Flexible cables (cords)

Part 6: Lift cables and cables for flexible connections.

Part 3, Part 4, etc. are for particular types of cable and should be read in conjunction with
Part 1 and Part 2. Further parts may be added as other types are standardized.

Annex A forms an integral part of this International Standard.
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CONDUCTEURS ET CABLES ISOLES AU POLYCHLORURE
DE VINYLE, DE TENSION NOMINALE AU PLUS
EGALE A 450/750 V

Partie 1: Prescriptions générales

1 Généralités

1.1 Domaine d’application

dans les installations d’énergie d’une tension nominale £
courant alternatif.

NOTE - La note ne s’applique pas au texte frangais.

Les documents no ma ifs ‘suivants\contienpient des dispositions qui, par suite de la

référence qui e de dispositions valables pour la présente partie de la
CEl 227 A@ 2 : les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout
document noxmatif_¢ ot a révisign et les parties prenantes aux accords fondés sur la
présente pani 3 Agont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les

Conducteurs et cables isolés au polychlorure de vinyle, de tension

nominale au plus égale a 450/750V — Deuxiéme partie: Méthodes d’essai

CEl 227-3: 1993, Conducteurs et cables isolés au polychlorure de vinyle, de tension
nominale au plus égale a 450/750 V — Partie 3: Conducteurs pour installations fixes

CEl 227-4: 1979, Conducteurs et cables isolés au polychlorure de vinyle, de tension
nominale au plus égale a 450/750 V — Partie 4: Cables sous gaine pour installations fixes

CEIl 228: 1978, Ames des cébles isolés

CEl 332-1: 1979, Essai des cédbles électriques soumis au feu — Premiére partie: Essai
effectué sur un cable vertical
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POLYVINYL CHLORIDE INSULATED CABLES
OF RATED VOLTAGES UP TO AND
INCLUDING 450/750 V

Part 1: General requirements

1 General

1.1  Scope

This part of International Standard 227 applies to rigid and flexible cak
and sheath if any, based on polyvinyl chloride, of rated voltages U
450/750 V used in power installations of nominal voltage not exceedi

NOTE - For some types of flexible cables the term cord is used

The test methods specified in Parts 1, 3
the relevant parts of IEC 811.

1.2  Normative reference

The following normative deCu
text, constitute p@o 5
indicated were valid/A

ments based on :
of applying the m¢ edi the normative documents listed below. Members of
IEC and ISO mai
IEC 173: 1964

IEC 227-2: 1979, Podyvinyl chloride insulated cables of rated voltage up to and including
450/750 V — Part 2: Test methods

IEC 227-3: 1979, Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltage up to and including
450/750 V — Part 3: Non-sheathed cables for fixed wiring

IEC 227-4: 1979, Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltage up to and including
450/750 V — Part 4: Sheathed cables for fixed wiring

IEC 228: 1978, Conductors of insulated cables

IEC 332-1: 1979, Tests on electric cables under fire conditions — Part 1: Test on a single
vertical insulated wire or cable
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CEl 811-1-1: 1985, Méthodes d’essais communes pour les matériaux d’isolation et de
gainage des c4bles électriques — Premiére partie: Méthodes d’application générale —
Section un: Mesure des épaisseurs et des dimensions extérieures — Détermination des
propriétés mécaniques

Modification 1 (1988). Modification 2 (1989).

CEIl 811-1-2: 1985, Méthodes d’essais communes pour les matériaux d’isolation et de
gainage des céables électriques — Premiére partie: Méthodes d’application générale —
Section deux: Méthodes de vieillissement thermique

Modification 1 (1989).

CEIl 811-1-4: 1985, Méthodes d’essais communes pour les matériaux d’isolation et de
gainage des cdables électriques — Premiére partie: Méthodes d’ ation générale —
Section quatre: Essais a basse température

gainage des cables électriques — Troisiéme partie: ¢ gcifigyes pour les
mélanges PVC — Section un: Essai de pression temp avee — Essais de résis-
tance a la fissuration

CEl 811-3-2: 1985, Méthodes d’essais com griaux d’isolation et de
gainage des cdables électriques — Tro:s' o, parti : s spécifiques pour les
mélanges PVC — Section deux: EsSaj ai de stabilité thermique.

2 Définitions

ablement choisis, dosés et traités, dont I'éiément carac-
¢hlorure de vinyle ou 'un de ses copolyméres. Le méme

Catégorie dans Jaquelle on place un mélange selon ses caractéristiques, telles qu’elles
sont déterminées par les essais spécifiques. La désignation d’'un type n’est pas directe-
ment liée & la composition du mélange.

2.2 Définitions relatives aux essais
2.2.1 Essais de type (symbole T)

Essais devant étre effectués sur un type de conducteur ou céble visé dans la présente
norme, avant sa livraison sur une base commerciale, afin de démontrer que ses caracté-
ristiques répondent aux applications prévues. Ces essais sont de telle nature qu’aprés
avoir été effectués il n'est pas nécessaire de les répéter a moins de changements dans
les matériaux utilisés ou dans la conception du conducteur ou cable, susceptibles d’en
modifier les caractéristiques.
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IEC 811-1-1: 1985, Common test methods for insulating and sheathing materials of
electric cables — Part 1: Methods for general application — Section One: Measuring of
thickness and overall dimensions — Tests for determining the mechanical properties

Amendment 1 (1988). Amendment 2 (1989).

IEC 811-1-2: 1985, Common test methods for insulating and sheathing materials of
electric cables — Part 1: Methods for general application — Section Two: Thermal ageing
methods

Amendment 1 (1989).

materials of
at low tem-

IEC 811-1-4: 1985, Common test methods for insulating and sheathing
electric cables — Part 1: Methods for general application — Section Four: Tj
perature

test — Thermal stability tests

2 Definitions

The category in which a2 compound is placed according to its properties, as determined by
specific tests. The type designation is not directly related to the composition of the
compound.

2.2 Definitions relating to the tests
2.21 Type tests (symbol T)

Tests required to be made before supplying a type of cable covered by this standard on a
general commercial basis in order to demonstrate satisfactory performance characteristics
to meet the intended application. These tests are of such a nature that, after they have
been made, they need not be repeated unless changes are made in the cable materials or
design which might change the performance characteristics.
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2.2.2 Essais de préléevement (symbole S)

Essais effectués sur des échantillons de conducteur ou cable complet ou sur leurs compo-
sants, de fagon & vérifier que le produit fini répond aux spécifications qui lui sont propres.

2.3 Tension nominale

La tension nominale d’un conducteur ou cable est la tension de référence pour laquelle le
conducteur ou cable est prévu, et qui sert & définir les essais électriques.

La tension nominale est exprimée par la combinaison de deux valeurs U,/U, exprimées en
volts: '

U, étant la valeur efficace entre I'ame d'un conducteur isolé g ue et la «terre»
(revétement métallique du cable ou milieu environnant);

quelconques d’un cable multiconducteur ou d’'un systésfie * ypoeonducteurs
ou de conducteurs.

Dans un systéme a courant conti
étre supérieure a 1,5 fois la tensio

ént étre pourvus d'une marque du fabricant consistant soit
e marque reproduite a intervalles réguliers, du nom du fabri-

s et’cébles pour I'emploi @ une température de I'ame dépassant 70 °C
en outre, soit la désignation correspondante, soit la valeur de la -
température maximale de I'ame.

L’inscription peut étre réalisée par impression ou par marquage en relief ou en creux, sur
I'enveloppe isolante ou [a gaine.

3.1.1  Continuité des marques

L’intervalle compris entre la fin de 'ensemble d'une inscription et le commencement de
I'inscription suivante ne doit pas dépasser:

- 500 mm si I'inscription se trouve sur la gaine;
—~ 200 mm si elle se trouve sur I'enveloppe isolante.
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