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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DIMENSIONS NOMINALES DES ELECTRODES CYLINDRIQUES
TOURNEES AVEC LOGEMENTS ET NIPPLES FILETEES EN GRAPHITE
POUR LES FOURS A ARC

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la C E I en ce qui concerne les questions techniques, Brépa
ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expripaent dans\a
un accord international sur les sujets examingés.

¢s paides Comités d’Etudes
phus grande mesure possible

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agféées cb Q g omités nationaux.

3) Dans le but d’encourager cette unification internationale, la C EZ exprige 9 gus les Comités nationaux ne
possédant pas encore de régles nationales, lorsqu’ils préparent ces régle \
les recommandations de la C E I dans la mesure ol les condifions mati

4)
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

NOMINAL DIMENSIONS OF CYLINDRICAL MACHINED GRAPHITE
ELECTRODES WITH THREADED SOCKETS AND CONNECTING PINS
FOR USE IN ELECTRIC ARC FURNACES

FOREWORD
1) The formal decisions or agreements of the I E C on technical matters, prepared by Techni
National Committees having a special interest therein are represented, express, as ne
consensus of opinion on the subjects dealt with.
2) They have the form of recommendations for international use and they are accepfed by the
3) In order to promote this international unification, the I E C expresses the Wwish tha
yet no national rules, when preparing such rules, should use the l EC ati
rules in so far as natlonal conditions will permlt
4) The desirability is recognized of extending international agree:

national standardization rules with these recommendations, i 2 1 conditions will permit. The National
Committees pledge their influence towards thaj/end

This Recommendatio

Drafts were d@
As a result of this late
under the Six MonthsA R
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DIMENSIONS NOMINALES DES ELECTRODES CYLINDRIQUES
TOURNEES AVEC LOGEMENTS ET NIPPLES FILETEES EN GRAPHITE
POUR LES FOURS A ARC

SECTION UN — GENERALITES

1. Domaine d’application

La présente recommandation est applicable aux électrodes cylindri ournées et filetées et
aux nipples en graphite pour les fours a arc.

2.  Objet

La présente recommandation s’applique aux:

snomination du diameétre d’électrodes de référence, la désignation métrique courante utilisée
la conversion approchée des inches en millimétres.

3. - Les“diametres et longueurs des nipples sont exprimés en millimetres. L’usage des décimales a été volontai-
rement limité & la deuxitme.

4., Diamétres des électrodes

Les diamétres recommandés pour les électrodes sont indiqués au tableau I, colonnes 4, 5 et 6.

Note. — La fabrication d’une électrode en graphite comporte en particulier I’opération de tournage extérieur, en
vue de lui donner, sur toute sa longueur, le diamétre voulu. Pratiquement, cette opération est poussée jusqu’a
ce que la plus grande partie de la surface soit écroiitée par I’outil du tour.

1l s’ensuit qu’une petite portion peut ne pas entrer en contact avec ’outil. C’est ce point bas qu’on appelle
le « feu » en terme de métier. Si ’électrode usinée presente encore du «feu », la dimension B indiquée sur
la figure 1, page 6, ne devra pas étre inférieure a celle qui figure au tableau I, colonne 6.
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