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MODIFICATION N o 1 À LA PUBLICATION 244-2 DE LA CEI:
MÉTHODES DE MESURE APPLICABLES AUX ÉMETTEURS RADIOÉLECTRIQUES

Deuxième partie: Largeur de bande, puissance hors bande
et puissance des oscillations non essentielles

(Première édition — 1969)

Généralités

Remplacer, là où il y a lieu, «Règlement des Radiocommunications (Genève, 1959) » par « Règlement des
Radiocommunications de l'U.I.T. (Edition de 1968) ».

Page 12

	

4.	 Définitions

Remplacer, dans la première ligne de cet article, « paragraphes 4.1 et 4.3 jusqu'à 4.6 »par «paragraphes 4.2
jusqu'à 4.6 ».

Pages 12, 14 et 16

Remplacer les paragraphes 4.1 jusqu'à 4.6 par le texte suivant:

	

4.1	 Largeur de bande nécessaire

Pour une classe d'émission donnée, la largeur de bande de fréquences qui est juste suffisante
pour assurer la transmission de l'information à la vitesse et avec la qualité requises, dans des
conditions données.

Note. — La présente définition provient de l'Avis du CCIR qui remplace l'avis reproduit dans l'annexe B de la
Publication 244-2A de la CEI: Premier complément à la Publication 244-2 (1969): Méthodes de mesure
applicables aux émetteurs radioélectriques. Deuxième partie: Largeur de bande, puissance hors bande
et puissance des oscillations non essentielles (Annexes).

	

4.2	 Oscillation hors bande

Oscillation à la sortie d'un émetteur, sur une fréquence située en dehors de la bande nécessaire,
à l'exclusion des oscillations non essentielles.

Note. — Les oscillations hors bande peuvent donner lieu à des rayonnements hors bande (définis dans l'article 1
de l'Avis du CCIR reproduit dans l'annexe B de la Publication 244-2A de la CEI) lorsque l'émetteur
est branché sur une antenne.

4.3	 Puissance hors bande

Puissance moyenne globale de toutes les oscillations hors bande, lorsque l'émetteur est modulé
dans des conditions spécifiées en fonction d'une classe d'émission.

Notes 1. — La puissance hors bande tolérée dépend de la classe d'émission. Elle peut être spécifiée soit en
pourcentage (13) de la puissance moyenne globale de l'émetteur (voir paragraphe 16.1 de la Publi-
cation 244-1 de la CEI: Méthodes de mesure applicables aux émetteurs radioélectriques. Première
partie: Conditions générales de mesure, fréquence, puissance de sortie et puissance consommée),
soit sous la forme d'une courbe de distribution de puissance (ou densité de puissance) en fonction
des fréquences en dehors de la bande nécessaire; voir aussi la Note 2.
Des exemples de valeurs pour fi et de courbes de distribution de puissance (ou densité de puissance)
en fonction de certaines classes d'émission, qui s'appliquent lorsque l'émetteur est branché sur une
antenne, sont données dans l'article 2 de l'Avis du CCIR reproduit dans l'annexe B de la Publi-
cation 244-2A de la CEI.

2. — Pour les émetteurs utilisés dans les réseaux à canaux, tels que ceux de certains services mobiles, il peut
être nécessaire de spécifier séparément la puissance hors bande tolérée retombant dans les canaux
adjacents.
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AMENDMENT No. 1 TO IEC PUBLICATION 244 -2:
METHODS OF MEASUREMENT FOR RADIO TRANSMITTERS

Part 2: Bandwidth, out-of-band power and power of non-essential oscillations

(First edition — 1969)

General

Replace, where appropriate, "Radio Regulations (Geneva, 1959)" by "I.T.U. Radio Regulations (1968
edition)".
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4.	 Definitions

Replace, in the first line of this clause, "Sub-clauses 4.1 and 4.3 to 4.6" by "Sub-clauses 4.2 to 4.6".

Pages 13, 15 and 17

Replace Sub-clauses 4.1 to 4.6 by the following:

	

4.1	 Necessary bandwidth

For a given class of emission, the width of the frequency band which is just sufficient to ensure
the transmission of information at the rate and quality required under specified conditions.

Note. — This definition is quoted from the CCIR Recommendation superseding the recommendation reproduced
in Appendix B of IEC Publication 244-2A: First supplement to Publication 244-2 (1969), Methods of
Measurement for Radio Transmitters. Part 2, Bandwidth, Out-of-band Power and Power of Non-essential
Oscillations (Appendices).

	

4.2	 Out-of-band component (or oscillation)

A component of the signal at the output of a transmitter, at a frequency which is outside the
necessary band, with the exception of spurious components.

Note. — Out-of-band components may give rise to out-of-band radiation (defined in Clause 1 of the CCIR Recom-
mendation reproduced in Appendix B of I EC Publication 244-2A) when the transmitter is connected
to an aerial.

	

4.3	 Out-of-band power

The total mean power of all out-of-band components under specified conditions of modulation
for a given class of emission.

Notes 1. — The permissible out-of-band power depends on the class of emission. It may be specified either as a
percentage 0) of the total mean power of the transmitter (see Sub-clause 16.1 of IEC Publication 244-1:
Methods of Measurement for Radio Transmitters. Part 1, General Conditions of Measurement, Fre-
quency, Output Power and Power Consumption) or in the form of a limiting curve giving the power
(or power density) for frequencies outside the necessary band; see also Note 2.

Examples of values for l3 and limiting curves for certain classes of emission, applicable when the trans-
mitter is connected to an aerial, are given in Clause 2 of the CCIR Recommendation reproduced in
Appendix B of IEC Publication 244-2A.

2. — For transmitters used in channel-spaced systems, as is customary in certain mobile services, the
permissible out-of-band power in the adjacent channels may have been specified separately.
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4

4.4	 Largeur de bande (occupée)

Largeur de bande de fréquences radioélectriques occupée par le signal à la sortie d'un émetteur
lorsqu'il est modulé dans des conditions spécifiées pour une classe d'émission donnée telle que,
au-dessous de la limite inférieure et au-dessus de la limite supérieure de la bande de fréquences,
les puissances moyennes (à l'exclusion de celles des oscillations non essentielles) soient chacune
égales à un pourcentage spécifié (voir note 1) de la puissance moyenne globale du signal.

Notes 1. — Ce pourcentage est égal à la moitié du pourcentage fi relativement à la puissance hors bande tolérée
pour la classe d'émission correspondante; voir la note 1 du paragraphe 4.3.

2. — Une émission peut être considérée comme optimale au point de vue de l'économie du spectre radio-
électrique lorsque sa largeur de bande occupée coïncide avec la largeur de bande nécessaire pour la
classe d'émission correspondante, et lorsque la courbe de distribution de puissance (ou densité de
puissance) en fonction des fréquences en dehors de la bande nécessaire peut être inscrite dans la courbe
de limitation afférente.

4.5	 Oscillation non essentielle

Oscillation à la sortie d'un émetteur, ou à la sortie commune de plusieurs émetteurs, sur une
fréquence (ou sur une bande étroite de fréquences) située en dehors de la bande nécessaire et dont
le niveau peut être réduit sans affecter la transmission de l'information correspondante.

Les oscillations non essentielles harmoniques et non harmoniques, les oscillations parasites
et les produits d'intermodulation externes sont compris dans les oscillations non essentielles, mais
non pas les composantes proches des limites de la bande nécessaire résultant du processus de
modulation pour la transmission de l'information.

a) Oscillation (non essentielle) harmonique

Oscillation non essentielle sur une fréquence (ou sur une bande étroite de fréquences) qui est
un multiple entier de celles comprises dans la bande occupée par le signal.

b) Oscillation (non essentielle) non harmonique

Oscillation non essentielle, à l'exclusion des oscillations harmoniques, sur la fréquence et sur
les multiples entiers de celle-ci, de toute oscillation engendrée au cours de la production de
l'oscillation sur la fréquence porteuse ou caractéristique de l'émission; ou une oscillation
non essentielle sur une des fréquences résultant de l'intermodulation entre celles-ci.

c) Oscillation parasite

Oscillation non essentielle produite accidentellement sur une fréquence (ou sur une bande
étroite de fréquences) qui est indépendante de la fréquence porteuse ou caractéristique de
l'émission et des fréquences des oscillations qui apparaissent au cours de la production de
l'oscillation sur la fréquence porteuse ou caractéristique.

d) Oscillation (ou produit) d'intermodulation externe

Oscillation non essentielle sur une des fréquences (ou sur une des bandes étroites de fréquences)
résultant de l'intermodulation entre, d'une part:

— l'oscillation sur la fréquence porteuse, caractéristique ou harmonique d'une émission, ou
les oscillations apparaissant au cours de la production de l'oscillation porteuse ou carac-
téristique et,

* Pour la définition de la fréquence caractéristique d'une émission, il y a lieu de se reporter hau paragraphe 8.2 de la
Publication 244-1 de la CEI.
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