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MODIFICATION N° 1 A LA PUBLICATION 244-2A DE LA CEI:
PREMIER COMPLEMENT A LA PUBLICATION 244-2 (1969)

Méthodes de mesure applicables aux émetteurs radioélectriques
Deuxiéme partie: Largeur de bande, puissance hors bande
et puissance des oscillations non essentielles

Annexes

(Premiére édition — 1969)

Généralités
Remplacer, la ot il y a lieu, « Réglement des Radiocommunications (Genéve, 1959) » par « Réglement
des Radiocommunications de I"U.I.T. (Edition de 1968) ».
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ANNEXE A
Supprimer les références [1] et [2].

Remplacer, dans la référence [3], « Avis 336-1 du C.C.I.R. (Oslo, 1966) » par « Avis 336-2 du C.C.L.R.
(New Delhi, 1970) ».

Remplacer, dans la référence [4], « Avis 246-1 du C.C.I.R. (Oslo, 1966) » par « Avis 246-2 du C.C.I.R.
(New Delhi, 1970) ».

Remplacer, dans la référence [5], « Avis 327-1 du C.C.I.R. (Oslo, 1966) » par « Avis 327-2 du C.C.L.R.
(New Delhi, 1970) ».

Remplacer, dans la référence [6], « Rapport 326 du C.C.I.R. (Oslo, 1966) » par « Rapport 326-1 du
C.C.I.R. (New Detlhi, 1970) ».

Ajouter les nouvelles références mentionnées ci-dessous:

[71 Rapport 418 du C.C.I.R.: Exemples de calcul de largeur de bande.
(New Delhi, 1970)

[81 Rapport 325-1 du C.C.IL.R.: Spectres et largeurs de bande des €missions. Résultats de
(New Dethi, 1970) mesures sur la forme du spectre des émissions de radiotéléphonie

a modulation d’amplitude ainsi que des émissions de radio-
télégraphie harmonique multivoie dans les systémes a multi-
plexage par répartition en fréquence.
[91 Rapport 399-1 du C.C.I.R.: Radiodiffusion sonore a modulation d’amplitude. Méthode de
(New Delhi, 1970) mesure objective a deux signaux pour la détermination des
rapports signal/brouilleur aux fréquences radioélectriques.
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ANNEXE B

Supprimer, dans le titre de 'annexe B, la phrase « (Extrait de I’Avis 328-1 du C.C.I1.R.) (Oslo, 1966) ».

Ajouter la note suivante:

Note. — L’article 2 et la figure 4 mentionnés ci-aprés ont été pris de I'Avis 328-2 du C.C.I.R. (New Delhi, 1970).

L’article 1 et la figure 1 ont été pris de I’Avis 328-1 du C.C.L.R. (Oslo, 1966), dans I’attente d’'une autre modifi-
cation, par le C.C.I.R., de P'article 1 et de la figure 1 figurant actuellement dans I’Avis 328-2 du C.C.L.R.
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AMENDMENT No. 1 TO IEC PUBLICATION 244-2A:
* FIRST SUPPLEMENT TO PUBLICATION 244-2 (1969)

Methods of measurement for radio transmitters
Part 2: Bandwidth, out-of-band power and power of non-essential oscillations

Appendices
(First edition — 1969)

General

Replace, where appropriate, “Radio Regulations (Geneva, 1959)” by “L.T.U. Radio Regulations (1968
edition)”.
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APPENDIX A
Delete references [1] and [2].

Replace, in reference [3], “C.C.I.R. Recommendation 336-1 (Oslo, 1966)” by “C.C.I.R. Recommendation
336-2 (New Delhi, 1970)”.

Replace, in reference [4], “C.C.I.R. Recommendation 246-1 (Oslo, 1966)” by “C.C.I.R. Recommendation
246-2 (New Delhi, 1970)”.

Replace, in reference [5], ““C.C.I.R. Recommendation 327-1 (Oslo, 1966)” by “C.C.I.R. Recommendation
327-2 (New Delhi, 1970)”.

Replace, in reference [6], “C.C.I.R. Report 326 (Oslo, 1966)” by “C.C.I.R. Report 326-1 (New Delhi,

1970)”.
Add the following new references:
[7] C.C.I.R. Report 418: Examples of bandwidth calculations.
{(New Delhi, 1970)
[8] C.C.LLR. Report 325-1: Spectra and bandwidth of emissions. Results of measurements
(New Delhi, 1970) and the shape of the spectrum of amplitude-modulated
radiotelephone emissions and multi-channel voice-frequency
radiotelegraph emissions in frequency-division multiplex sys-
tems.
(91 C.C.LR. Report 399-1: Amplitude-modulation sound broadcasting. Objective two-
(New Delhi, 1970) signal method of measurement of radio-frequency wanted-to-
interfering signal ratios.
Page |1
APPENDIX B
Delete, in the title of Appendix B, the sentence ““(Extract from C.C.I.LR. Recommendation 328-1) (Oslo,
1966)”.

Add the following note:

Note. — Clause 2 and Figure 4 below have been reproduced from C.C.I.R. Recommendation 328-2 (New Delhi, 1970).

Clause 1 and Figure 1 have been reproduced from C.C.I.R. Recommendation 328-1 (Oslo, 1966) pending a further
modification by C.C.L.R. of Clause 1 and Figure 1 at present contained in C.C.I.R. Recommendation 328-2.
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2.3.1 Spectre
Ajouter, a la fin de ce paragraphe, un nouvel alinéa rédigé comme suit:

Les puissances de rayonnement hors bande tolérées, respectivement au-dessus et au-dessous des limites
de la largeur de bande nécessaire, sont chacune approximativement égales a 0,5% de la puissance
moyenne totale rayonnée.

2.4 Emissions radiotéléphoniques a modulation d’amplitude
Remplacer ce titre par le suivant:

2.4 Emissions de radiotéléphonie a modulation d’amplitude, a Iexclusion des émissions de radio-
diffusion sonore

Remplacer le dernier alinéa de ce paragraphe par le suivant:

La caractéristique d’affaiblissement, en fonction de la fréquence, du filtre qui limite la largeur de bande
de I’émetteur devra étre déterminée préalablement & ces mesures. On module alors I’émetteur par un
bruit blanc ou pondéré de largeur de bande légérement supérieure & celle de ce filtre.

Lorsqu’on applique le signal & I’entrée de 1’émetteur, il faudra éviter qu’a la sortie les crétes du signal
n’excédent la puissance en créte de I’émetteur ou un niveau correspondant & un taux de modulation
de 100%, selon le cas, pendant plus d’un pourcentage faible et déterminé du temps. Ce pourcentage
dépend de la classe d’émission et, & cet égard, il convient de se référer aux paragraphes 7.1.1 et 7.1.2 du
Rapport 325-1 (voir référence [8]).
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2.4.1.1 Largeur de bande nécessaire

Remplacer, dans ce paragraphe, « bande nécessaire F» par « bande nécessaire By ».

2.4.1.2 Puissance dans la bande nécessaire

Supprimer, dans ce paragraphe, la derniére phrase du deuxiéme alinéa qui commence par les mots « Des
informations... ».
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Modifier le numérotage des paragraphes 2.5,2.5.1,2.5.2,2.53 et 2.54 par 2.6,2.6.1,2.6.2,2.6.3 et 2.6.4.
Ajouter un nouveau paragraphe 2.5 rédigé comme suit:

2.5 Emissions de radiodiffusion sonore a modulation d’amplitude

Les limites du spectre, données dans cette section pour les émissions de radiodiffusion sonore
a modulation d’amplitude, ont été établies d’apres des mesures effectuées sur des émetteurs de
conception récente qui étaient modulés par un bruit pondéré selon un taux de modulation de
35% (valeur efficace) en I’absence de toute compression dynamique de I'amplitude du signal
(voir le paragraphe 7.1.3 du Rapport 325-1, référence [8]).

2.5.1  Emissions de radiodiffusion sonore de la classe A3, a deux bandes latérales

2.5.1.1 Largeur de bande nécessaire

La largeur de bande nécessaire By est pratiquement égale au double de la plus haute fréquence
de modulation M que P’on désire transmettre avec un affaiblissement faible et défini.
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2.3.1 Spectrum
Add, at the end of this sub-clause, a new paragraph reading:

The permissible amounts of out-of-band radiation, above and below the frequency limits of the necessary
bandwidth, are each approximately 0.5% of the total mean power radiated.

2.4 Amplitude-modulated radiotelephone emission
Replace this title by the following:

2.4 Amplitude-modulated radiotelephone emission, excluding emissions for sound broadcasting

Replace the last paragraph of this sub-clause by the following:

To make these measurements, the attenuation-frequency characteristics of the filter limiting the
transmitted bandwidth should first be determined. The transmitter is then supplied with a source of
white noise or weighted noise, limited to a bandwidth somewhat larger than the filter bandwidth.

In applying the input signal to the transmitter, care should be taken that, at the output, the peaks
of the signal do not exceed the peak envelope power of the transmitter or the level corresponding to a
modulation factor of 100%, whichever is applicable, for more than a specific small percentage of time.
This percentage will depend on the class of emission and, in this connection, reference is made to
paragraphs 7.1.1 and 7.1.2 of Report 325-1 (see reference [8]).
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2.4.1.1 Necessary bandwidth

Replace, in this sub-clause, “‘necessary bandwidth F”’ by “necessary bandwidth B,”.

2.4.1.2 Power within the necessary band

Delete, in this sub-clause, the last sentence of the second paragraph starting with *“‘Some information...”.

Page (9

Renumber present Sub-clauses 2.5,2.5.1,2.5.2,2.5.3 and 2.5.4 into 2.6, 2.6.1. 2.6.2, 2.6.3 and 2.6 4.
Add a new Sub-clause 2.5 reading:

2.5 Amplitude-modulated emissions for sound broadcasting

The spectrum limits described in this section for amplitude-modulated emissions for sound
broadcasting have been deduced from measurements performed on transmitters of recent design
which were modulated by weighted noise to an r.m.s. modulation factor of 35% in the absence
of any dynamic compression of the signal amplitude (see paragraph 7.1.3 of Report 325-1,
reference [8]).

2.5.1  Class of emission A3, double-sideband sound broadcasting

2.5.1.1 Necessary bandwidth

The necessary bandwidth B, isin practice equal to twice the highest modulation frequency M
which it is desired to transmit with a specified small attenuation.
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