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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

EQUIPEMENTS POUR SYSTEMES ELECTROACOUSTIQUES

Partie 10: Appareils de mesure des crétes de modulation

AVANT-PROPOS

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les
questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes ol sont repré-
sentés +tous les Comités nationaux s'intéressant 3 ces questions,
expriment dans la plus grande mesure possible un accord international
sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont
agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager 1'unification internationale, la CEI exprime
le voeu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs régles
nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure ol
les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la
recommandation de la CEI et 1la régle nationale correspondante doit,
gans_la mesure du possible, étre indiquée en termes clairs dans cette

erniére.

La présente partie de la Norme internationale CEl 268 a été établie par le
Comité d'Etudes n°® 84: Equipements et systémes dans le domaine des
techniques audio, vidéo et audiovisuelles.

Cette deuxiéme édition remplace la premiére édition de la CE! 268-10 (1976)
et son complément 268-10A (1978).

Le texte de cette partie est issu des documents suivants:

Régle des Six Mois Rapports de vote
84(BCY64G 84(BC)86
84(BC)88 84(BCY105

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute
information sur le vote ayant abouti & 'approbation de cette norme.

L'annexe A fait partie -intégrante de la présente partie de la CEl 268.
L'annexe B est pour information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SOUND SYSTEM EQUIPMENT

Part 10: Peak programme level meters

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters,
prepared by Technical Committees on which all the National Committees
having a special interest therein are represented, express, as nearly

as possible, an international consensus of opinion on the subjects
dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they
are accepted by the National Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the
wish that all National Committees should adopt the text of the IEC
recommendation for their national rules in so far as national con-
ditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and
the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly
indicated in the latter.

This part of the International Standard IEC 268 has been prepared by
Technical Committee No. 84: Equipment and systems in the field of audio,
video and audiovisual engineering.

This second edition replaces the first edition of IEC 268-10 (1976) and its
supplement 268-10A (1978).

The text of this part is based on the following documents:

Six Months' Rule Reports on Voting
84(C0)Y64 84(C0)86
84(C0)88 86(C0)105

Full information on the voting for the approval of this standard can be
found in the Voting Reports indicated in the above table.

Annex A forms an integral part of this part of IEC 268. Annex B is for
information only.
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INTRODUCTION

Le but de cette partie de la CEl 268 est de donner des normes relatives
aux caractéristiques a spécifier, aux méthodes de mesure applicables et,
dans certains cas, aux exigences pour:

- les appareils de mesure des crétes de modulation en général
(section 3);

- les appareils de mesure des crétes de modulation de type |
(section 4);

- les appareils de mesure des crétes de modulation de type Il
(section 5);

- les appareils de mesure des crétes de modulation a affichage par
incrémentation (section 6);

- les appareils de mesure des crétes de modulation par incrémentation
pour les applications secondaires et grand public (section 7).

D'une maniére générale, les méthodes de mesure recommandées sont celles
qui sont directement liées aux définitions. Cela n'exclut pas ['utilisation
1 pd . A t ”
d'autres méthodes si Il'on peut montrer qu'elles donnent des résultats
équivalents.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60268-10-1991 scan

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60268-10-1991-scan
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60268-10-1991-scan

268-10 ®© IEC - 11 -

INTRODUCTION

The purpose of this part of IEC 268 is to standardize the characteristics to
be specified, the relevant methods of measurement and performance require-
ments (in some cases) for:

- peak programme level meters, in general (Section 3);
- peak programme level meters, type | (Section 4);
- peak programme level meters, type Il (Section 5);

- peak programme level meters having incremental displays
(Section 6);

- peak programme level meters having incremental displays, for
secondary and household applications (Section 7).

In general, the methods of measurement recommended are those which are

directly related to the definitions. This does not exclude the use of other
methods which can be shown to give equivalent results.
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EQUIPEMENTS POUR SYSTEMES ELECTROACOUSTIQUES

Partie 10: Appareils de mesure des crétes de modulation

SECTION 1 - GENERALITES

1.1 Domaine d'application

La présente partie 10 de la Norme internationale CEl 268 s'applique aux
appareils de mesure des crétes de modulation en audio-fréquence, utilisés
en radiodiffusion, en sonorisation, en enregistrement sonore et dans le
domaine du grand public.

Cette norme ne s'applique pas aux "Indicateurs de volume normalisés", qui
font l'objet de la CEIl 268-17.

1.2 Références normatives

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la
référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour Ila
présente partie de la CEl 268. Au moment de la publication, les éditions
indiquées étaient en vigueur. Toute norme est sujette 3 révision et les
parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEl 268
sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus
récentes des normes indiquées ci-aprés. Les membres de la CEl et de I'ISO
possédent le registre des Normes internationales en vigueur.

1.2.1 Normes CEI|

65: 1985, Reégles de sécurité pour les appareils électroniques et appareils
associés d usage domestique ou d usage général analogue, reliés d un
réseau.

268-1: 1985, Equipements pour systémes électroacoustiques - Premiére
partie: Généralités.

268-2: 1987, Equipements pour systémes électroacoustiques - Deuxiéme
partie: Définitions des termes généraux et méthodes de calcul.

268-3: 1988, Equipements pour systémes électroacoustiques - Troisiéme
partie: Amplificateurs.

268-17: 1990, Equipements pour systémes électroacoustiques - Dix-septiéme
partie: Indicateurs de volume normalisés.

1.2.2 Autres normes
Recommandation 661 de la CMTT: Signaux pour le réglage des communica-
tions radiophoniques internationales.

Recommandation J.15 du CCITT: Réglage et surveillance d'une communica-
tion radiophonique internationale.

Recommandation N.15 du CCITT: Puissance maximale autorisée pour les
transmissions radiophoniques internationales.

Rapport 292-6 du CCIR: Mesure des niveaux de modulation en radiodif-
fusion sonore.
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SOUND SYSTEM EQUIPMENT

Part 10: Peak programme level meters

SECTION 1 - GENERAL

1.1 Scope

This part of IEC 268 applies to audio-frequency peak programme level
meters, for use in equipment for broadcasting, sound reinforcement, sound
recording and household entertainment.

This standard does not apply to "Standard volume indicators"” which is
dealt with in IEC 268-17.

1.2 Normative references

The following standards contain provisions which, through reference in
this text, constitute provisions of this part of IEC 268. At the time of
publication, the editions indicated were valid. All standards are subject to
revision, and parties to agreements based on this part of IEC 268 are
encouraged to investigate the possibility of applying the most recent
editions of the standards indicated below. Members of IEC and ISO main-
tain registers of currently valid International Standards.

1.2.1 [EC standards

65: 1985, Safety requirements for mains operated electronic and related
apparatus for household and similar general use.

268-1: 1985, Sound system equipment - Part 1: General.

268-2: 1987, Sound system equipment - Part 2: Explanation of general
terms and calculation methods.

268-3: 1988, Sound system equipment - Part 3: Amplifiers.

268-17: 1990, Sound system equipment - Part 17: Standard volume indi-
cators. :

1.2.2 Other standards
CMTT Recommendation 661: Signals for the alignment of international

sound-programme connections.

CCITT Recommendation J.15: Lining-up and monitoring and international
sound-programme connection.

CCITT Recommendation N.15: Maximum permissible power during an inter-
national sound-programme transmission.

CCIR Report 292-6: Measurement of programme level in sound broad-
casting .
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SECTION 2 - CONDITIONS POUR LES SPECIFICATIONS ET LES MESURES

2.1 Conditions
2.1.1 Conditions générales
On doit faire référence a la CEl 268-1 en ce qui concerne:

- les unités et le systéme de mesure;

- les fréquences de mesure;

- les valeurs a spécifier et leur précision;

- le marquage et les symboles pour le marquage;

- les filtres, les réseaux et les appareils de mesure pour spécifier et
mesurer le bruit;

- les conditions ambiantes;
- les spécifications individuelles et les spécifications de types;
- la représentation graphique;

- la méthode de production d'un champ magnétique alternatif uni-
forme;

- la bobine exploratrice pour la mesure de l'intensité du champ
magnétique;

- les échelles pour la représentation graphique;

- pour les régles de sécurité, on doit faire référence a la CEl 65 ou a
une autre norme de sécurité de la CE]l.

2.1.2 Conditions nominales et conditions normales pour les essais
Il convient de se référer aux CEIl 268-2 et 268-3, en ce qui concerne:

- les valeurs nominales;
- les conditions nominales;

- la valeur nominale d'une caractéristique.

2.2 Description des appareils de mesure des crétes de modulation

Cette partie de la norme couvre les appareils de mesure des crétes de
modulation dérivés de ceux développés pour la radiodiffusion en Allemagne
et en Scandinavie (type |) et au Royaume-Uni et dans d'autres pays
(type I1). lls sont utilisés pour les besoins de la radiodiffusion aussi bien
dans les studios de prise de son qu'aux différents points de contrdle des
voies de transmission, et sont normalisés par I'UER pour les échanges de
programmes entre pays membres. On trouve fréquemment aujourd'hui des
appareils de mesure des crétes de modulation de conception plus simple
dans les appareils audio secondaires et dans ceux destinés au grand
public.

Les appareils de mesure des crétes de modulation sont congus pour la
mesure directe du niveau quasi-créte des signaux électriques se produisant
lors de la transmission de la musique ou de la parole, sans variation de la
sensibilité du dispositif, afin d'obtenir une utilisation technique optimale de
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SECTION 2 - CONDITIONS FOR SPECIFICATION AND MEASUREMENT

2.1 Conditions
2.1.1 General conditions
Reference shall be made to IEC 268-1 concerning:

- units and system of measurement;

- frequencies of measurement;

- quantities to be specified and their accuracy;
- marking and symbols for marking;

- filters, networks and measuring instruments for noise specification
and measurement;

- ambient conditions;
- individual specifications and type specifications;
~ graphical presentation;

- method of producing a uniform alternating magnetic field;
- search coil for measuring the magnetic field strength;

- scales for graphical presentation;
for safety requirements, reference shall be made to IEC 65 or other
IEC safety standards.
2.1.2 Rated conditions and standard test conditions

Reference should be made to IEC 268-2 and IEC 268-3 concerning:

- rated values;
- rated conditions;

- rated value of a characteristic.

2.2 Description of peak programme level meters

This part of the standard covers peak programme level meters based on
instruments developed for broadcasting in Germany and Scandinavia
(type 1) and in the United Kingdom and othér countries (type Il). They
are used by the broadcasting authorities both in studios and at trans-
mission control points and by the EBU for exchanges of programmes
between the member countries. It is now common to find peak programme
level meters of simple realization in secondary and consumer audio
equipment.

The peak programme meter is designed for directly measuring the quasi-
peak level of complex electrical signals occurring in the transmission of
music or speech, without varying the sensitivity of the device, to achieve
an optimum technical utilization of the transmission channel or of
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la voie de transmission ou du support d'enregistrement. A cet effet, on
utilise un redresseur double alternance et le temps d'intégration est choisi
de facon a obtenir une amplitude aussi grande que possible sans sur-
charger la chaine de transmission pendant une période assez longue pour

donner naissance a une distorsion de non-linéarité audible du signal. Le

temps de retour est relativement long afin d'éviter une fatigue inutile de
|'opérateur.

Comme il existe différents types d'appareils de mesure de créte de modu-
lation, les caractéristiques dynamiques ne peuvent pas toujours é&tre
spécifiées par un simple chiffre.

Les appareils de mesure de créte de modulation sont composés normalement
de deux parties distinctes:

- la partie électronique comprenant généralement un amplificateur, un
redresseur, un intégrateur et différents composants destinés a fournir
une relation approximativement logarithmique entre la (quasi) créte de
la force électromotrice de source et I'indication résultante de
I'instrument auquel elle est reliée;

- l'appareil indicateur, qui peut étre a bobine mobile ou un afficheur
par incrémentation.

Les différences essentielles entre les appareils de type | et ceux de
type |l sont les suivantes:

a) l'échelle des appareils de type | couvre au moins la gamme
de -40 dB & +3 dB;

b) [1'échelle des appareils de type lla couvre la gamme de -20 dB
a *4 dB par rapport a l'indication de référence (-21 dB a *3 dB pour
les appareils de type IlIb). Ces appareils sont généralement observés a
faible distance. Compte tenu de la grande résolution obtenue, il est
souhaitable, pour assurer la cohérence des observations faites par les
divers opérateurs, de normaliser la présentation et les dimensions de
I'échelle des graduations et de l'aiguille (voir annexe A);

c) les appareils de type | ont un temps d'intégration nominal de 5 ms,
alors que les appareils de type Il ont un temps d'intégration de 10 ms.

SECTION 3 - CARACTERISTIQUES DES APPAREILS DE MESURE
DES CRETES DE MODULATION

Caractéristiques a spécifier et méthodes de mesure correspondantes

3.1 Indication de référence
3.1.1 Caractéristique a spécifier

Indication correspondant au niveau maximal de modulation permanente

(Recommandation 661 de la CMTT) du circuit auquel est connecté l'appareil
de mesure.

NOTE - L'indication de référence n'est pas obligatoirement associée 3
un niveau de modulation de nature particuliére.
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the recording medium. For this purpose, a full-wave rectifier is used and
the integration time is chosen so as to obtain an amplitude as high as
possible without overloading the transmission link for a period long enough
to give rise to audible non-linear distortion of the programme. The return
time is relatively long in order to avoid unnecessary fatigue of the
observer.

As there are different kinds of peak programme meters, the dynamic
characteristics cannot always be specified by a single figure.

Peak programme meters normally consist of two different parts:

- the electronic unit, normally containing an amplifier, a rectifier, an
integrating circuit and means for obtaining an approximately logarith-
mic relation between the (quasi-) peak of the source e.m.f. and the
resulting indication of the instrument connected to it;

- the indicating device, which may be a moving coil type or an
incremental display.

The significant differences between type | and type Il are as follows:
a) the scale of type | covers at least a range from -40 dB to +3 dB;

b) the type lla instrument has a scale range of -20 dB to *4 dB with
respect to the reference indication (-21 dB to *3 dB for the type IIb
instrument) and is normally viewed at close range. To ensure that
consistent observations are made by all operators, taking into account
the large resolution obtained, it is desirable to standardize the layout
and dimensions of the scale and pointer (see annex A);

c) the type | instrument has a nominal integration time of 5 ms,
whereas that of the type Il is 10 ms.

SECTION 3 - CHARACTERISTICS OF PEAK PROGRAMME LEVEL METERS
Characteristics to be specified and relevant methods of measurement

3.1 Reference indication
3.1.1 Characteristic to be specified

The indication corresponding to the permitted maximum signal level (CMTT
Recommendation 661) on the circuit to which the meter is connected.

NOTE - The reference indication is not inherently associated with any
particular programme level.
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3.2 Tension d'entrée de référence et niveau d'entrée de référence
3.2.1 Caractéristiques d spécifier

a) valeur efficace d'un signal sinusoidal constant de fréquence
1 000 Hz donnant l'indication de référence;

b) niveau de la tension de référence, en décibels par rapport 3 une
référence spécifiée, de préférence 0,775 V.

3.3 Graduation de I'échelle
3.3.1 Caractéristique da specifier

Relation entre le niveau d'entrée et l'indication donnée par l'appareil de
mesure. Sauf spécification contraire, cette indication doit se rapporter a
un signal sinusoidal d'essai & 1 000 Hz.

3.4 Réponse amplitude-fréquence
3.4.1 Caractéristique a spécifier

Différence, exprimée en décibels, entre le niveau indiqué et le niveau
d'entrée en fonction de la fréquence, en prenant comme référence la valeur
a une fréquence spécifiéee, de préférence 1 000 Hz. Sauf spécification
contraire, la réponse amplitude-fréquence est donnée pour l'indication de
référence.

3.5 Réponse dynamique
3.5.1 Caractéristique a spécifier

Relation entre la durée d'une salve de signal sinusoidal de fréquence
5 kHz, qui donnerait l'indication de référence s'il était appliqué de facon
permanente, et l'indication correspondante.

3.5.2 Méthode de mesure

L'amplificateur de l'appareil de mesure des crétes de modulation est relié
comme pour les conditions nominales.

On régle la valeur de la force électromotrice d'une source sinusoidale
a 5 kHz afin d'obtenir l'indication de référence. La force électromotrice
permanente de la source est remplacée par des salves de signaux de méme
forme, de méme fréquence et de méme amplitude et de durée réglable. On
note l'indication maximale pour chacune des différentes valeurs de durée de
la salve; cette durée est mesurée au moyen d'un compteur approprié ou
d'un oscilloscope. L'intervalle entre deux salves de signaux doit étre
suffisamment long et le niveau de bruit doit étre suffisamment faible pour
permettre a |'appareil de mesure de retourner a la position zéro entre les
salves. Celles-ci doivent commencer et se terminer au passage a zéro du
signal sinusoidal.
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3.2 Reference input voltage and reference input level
3.2.1 Characteristics to be specified

a) the r.m.s. value of a steady-state sinusoidal signal of 1 000 Hz,
which results in reference indication;

b) the level of the reference voltage, in decibels referred to a stated
reference, preferably 0,775 V.

3.3 Division of the scale
3.3.1 Characteristic to be specified

The relation between input level and the indication of the meter. Unless
otherwise specified, this shall refer to a sinusoidal test signal of 1 000 Hz.

3.4 Amplitude-frequency response
3.4.1 Characteristic to be specified

The difference, expressed in decibels, between the indicated level and the
input level as a function of frequency, referred to the value at a specified
frequency, of preferably 1 000 Hz. Unless otherwise stated, the amplitude-
frequency response is referred to reference indication.

3.5 Dynamic response
3.5.1 Characteristic to be specified

The relation between the duration of a burst of sinusoidal signal of 5 kHz,
resulting in reference indication if applied continuously, and the corre-
sponding indication.

3.5.2 Method of measurement

The amplifier of the programme level meter is connected as for the rated
conditions.

The amplitude of a sinusoidal source e.m.f. of 5 kHz is adjusted so as to
give reference indication. The steady-state source e.m.f. is replaced by
tone bursts of the same waveform, frequency and amplitude, and of vari-
able duration. The maximum indication is noted for each of several values
of tone-burst duration, which may be measured by means of a suitable
counter or oscilloscope. The interval between the tone bursts shall be long
enough and the noise level low enough to allow the meter to reach its zero
signal condition between bursts. The bursts shall start and end at zero
crossing.
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