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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ÉQUIPEMENTS POUR SYSTÈMES ÉLECTROACOUSTIQUES

Onzième partie: Application des connecteurs pour l'interconnexion
des éléments de systèmes électroacoustiques

PRÉAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes
où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible
un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le voeu que tous les Comités nationaux adoptent dans
leurs règles nationales le texte des recommandations de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent.
Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être
indiquée en termes clairs dans cette dernière.

4) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas
engagée quand il est déclaré qu'un matériel est conforme à l'une de ses recommandations.

PRÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 29B: Technique acoustique, du Comité d'Etudes n° 29 de la CEI: Electro-
acoustique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

PRÉFACE À LA DEUXIÈME ÉDITION

La présente norme a été établie par le Comité d'Etudes n° 84 de la CEI: Equipements et systèmes dans le domaine des techniques
audio, vidéo et audiovisuelles (anciennement Sous-Comité 29B: Technique acoustique, du Comité d'Etudes n° 29 de la CEI:
Electroacoustique).

Cette deuxième édition remplace la première édition de la Publication 268-11 de la CEI.

Le texte de cette norme est issu de la première édition et des documents suivants:

Règle des Six Mois Rapport de vote

29B (BC) 95 29B (BC) 107
29B (BC) 102 29B (BC)111

84 (BC)12 84 (BC) 22
84 (BC)13 84 (BC) 23

Pour de plus amples renseignements, consulter les rapports de vote correspondants, mentionnés dans le tableau ci-dessus.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SOUND SYSTEM EQUIPMENT

Part 11: Application of connectors for the interconnection
of sound system components

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters prepared by Technical Committees on which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus
of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of
the I E C recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the I E C
recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

4) The IEC has not laid down any procedure concerning marking as an indication of approval and has no responsibility when an
item of equipment is declared to comply with one of its recommendations.

PREFACE OF THE FIRST EDITION

This standard has been prepared by Sub-Committee 29B: Audio Engineering, of IEC Technical Committee No. 29: Electro-
acoustics.

The text of this standard is based upon the following documents:

Six Months' Rule Report on Voting

29B (CO) 82 29B (CO) 88

PREFACE OF THE SECOND EDITION

This standard has been prepared by IEC Technical Committee No. 84: Equipment and Systems in the Field of Audio, Video
and Audiovisual Engineering (formerly Sub-Committee 29B: Audio Engineering, of IEC Technical Committee No. 29: Electro-
acoustics).

This second edition replaces the first edition of IEC Publication 268-11.

The text of this standard is based upon the first edition and the following documents:

Six Months' Rule Report on Voting

29B (CO) 95 29B (CO) 107
29B (CO) 102 29B (CO) 111

84 (CO)12 84 (CO) 22
84 (CO)13 84 (CO) 23

Further information can be found in the relevant Reports on Voting indicated in the table above.
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Les publications suivantes de la CEI sont citées dans la présente norme:

Publications n°' 65 (1985): Règles de sécurité pour les appareils électroniques et appareils associés à usage domestique
ou à usage général analogue, reliés à un réseau.

130-8 (1976): Connecteurs utilisés aux fréquences jusqu'à 3 MHz,
Huitième partie: Connecteurs concentriques pour circuits audio de postes de radio.

130-9 (1987): Neuvième partie: Connecteurs circulaires pour appareils de radiodiffusion et équipements
électroacoustiques associés.

268-12 (1987): Equipements pour systèmes électroacoustiques,
Douzième partie: Application des connecteurs pour radiodiffusion et usage analogue.

268-15 (1987): Quinzième partie: Valeurs d'adaptation recommandées pour le raccordement entre compo-
sants des systèmes électroacoustiques.
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The following IEC publications are quoted in this standard:

Publications Nos. 65 (1985): Safety Requirements for Mains Operated Electronic and Related Apparatus for Household
and Similar General Use.

130-8 (1976): Connectors for Frequencies below 3 MHz,
Part 8: Concentric Connectors for Audio Circuits in Radio Receivers.

130-9 (1987): Part 9: Circular Connectors for Radio and Associated Sound Equipment.

268-12 (1987): Sound System Equipment,
Part 12: Application of Connectors for Broadcast and Similar Use.

268-15 (1987): Part 15: Preferred Matching Values for the Interconnection of Sound System Components.
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ÉQUIPEMENTS POUR SYSTÈMES ÉLECTROACOUSTIQUES

Onzième partie: Application des connecteurs pour l'interconnexion
des éléments de systèmes électroacoustiques

1. Domaine d'application

La présente norme est applicable aux connecteurs circulaires et concentriques utilisés pour
l'interconnexion des éléments de systèmes électroacoustiques, et décrit leurs utilisations ainsi que la
disposition et la désignation de leurs contacts.

2. Objet

Dans les systèmes électroacoustiques, il est souvent nécessaire de relier des matériels provenant
de constructeurs différents et même de pays divers afin d'atteindre les objectifs visés. Ceux-ci
comprennent réalisation d'enregistrements ou copie d'enregistrements déjà effectués sur bandes ou
cassettes, obtention d'un niveau sonore plus élevé au moyen d'un amplificateur séparé, alimentation
de haut-parleurs, commande automatique de projecteurs de diapositives, etc.

3. Généralités

3.1 Les connecteurs doivent satisfaire aux prescriptions électriques et mécaniques contenues dans la
Publication 130-8 de la CEI: Connecteurs utilisés aux fréquences jusqu'à 3 MHz, Huitième partie:
Connecteurs concentriques pour circuits audio de postes de radio, et dans la Publication 130-9 de
la C E I: Connecteurs utilisés aux fréquences jusqu'à 3 MHz, Neuvième partie: Connecteurs circu-
laires pour appareils de radiodiffusion et équipements électroacoustiques associés.

3.2 Ils doivent satisfaire également aux règles de sécurité contenues dans la Publication 65 de la C E I:
Règles de sécurité pour les appareils électroniques et appareils associés à usage domestique ou
à usage général analogue, reliés à un réseau.

Notes 1. - Les valeurs électriques d'adaptation recommandées pour l'interconnexion des éléments de systèmes électroacous-
tiques sont contenues dans la Publication 268-15 de la CEI: Equipements pour systèmes électroacoustiques.
Quinzième partie: Valeurs d'adaptation recommandées pour le raccordement entre composants des systèmes
électroacoustiques.

2. - Les connecteurs pour radiodiffusion et usage analogue sont décrits dans la Publication 268-12 de la CEI:
Douzième partie: Application des connecteurs pour radiodiffusion et usage analogue.

3. - En ce qui concerne les utilisations autres que celles qui sont données dans la présente norme, il y a lieu de se reporter
aux Publications 130-8 et 130-9 de la CE I.

4. - Tous les connecteurs auxquels il est fait référence dans la présente norme ne sont pas encore inclus dans ces publi-
cations.

4. Utilisation et désignation des contacts

Pour les connecteurs circulaires, la disposition et l'utilisation des contacts doivent être conformes
au tableau I et la désignation des contacts doit être conforme au tableau III. Pour les connecteurs
concentriques, la disposition et l'utilisation des contacts doivent être conformes au tableau IV et la
désignation des contacts doit être conforme au tableau V.
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SOUND SYSTEM EQUIPMENT

Part 11: Application of connectors for the interconnection
of sound system components

1. Scope

This standard applies to circular and concentric connectors to be used for the interconnection of
sound system components and gives the applications and also the contact arrangement and contact
designation for these connectors.

2. Object

In sound systems it is often necessary to connect pieces of equipment from different manufac-
turers and even from various countries in order to achieve desired objectives. These include the
making of recordings or copying of recordings already on tape or cassette, achieving a higher sound
level by means of a separate power amplifier, feeding loudspeakers, automatic control of slide
projectors, etc.

3. General

3.1 The connectors shall comply with the electrical and mechanical requirements given in I E C Publi-
cation 130-8: Connectors for Frequencies below 3 MHz, Part 8: Concentric Connectors for Audio
Circuits in Radio Receivers, and I E C Publication 130-9: Connectors for Frequencies below 3 MHz,
Part 9: Circular Connectors for Radio and Associated Sound Equipment.

3.2 For safety considerations, reference is made to I E C Publication 65: Safety Requirements for Mains
Operated Electronic and Related Apparatus for Household and Similar General Use.

Notes 1. - The preferred electrical matching values for the interconnection of sound system components are given in IEC
Publication 268-15: Sound System Equipment. Part 15: Preferred Matching Values for the Interconnection of
Sound System Components.

2. - Connectors for broadcast and similar use are dealt with in IEC Publication 268-12: Part 12: Application of
Connectors for Broadcast and Similar Use.

3. - For applications other than those given in this standard, reference is made to IEC Publications 130-8 and
130-9.

4. - At present not all connectors referred to in this standard are included in these publications.

4. Application and contact designation

For circular connectors, the contact arrangement and application shall be as given in Table I
and the contact designation shall be as given in Table III. For concentric connectors the contact
arrangement and application shall be as given in Table IV and the contact designation shall be as
given in Table V.
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4.1 Terminologie des connecteurs concentriques

Les connecteurs ci-après sont identifiés dans le tableau IV:
- Connecteur concentrique de 6,3 mm/1 inch (2 contacts).
- Connecteur concentrique de 6,3 mm/i inch (3 contacts).
- Connecteur concentrique miniature (2 contacts) (diamètre 3,5 mm).
- Connecteur concentrique miniature (3 contacts) (diamètre 3,5 mm).
- Connecteur concentrique subminiature (2 contacts) (diamètre 2,5 mm).
- Connecteur concentrique phono 3,2 mm (2 contacts).

Note. -Le connecteur concentrique phono 3,2 mm est désigné autrement dans certains pays, mais ces désignations ne
peuvent être adoptées internationalement pour des raisons légales.
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4.1 Terminology for concentric connectors

In Table IV, the following types of connectors are identified:

- â in
/6.3 mm concentric connector (2 contacts).

- â in/6.3 mm concentric connector (3 contacts).
- Miniature concentric connector (2 contacts) (3.5 mm diameter).
- Miniature concentric connector (3 contacts) (3.5 mm diameter).
- Sub-miniature concentric connector (2 contacts) (2.5 mm diameter).
- Phono/3.2 mm concentric connector (2 contacts).

Note. - The phono/3.2 mm concentric connector has other names in certain countries but these names cannot be used inter-
nationally for legal reasons.
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SECTION UN - CONNECTEURS CIRCULAIRES

5. Types de connecteurs et leur utilisation

268-11 © C E I 1987

TABLEAU I

Numérotation des contacts,
vue de la face d'accouplement

Désignation
du type CEI

Utilisation

5.1

3

Connecteur mâle Mobile 130-9 IEC-Ol
Microphone:
cordon de raccordement

Embase femelle Fixe 130-9 I E C-02 Entrée «microphone» sur le matériel +

2^^

5.2

3

Connecteur mâle Mobile 130-9 IEC-03

Tourne-disque;
microphone;
casque microphonique;
cordon de raccordement

+

40
2'

05

Embase femelle Fixe 130-9 IEC-04

Entrée «tourne-disque» d'un matériel;
entrée «microphone» d'un matériel;
entrée «récepteur» d'un matériel;
sortie récepteur;
raccordement combiné enregistrement -

lecture d'un matériel;
entrée - sortie «casque microphonique»

d'un matériel

5.3

60 0^
3

-+
_e_

Connecteur mâle Mobile 130-9 IEC-12 Microphone avec télécommande

Entrée «microphone» avec interrupteur d
télécommande d'un matériel;

40 20 0̂
Embase femelle Fixe 130-9 IEC-13 raccordement combiné «enregistrement -

lecture - microphone» d'un matériel

5.4

0	 o7
8 +0 03

Connecteur mâle Mobile 130-9 IEC-20
Microphone avec télécommande et alimen-

tation

Embase femelle Fixe 130-9 IE C-21

Entrée «microphone» avec interrupteur
de télécommande et alimentation d'un
matériel;

raccordement combiné «enregistrement -
lecture - microphone» d'un matériel

0
40

2 
05

5.5 Connecteur mâle Mobile 130-9 IEC-14 Casque

0 0 Embase femelle Fixe 130-9 IEC-15 Sortie «casque» d'un matériel

5.6

C011111 Fixe

Connecteur mâle Mobile 130-9 IEC-05
Haut-parleurparleur;
cordon de raccordement

130-9 IEC-06 Entrée d'une enceinte acoustique

Nitr Embase femelle Fixe 130-9 IEC-07 Sortie «haut-parleur» d'un matériel

Fixe 130-9 IEC-08
Sortie «haut-parleur» avec interrupteur 

incorporé d'un matériel

Mobile 130-9 IEC-09 Cordon de raccordement

Full document details: IEC 60268-11 1987

http://www.avadocuments.com/doc/iec-60268-11-1987
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60268-11-1987

