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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ÉQUIPEMENTS POUR SYSTÈMES ÉLECTROACOUSTIQUES

Deuxième partie: Explication des termes généraux et méthodes de calcul

PRÉAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etude où
sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un
accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le voeu que tous les Comités nationaux adoptent dans
leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent.
Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible,
être en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Comité d'Etudes no. 84 de la CEI: Equipements et systèmes dans le

domaine des techniques audio, vidéo et audiovisuelles.

Cette deuxième édition remplace la première édition de la Publication 268-2 (1971) de la CEI.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à

l'approbation de cette norme.

Les publications suivantes de la CEI sont citées dans la présente norme:
Publications n' 	 268: Equipements pour systèmes électroacoustiques.

268-1 (1985): Première partie: Généralités.
268-3 (1969): Troisième partie: Amplificateurs pour systèmes électroacoustiques.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SOUND SYSTEM EQUIPMENT

Part 2: Explanation of general terms and calculation methods

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC technical matters, prepared by Technical Committees on which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of standards for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text
of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the
IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by IEC Technical Committee No. 84: Equipment and Systems in the Field of
Audio, Video and Audiovisual Engineering.

This second edition replaces the first edition of IEC Publication 268-2 (1971).

The text of this standard is based on the following documents:

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting Report indicated
in the above table.

The following IEC Publications are quoted in this standard:
Publication Nos.	 268: Sound System Equipment.

268-1 (1985): Part 1: General.
268-3 (1969): Part 3: Sound System Amplifiers.
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ÉQUIPEMENTS POUR SYSTÈMES ÉLECTROACOUSTIQUES

Deuxième partie: Explication des termes généraux et méthodes de calcul

Dans le cadre de cette norme, les explications des termes généraux et les méthodes de calcul ci-après sont

applicables:

1. Termes généraux

1.1 Système électroacoustique

Ensemble d'appareils dont l'association permet le traitement ou la transmission de signaux acousti-

ques ou de signaux audiofréquences.

Ces appareils sont, par exemple, des transducteurs, des amplificateurs, des enregistreurs, etc.

1.2 Compatibilité

Un élément d'un système est dit compatible avec un autre élément lorsque, reliés ensemble, ils

donnent un fonctionnement satisfaisant.

1.3 Appareil à consommation variable

Appareil dans lequel la puissance demandée à l'alimentation peut varier de façon significative au

cours du fonctionnement, en fonction du signal, de la résistance de charge ou des réglages (à l'excep-

tion des interrupteurs d'alimentation).

Note. — Dans certains cas, une variation inférieure à 15% peut n'avoir aucune signification.

1.4 Signal de bruit

Signal aléatoire stationnaire ayant une probabilité normale de distribution des valeurs instantanées.

Sauf indication contraire, la valeur moyenne est égale à zéro.

Note. — Cette définition s'applique à des signaux de bruit destinés aux essais. Le bruit en tant que signal parasite est étudié
à l'article 6.

1.4.1 Signal de bruit blanc

Signal de bruit dont la densité spectrale d'énergie 
(A 

f) est indépendante de la fréquence.

1.4.2 Signal de bruit rose	

(')
Signal de bruit dont la densité spectrale d'énergie 	  est inversement proportionnelle à la fréquence.

1.4.3 Signal de bruit à bande large

Signal de bruit dont la largeur de bande est limitée au moyen d'un filtre ayant une réponse ampli-

tude/fréquence définie et dont la largeur de bande est plus grande que celle du matériel à mesurer.

Note. — Un signal de bruit à large bande peut être un signal de bruit blanc ou rose, à bande limitée, ou un signal ayant un
spectre de puissance défini autrement.

Full document details: IEC 60268-2 1987

http://www.avadocuments.com/doc/iec-60268-2-1987
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60268-2-1987


268-2 © I E C 1987	 — 7 —

SOUND SYSTEM EQUIPMENT

Part 2: Explanation of general terms and calculation methods

For the purpose of this standard, the following explanations of general terms and calculation methods

apply:

1. General terms

1.1 Sound system

An assembly of equipment which in combination enables sound signals or audio-frequency signals to

be processed or transmitted.

Such equipment may be, for example, transducers, amplifiers, recorders, etc.

1.2 Compatibility

A component of a system is said to be compatible with another component if, when they are

connected together, satisfactory operation is obtained.

1.3 Variable consumption apparatus

An apparatus in which the power drawn from the supply system may vary significantly during

operation, as a function of the signal or the load impedance or of the control settings (excluding power

supply switches).

Note. - For some purposes, changes of less than 15% may be insignificant.

1.4 Noise signal

A stationary random signal having normal probability distribution of instantaneous values. Unless

otherwise stated, the mean value is zero.

Note. - This explanation applies to noise signals used for testing. Noise as an unwanted signal is considered in Clause 6.

1.4.1 White noise signal

A noise signal whose energy per unit bandwidth (') is independent of frequency.

1.4.2 Pink noise signal

A noise signal whose energy per unit bandwidth
(

0 W)

O f
is inversely proportional to frequency.

1.4.3 Broadband noise signal

A noise signal, band-limited by means of a filter with defined amplitude/frequency response whose

bandwidth is greater than that of the equipment under test.

Note. — A broadband noise signal may be a band-limited white or pink noise signal, or have some other defined power
spectrum.
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1.4.4 Signal de bruit à bande étroite

Signal de bruit dont la largeur de bande est limitée au moyen d'un filtre ayant une réponse ampli-
tude/fréquence définie et dont la largeur de bande est plus petite que celle du matériel à mesurer.

1.5 Valeurs nominales

Dans cette norme, l'expression «valeur nominale» est utilisée avec un sens particulier. Partout où
elle est utilisée, elle signifie «la valeur spécifiée par le constructeur». Le mot «nominal» a ce sens même
s'il est employé dans des expressions telles que «conditions nominales» ou dans le nom d'une caracté-
ristique.

1.5.1 Conditions nominales

Lorsqu'un matériel doit être utilisé ou mesuré, il doit être mis en oeuvre dans certaines conditions qui
sont fixées par le constructeur. Ces conditions comprennent des conditions électriques, mécaniques et
climatiques, et elles ne peuvent, du fait de leur nature, être vérifiées à l'aide de mesures.

Les conditions nominales pour un type particulier de matériel comportent généralement plusieurs
des conditions suivantes ou leur totalité:

– Electriques

• Tension(s) nominale(s) d'alimentation
• Fréquence nominale d'alimentation
• Impédance(s) nominale(s) de source
• F.é.m. nominale(s) de source
• Impédance(s) nominale(s) de charge

– Mécaniques

• Position du châssis
• Ventilation

– Climatiques

• Domaines nominaux de température ambiante pour assurer le fonctionnement et pour le respect
intégral des caractéristiques selon la spécification

• Domaine nominal d'humidité relative
• Domaine nominal de pression atmosphérique

Noter — Les domaines sont définis par les deux valeurs extrêmes, chacune d'elles pouvant être considérée comme une
condition nominale séparée.

1.5.2 Valeur nominale d'une caractéristique (voir note)

La Publication 268 de la C E I donne des méthodes de mesure pour un grand nombre de caractéristi-
ques. Pour chacune de ces caractéristiques, le constructeur doit ou peut donner une valeur dans la
spécification de son matériel.

Cette valeur donnée est par définition la valeur nominale (voir note) de la caractéristique en question
(voir paragraphe 1.5). Le terme «nominal» pris dans ce sens n'est pas restreint à un lot de caractéristi-
ques principales, mais peut être appliqué à l'une quelconque d'entre elles pour laquelle une méthode
de mesure est décrite. Puisque la valeur nominale est la valeur spécifiée par le constructeur, le titre
définissant «la caractéristique à spécifier» ne contient pas, en général, le terme «nominal»; la valeur
nominale (voir note) n'est pas une grandeur mesurée, elle est fixée par le constructeur qui tient compte
des mesures effectuées sur de nombreux exemplaires du matériel et des calculs théoriques de tolé-
rances.

Par exemple, une méthode de mesure de la puissance de sortie limitée par la distorsion d'un
amplificateur est décrite dans la Publication 268-3 de la CEI. La valeur nominale (voir note) de la
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1.4.4 Narrowband noise signal

A noise signal, band-limited by means of a filter with defined amplitude/frequency response, whose

bandwidth is small compared with that of the equipment under' test.

1.5 Rated values

In this standard, the term "rated value" is used in a particular sense. Wherever it is used it means

"the value stated by the manufacturer". The word "rated" has this meaning even though it is used in

terms such as "rated conditions" or in the name of a characteristic.

1.5.1 Rated conditions

When an equipment is to be used or tested it has to be operated under ce rtain conditions which are

fixed by the manufacturer. These conditions include electrical, mechanical and climatic conditions, and

they cannot, by their nature, be verified by measurement.

Rated conditions for a particular type of equipment generally include some or all of the following:

- Electrical

• Rated power supply voltage(s)

• Rated power supply frequency

• Rated source impedance(s)

• Rated source e.m.f.(s)

• Rated load impedance(s)

- Mechanical

• Mounting position

• Ventilation

- Climatic

• Rated ambient temperature ranges for operation and for full performance to specification

• Rated relative humidity range

• Rated air pressure range

Note. - Ranges are defined by the extreme values, each of which may be regarded as a separate rated condition.

1.5.2 Rated value of a characteristic

In IEC Publication 268, methods of measurement are given for a large number of characteristics.

For each of these characteristics the manufacturer is required or permitted to state a value in the

specification of equipment.

This stated value is, by definition, the rated value of that characteristic (see Sub-clause 1.5). The use

of the term "rated" in this sense is not restricted to a limited set of major characteristics but may be

applied to any characteristic for which a method of measurement is given. Since the rated value is the

value stated by the manufacturer, the defining title of the "characteristic to be specified" does not, in

general, include the word "rated"; the rated value is not something which is measured but is decided by

the manufacturer taking into account measurements on many samples of the equipment and theoretical

tolerance calculations.

For example, a method of measurement is described in I E C Publication 268-3 for the distortion-

limited output power of an amplifier. The rated distortion-limited output power is the value stated by
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