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6 —

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

EQUIPEMENTS POUR SYSTEMES ELECTROACOUSTIQUES

Sixiéme partie : Eléments auxiliaires passifs

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la C E I en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d’Etudes
ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant 4 ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible
un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager cette unification internationale, la C E I exprime le veeu que tous les Comités nationaux ne
possédant pas encore de régles nationales, lorsqu’ils préparent ces régles, prennent comme base fondamentale de ces régles
les recommandations de la C E I dans la mesure ol les conditions nationales le permettent.

4) Onreconnait qu’il est désirable que I’accord international sur ces questions soit suivi d’un effort pour harmoniser les régles
nationales de normalisation avec ces recommandations dans la mesure ol les conditions nationales le permettent. Les
Comités nationaux s’engagent a user de leur influence dans ce but.

PREFACE

La présente recommandation a été établie par le Sous-Comité 29B: Technique acoustique, du Comité d’Etudes N° 29
de la CEI: Electroacoustique.

Les travaux furent commencés par I’ancien Groupe de Travail 3: Equipements pour systémes électroacoustiques, lors
de la réunion tenue a Stockholm en 1964. Un projet définitif fut alors discuté lors de la réunion du Sous-Comité 29B tenue
a Vedbaek en 1968. Lors de la réunion pléniére du Comité d’Etudes N° 29, tenue a Vedbaek en 1968, il fut décidé de soumettre
ce projet a I'approbation des Comités nationaux. Le projet définitif fut soumis & ’approbation des Comités nationaux
suivant la Régle des Six Mois en mars 1969.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication de cette sixieme partie:

Afrique du Sud Italie

Allemagne Norvége

Australie Pays-Bas

Belgique Pologne

Canada Royaume-Uni

Danemark Suede

Etats-Unis d’Amérique Suisse

France Tchécoslovaquie

Hongrie Turquie

Israél Union des Républiques Socialistes Soviétiques

La publication compléte relative aux équipements électroacoustiques remplagant les Publications 89 et 89A de la CEI
sera provisoirement publiée sous forme de parties séparées, soit:

Premiére partie: Généralités.

Deuxiéme partie:  Définition des termes généraux.

Troisiéme partie:  Amplificateurs pour systémes électroacoustiques.

Quatriéme partie: Microphones.

Cinquiéme partie: Haut-parleurs.

Sixiéme partie: Eléments auxiliaires passifs.

Septiéme partie: Ecouteurs.

Huitiéme partie: Commande automatique de gain.

Neuviéme partie:  Réverbération artificielle, transposition de fréquence et équipement a retard.
Dixiéme partie: Appareils de mesure du niveau de la modulation.

Onziéme partie: Tétes de lecture et platines tourne-disques.

Douzieme partie:  Tétes magnétiques et enregistreurs magnétiques.

Treiziéme partie: Lignes et connexions.

Quatorziéme partie: Eléments mécaniques de construction.
Quinziéme partie:  Valeurs préférentielles d’adaptation.
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N

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SOUND SYSTEM EQUIPMENT

Part 6: Auxiliary passive elements

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the I E C on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that
sense.

3) In order to promote this international unification, the 1 E C expresses the wish that all National Committees having as
yet no national rules, when preparing such rules, should use the I E C recommendations as the fundamental basis for these
rules in so far as national conditions will permit.

4) The desirability is recognized of extending international agreement on these matters through an endeavour to harmonize
national standardization rules with these recommendations in so far as national conditions will permit. The National
Committees pledge their influence towards that end.

PREFACE

This Recommendation has been prepared by Sub-Committee 29B, Audio Engineering, of IEC Technical Committee
No. 29, Electro-acoustics.

Work was started by the former Working Group 3, Sound System Equipment, during the meeting held in Stockholm
in 1964. A final draft was then discussed at the meeting of Sub-Committee 29B, held in Vedbaek in 1968. At the Plenary Meet-
ing of Technical Committee No. 29, held in Vedbaek in 1968, it was decided to submit this draft to the National Committees.
The final draft was submitted to the National Committees for approval under the Six Months’ Rule in March 1969.

The following countries voted explicitly in favour of the publication of Part 6:

Australia Netherlands

Belgium . Norway

Canada Poland

Czechoslovakia South Africa

Denmark Sweden

France Switzerland

Germany Turkey

Hungary Union of Soviet Socialist Republics
Israel United Kingdom

ITtaly United States of America

The complete publication on Sound System Equipment, which is intended to replace IEC Publications 89 and 894, will
be issued in the following separate parts:

Part 1: General.

Part 2: Explanation of General Terms.

Part 3: Sound System Amplifiers.

Part 4: Microphones.

Part 5: Loudspeakers.

Part 6: Auxiliary Passive Elements,

Part 7: Headphones.

Part 8: Automatic Gain Control Devices.

Part 9: Artificial Reverberation, Time Delay and Frequency Shift Equipment.

Part 10: Programme Level Meters.

Part 11: Pick-up Heads and Record Players.

Part 12: Magnetic Heads and Magnetic Tape Recorders.

Part 13: Lines and Connections.

Part 14: Mechanical Design Features.

Part 15: Preferred Matching (Mating) Values.
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EQUIPEMENTS POUR SYSTEMES ELECTROACOUSTIQUES

Sixiéme partie : Eléments auxiliaires passifs

1. Domaine d’application

Les éléments auxiliaires passifs doivent &tre considérés ici comme comprenant les éléments tels
que: affaiblisseurs, transformateurs, filtres et correcteurs, utilisés comme composants séparés,

destinés a &tre combinés avec d’autres €léments pour constituer un systéme électroacoustique
complet.

Notes 1. — Les éléments auxiliaires passifs appelés & &tre montés comme éléments constitutifs d’un systéme électro-
acoustique et & constituer une partie non interchangeable d’un tel systéme ne font pas partie du domaine
de cette recommandation.

Certaines caractéristiques doivent &tre spécifiées pour tous les types d’éléments auxiliaires passifs
Ces caractéristiques sont mentionnées au chapitre I et & la section un. D’autres caractéristiques a
spécifier relatives a divers types d’éléments auxiliaires passifs sont données 2 la section deux, articles 17,
18 et 19.

2. — Les éléments auxiliaires peuvent parfois inclure une amplification électronique; dans ce cas, ces éléments
sont a considérer comme des amplificateurs décrits dans la Publication 268-3 de la CEI: Equipements
pour systémes €lectroacoustiques, Troisiéme partie: Amplificateurs pour systémes électroacoustiques.

3. — Quand un réseau est muni de plus de quatre bornes comme c’est le cas, par exemple, pour un réseau
diviseur, il est néanmoins considéré dans cette recommandation comme un ensemble de quadripdles.

2. Objet

Cette publication donne des recommandations relatives aux caractéristiques a spécifier et a
leurs méthodes de mesure pour les éléments auxiliaires passifs utilisés dans les systémes électro-
acoustiques.

Les méthodes de mesure recommandées sont, en général, celles qui se rapportent le plus direc-
tement aux définitions. Toutefois, elles n’excluent pas 1'usage d’autres méthodes de mesure qui
fourniraient des résultats équivalents.

CHAPITRE I: CONDITIONS DE SPECIFICATION ET DE MESURE

3. Conditions générales

On se référera a la Publication 268-1 de la CEI: Equipements pour systémes électroacoustiques,
Premiere partie: Généralités, en ce qui concerne:

— les unités et le systéme de mesure;

— les fréquences de mesure;

— les quantités a spécifier et leurs tolérances;

— le repérage;

— les conditions ambiantes;

— les filtres, les réseaux et les appareils de mesure pour la spécification et la mesure du bruit;
— la spécification individuelle et la spécification de série;

— la représentation graphique des données;

— les échelles pour la représentation graphique des données.
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SOUND SYSTEM EQUIPMENT

Part 6: Auxiliary passive elements

1. Scope

Auxiliary passive elements shall be understood to include such elements as attenuators, trans-
formers, filters and equalizers, applied as separate units to be combined with other separate sound
system units to constitute a complete sound system.

Notes 1. — Auxiliary passive elements which are intended to be mounted as components in a sound system unit
and to form a non-interchangeable part of such a unit, are not within the scope of this Recommendation.

Some characteristics are to be specified for all types of auxiliary passive elements. These are given
in Chapter I and Section One. Further characteristics to be specified for the different types of
auxiliary passive elements are given in Section Two, Clauses 17, 18 and 19.

2. — Auxiliary elements may sometimes include electronic amplification, in which case these elements are
considered as amplifiers and are dealt with in IEC Publication 268-3, Sound System Equipment, Part 3:
Sound System Amplifiers.

3. — If a network has more than four terminals as e.g. a cross-over network, it is nevertheless treated in
this Recommendation as an assembly of four terminal networks.

2. Object

This Publication gives recommendations relative to -the characteristics to be specified and the
relevant measuring methods for auxiliary passive elements for sound system equipment.

In general, the methods of measurement recommended are those which are seen to be the most
directly related to the definitions. This does not exclude the use of other methods which will
give equivalent results.

CHAPTER 1: CONDITIONS FOR SPECIFICATION AND MEASUREMENT

3. General conditions

Reference is made to IEC Publication 268-1, Sound System Equipment, Part 1: General, as
concerns:

— units and system of measurement;

— frequencies of measurement;

— quantities to be specified and their accuracy;

-— marking;

— ambient conditions;

— filters, networks, and measuring instruments for noise specification and measurement;
— . individual specification and type specification;

— graphical presentation of data;

— scales for graphical presentation of data.
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4. Conditions nominales et conditions normales de fonctionnement

4.1 Introduction

Pour faciliter la spécification des conditions dans lesquelles les éléments auxiliaires passifs
doivent &tre mesurés ou vérifiés, certains groupes de conditions ont été définis dans cette recom-
mandation sous les titres respectifs de conditions nominales et de conditions normales de
fonctionnement.

Trois données servent de base a ’établissement de ces conditions:

— . I'impédance nominale de source;
— la force électromotrice nominale de source;
—  limpédance nominale de charge.

Les données ci-dessus doivent &tre prises dans les spécifications des constructeurs afin d’obtenir
les conditions correctes de mesure. Ces données ne sont pas elles-mémes sujettes 4 des mesures,
mais elles constituent des bases pour mesurer les autres caractéristiques.

Le terme « nominal » appliqué aux autres caractéristiques se rapporte & la spécification ou &
la mesure des caractéristiques particuliéres effectuées dans les conditions nominales ou dans des
conditions qui leur sont liées sans ambiguité. Ceci s’applique aux caractéristiques suivantes:

— perte nominale d’insertion;
— force électromotrice nominale de source équivalente due a un champ magnétique extérieur
correspondant a la fréquence d’alimentation.

En ce qui concerne la position des organes de commande pour les conditions nominales et les
conditions normales de fonctionnement, il faut considérer que, lorsque 1’élément auxiliaire passif
est muni d’une commande d’affaiblissement et/ou d’'une commande de tonalité, le but essentiel
de cet élément (atténuateur réglable, correcteur ou filtre réglables) consiste en général & permettre
de régler le niveau et la réponse en fréquence dans un systéme électroacoustique. De ce fait, toutes
les positions des commandes peuvent &tre importantes.

Quelques caractéristiques peuvent &tre mesurées uniquement pour une position déterminée des
commandes, en particulier lorsqu’elles sont peu influencées par la position méme de ces com-
mandes. Cette position particuliére des commandes peut &tre considérée comme « position de
référence ». Dans la plupart des cas, les conditions nominales et les conditions normales de fonc-
tionnement comprendront non seulement les « positions de référence », mais également d’autres
positions des commandes, de maniére a fournir des renseignements complets.

Les valeurs de la méme caractéristique, pour différentes positions, seront présentées soit sous
forme de tableau, soit sous forme de graphique.

4.2 Conditions nominales

Un élément auxiliaire passif, défini comme un quadripdle ayant une paire de bornes désignée
«Entrée» et une paire de bornes désignée « Sortie», sera considéré comme travaillant dans Jes
conditions nominales lorsque les conditions suivantes auront été remplies:

— f.é.m. de source connectée en série avec I'impédance nominale de source aux bornes d’entrée;

— bornes de sortie bouclées sur 'impédance nominale de charge;

— bornes non utilisées, reliées comme spécifié;

— f.6.m. de source de forme sinusoidale, ajustée a une valeur égale a la f.é.m. nominale, et d’une
fréquence pour laquelle le signal de sortie est le moins influencé par les commandes de tona-
lité, il en existe. Cette fréquence doit étre la fréquence de référence normalisée de 1 000 Hz
(voir la Publication 268-1 de la CEl), sauf s’il existe une raison valable pour choisir une
valeur différente;
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4. Rated conditions and normal working conditions

4.1 Introduction

For convenience in specifying how auxiliary passive elements are to be set up for measurement
or verification, certain sets of conditions have been defined in this Recommendation under the
respective titles of rated conditions and normal working conditions.

Three ratings are basic to the formulation of these concepts:

— rated source impedance;
— rated source e.m.f.;
— rated load impedance.

To obtain the correct conditions for measurements, the above-mentioned ratings shall be taken
from the manufacturers’ specification. These ratings themselves are not subject to measurement
but they constitute the basis for measuring the other characteristics.

The prefix “ rated ” applied to other characteristics relates to the specification or measurement
of the particular characteristic under rated conditions or under conditions unambiguously
connected with them. This applies to the following characteristics:

— rated matched insertion loss;
— rated equivalent source e.m.f. for external magnetic field of power supply frequency.

Concerning the position of the controls for rated conditions and normal working conditions,
it must be taken into account that, when an auxiliary passive element is provided with a volume
(attenuation) control and/or a tone control, the primary use of the element (variable attenuator,
variable filter or equalizer) is generally to give a means of adjusting volume and frequency response
in a sound system. Hence, all settings of the controls can be important.

Some characteristics may be measured only for one specified setting of the controls, particularly
when they are influenced only slightly by the position of the controls themselves. This particular
position of the controls may be taken as “reference setting”. In most cases, rated conditions
and normal working conditions will include not only ¢ reference setting > but also other settings
of the controls, in order to supply more complete information.

The values of the same characteristics, for different settings, will be presented either in a table
or a graph.

4.2 Rated conditions

An auxiliary passive element, considered as a four-terminal network with a specified pair of
input terminals and a specified pair of output terminals, will be understood to be working under
rated conditions when the following conditions have been fulfilled:

— source e.m.f. connected in series with the rated source impedance to the input terminals;

— output terminals terminated with the rated load impedance;

— terminals not used terminated as specified;

— source e.m.f. adjusted to a sinusoidal voltage equal to the rated source e.m.f. at that frequency
at which the output signal is the least influenced by the tone controls, if any. In the absence
of a clear reason to the contrary, this frequency shall be the standard reference frequency of
1 000 Hz (see IEC Publication 268-1);
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— commande d’affaiblissement, s’il en existe, mise dans une position spécifiée de manicre a
produire un affaiblissement spécifié;

— commandes de tonalité, s’il en existe, mises dans une position spécifiée pour fournir la courbe
de réponse en fréquence spécifiée.

4.3 Conditions normales de fonctionnement

Un élément auxiliaire passif, défini comme un quadripdle ayant une paire de bornes désignée
« Entrée » et une paire de bornes désignée « Sortie », sera considéré comme travaillant dans des
conditions normales de fonctionnement lorsque les conditions suivantes auront été remplies:

— branchements et impédances tels qu’ils figurent aux conditions nominales;

— f.é.m. de source de forme sinusoidale réglée a une valeur inférieure de 10 dB a la valeur
nominale de la f.é.m. de source;

— fréquence de la source réglée a la valeur spécifiée pour les conditions nominales, sauf indi-
cation contraire;

— positions des commandes telles quelles figurent aux conditions nominales, sauf indication
contraire.

4.4 Sécurité du personnel et protection contre le feu

L’¢élément passif doit &tre construit et repéré comme il est indiqué dans la Publication 65 de
la CEI: Régles de sécurité pour les appareils électroniques et les appareils associés a usage domes-
tique ou a usage général analogue, reliés a un réseau.

La conformité doit étre vérifiée par examen.

CHAPITRE II: CARACTERISTIQUES A SPECIFIER ET METHODES DE MESURE
. CORRESPONDANTES

SECTION UN — ELEMENTS AUXILIAIRES PASSIFS

5. Schéma
5.1 Schéma de principe (schéma synoptique)
Caractéristique a spécifier

Le schéma de principe (schéma synoptique) doit fournir des renseignements appropriés
concernant:

— le circuit de base (par exemple schéma synoptique);

— la nature des bornes d’entrée et de sortie (par exemple symétriques ou dissymétriques, bornes
-+ reliées a la terre);

— les blindages (par exemple le mode de mise a la terre);
— les organes de commande; -

— Ies moyens internes et externes, tels que diépositifs de préréglage ou d’adaptation (commu-
tateurs ou connexions a souder) destinés a modifier les caractéristiques externes (telles que:
source, impédance de charge, affaiblissement).

La conformité doit étre vérifiée par examen.
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— volume control attenuation, if any, set to a specified position to give a specified attenuation;

— tone controls, if any, set to a specified position to give the specified frequency response.

4.3 Normal working conditions

An auxiliary passive element, considered as a four terminal network with a specified pair of
input terminals and a specified pair of output terminals, will be understood to be working under
normal working conditions when the following conditions have been fulfilled:

— connections and impedances as for rated conditions;
— source e.m.f. adjusted to a sinusoidal voltage of 10 dB below the rated source e.m.f.;

— source adjusted to the frequency specified for rated conditions unless otherwise stated;

- — setting of the controls as for rated conditions unless otherwise stated.

4.4 Personal safety and prevention of spread of fire.

The passive element shall be designed and marked as indicated in IEC Publication 65, Safety
Requirements for Mains Operated Electronic and Related Equipment for Domestic and Similar
General Use.

Compliance shall be checked by inspection.

CHAPTER I1: CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED AND THE RELEVANT
MEASURING METHODS

SECTION ONE — AUXILIARY PASSIVE ELEMENTS
5. Diagram
5.1 Structure diagram (block schematic)

Characteristic to be specified

The structure diagram (block schematic) shall give adequate information about:

— basic circuit (e.g. block diagram);

— the nature of the input and output terminals (e.g. balanced or not balanced, connection
to earth);

— shields (e.g. way of earthing);
— controls; ’

— internal and external means, as pre-adjusters, adaptors (switching or soldering contacts)
intended for changing the external characteristics (such as: source, load impedance,
attenuation).

Verification shall be checked by inspection.
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6. Bornes et commandes

6.1 Repérage

Les recommandations concernant le repérage des bornes et des commandes sont spécifiées dans
la Publication 268-1 de la CEI, article 6, avec les compléments ci-aprés:

— le repérage doit &tre tel qu’il soit possible d’ajuster les commandes et d’identifier leur position
avec une précision suffisante eu égard aux caractéristiques données dans la notice.

— Le repérage peut &tre effectué de la facon suivante:
® 2 l’endroit des bornes et des dispositifs de commande;
® dans une description fonctionnelie;
® dans les instructions d’emploi données dans la notice.

6.2 Symboles de repérage

Les repérages doivent de préférence &tre composés de symboles littéraux, signes, nombres,
couleurs, qui soient compréhensibles internationalement. L’usage de textes doit étre évité le plus
possible.

Les symboles littéraux, représentant les quantités et les unités doivent &tre conformes a la Publi-
cation 27 de la CEl: Symboles littéraux 2 utiliser en électrotechnique.

Les symboles graphiques doivent étre conformes a la Publication 117 de la CEI: Symboles gra-
phiques recommandés.

Les symboles d’information doivent étre conformes & la publication: Symboles d’information
destinés aux équipements, Premire partie: Symboles destinés aux équipements d’usage général
(& I'étude).

Les symboles littéraux ou graphiques relatifs a des sujets non inclus dans ces publications,
et toute autre sorte de repérage, doivent &tre clairement explicités dans les manuels.

7. Caractéristiques d’entrée

7.1 Impédance nominale de source
7.1.1  Caractéristique a spécifier

Impédance interne, spécifiée par le constructeur, de la source qui fournit le signal 3 une paire
spécifiée de bornes d’entrée de I’élément.

Notes 1. — Sauf indication contraire, I’impédance nominale de source doit &tre une résistance pure de valeur
constante.
2. — Le constructeur peut aussi donner une gamme d’impédances de source qu’il considére comme utili-

sable dans la pratique.

7.2 Impédance d’entrée
7.2.1  Caractéristique a spécifier

Impédance interne de I’élément passif, mesurée entre les bornes d’entrée d’une paire spécifiée
dans les conditions normales de fonctionnement. Elle est donnée en fonction de la fréquence ou
exprimée par la limite inférieure de 'impédance dans la gamme utile de fréquences.

Note. — Si 'impédance d’entrée peut &tre représentée de fagon satisfaisante par 'impédance d’un réseau simple,
on pourra spécifier ce réseau au lieu de fournir la courbe donnant P'impédance d’entrée en fonction
de la fréquence.
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6. Terminals and controls

6.1 Marking

Recommendations for marking the terminals and controls are given in IEC Publication 268-1,
Clause 6, with the addition of the following requirements:

— the marking shall be such that it must be possible to adjust the controls and to identify their
positions with sufficient accuracy in connection with the characteristics given in the manual.

— The marking can be carried out in the following ways:

® at the terminals and controls;
® in a description with respect to their function;
@ in the directions given in the manual.

6.2 Symbols for marking

Marking should preferably be composed of letter symbols, signs, numbers and colours, which
are internationally intelligible. The use of texts shall be avoided as far as possible.

Letter symbols for quantities and units shall be in accordance with IEC Publication 27, Letter
Symbols to be Used in Electrical Technology.

Graphical symbols with IEC Publication 117, Recommended Graphical Symbols.

Instructional symbols with the Publication: Informative Symbols on Equipment, Part 1: Equipment
Symbols for General Use (under consideration).

Letter symbols or graphical symbols for items not involved in these publications and all other
kinds of marking shall be clearly identified in the manual.

7. Input characteristics

7.1 Rated source impedance
7.1.1  Characteristic to be specified

The internal impedance, as specified by the manufacturer, of the source supplying the signal
to a specified pair of input terminals of the element.

Notes 1. — Unless otherwise specified, the rated source impedance shall be a constant pure resistance.
2. — The manufacturer may also give the range of source impedances which he considers tolerable in
practice.

7.2 Input impedance
7.2.1  Characteristic to be specified

The internal impedance of the passive element measured between a specified pair of input
terminals under normal working conditions. It is given as a function of frequency or expressed
as the lower limit of the input impedance in the effective frequency range.

Note. — If the input impedance can be satisfactorily represented by the impedance of a simple network, this
network may be specified instead of presenting the curve of input impedance versus frequency.
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722  Mdéthodes de mesure

7.2.2.1 Entrée symétrique
a) Entrée non reliée a la terre

Si le circuit d’entrée de I’élément passif est symétrique et n’est pas relié a la terre (ou
au chassis), la procédure suivante est recommandée:

1. L’élément passif est placé dans les conditions normales de fonctionnement et on utilise
une source dont une borne est reliée a la terre, comme l'indique la figure 1, page 64.

2.  On mesure la tension de sortie U,
3.  On mesure la tension d’entrée U,.

On connecte une résistance, de valeur connue R égale approximativement au dixiéme
de la valeur de 'impédance d’entrée, en série avec les bornes d’entrée, comme l'indique
la figure 2, page 64.

5.  On régle a nouveau la force électromotrice de source, de maniére a obtenir la tension de
sortie initiale U,.

6. On mesure la tension U, qui apparait aux bornes de la résistance R.

7. Le module de I'impédance d’entrée est ﬂ . R.

R

b) Entrée relide a la terre

Si Ie circuit d’entrée comporte une prise médiane reliée a la terre (ou au chissis), la procédure
suivante est recommandée:

1. L’élément passif est placé dans les conditions normales de fonctionnement et on utilise
une source dont aucune borne n’est reliée a la terre (ou au chissis), comme I'indique
la figure 3, page 65.

On mesure la tension de sortie U,.

3. On mesure la tension d’entrée U; a I’aide d’un voltmetre a entrée symétrique.
On connecte une résistance de valeur connue R en série avec les bornes d’entrée, comme
I'indique la figure 4, page 65.

5. On régle a nouveau la force électromotrice de source, de maniere a obtenir la tension de
sortie initiale U,.

6. On mesure la tension U, qui apparait aux bornes de la résistance R a ’aide d’un volt-
metre a entrée symétrique.

7. Le module de 'impédance d’entrée est ﬁ . R.
R

7.2.2.2 Entrée dissymétrique

1. L’élément passif est placé dans les conditions normales de fonctionnement.

2. On intercale, entre le générateur de force électromotrice et I'élément passif, un transformateur
a écrans. Les écrans sont reliés suivant le schéma de la figure 5, page 66.

3. On regle la tension apparaissant aux bornes du secondaire du transformateur & une valeur
inférieure de 10 dB a la valeur de la force électromotrice nominale de source.

On mesure la tension de sortie U,.
5.  On mesure la tension d’entrée U,.

6. On connecte, coté masse, une résistance de valeur connue R en série entre une des bornes
du secondaire du transformateur et la terre (figure 6, page 66).
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7.2.2  Measuring methods

7.2.2.1 Balanced input
a) Free from earth

If the input circuit of the passive element is balanced and free from connections to the
earth (or chassis), the following procedure is recommended:

1. The passive element is brought under normal working conditions, using a source with
one earthed terminal, as shown in Figure 1, page 64.
The output voltage U, is measured.

3. The input voltage U, is measured.

A known resistor, of value R approximately one tenth of the inputimpedance, is connected
in series with the input terminals, as shown in Figure 2, page 64.

5. The source e.m.f. is readjusted to obtain the initial output voltage U,.

6. The voltage U, appearing across the resistor R is measured.

7. The modulus of the input impedance is _{.{1. . R.

R

b) Connected to earth

If the input circuit has a centre tap connected to the earth or chassis, the following procedure
is recommended :

1. The passive element is brought under normal working conditions, using a source free
from earth (or chassis), as shown in Figure 3, page 65.

The output voltage U, is measured.
3. The input voltage U, is measured by means of a balanced voltmeter.

A known resistor of value R is connected in series with the input terminals, as shown in
Figure 4, page 65.

5. The source e.m.f. is readjusted to obtain the initial output voltage Us.

6. The voltage U, appearing across the resistor R is measured by means of a balanced
voltmeter.

7. The modulus of the input impedance is —Li’- . R.
R

7.2.2.2 Unbalanced input

1. The passive element is brought under normal working conditions.

2. A shielded transformer is inserted between the source e.m.f. and the passive element. The
shields are connected as shown in Figure 5, page 66.

3. The voltage appearing at the secondary terminals of the transformer is adjusted to a value of
10 dB below the rated source voltage.

The output voltage U, is measured.
5. The input voltage U, is measured.

A known resistor of value R is connected in series between one of the secondary terminals
of the transformer and ground, as shown in Figure 6, page 66.
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7. On régle la tension apparaissant aux bornes du secondaire du transformateur de fagon a
obtenir la tension de sortie initiale U,.

8. On mesure la tension U, qui apparait aux bornes de la résistance R.

9. Le module de I'impédance d’entrée est %71 . R

R

7.3 Force électromotrice nominale de source
71.3.1  Caractéristique a spécifier

Force électromotrice de source, spécifiée par le constructeur, pour laquelle la distorsion aux
bornes de sortie ne dépasse pas une valeur spécifiée et/ou la tension d’entrée limitée par la tem-
pérature n’est pas dépassée. L’élément doit Etre relié conformément aux conditions nominales.

8. Caractéristiques de sortie

8.1 Impédance nominale de charge
8.1.1  Caractéristique a spécifier

Impédance, spécifiée par le constructeur, a laquelle les bornes de sortie d’une paire spécifiée de
I’élément passif doivent &tre connectées pour effectuer les mesures.

Notes 1. — Sauf spécification contraire, I'impédance nominale de charge doit étre une résistance pure de valeur
constante.

2. — Le constructeur peut aussi donner une gamme d’impédances de charge qu’il considére comme utilisable
dans la pratique.

8.2 Impédance de sortie
8.2.1  Caractéristique a spécifier

Impédance interne de I’élément, mesurée entre les bornes de sortie d’une paire spécifiée dans
les conditions normales de fonctionnement. Cette impédance doit étre donnée en fonction de la
fréquence ou doit étre exprimée par la limite supérieure de I'impédance de sortie dans la gamme
utile de fréquences.

Note. — SiI’impédance de sortie peut étre représentée de fagon satisfaisante par I'impédance d’un réseau simple,
on pourra spécifier ce réseau au lieu de fournir la courbe de I'impédance de sortie en fonction de la
fréquence.

8.2.2 Mdéthode de mesure

L’'impédance de sortie d’un élément passif peut &étre soit une quantité réelle (par exemple dans
les atténuateurs purement résistifs) soit, plus généralement, une quantité complexe. Si 'on utilise
dans I'élément passif des inductances ou des transformateurs comportant un noyau magnétique,
I'impédance de sortie peut différer selon la tension de sortie.

Alors que le module de I'impédance d’entrée peut tre mesuré par un procédé simple, aucun
procédé identique n’existe pour la mesure du module de I'impédance de sortie lorsque cette
impédance est une quantité complexe.

s\

L’impédance complexe de sortie peut &tre calculée a partir des tensions obtenues pour trois
conditions de charge différentes. Afin de rendre négligeable I'influence éventuelle de la tension
de sortie sur 'impédance de sortie, il convient de choisir, lorsqu’on utilise cette méthode, des
valeurs assez voisines pour les trois tensions de sortie. De ce fait, un appareil de mesure tres
précis est nécessaire.
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7. The voltage appearing at the secondary terminals of the transformer is adjusted to obtain
the initial output voltage Us.

8. The voltage U, appearing across resistor R is measured.

9. The modulus of the input impedance is ﬂ . R.

R

7.3 Rated source e.m.f.
7.3.1  Characteristic to be specified

That e.m.f., specified by the manufacturer, for which the distortion in the output signal does
not exceed a specified amount and/or the temperature limited input voltage is not exceeded.
The element shall be connected according to rated conditions.

8. Output characteristics

8.1 Rated load impedance
8.1.1  Characteristic to be specified

That impedance, as specified by the manufacturer, by which the element is to be terminated
at a specified pair of output terminals for measuring purposes.

Notes 1. — Unless otherwise specified, the rated load impedance shall be a constant pure resistance.

2. — The manufacturer may also give a range of load impedances which he considers tolerable in practice.

8.2 Output impedance
8.2.1  Characteristic to be specified

The internal impedance of the element measured between a specified pair of output terminals
under normal working conditions. It is given as a function of frequency or expressed as the
upper limit of the output impedance in the effective frequency range.

Note. — If the output impedance can be satisfactorily represented by the inpedance of a simple network, this
network may be specified instead of presenting the curve of output impedance versus frequency.

8.2.2  Method of measurement

The output impedance of a passive element may be either a real quantity (e.g. in resistive attenu-
ators) or, more generally, a complex quantity. If inductors or transformers with magnetic cores
are used in the passive element, the output impedance may be different for different output voltages.

Whereas the modulus of the input impedance can be measured by a simple procedure, no such
procedure exists for measuring the modulus of the output impedance, when this impedance is a
complex quantity.

The complex output impedance can be computed from the voltages occurring under three
different conditions of load. In order that the influence, if any, of the output voltage on the output
impedance is negligible, rather close values must be chosen, in this procedure, for the three output
voltages. Hence, very accurate measuring apparatus is required.
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Dans le cas o, a I'intérieur de la gamme utile de fréquences, I'impédance de sortie est sensi-
blement une résistance pure, on peut suivre une procédure simple pour obtenir des résultats
approximatifs qui sont suffisamment précis pour I'usage courant.

L’élément passif est placé dans les conditions normales de fonctionnement.

2. On mesure la tension de sortie pour un certain nombre de charges s’étendant de 0,8 R, 3
1,2 R, et comprenant 'impédance nominale de charge R,.

3. Lesrésultats de mesure sont traduits sous forme d une courbe, exprimant I'inverse de la tension
de sortie en fonction de ’admittance de charge. La tangente a la courbe obtenue est tracée
pour la condition de charge nominale; le point d’intersection de cette tangente avec I’axe des
ordonnées est déterminé, et ’on obtient ainsi la tension apparente de sortie 4 vide Uj.

4. L’impédance de sortie est calculée a I'aide de la tension apparenté de sortie a vide U, de la
tension de sortie pour la charge nominale U,, et de 'impédance nominale de charge R,,
d’aprés la formule:

U, — U,

’Z; = U, - R,

Notes 1. — L’erreur sur le résultat obtenu selon cette procédure croit en fonction de I’importance de la composante
inductive ou capacitive de 'impédance de sortie. C’est pourquoi cette méthode ne doit pas étre utilisée
pour mesurer 'impédance de sortie au voisinage ou en dehors des limites de la gamme utile de
fréquences.

2. — Si le réseau passif ne comprend ni inductances ni transformateurs avec noyau magnétique, ni aucun
autre élément non linéaire, la tension de sortie mesurée a vide est égale a la valeur Uz’ obtenue selon
la procédure mentionnée ci-dessus. Dans ce cas seulement, on peut obtenir U ! d’une maniére plus
simple en mesurant la tension de sortie & vide.

9. Caractéristiques limites

9.1 Force électromotrice limite de source
9.1.1  Caractéristique a spécifier

Valeur maximale de la force électromotrice de source & une fréquence spécifiée pour laquelle
un élément passif, relié conformément aux conditions nominales, et avec un réglage approprié
de la commande d’affaiblissement, peut fournir la tension nominale de sortie sans excéder le taux
de non-linéarité d’amplitude spécifié pour les conditions nominales.

La position du dispositif de commande de tonalité doit &tre spécifiée au cas ou I’élément consi-
déré en comporte un.

9.1.2 Méthode de mesure

Le processus de mesure se référe seulement aux éléments auxiliaires passifs ayant des com-
mandes d’affaiblissement et/ou de tonalité. Quand ce n’est pas le cas, la force électromotrice
limite de source est égale 4 la force électromotrice nominale de source.

1. Les commandes d’affaiblissement et de tonalité sont placées sur les positions spécifiées dans
les conditions nominales.

2. On régle la force électromotrice de source E; de fagon que la distorsion harmonique totale,
mesurée a la sortie, atteigne une valeur spécifiée.

3. La tension de sortie U, est mesurée.

La commande d’affaiblissement est placée sur des positions successives permettant d’obtenir
un affaiblissement plus élevé, et 'on augmente la force électromotrice de source, afin de
retrouver la tension initiale de sortie U,, jusqu’a ce que la distorsion harmonique totale du
signal atteigne la valeur spécifiée pour cet essai.
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