Publication 269-1 de la CEl
(Deuxiéme édition — 1986)

Fusibles basse tension -

Partie 1: Régles générales

IEC Publication 269-1
(Second edition — 1986)

Low-voltage fuses —

Part 1: General requirements

CORRIGENDUM

Page 20
2.3.12 Valeur de I’ (intégrale de Joule)

Remplacer la formule existante par la
formule suivante amendée:

t.
12t = _[t‘ i2 dt
0

Page 32
5.6.2 Courants et temps conventionng

Remplacer le titre existagt du tableal
le titre suivant:

Courants S
pour les élé § ©

Liste des ess omplets des éléments
de remplacement €t nombre d’éléments
de remplacement a essayer

Remplacer le tableau et les notes de bas
de page existants par le tableau et les
notes suivants:

Full document details: IEC 60269-11986 COR2 1996

Page 21
2.3.12

Replace
following

ge
onventional times and currents

eplace the existing title of table Il by the
ollowing title:

Conventional time and current for
“gG” and “gM” fuse-links

Page 57
Table VHHA

Survey of complete tests on fuse-links
and number of fuse-links to be tested

Replace the existing table and footnotes by
the following table and footnotes:
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Nombre d'échantitions
Essai selon le paragraphe Eléments de remplacement Eléments de
remptacement
((g)) «a»
TP prr]13|3)1]3j1|1|1]1]3|1|1|1]1]3]|3|1]|a]3]3
8.1.4 Dimensions XXX XIX|X
8.1.5.1 Résistance XXX XXX XXX XXX XX X1 [x X [x
8.3 Echauffement et puissance dissipée  {X X
8.4.3.1 a) Courant conventionnel de non-fusion |X
8.4.3.1 b) Courant conventionnel de fusion X
8.4.3.2 Courant assigné X
8433 Caractéristiques temps-courant,
balises an
Balises, éléments de remplacement «g» / |
a) Imin (10 s) X
b) Imax (55) X
€) Imin (0.18) a N
d) fmax (0.15) X
Balises, éléments de remplacement «a» Q X
8.4.3.4  Surcharge XN N 1 X
8.4.3.5 Essai conventionnel de protection N D
des conducteurs contre les surcharges - ( d N \/
8.4.3.6 indicateur de fusion ¥ XX [x > XX |x[x{x
Percuteur < \XXXQ(X)K )\ X[X|x|xix|[x
8.5 n°5 Pouvoir de coupure " . - X
n°4  Pouvoir de coupure ¥ X X
n°3  Pouvoir de coupure \( \/’ X
n°2  Pouvoir de coupufe 2 N DX X
n°1  Pouvoir de coppure R N X X
8.6 Caractéristiq |
courany/Cau
8.7 Carac@
8.8 ¢
8.9
8.10
8.11.1
8.11.2. e tensidps internes ¥ ¥
8.11.2.2 ésistance\a lachaleur anormale X X
8.11.2.3
" s'applique également a la caractéristique temps-courant, si la température de I'air ambiant est comprise entre
15 °C et 25 °C (voir paragraphe 8.4.3.3).
Pour les éléments de remplacement essayés dans un socle conventionnel d’'essai, les essais selon 3a), 4a) et
5a) du paragraphe 8.4.3.3 peuvent étre effectués
2 s’applique également aux caractéristiques d’amplitude du courant coupé et It (voir paragraphes 8.6 et 8.7).
% Ne s'applique qu’aux éléments de remplacement munis d’un indicateur de fusion ou d'un percuteur.
Y Le cas échéant, essai conformément aux paragraphes 8.6 a 8.11 relatifs aux systémes de fusibles traités
dans les parties subséquentes. Le nombre d’échantillons dépend du systéme et du matériau.
® Pour les éléments de remplacement dont les parties transportant le courant consistent en un alliage de cuivre
laminé a teneur en cuivre de moins de 83 %.
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Number of samples
Test according to subclause ‘g” “a”
fuse-links fuse-links
1 111 V13313 1{1j1]|1[3f1]1[1[1]|3]3[1[4]3]3
8.1.4 Dimensions X X X{X|X
8.1.5.1 Resistance XXX XXX XXX XXX XX XXX XX XX
8.3 Temperature rise, power X X
dissipation
8.4.3.1 a) Conventional non-fusing current X
8.4.3.1 b) Conventional fusing current X
8.4.3.2 Rated current
8.4.3.3 Time-current characteristics, gates A N
Gates, “g“ fuse-links </
a) Imin (10 8) o
b) Imax (55) x N
€) Imin (0.15) INCNIXE Y 4
d) Jmax (0.1s) N N k\\
Gates, “a" fuse-links L N X
8.4.3.4  Overload (1 IDIxINL R X
8.4.3.5  Conventional cable overload 4 A X(
protection /] N
8.4.3.6  Indicating device ¥ X XX\ X[x|x|x|x
Striker ¥ XX [x x]x] T X |x [x[x[x]x
8.5 No. 5 Breaking capacity " X 9 X
No. 4 Breaking capacity v X
No. 3 Breaking capacity — Qs/ X
No. 2 Breaking capgci N | X X
No. 1 Breaking.capa N X X
8.6 é
8.7 c
8.8
8.9
8.10
8.11.1
8.11.2.1 on cracking ¥ ¥
8.11.2.2 abnormal heat and X X
8.11.2.3  Resistance to rusting ¥
" Valid also for time current characteristic, if ambient air temperature is between 15 °C and 25 °C
(see sub-clause 8.4.3.3).
Fordfuse-links tested in test-rigs tests in accordance with 3a), 4a) and 5a) of sub-clause 8.4.3.3 may be
used.
? Valid also for cut-off current and /t characteristics (see subclauses 8.6 and 8.7).
¥ For fuse-links with indicating device or striker only.
Y Tests according to 8.6 to 8.11 relating to fuse-systems which are mentioned in subsequent parts may be
possible. Number of samples to be tested depends on system and material.
% For fuse-links with current-carrying parts made of rolled copper alloy with less than 83 % copper.
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Page 58

Tableau VIIB

269-1 © CEIl: 1996 (corri)

Liste des essais des éléments de remplacement de courant assigné le plus faible
dans une série homogéne et nombre d’éléments de remplacement a essayer

Remplacer le tableau et les notes de bas de page existants par le tableau et les notes

suivants.
Nombre d'échantillons
Essai selon le paragraphe Eléments de Eléments de
remplacement remplacement
«g» «a»
111113111 1 {1- ™NN1[|3[1]3]|4
8.1.4 Dimensions X N\ X | X
8.1.5.1 Résistance X (XXX XXX X X X )(X X [X
8.4.3.1 a) Courant conventionnel de non-fusion X )
8.4.3.1 b) Courant conventionnel de fusion [x TN N é
8.43.2  Courant assigné x| ™ )
8.4.3.3.1 Caractéristiques temps-courant é N i
n° 3a a8
n°4a? / i X
n° 5a X ( ) N X
8.4.3.3.2 Balises, éléments de remplacement «g» N\ /
a) Imin (10's) S~ X
b) Imax (5°8) N
¢) Imin (0.158) /
d) /max (0.15) X
Balises, élé X
8.43.4 Surcharge X
8.4.3.5 Essa X
conductedr:
8.4.3.6 i X X
X|X XX
8.5 n°1 X X
8.6 dde du courant
8.7 )
8.8 Degré.de protection 2
8.9 Résistance’a la chaleur 2
8.10 Non-détérioration des contacts 2
8.11.1 Résistance mécanique 2
8.11.2.2 Résistance a la chaleur anormale
et au feu ?
8.11.2.3  Résistance a la rouilie 2

1

2)

3)

4)

S'applique également aux caractéristiques d’amplitude du courant coupé et Pt (voir paragraphes 8.6 et 8.7).

Le cas échéant, essai conformément aux paragraphes 8.6 a 8.11 relatifs aux systémes de fusibles traités
dans les parties subséquentes. Le nombre d’échantillons dépend du systéme et du matériau.

Ne s’applique qu'aux éléments de remplacement munis d'un indicateur de fusion ou d’un percuteur.

Excepté pour les éléments «gD», «gG» et «gM» car des essais appropriés sont effectués en relation avec la
vérification des balises (voir paragraphe 8.4.3.3.2).
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