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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 

––––––––––– 
 

FUSIBLES BASSE TENSION – 
 

Partie 4: Exigences supplémentaires concernant  
les éléments de remplacement utilisés pour la protection  

des dispositifs à semiconducteurs 
 

AVANT-PROPOS 
1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation 

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a 
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les 
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes 
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au 
public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des 
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent 
également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), 
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations. 

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure 
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI 
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études. 

3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées 
comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI 
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable 
de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final. 

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la 
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications 
nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications 
nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières. 

5) La CEI n’a prévu aucune procédure de marquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa 
responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications. 

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication. 

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou 
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités 
nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre 
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais 
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de 
toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé. 

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications 
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.  

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire 
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence. 

La Norme internationale CEI 60269-4 a été établie par le sous-comité 32B: Coupe-circuit à 
fusibles à basse tension, du comité d'études 32 de la CEI: Coupe-circuit à fusibles. 

Cette quatrième édition annule et remplace la troisième édition parue en 1986 et les 
amendements 1 (1995) et 2 (2002) ainsi que la CEI 60269-4-1 (2002). Cette édition constitue 
une révision mineure. 

La restructuration générale de la série CEI 60269 a conduit à la création de cette nouvelle 
édition. 

La présente partie doit être utilisée conjointement avec la quatrième édition de la CEI 60269-1: 
2006, Fusibles à basse tension – Partie 1: Exigences générales  

Cette Partie 4 complète ou modifie les articles ou paragraphes correspondant de la Partie 1. 
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 
____________ 

 
LOW-VOLTAGE FUSES – 

 
Part 4: Supplementary requirements for fuse-Iinks  

for the protection of semiconductor devices 
 
 

FOREWORD 
1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising 

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote 
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To 
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, 
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC 
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested 
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely 
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by 
agreement between the two organizations. 

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international 
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all 
interested IEC National Committees.  

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National 
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC 
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any 
misinterpretation by any end user. 

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications 
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence 
between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in 
the latter. 

5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any 
equipment declared to be in conformity with an IEC Publication. 

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication. 

7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and 
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or 
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and 
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC 
Publications.  

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is 
indispensable for the correct application of this publication. 

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of 
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. 

International Standard IEC 60269-4 has been prepared by subcommittee 32B: Low-voltage 
fuses, of IEC technical committee 32: Fuses. 

This fourth edition cancels and replaces the third edition published in 1986, amendment 1 
(1995) and amendment 2 (2002) as well as IEC 60269-4-1(2002) and  constitutes a minor 
revision. 

The general re-organization of the IEC 60269 series has led to the creation of this new 
edition. 

This part is to be used in conjunction with IEC 60269-1:2006, Part 1:General requirements. 

This Part 4 supplements or modifies the corresponding clauses or subclauses of Part 1. 
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Lorsqu’aucune modification n’est nécessaire, la Partie 4 indique que l’article ou le paragraphe 
approprié est applicable. 

Les tableaux et les figures qui sont complémentaires à ceux de la Partie 1 sont numérotés à 
partir de 101. 

Le texte de cette norme est issu des documents suivants: 

FDIS Rapport de vote 

32B/485/FDIS 32B/492/RVD 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cette norme. 

La CEI 60269, sous le titre général Fusibles basse tension,  est composée des parties 
suivantes: 

Partie 1:  Exigences générales 
NOTE Cette partie inclut la CEI 60269-1 (troisième édition, 1998) et des parties de la CEI 60269-2 
(deuxième édition, 1986)  et de la CEI 60269-3 (deuxième édition, 1987). 

Partie 2:  Exigences supplémentaires pour les fusibles destinés à être utilisés par des 
personnes habilitées (fusibles pour usages essentiellement industriels) – 
Exemples de systèmes de fusibles normalisés A à I 
NOTE Cette partie inclut des parties de la CEI 60269-2 (deuxième édition, 1986) et la totalité de la 
CEI 60269-2-1 (quatrième édition, 2004).  

Partie 3:  Exigences supplémentaires pour les fusibles destinés à être utilisés par des 
personnes non qualifiées (fusibles pour usages essentiellement domestiques et 
analogues) – Exemples de systèmes de fusibles normalisés A à F 
NOTE Cette partie inclut des parties de la CEI 60269-3 (deuxième édition, 1987) et la totalité de la 
CEI 60269-3-1 (deuxième édition, 2004). 

Partie 4:  Exigences supplémentaires concernant les éléments de remplacement utilisés 
pour la protection des semiconducteurs 
NOTE Cette partie inclut la CEI 60269-4 (troisième édition, 1986) et la CEI 60269-4-1 (première 
édition, 2002). 

Partie 5:  Lignes directrices pour l’application des fusibles basse tension (A l’étude) 
NOTE Actuellement CEI/TR 61818 (2003).  

Par commodité, lorsqu'une partie de cette publlication est reprise d'une autre publication, une 
remarque a été insérée dans le texte à cet effet. 

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de 
maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous «http://webstore.iec.ch» dans les 
données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera 

• reconduite; 
• supprimée; 
• remplacée par une édition révisée, ou 
• amendée. 
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Where no change is necessary, this Part 4 indicates that the relevant clause or subclause 
applies. 

Tables and figures which are additional to those in Part 1 are numbered starting from 101. 

The text of this standard is based on following documents: 

FDIS Report on voting 

32B/485/FDIS 32B/492/RVD 

 
Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on 
voting indicated in the above table. 

IEC 60269 consists of the following parts, under the general title Low-voltage fuses: 

Part 1:  General requirements 
NOTE This part includes the IEC 60269-1 (third edition, 1998) and parts of the IEC 60269-2 
(second edition, 1986) and IEC 60269-3 (second edition, 1987). 

Part 2:  Supplementary requirements for fuses for use by authorized persons (fuses 
mainly for industrial application) – Examples of standardized systems of fuses A 
to I 
NOTE This part includes parts of the IEC 60269-2 (second edition, 1986) and the entire IEC 60269-
2-1 (fourth edition, 2004). 

Part 3:  Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly 
for household or similar application) – Examples of standardized systems of fuses 
A to F 
NOTE This part includes parts of the IEC 60269-3 (second edition, 1987) and the entire IEC 60269-
3-1 (second edition, 2004). 

Part 4:  Supplementary requirements for fuse-links for the protection of semiconductor 
devices 
NOTE This part includes the IEC 60269-4 (third edition, 1986) and the IEC 60269-4-1 (first edition, 
2002). 

Part 5:  Guidance for the application of low-voltage fuses 
NOTE Currently IEC/TR 61818 (2003). 

For reasons of convenience, when a part of this publication has come from other publications,  
a remark to this effect has been inserted in the text. 

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in 
the data related to the specific publication. At this date, the publication will be  

• reconfirmed; 
• withdrawn; 
• replaced by a revised edition, or 
• amended. 
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INTRODUCTION 

Une réorganisation  des différentes parties de la série CEI 60269 a été effectuée afin d’en 
simplifier l’utilisation, notamment par les laboratoires d’essai testant les fusibles. 

La CEI 60269-1, la CEI 60269-2, la CEI 60269-2-1, la CEI 60269-3 et la CEI 60269-3-1 ont 
été intégrées soit dans la nouvelle partie 1, soit dans les nouvelles parties 2 et 3, selon les 
sujets considérés, de façon que les articles traitant exclusivement des « fusibles pour 
personnes autorisées » soient séparés des articles traitant des « fusibles pour personnes non 
habilitées». 

La CEI 60269-4 et la CEI 60296-4-1 ont, quant à elles, été intégrées dans la nouvelle partie 4  
consacrée aux éléments de remplacement utilisés pour la protection des semiconducteurs. 
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INTRODUCTION  

A reorganization of the different parts of the IEC 60269 series has been carried out, in order 
to simplify its use, especially by the laboratories which test the fuses. 

IEC 61269-1, IEC 60269-2, IEC 60269-3 and IEC 60269-3-1 have been integrated into either 
the new part 1 or the new parts 2 or 3, according to the subjects considered, so that the 
clauses which deal exclusively with “fuses for authorized persons” are separated from the 
clauses dealing with “fuses for unauthorized persons”. 

As far as IEC 60269-4 and IEC 60269-4-1 are concerned, they have been integrated into the 
new part 4 which deals with the fuse-links used for semiconductor protection. 
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FUSIBLES BASSE TENSION – 
 

Partie 4: Exigences supplémentaires concernant  
les éléments de remplacement utilisés pour la protection  

des dispositifs à semiconducteurs 
 

1 Généralités 

La CEI 60269-1 s’applique avec les exigences supplémentaires suivantes. 

Sauf indication contraire dans le texte qui suit, les éléments de remplacement utilisés pour la 
protection des dispositifs à semiconducteurs doivent répondre à l’ensemble des exigences 
énoncées dans la CEI 60269-1 ainsi qu’aux exigences supplémentaires fixées ci-après. 

1.1 Domaine d’application et objet 

Les présentes exigences supplémentaires s’appliquent aux éléments de remplacement 
destinés à être associés à des matériels comportant des dispositifs à semiconducteurs et 
utilisés dans des circuits de tensions nominales inférieures ou égales à 1 000 V en courant 
alternatif, à 1 500 V en courant continu, ainsi que, s’il y a lieu, dans des circuits de tensions 
nominales supérieures à ces valeurs. 

NOTE 1 Ces éléments de remplacement seront dénommés «éléments de remplacement pour semiconducteurs». 

NOTE 2 Dans la plupart des cas, une partie du matériel associé sert de socle. Du fait de la grande variété de 
matériels, il n’est pas possible d’établir des règles de portée générale: il convient que l’aptitude du matériel 
associé à servir de socle fasse l’objet d’un accord entre le constructeur et l’utilisateur. Cependant, si des socles ou 
ensembles porteurs séparés sont utilisés, il est recommandé que ceux-ci répondent aux exigences correspon-
dantes de la CEI 60269-1. 

Les présentes exigences supplémentaires ont pour objet de préciser les caractéristiques des 
éléments de remplacement pour les semiconducteurs de manière à permettre leur 
remplacement par d’autres éléments de remplacement ayant les mêmes caractéristiques, à 
condition que leurs dimensions soient identiques. A cette fin, elles traitent en particulier: 

a) Des caractéristiques suivantes des fusibles 
1) leurs valeurs assignées; 
2) leurs échauffements en service normal; 
3) leur puissance dissipée; 
4) leurs caractéristiques temps-courant; 
5) leur pouvoir de coupure; 
6) leurs caractéristiques d’amplitude du courant coupé et leurs caractéristiques I2t; 

7) leurs limites de tension de coupure. 

b) Des essais de type destinés à vérifier les caractéristiques des fusibles. 
c) Des indications à porter sur les fusibles. 
d) Disponibilité et présentation des données techniques (voir Annexe B). 

1.2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent 
document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références 
non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements). 

CEI 60269-1, Fusibles basse tension – Exigences générales 
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LOW-VOLTAGE FUSES – 
 

Part 4: Supplementary requirements for fuse-links  
for the protection of semiconductor devices 

 
 

1 General 

IEC 60269-1 applies with the following supplementary requirements. 

Fuse-links for the protection of semiconductor devices shall comply with aIl requirements of 
IEC 60269-1, if not otherwise indicated hereinafter, and shall also comply with the 
supplementary requirements laid down below. 

1.1 Scope and object 

These supplementary requirements apply to fuse-links for application in equipment containing 
semiconductor devices for circuits of nominal voltages up to 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c. and 
also, in so far as they are applicable, for circuits of higher nominal voltages. 

NOTE 1 Such fuse-Iinks are commonly referred to as “semiconductor fuse-links”. 

NOTE 2 In most cases, a part of the associated equipment serves the purpose of a fuse-base. Owing to the great 
variety of equipment, no general rules can be given; the suitability of the associated equipment to serve as a fuse-
base should be subject to agreement between the manufacturer and the user. However, if separate fuse-bases or 
fuse-holders are used, they should comply with the appropriate requirements of IEC 60269-1. 

The object of these supplementary requirements is to establish the characteristics of 
semiconductor fuse-links in such a way that they can be replaced by other fuse-links having 
the same characteristics, provided that their dimensions are identical. For this purpose, this 
standard refers in particular to 

a) The following characteristics of fuses: 

1) their rated values; 
2) their temperature rises in normal service; 
3) their power dissipation; 
4) their time-current characteristics; 
5) their breaking capacity; 
6) their cut-off current characteristics and their I2t characteristics; 

7) their arc voltage limits. 
b) Type tests for verification of the characteristics of fuses. 
c) The markings on fuses. 
d) Availability and presentation of technical data (see Annex B). 

1.2 Normative references 

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. 
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition 
of the referenced document (including any amendments) applies. 

IEC 60269-1, Low-voltage fuses – General requirements 
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CEI 60269-2, Fusibles basse tension – Exigences supplémentaires pour les fusibles destinés 
à être utilisés par des personnes habilitées (fusibles pour usages essentiellement industriels) 
– Exemples de systèmes de fusibles normalisés A à I 

CEI 60269-3, Fusibles basse tension – Exigences supplémentaires pour les fusibles destinés 
à être utilisés par des personnes non qualifiées (fusibles pour usages essentiellement 
domestiques et analogues) – Exemples de systèmes de fusibles normalisés A à F 

CEI 60417, Symboles graphiques utilisables sur le matériel 

ISO 3, Nombres normaux – Séries de nombres normaux 

2 Termes et définitions 

La CEI 60269-1 s’applique avec les exigences supplémentaires suivantes. 

2.2 Termes généraux 

2.2.101  
dispositif à semiconducteurs  
Remarque: précédemment 2.1.14 de la CEI 60269-4, Amendement 2 

dispositif dont les caractéristiques essentielles sont dues à un flux de porteurs de charge à 
l’intérieur d’un semiconducteur 

[VEI 521-04-01] 

2.2.102  
élément de remplacement pour semiconducteurs  
Remarque: précédemment 2.1.15 de la CEI 60269-4, Edition 3 

élément de remplacement limiteur de courant capable d’interrompre, dans des conditions 
spécifiées, tout courant à l’intérieur de la zone de coupure (voir 7.4) 

2.2.103  
dispositif de signalisation  
Remarque: précédemment 2.1.16 de la CEI 60269-4, Amendement 2 

dispositif incorporé dans le fusible et signalant le fonctionnement du fusible à distance. Il 
consiste en un percuteur et en un interrupteur auxiliaire. Des dispositifs électroniques 
peuvent également être utilisés 

3 Conditions de fonctionnement en service 

La CEI 60269-1 s’applique avec les exigences supplémentaires suivantes. 

3.4 Tension 

3.4.1 Tension assignée 

En courant alternatif, la tension assignée d’un élément de remplacement est rapportée à la 
tension appliquée; elle est basée sur la valeur efficace d’une tension alternative sinusoïdale. 
De plus, il est admis que la tension appliquée se maintient à la même valeur pendant toute la 
durée de fonctionnement de l’élément de remplacement. Tous les essais de vérification des 
valeurs assignées sont fondés sur ce principe. 

NOTE Pour de nombreux cas d’utilisation, la tension appliquée aura une forme suffisamment proche de la forme 
sinusoïdale pendant la partie essentielle du temps de fonctionnement; cependant, il existe beaucoup de cas où 
cette condition n’est pas satisfaite. 
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IEC 60269-2, Low-voltage fuses – Supplementary requirements for fuses for use by 
authorized persons (fuses mainly for industrial application) – Examples of standardized 
systems of fuses A to I 

IEC 60269-3, Low-voltage fuses – Supplementary requirements for fuses for use by unskilled 
persons (fuses mainly for household or similar application) – Examples of standardized 
systems of fuses A to F 

IEC 60417, Graphical symbols for use on equipment 

ISO 3, Preferred numbers – Series of preferred numbers 

2 Terms and definitions 

IEC 60269-1 applies with the following supplementary requirements. 

2.2 General terms 

2.2.101 
semiconductor device  
Remark: previously 2.1.14 in IEC 60269-4, Amendment 2 

device whose essential characteristics are due to the flow of charge carriers within a 
semiconductor 

[IEV 521-04-01] 

2.2.102 
semiconductor fuse-link  
Remark: previously 2.1.15 in IEC 60269-4, Edition 3 

current-limiting fuse-link capable of breaking, under specific conditions, any current value 
within the breaking range (see 7.4) 

2.2.103 
signalling device  
Remark: previously 2.1.16 in IEC 60269-4, Amendment 2 

device forming part of the fuse and signalling the fuse operation to a remote place. 
A signalling device consists of a striker and an auxiliary switch. Electronic devices may also 
be used 

3 Conditions for operation in service 

IEC 60269-1 applies with the following supplementary requirements. 

3.4 Voltage 

3.4.1 Rated voltage 

For a.c., the rated voltage of a fuse-link is related to the applied voltage; it is based on the 
r.m.s. value of a sinusoidal a.c. voltage. It is further assumed that the applied voltage retains 
the same value throughout the operation of the fuse-link. All tests to verify the ratings are 
based on this assumption. 

NOTE In many applications, the applied voltage will be sufficiently close to the sinusoidal form for the significant 
part of the operating time, but there are many cases where this condition is not satisfied. 
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Le fonctionnement d’un élément de remplacement soumis à une tension non sinusoïdale peut 
être évalué en comparant en première approximation les moyennes arithmétiques des valeurs 
des tensions non sinusoïdales et sinusoïdales appliquées. 

En courant continu, la tension assignée d’un élément de remplacement est rapportée à la tension 
appliquée. Elle est basée sur la valeur moyenne. Dans le cas de courant continu obtenu par 
redressement du courant alternatif, les ondulations sont censées ne pas provoquer de variation 
supérieure à 5 % au-dessus ou à 9 % au-dessous de la valeur moyenne. 

3.4.2 Tension appliquée en service 

Dans les conditions de service, la tension appliquée est la tension qui, dans un circuit 
défectueux, provoque une augmentation du courant de façon telle que l’élément de remplace-
ment fonctionne. 

En courant alternatif, par conséquent, la valeur de la tension appliquée dans un circuit 
monophasé à courant alternatif est habituellement identique à la tension de rétablissement à 
fréquence industrielle. Pour les cas autres que celui de la tension alternative sinusoïdale, il 
est nécessaire de connaître la tension appliquée en fonction du temps. Pour une tension 
unidirectionnelle, les valeurs importantes sont les suivantes: 

– la valeur moyenne sur l’ensemble de la durée de fonctionnement de l’élément de 
remplacement; 

– la valeur instantanée vers la fin de la durée d’arc. 

En courant continu, la valeur de la tension appliquée est habituellement à peu près identique 
à la valeur moyenne de la tension de rétablissement. 

3.5 Courant 

Le courant assigné d’un élément de remplacement pour semiconducteurs est basé sur la 
valeur efficace d’un courant alternatif sinusoïdal à fréquence assignée. 

En courant continu, la valeur efficace du courant ne doit, en principe, pas dépasser la valeur 
efficace basée sur un courant alternatif sinusoïdal à fréquence assignée. 

NOTE Le temps de réponse thermique de l’élément fusible peut être de valeur si faible qu’il ne soit pas admissible 
qu’un fonctionnement dans des conditions s’écartant sensiblement du courant sinusoïdal puisse être estimé sur la base 
de la seule valeur efficace du courant. Cela s’applique en particulier à des fréquences de valeur moins élevée et lorsque 
le courant présente des pointes importantes alternant avec des intervalles considérables de valeurs de courant 
insignifiantes, comme c’est le cas dans les convertisseurs de fréquence ou les matériels de traction. 

3.6 Fréquence, facteur de puissance et constante de temps 

3.6.1 Fréquence 

La fréquence assignée se rapporte aux fréquences des tension et courant sinusoïdaux qui 
sont à la base des essais de type. 

NOTE En particulier, lorsque la fréquence de fonctionnement en service s’écarte notablement de la fréquence 
assignée, il y a lieu de consulter le constructeur. 

3.6.3 Constante de temps (τ) 

En courant continu, les constantes de temps susceptibles de se rencontrer dans la pratique 
sont considérées comme correspondant à celles figurant dans le Tableau 105. 

NOTE Il existe des conditions de service telles que la constante de temps a une valeur supérieure à celle qui est 
indiquée dans le tableau. Dans un tel cas, il y a lieu d’utiliser un modèle d’élément de remplacement, essayé et 
marqué en conséquence, ou un élément de remplacement dont l’aptitude a fait l’objet d’un accord entre 
constructeur et utilisateur. 
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The performance of a fuse-link subjected to a non-sinusoidal applied voltage can be 
evaluated by comparing, for the first approximation, the arithmetic mean values of the non-
sinusoidal and sinusoidal applied voltages. 

For d.c., the rated voltage of a fuse-link is related to the applied voltage. It is based on the 
mean value. When d.c. is obtained by rectifying a.c., the ripple is assumed not to cause a 
variation of more than 5 % above or 9 % below the mean value. 

3.4.2 Applied voltage in service 

Under service conditions, the applied voltage is that voltage which, in the fault circuit, causes 
the current to increase to such proportions that the fuse-link will operate. 

For a.c., consequently, the value of the applied voltage in a single-phase a.c. circuit is usually 
identical to the power-frequency recovery voltage. For all cases other than the sinusoidal a.c. 
voltage, it is necessary to know the applied voltage as a function of time. For a unidirectional 
voltage, the important values are: 

– the average value over the entire period of the operation of the fuse-link; 
– the instantaneous value near the end of the arcing period. 

For d.c., the value of the applied voltage is usually approximately the same as the mean 
recovery voltage. 

3.5 Current 

The rated current of a semiconductor fuse-link is based on the r.m.s. value of a sinusoidal a.c. 
current at rated frequency. 

For d.c. the r.m.s. value of current is assumed not to exceed the r.m.s. value based on a 
sinusoidal a.c. current at rated frequency. 

NOTE The thermal response time of the fuse-element may be so short that it cannot be assumed that operation 
under conditions which deviate much from sinusoidal current can be estimated on the basis of the r.m.s. current 
alone. This is so, in particular at lower frequency values and when the current presents salient peaks separated by 
appreciable intervals of insignificant current; for example, in the case of frequency converters and traction 
applications. 

3.6 Frequency, power factor and time constant 

3.6.1 Frequency 

The rated frequency refers to the frequency of the sinusoidal current and voltage that form the 
basis of the type tests. 

NOTE In particular, where service frequency deviates significantly from rated frequency the manufacturer should 
be consulted. 

3.6.3 Time constant (τ) 

For d.c., the time constants expected in practice are considered to correspond to those in 
Table 105. 

NOTE Some service conditions may be found which exceed the specified performance shown in the table as 
regards time constant. In such a case, a design of fuse-link which has been tested and marked accordingly should 
be used or the suitability of such a fuse-link be subject to agreement between manufacturer and user. 
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3.10 Température à l’intérieur d’une enveloppe 

Les valeurs assignées des éléments de remplacement étant basées sur des conditions 
spécifiées qui ne correspondent pas toujours aux conditions existantes au lieu d’installation, y 
compris les conditions atmosphériques locales, l’utilisateur peut avoir à consulter le construc-
teur quant à la nécessité éventuelle de réviser les valeurs assignées. 

4 Classification 

La CEI 60269-1 s’applique. 

5 Caractéristiques des fusibles 

La CEI 60269-1 s’applique avec les exigences supplémentaires suivantes. 

5.1 Enumération des caractéristiques 

5.1.2 Eléments de remplacement 

a) Tension assignée (voir 5.2). 
b) Courant assigné (voir 5.3 de la CEI 60269-1). 
c) Nature du courant et fréquence (voir 5.4 de la CEI 60269-1). 
d) Puissance dissipée assignée (voir 5.5 de la CEI 60269-1). 
e) Caractéristiques temps-courant (voir 5.6). 
f) Zone de coupure (voir 5.7.1 de la CEI 60269-1). 
g) Pouvoir de coupure assigné (voir 5.7.2 de la CEI 60269-1). 
h) Caractéristiques d’amplitude du courant coupé (voir 5.8.1). 
j) Caractéristiques I 2t (voir 5.8.2). 

k) Dimensions ou taille (s’il y a lieu). 
l) Limites de la tension de coupure (voir 5.9). 

5.2 Tension assignée 

Pour les tensions assignées inférieures ou égales à 690 V en courant alternatif et à 750 V en 
courant continu, la CEI 60269-1 est applicable; pour les tensions supérieures, les valeurs 
doivent être choisies dans la série R5 ou, si cela n’est pas possible, dans la série R10 
de l'ISO 3. 

5.4 Fréquence assignée 

La fréquence assignée est la fréquence à laquelle se rapportent les caractéristiques de 
fonctionnement. 

5.5 Puissance dissipée assignée de l’élément de remplacement 

En plus des exigences de la CEI 60269-1, le constructeur doit indiquer la puissance dissipée 
en fonction du courant pour la gamme entre 50 % et 100 % du courant assigné ou pour 50 %, 
63 %, 80 % et 100 % du courant assigné. 

NOTE Dans les cas où il est intéressant de connaître la résistance de l’élément de remplacement, celle-ci sera 
déterminée sur la base du rapport entre la puissance dissipée et la valeur de courant correspondante. 
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3.10 Temperature inside an enclosure 

Since the rated values of the fuse-links are based on specified conditions that do not always 
correspond to those prevailing at the point of installation, including the local air conditions, 
the user may have to consult the manufacturer concerning the possible need for re-rating. 

4 Classification 

IEC 60269-1 applies. 

5 Characteristics of fuses 

IEC 60269-1 applies with the following supplementary requirements. 

5.1 Summary of characteristics 

5.1.2 Fuse-links 

a) Rated voltage (see 5.2). 
b) Rated current (see 5.3 of IEC 60269-1). 
c) Kind of current and frequency (see 5.4 of IEC 60269-1). 
d) Rated power dissipation (see 5.5 of IEC 60269-1). 
e) Time-current characteristics (see 5.6). 
f) Breaking range (see 5.7.1 of IEC 60269-1). 
g) Rated breaking capacity (see 5.7.2 of IEC 60269-1). 
h) Cut-off current characteristics (see 5.8.1). 
i) I 2t characteristics (see 5.8.2). 

k) Dimensions or size (if applicable). 
l) Arc voltage limits (see 5.9). 

5.2 Rated voltage 

For rated a.c. voltages up to 690 V and d.c. voltages up to 750 V, IEC 60269-1 applies; for 
higher voltages, the values shall be selected from the R5 series or, where not possible, from 
the R10 series of ISO 3. 

5.4 Rated frequency 

The rated frequency is that frequency to which the performance data are related. 

5.5 Rated power dissipation of the fuse-link 

In addition to the requirements of IEC 60269-1, the manufacturer shall indicate the power 
dissipation as a function of current for the range 50 % to 100 % of the rated current or for 
50 %, 63 %, 80 % and 100 % of the rated current. 

NOTE In cases where the resistance of the fuse-link is of interest, this resistance should be determined from the 
functional relation between the power dissipation and the associated value of current. 
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5.6 Limites des caractéristiques temps-courant 

5.6.1 Caractéristiques temps-courant, zones temps-courant 

Les caractéristiques temps-courant d’un élément de remplacement dépendent de la construc-
tion ainsi que, pour un élément de remplacement donné, de la température de l’air ambiant et 
des conditions de refroidissement. 

Le constructeur doit fournir des caractéristiques temps-courant basées sur une température 
de l’air ambiant de 20 °C à 25 °C conformément aux conditions spécifiées en 8.3. Les 
caractéristiques temps-courant intéressantes sont les caractéristiques de préarc et de 
fonctionnement ayant la tension pour paramètre. Les caractéristiques temps-courant sont 
données pour la fréquence assignée. 

En courant continu, elles sont données pour des constantes de temps correspondant à celles 
figurant dans le Tableau 105. 

Pour certaines applications et tout particulièrement pour les valeurs de courant présumé plus 
élevées (temps plus courts), les mêmes données peuvent être présentées sous forme de 
caractéristiques I 2t. Dans cette zone, il est donc recommandé d’indiquer, soit en variante, soit 
en complément les caractéristiques. 

5.6.1.1 Caractéristiques temps-courant de préarc 

En courant alternatif, la caractéristique temps-courant de préarc doit être basée sur un 
courant alternatif symétrique d’une fréquence donnée (fréquence assignée). 

NOTE Cela présente une importance particulière pour la zone des temps comprise entre environ dix périodes à la 
fréquence assignée et un temps si court que l’échauffement soit vraiment adiabatique. 

En courant continu, la caractéristique temps-courant de préarc présente une importance 
particulière pour des durées supérieures à 15 τ pour le circuit considéré; dans cette zone elle 
est identique à la caractéristique temps-courant de préarc en courant alternatif. 

NOTE 1 En raison du grand nombre de constantes de temps du circuit susceptible de se présenter en service, il 
est recommandé de présenter les données relatives à des temps inférieurs à 15 τ sous forme de caractéristique I 2t 
de préarc. 

NOTE 2 La valeur de 15 τ a été choisie pour éviter les effets des différents taux d’accroissement du courant sur 
la caractéristique temps-courant de préarc à des temps plus courts. 

5.6.1.2 Caractéristiques temps-courant de fonctionnement 

Les caractéristiques temps-courant de fonctionnement doivent être indiquées avec la tension 
appliquée comme paramètre et pour un facteur de puissance donné. En principe, elles 
doivent être basées sur l’instant d’établissement du courant qui conduit à la valeur la plus 
élevée de I 2t de fonctionnement (voir 8.7). Les paramètres de tension doivent inclure au 
moins 100 %, 50 % et 25 % de la tension assignée. 

En courant continu, les caractéristiques temps-courant de fonctionnement ne s’appliquent pas 
puisqu’elles sont sans importance pour des temps de durées supérieures à 15 τ (voir 5.6.1.1). 

5.6.2 Courants et temps conventionnels  

5.6.2.1 Courants et temps conventionnels pour les éléments de remplacement «aR» 

Ne s'applique pas. 
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5.6 Limits of time-current characteristics 

5.6.1 Time-current characteristics, time-current zones 

The time-current characteristics of a fuse-link vary according to its design and also, for a 
given fuse-link, depend on the ambient temperature and the cooling conditions. 

The manufacturer shall provide time-current characteristics based on an ambient temperature 
of 20 °C to 25 °C in accordance with the conditions specified in 8.3. The time-current 
characteristics of interest are the pre-arcing characteristic and operating characteristics 
having voltage as a parameter. The time-current characteristics are stated for rated 
frequency. 

For d.c. they are stated for time constants according to Table 105. 

For some applications, and in particular for the higher values of prospective current (shorter 
times), the same information may be presented in the form of I 2t characteristics. It is 
recommended that in this region, I 2t characteristics shall be given as an alternative or in 
addition. 

5.6.1.1 Pre-arcing time-current characteristics 

For a.c., the pre-arcing time-current characteristic shall be based on a symmetrical a.c. 
current of a stated value of frequency (rated frequency). 

NOTE This is of particular importance for the range of time between about ten cycles of rated frequency and a 
time so short that the heating is truly adiabatic. 

For d.c., the pre-arcing time-current characteristic is of particular significance for times 
exceeding 15 τ for the relevant circuit, and is identical to the a.c. pre-arcing time-current 
characteristic in this zone. 

NOTE 1 Because of the wide range of circuit time constants likely to be experienced in service, the information 
for times shorter than 15 τ is conveniently expressed as a pre-arcing I2t characteristic. 

NOTE 2 The value of 15 τ has been chosen to avoid the effects which different rates of rise of current have on the 
pre-arcing time-current characteristic at shorter times. 

5.6.1.2 Operating time-current characteristics 

The operating time-current characteristics shall be given with applied voltage as a parameter 
and for a stated power-factor value. In principle, they shall be based on the moment of current 
initiation that leads to the highest operating I 2t value (see 8.7). The voltage parameters shall 
include at least 100 %, 50 % and 25 % of the rated voltage. 

For d.c., the operating time-current characteristics are not applicable because they are not 
significant for times in excess of 15 τ (see 5.6.1.1). 

5.6.2 Conventional times and currents 

5.6.2.1 Conventional times and currents for “aR” fuse-links 

Not applicable. 
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5.6.2.2 Courants et temps conventionnels pour les éléments de remplacement  
«gR» et «gS» 

Les courants et les temps conventionnels sont spécifiés au Tableau 101. 

Tableau 101 – Courants et temps conventionnels  
pour les éléments de remplacement «gR» et «gS» 

Remarque: ce tableau se réfère au Tableau 2 de la CEI 60269-1; 
précédemment Tableau II de la CEI 60269-4, amendement 2 

Courant conventionnel 

Type «gR» Type «gS» 
Courant assigné 

A 

Temps conventionnel 

h 
Inf If Inf If 

In ≤ 63 1 

63 < In ≤ 160 2 

160 < In ≤ 400 3 

400 < In 4 

1,1 In 1,6 In 1,25 In 1,6 In 

 

5.6.3 Balises 

Ne s’applique pas. 

5.6.4 Courbes de surcharge 

5.6.4.1 Capacité de surcharge vérifiée 

Le constructeur doit indiquer les coordonnées des points le long de la caractéristique temps-
courant (voir 5.6.1) pour lesquels la capacité de surcharge a été vérifiée en accord avec la 
procédure indiquée en 8.4.3.4. 

Le nombre et la position des points pour lesquels la capacité de surcharge sera vérifiée sont 
laissés à la discrétion du constructeur. Les ordonnées de temps pour la vérification de la 
capacité de surcharge doivent être choisies dans l’intervalle 0,01 s à 60 s. D’autres points 
pourront être ajoutés après accord entre le constructeur et l’utilisateur. 

5.6.4.2 Courbe conventionnelle de surcharge 

La courbe conventionnelle de surcharge est composée de segments de droites passant par 
les points pour lesquels la capacité de surcharge a été vérifiée. A partir de chacun de ces 
points, deux demi-droites sont tracées: 

– l’une dirigée dans le sens des temps décroissants et parallèle à l’axe des ordonnées; 
– l’autre dirigée dans le sens des temps croissants et passant par les points à valeur de I 2t 

constante. 

Cette suite de segments de droites se terminant sur la demi-droite représentant le courant 
assigné constitue la courbe conventionnelle de surcharge (voir Figure 101). 

NOTE Pour des applications pratiques, quelques points à capacité de surcharge vérifiée suffisent. Lorsque le nombre 
de points à capacité de surcharge vérifiée augmente, la courbe conventionnelle de surcharge devient plus précise. 

5.7.1 Pouvoir de coupure et catégorie d’emploi 

La première lettre doit indiquer le pouvoir de coupure: 

– élément de remplacement «a» (élément de remplacement pouvant couper une partie des 
courants seulement, voir 7.4); 
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5.6.2.2 Conventional times and currents for “gR” and “gS” fuse-links 

The conventional times and currents are given in Table 101.  

Table 101 – Conventional times and currents for “gR” and “gS” fuse-links  

Remark: this table refers to Table 2 in IEC 60269-1  
and was previously Table II in IEC 60269-4, Amendment 2 

Conventional current 

Type “gR” Type “gS” 
Rated current 

A 

Conventional time 

h 
Inf If Inf If 

In ≤ 63 1 

63 < In ≤ 160 2 

160 < In ≤ 400 3 

400 < In 4 

1,1 In  1,6 In  1,25 In  1,6 In  

 

5.6.3 Gates 

Not applicable. 

5.6.4 Overload curves 

5.6.4.1 Verified overload capability 

The manufacturer shall indicate sets of coordinate points along the time-current 
characteristics (see 5.6.1) for which the overload capability has been verified in accordance 
with the procedure indicated in 8.4.3.4. 

The number and the location of the sets of coordinate points for which the overload capability 
shall be verified shall be selected at the discretion of the manufacturer. The time coordinates 
for the verification of the overload capability shall he selected within the range of 0,01s to  
60 s. Further sets of the coordinate points may be added according to agreement between 
manufacturer and user. 

5.6.4.2 Conventional overload curve 

The conventional overload curve is formed of straight-line sections emanating from the co- 
ordinate points of verified overload capability. From each set of coordinate points, two lines 
are drawn: 

– one from the verified point and following points of constant values of current towards 
shorter times; 

– the other from the verified point and following points of constant values of I 2t towards 
longer times. 

These line sections, ending at the line representing rated current, form the conventional 
overload curve (see Figure 101). 

NOTE For practical applications, a few points of verified overload capability are sufficient. As the number of 
points of verified overload capability increases, the conventional overload curve becomes more precise. 

5.7.1 Breaking range and utilization category 

The first letter shall indicate the breaking range:  

− “a” fuse-links (partial-range breaking capacity, see 7.4);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Full document details: IEC 60269-4 2006

http://avadocuments2026.com/doc/iec-60269-4-2006
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60269-4-2006


 – 26 – 60269-4 © CEI:2006 

 

– élément de remplacement «g» (élément de remplacement pouvant couper tous les 
courants). 

La seconde lettre «R» ou «S» doit indiquer la catégorie d’emploi pour les éléments de 
remplacement conformes à cette norme pour la protection des dispositifs à semiconducteurs. 

Le type «R» est plus rapide que le type «S» et donne des valeurs inférieures de I 2t. 

Le type «S» a une puissance dissipée inférieure au type «R» et permet d’améliorer 
l’utilisation des conducteurs. 

5.7.2 Pouvoir de coupure assigné 

Le pouvoir de coupure est de préférence égal ou supérieur à 50 kA en courant alternatif, et à 
8 kA en courant continu. 

En courant alternatif, le pouvoir de coupure assigné est basé sur des essais de type effectués 
dans un circuit d’impédance exclusivement linéaire sous une tension appliquée sinusoïdale 
constante de fréquence assignée. 

En courant continu, le pouvoir de coupure assigné est basé sur des essais de type effectués 
dans un circuit d’inductance et de résistance exclusivement linéaires sous une tension 
appliquée moyenne. 

NOTE Dans la pratique, l’adjonction d’impédances non linéaires et de composantes de tension unidirectionnelles 
peut influer sensiblement sur les conditions de coupure, soit favorablement, soit défavorablement. 

5.8 Caractéristiques d’amplitude du courant coupé et I 2t 

5.8.1 Caractéristiques d’amplitude du courant coupé 

Le constructeur doit fournir les caractéristiques d’amplitude du courant coupé qui doivent être 
représentées, suivant l’exemple donné dans la Figure 4 de la CEI 60269-1, en utilisant un 
graphique à double échelle logarithmique ayant le courant présumé pour abscisse et, si 
nécessaire, la tension appliquée et/ou la fréquence comme paramètre. 

En courant alternatif, les caractéristiques d’amplitude du courant coupé doivent représenter 
les valeurs les plus élevées du courant susceptibles de se présenter en service. Elles doivent 
se rapporter à des conditions correspondant aux conditions d’essai énoncées dans la 
présente norme, c’est-à-dire à des valeurs données de la tension, de la fréquence et du 
facteur de puissance. Les caractéristiques d’amplitude du courant coupé sont vérifiées au 
moyen des essais énoncés en 8.6. 

En courant continu, les caractéristiques d’amplitude du courant coupé doivent représenter les 
valeurs les plus élevées du courant susceptibles de se présenter en service dans des circuits 
dont la constante de temps est spécifiée dans le Tableau 105. Dans des circuits à constantes 
de temps moins élevées, ces valeurs seront dépassées. Le constructeur doit fournir les 
indications nécessaires à la détermination de ces valeurs plus élevées de la caractéristique 
d’amplitude du courant coupé. 

NOTE La caractéristique d’amplitude du courant coupé varie en fonction de la constante de temps du circuit. Il 
convient que le constructeur fournisse les informations nécessaires à la détermination de ces variations au moins 
pour les constantes de temps de 5 ms et de 10 ms. 

5.8.2 Caractéristiques I 2t 

5.8.2.1 Caractéristique I 2t de préarc 

En courant alternatif, la caractéristique I 2t de préarc est basée sur un courant alternatif 
symétrique d’une fréquence donnée (fréquence assignée). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Full document details: IEC 60269-4 2006

http://avadocuments2026.com/doc/iec-60269-4-2006
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60269-4-2006


60269-4 © IEC:2006 – 27 – 

 

− “g” fuse-links (full-range breaking capacity). 

The second letter “R” and “S” shall indicate the utilization category for fuse-links complying 
with this standard for the protection of semiconductor devices. 

The type “R” is faster acting than type “S” and gives lower I 2t values. 

The type “S” has lower power dissipation and gives enhanced utilization of cables compared 
to type “R”.  

5.7.2 Rated breaking capacity 

A breaking capacity of at least 50 kA for a.c. and 8 kA for d.c. is recommended. 

For a.c., the rated breaking capacity is based on type tests performed in a circuit containing 
only linear impedance and with a constant sinusoidal applied voltage of rated frequency. 

For d.c., the rated breaking capacity is based on type tests performed in a circuit containing 
only linear inductance and resistance with mean applied voltage. 

NOTE The addition in practical applications of non-linear impedances and unidirectional voltage components may 
significantly influence the breaking severity either in a favourable or unfavourable direction. 

5.8 Cut-off current and I 2t characteristics 

5.8.1 Cut-off current characteristics 

The manufacturer shall provide the cut-off current characteristics which shall be given, 
according to the example shown in Figure 4 of IEC 60269-1, in a double logarithmic 
presentation with the prospective current as abscissa and, if necessary, with applied voltage 
and/or frequency as a parameter. 

For a.c., the cut-off current characteristics shall represent the highest values of current likely 
to be experienced in service. They shall refer to the conditions corresponding to the test 
conditions of this standard, for example, given voltage, frequency and power-factor values. 
The cut-off current characteristics are verified by the tests specified in 8.6. 

For d.c., the cut-off current characteristics shall represent the highest values of current likely 
to be experienced in service in circuits having a time constant specified in the Table 105. 
These values will be exceeded in circuits of smaller time constants. The manufacturer shall 
provide the relevant information to enable the determination of these higher cut-off current 
characteristics. 

NOTE The cut-off current characteristic varies with the circuit time constant. The manufacturer should provide the 
relevant information to enable these variations to be determined at least for time constants of 5 ms and 10 ms. 

5.8.2 I 2t characteristics 

5.8.2.1 Pre-arcing I 2t characteristic 

For a.c., the pre-arcing I 2t characteristic shall be based on a symmetrical a.c. current at a 
stated frequency value (rated frequency). 
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En courant continu, la caractéristique I2t de préarc est basée sur la valeur efficace d’un courant 
continu pour une constante de temps dont la valeur est spécifiée dans le Tableau 105. 

NOTE Pour certains fusibles, la caractéristique I 2t de préarc varie en fonction de la constante de temps du 
circuit. Il convient que le constructeur fournisse les informations permettant de déterminer ces variations au moins 
pour les constantes de temps de 5 ms et de 10 ms. 

5.8.2.2 Caractéristiques I 2t de fonctionnement 

En courant alternatif, les caractéristiques I 2t de fonctionnement doivent être indiquées avec 
la tension appliquée comme paramètre et pour un facteur de puissance donné. En principe, 
elles doivent être basées sur l’instant d’établissement du courant qui conduit à la valeur la 
plus élevée de I 2t de fonctionnement (voir 8.7). Les paramètres de tension doivent inclure au 
moins 100 %, 50 % et 25 % de la tension assignée. 

En courant continu, les caractéristiques I 2t de fonctionnement doivent être indiquées avec la 
tension appliquée comme paramètre et pour une constante de temps dont la valeur est 
spécifiée dans le Tableau 105. Les paramètres de tension doivent inclure au moins 100 % et 
50 % de la tension assignée. Il est admissible de déterminer les caractéristiques I 2t de 
fonctionnement à des tensions moins élevées sur la base d’essais conformes au Tableau 105. 

5.9 Caractéristiques de la tension de coupure 

Les caractéristiques de la tension de coupure fournies par le constructeur doivent indiquer la 
valeur la plus élevée (valeur de crête) de la tension de coupure en fonction de la tension 
appliquée du circuit dans lequel l’élément de remplacement est inséré ainsi que, en courant 
alternatif, pour les valeurs du facteur de puissance spécifiées au Tableau 106 et, en courant 
continu, pour les constantes de temps spécifiées dans le Tableau 105. 

6 Marquage 

La CEI 60269-1 s’applique avec les règles supplémentaires suivantes. 

6.2 Marquages et indications des éléments de remplacement 

Le Paragraphe 6.2 de la CEI 60269-1 s’applique avec les compléments suivants: 

– référence d’identification du constructeur et/ou symboles permettant de trouver l’ensemble 
des caractéristiques énumérées en 5.1.2 de la CEI 60269-1; 

– catégorie d’emploi, «aR» ou «gR» ou «gS»; 
– combinaison des symboles de la CEI 60417 d’un fusible (5016) et d’un redresseur (5186) 

telle que ci-dessous: 

     
Symbole IEC  60417-5016  Symbole  IEC 60417-5186 
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For d.c., the pre-arcing I 2t characteristic shall be based on r.m.s. d.c. current at a time 
constant specified in Table 105. 

NOTE For certain fuses, the pre-arcing I 2t characteristic varies with the circuit time constant. The manufacturer 
should provide the relevant information to enable these variations to be determined at least for time constants of 
5 ms and 10 ms. 

5.8.2.2 Operating I 2t characteristics 

For a.c., the operating I 2t characteristics shall be given with applied voltage as a parameter 
and for a stated power-factor value. In principle, they shall be based on the moment of current 
initiation that leads to the highest operating I 2t value (see 8.7). The voltage parameters shall 
include at least 100 %, 50 % and 25 % of rated voltage. 

For d.c., the operating I 2t characteristics shall be given with the applied voltage as a 
parameter and for a time constant specified in the Table 105. The voltage parameters shall 
include at least 100 % and 50 % of rated voltage. It is permitted to determine the operating I 2t 
characteristics at lower voltages from tests in accordance with Table 105. 

5.9 Arc voltage characteristics 

Arc voltage characteristics provided by the manufacturer shall give the highest (peak) value of 
arc voltage as a function of the applied voltage of the circuit in which the fuse-link is inserted 
and, in the case of a.c., for power factors as stated in Table 106 and, in the case of d.c. at 
time constants specified in Table 105. 

6 Markings 

IEC 60269-1 applies with the following supplementary requirements. 

6.2 Markings on fuse-links 

Subclause 6.2 of IEC 60269-1 applies with the following addition: 

– manufacturer's identification reference and/or symbols enabling all the characteristics 
listed in 5.1.2 of IEC 60269-1 to be found; 

– utilization category, “aR” or “gR” or “gS”; 
– a combination of symbols of IEC 60417 of a fuse (5016) and a rectifier (5186) as shown 

below: 

 
 

Symbol IEC 60417-5016  Symbol  IEC 60417-5186 
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7 Conditions normales de réalisation 

La CEI 60269-1 s’applique avec les règles supplémentaires suivantes. 

7.3 Echauffement et puissance dissipée de l’élément de remplacement 

Les éléments de remplacement doivent être conçus et dimensionnés de manière à pouvoir 
supporter, lorsqu’ils sont essayés conformément à 8.3, le courant assigné sans dépasser: 

– la limite d’échauffement à l’endroit le plus chaud de la partie métallique supérieure de 
l’élément de remplacement indiqué par le constructeur (voir Figures 102 et 103); 

– la puissance dissipée au courant assigné indiquée par le constructeur. 

7.4 Fonctionnement 

L'élément de remplacement doit être conçu et dimensionné de manière à pouvoir supporter 
d’une façon continue tout courant inférieur ou égal à son courant assigné (voir 8.4.3.4). 

L'élément de remplacement «aR» doit fonctionner et provoquer la coupure du circuit pour 
toute valeur du courant inférieure ou égale au pouvoir de coupure assigné et au moins égale 
à la valeur suffisante du courant pour faire fondre le ou les éléments fusibles dans les 30 s. 

NOTE Des temps plus courts peuvent être choisis pour des applications spéciales en accord entre le constructeur 
et l’utilisateur. 

Pour les éléments de remplacement «gR» et «gS», dans le temps conventionnel: 

− son élément fusible ne fond pas lorsqu’il est parcouru par un courant inférieur ou égal 
au courant conventionnel de non-fusion (Inf); 

− il fonctionne lorsqu'il est parcouru par un courant égal ou supérieur au courant 
conventionnel de fusion (If). 

7.5 Pouvoir de coupure 

Un élément de remplacement doit être capable de couper, sous une tension inférieure ou 
égale à la tension indiquée en 8.5, tout circuit dont le courant présumé est compris entre le 
courant qui provoque la fusion du ou des éléments fusibles dans un temps correspondant au 
7.4 et le pouvoir de coupure assigné: 

– en courant alternatif, à un facteur de puissance égal ou supérieur aux valeurs données 
par le Tableau 104 pour le courant présumé correspondant; 

– en courant continu, à des constantes de temps inférieures ou égales aux valeurs 
spécifiées dans le Tableau 105 pour le courant présumé correspondant. 

7.7 Caractéristiques I 2t  

Les valeurs I 2t de fonctionnement déterminées d’après 8.7 ne doivent pas être supérieures à 
celles qui sont indiquées par le constructeur. Les valeurs I 2t de préarc relevées selon 8.7 ne 
doivent pas être inférieures aux valeurs indiquées (voir 5.8.2.1 et 5.8.2.2). 

7.14 Caractéristiques de la tension de coupure 

Les valeurs de la tension de coupure, mesurées conformément à 8.7.5 ne doivent pas être 
supérieures à celles qui sont indiquées par le constructeur (voir 5.9). 

7.15 Conditions de fonctionnement particulières 

Des conditions de fonctionnement particulières, telles que des valeurs élevées de la force de 
gravitation, doivent faire l’objet d’un accord entre le constructeur et l’utilisateur. 
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7 Standard conditions for construction 

IEC 60269-1 applies with the following supplementary requirements. 

7.3 Temperature rise and power dissipation of the fuse-link 

Fuse-links shall be so designed and proportioned as to carry, when tested in accordance with 
8.3, the rated current without exceeding 

– the temperature rise limit of the hottest upper metal part of the fuse-link indicated by the 
manufacturer (see Figures 102 and 103); 

– the power dissipation at the rated current indicated by the manufacturer. 

7.4 Operation 

The fuse-link shall be so designed and proportioned as to carry continuously any value of 
current up to its rated current (see 8.4.3.4). 

“aR” fuse-links shall operate and break the circuit for any current value not exceeding the 
rated breaking capacity and not less than a current sufficient to melt the fuse element(s) in a 
time not exceeding 30 s. 

NOTE By agreement between manufacturer and user, shorter times may be chosen for special applications. 

For “gR” and “gS” fuse-links within the conventional time:  

− its fuse-element does not melt, when it carries any current not exceeding the conventional 
non-fusing current (Inf); 

− it operates when it carries any current equal to, or exceeding, the conventional fusing 
current (If). 

7.5 Breaking capacity 

A fuse-link shall be capable of breaking, at a voltage not exceeding the voltage specified in 
8.5, any circuit having a prospective current between the current which causes melting of the 
fuse-element(s) in a time corresponding to 7.4 and the rated breaking capacity: 

– for a.c., at power factors not lower than those in Table 104 appropriate to the value of the 
prospective current; 

– for d.c., at time constants not greater than the values specified in Table 105 appropriate to 
the value of the prospective current. 

7.7  I 2t characteristics 

The values of operating I 2t determined as described in 8.7 shall not exceed those stated by 
the manufacturer. The values of pre-arcing I 2t determined as described in 8.7 shall be not 
less than the values stated (see 5.8.2.1 and 5.8.2.2). 

7.14 Arc voltage characteristics 

The arc voltage values measured as described in 8.7.5 shall not exceed those stated by the 
manufacturer (see 5.9). 

7.15 Special operating conditions 

Special operating conditions, such as high value of gravitational force, shall be subject to 
agreement between manufacturer and user. 
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