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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il refléte I'état actuel de
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Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEI

Les renseignements relatifs & ces révisions, a l'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
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¢ Bulletin de la CEI

¢ Annuaire de la CEI
Publié annuellement

e (Catalogue des publications de la CEIl
Publié annuellement et mis a jour réguliérement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera & la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national (VEI), qui se présente sous forme de chapitres
séparés traitant chacun d'un sujet défini.

cation ont été soit tirés du VEI, soit spécifig

@

Symboles graphiqt

Pour les symboles graph S i
signes d'usage l approuvés parNa CE
consultera:

et pour les apparei

- la CEl 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEIl établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant 4 la fin
de cette publication, qui énumérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CABLES ELECTRIQUES -
CALCUL DU COURANT ADMISSIBLE -

Partie 3: Sections concernant les conditions de fonctionnement -
Section 1: Conditions de fonctionnement de
référence et sélection du type de céble

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une

domaines de l'électricité et de I'électronique. A cet effet, |3
internationales. Leur élaboration est confiée a des co
national intéressé par le sujet traité peut participer.
non gouvernementales, en liaison avec la CEl,
étroitement avec I'Organisation Internationale /de
accord entre les deux organisation

2) Les décisions ou accords officiels © i erne les questions techniques, préparés par les

3) ¢ i i ationales publiées sous forme de normes, de

4) Dans le but d'encou ion\i ionale, les Comités nationaux de la CEl s'engagent a
ure possible, les Normes internationales de la CEl dans

leurs normes nation te divergence entre la norme de la CEl et la norme nationale ou
reglonal@es ndiquée en termes clairs dans cette derniére

La Norme i ijona 87-3-1 a été établie par le sous-comité 20A: Cables de

haute tension) dt i s 20 de la CEIl: Cébles électriques.

Cette premig la CEIl 287-3-1 annule et remplace les annexes A et B de la

d la CEl 287 parue en 1982, sans changement technique

La CEl remplace les sections un et deux de la deuxiéme édition de la CEIl 287; la

CEl 287- 2~ place la section trois et les annexes C et D de la deuxiéme édition de la

CEl 287; la CEl 287-3-2 remplace la premiére édition de la CEl 1059.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Régle des Six Mois Rapport de vote

20A(BC)75 20A(BC)81

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a 'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRIC CABLES -
CALCULATION OF THE CURRENT RATING -

Part 3: Sections on operating conditions -
Section 1: Reference operating conditions and
selection of cable type

FOREWORD

2) The formal decisions or agreements of th
which all the National Committees having a
possible, an international consensus of opipiot

4) In order to promote internati
Standards transparen
divergence between t

indicated in the ?:?Lg/ter.

International Stand

IEC 287-1- ctions one and two of the second edition of IEC 287, IEC 287-2-1
v thtee and annexes C and D of the second edition of IEC 287,
IEC 287-3-2 replaces the first edition of IEC 1059.

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months’ Rule Report on voting

20A(C0O)75 20A(CO)81

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.
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INTRODUCTION

La CEl 287 a été divisée en trois parties et diverses sections de maniére a faciliter les
révisions et les adjonctions.

Chaque partie est divisée en sections qui sont publiées en tant que normes séparées.

Partie 1: Equations de l'intensité du courant admissible (facteur de charge 100 %) et
calcul des pertes

Partie 2: Résistance thermique
Partie 3: Sections concernant les conditions de fonctionnement

la sélection du type approprié de céable.

Les données relatives aux conditions de service sont
d’'un pays a l'autre. Par exemple, pour ce qui €

communes; par exemple, on pe
de méme, dans certains pays,
résistance thermique du sol, ta

céble.

Le choix
suivante.

ont, de préférence, étre basées sur des résultats de mesures
5. sont déja souvent inclus dans les spécifications nationales sous

éralement utilisées dans le pays en question; un examen de ces
la présente section.
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INTRODUCTION

IEC 287 has been divided into three parts and sections so that revisions of, and additions
to, the document can be carried out more conveniently.

Each part is divided into sections which are published as separate standards.

Part 1: Formulae for ratings (100 % load factor) and power losses

Part 2: Formulae for thermal resistance
Part 3: Sections on operating conditions

there may be different expectations far the life of tife cable
is based on maximum values of soil thermal resistivity, w

quantity is very sensitive to soil moisture—cont
he topogra h&% orological conditions, and the cable

loading.

The following o@: ) values for the various parameters should,
therefore, be adopfed
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CABLES ELECTRIQUES -
CALCUL DU COURANT ADMISSIBLE -

Partie 3: Sections concernant les conditions de fonctionnement -
Section 1: Conditions de fonctionnement de
référence et sélection du type de céble

1 Domaine d’application

La présente section de la CEl 287-3 concerne uniquement le fonctionnement en régime
permanent des cables de toutes tensions alternatives et de fensiofis continues jusqu’a

d’acier, avec ou sans asséchement partiel du sol, ainsi a I'air libre
On entend par «régime permanent» la circulation conti constant (facteur
de charge 100 %) juste suffisant pour atteindre "a

maximale de I'ame en supposant que les conditio . milie biant restent inchangées.

Cette section concerne les conditions de foncl de référénce et sélection du type

de cable.

2 Référence normative

la CEl 287<3.son
du docum \

registre des NO

3.1 Conditions de fonctionnement type

Afin d’utiliser les formules données dans les différentes parties de la CEl 287, les valeurs
numériques des grandeurs physiques devront étre choisies en fonction des conditions de
fonctionnement.

Il n'est évidemment possible de comparer les résultats de deux calculs de courant de

régime que si les hypothéses faites et les valeurs numériques des paramétres sont
connues.
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ELECTRIC CABLES -
CALCULATION OF THE CURRENT RATING -

Part 3: Sections on operating conditions —
Section 1: Reference operating conditions and
selection of cable type

1 Scope

87-3 are encouraged to investigate the
of the normative document indicated below.

agreements based

possibility of applyin
Members of |E &.

3.1 Standard operating conditions

In order to use the formulae given in the various parts of IEC 287, numerical values for the
physical quantities should be chosen relating to the operating conditions.

it is obviously possible to compare the results of two calculations of current rating only
when the assumptions made and the numerical values of the parameters are known.
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En particulier, les grandeurs relatives aux conditions de fonctionnement des cables sont
susceptibles de varier considérablement d’'un pays & un autre. Une enquéte a été
effectuée a ce sujet et un certain nombre de pays ont envoyé une réponse.

L’article 4 et ses paragraphes résument les conditions de fonctionnement utilisées dans
divers pays. L’attention est attirée sur le fait que les renseignements contenus dans
I"article 4 sont proposés seulement comme un modeéle pour les installations de cébles
lorsque les données fournies par Futilisateur sont incomplétes. Il faut se garder de tirer
des conclusions erronées a partir de la comparaison des valeurs de divers pays. Il est &
rappeler que les valeurs adoptées dans un pays particulier sont fonction d’'un grand
nombre de facteurs qui peuvent ne pas avoir la méme importance dans les autres pays.

Les valeurs relatives aux conditions de fonctionnement sont donné ‘article 4 pour les

pays suivants:
Allemagne
Australie
Autriche
Canada
Etats-Unis d’Amérique
Finlande

France

Il est conseillé [d'a ntes lorsqu’il n’y a pas de valeurs indiquées
dans les tables nationa rempérature ambiante de référence et la résistivité
thermiqu @

3.2.1 Te au niveau de la mer
\> Températures ambiantes | Températures ambiantes
S de lair du sol a 1 m de profondeur
limat
Min. Max. Min. Max.
(°C) (°C) (°C) (°C)
Tropical 25 © 55 25 40
Subtropical 10 40 15 30
Tempéré 0 25 10 20

Les intensités admissibles seront calculées pour les températures maximales données et,
a la demande, pour les températures minimales (régime d’hiver). Les températures
ambiantes maximales et minimales correspondent respectivement aux régimes d’été et
d’hiver, ou de saison séche et de saison pluvieuse.

Lorsque les renseignements au sujet de la profondeur de pose ne sont pas donnés, la
profondeur courante a prendre est de 1 m.
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