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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

EVALUATION DE I’ENDURANCE THERMIQUE
DES VERNIS ISGLANTS ELECTRIQUES PAR LA METHODE
DE LA BOBINE HELICOIDALE

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la C E I en ce qui concerne les questions technjdues, prépaiés pardes Comités d’Etudes

e Base fondamentale de ces régles
ettent.

¥d'un effort pour harmoniser les régles
conditions nationales le permettent. Les

Les travaux gom on si-d’un Groupe de travail, et un premier projet fut discuté
lors de la rn enue a 3 i a suite de la réorganisation de la structure du Comité d’Etudes
No 15, ce $> ivi

a 'approbatio AQT suivant la Régle des Six Mois en mars 1966. Des modifications a

prononcés explicitement en faveur de la publication:

Afrique du Sud Japon
Allemagne . Norvege
Australie Pakistan
Belgique Pays-Bas
Canada Pologne
Corée (République de) Royaume-Uni
Danemark Suede
Finlande Suisse

France Tchécoslovaquie
Inde Turquie

Israél Yougoslavie
Italie
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

EVALUATION OF THE THERMAL ENDURANCE
OF ELECTRICAL INSULATING VARNISHES BY THE HELICAL COIL
BOND TEST

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the I E C on technical matters, prepared by Technie

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted\by the N

sense.
3) In order to promote this international unification, the I E C expresses 3 I oimmittees having as
yet no national rules, when preparing such rules, should use the I E C fecommendsati damental basis for these

rules in so far as national conditions will permit.

4) The desirability is recognized of extending internatjepal agreepd

This Recommendation

The work started e A ing Growp and a first draft was discussed during the meeting
held in Prague in 1 rganigafion of the structure of Technical Committee No. 15,

the work was continued 15B, Endurance Tests, and a revised draft was submitted
to the National Committee the Six Months’ Rule in March 1966. Amendments to this
draft were submitted ‘ < ittees for approval under the Two Months’ Procedure in

The following coyntri plicitly in favour of publication:
salia Korea (Republic of)

Netherlands
Norway

Czechoslovakia Pakistan

Denmark Poland

Finland South Africa

France Sweden

Germany ‘ Switzerland

India Turkey

Israel United Kingdom

Ttaly Yugoslavia

Japan
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EVALUATION DE L°’ENDURANCE THERMIQUE
DES VERNIS ISOLANTS ELECTRIQUES PAR LA METHODE
DE LA BOBINE HELICOIDALE

1. Domaine d’application

Cette méthode a pour objet d’évaluer le pouvoir agglomérant d’un film mince de vernis
d’imprégnation sur une bobine hélicoidale. Cette méthode ne s’applique pas a 'essai des fils de
bobinage. Une des principales fonctions d’un vernis étant d’agglomérer les composants d’un systeme
d’isolation, la résistance du film de vernis constitue un critére de sa qualité en service. En mesurant
les modifications observées dans la résistance des films de vernis soumig a umraitement, a I’action

convient pour un certain usag
des méthodes d’essai employées,

bes bobines hélicoidales doivent étre préparées en enroulant a spires jointives, sans aucun jour
entre les Spires, sur un mandrin de 6,3 mm de diamétre, un fil nu d’aluminium de 1 mm de diamétre,
propre, lisse et recuit. La bobine doit étre préparée en utilisant un systtme mécanique approprié
et en appliquant au fil une certaine tension par une charge de 10 N afin que les spires s’appliquent
exactement sur le mandrin.

Les bobines peuvent &tre préparées en enroulant une grande longueur de fil, puis en coupant
la bobine ainsi obtenue en éléments de 75 mm de long. Les extrémités de chaque bobine doivent
&tre retournées en forme de boucle comme il est indiqué sur la figure 1, page 14.

Les bobines doivent &tre nettoyées en les immergeant dans un solvant propre (mélange toluéne-
alcool, ou produit similaire). Elles sont retirées du solvant, rincées une ou deux fois dans ’acétone
et ensuite séchées.
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EVALUATION OF THE THERMAL ENDURANCE
OF ELECTRICAL INSULATING VARNISHES BY THE HELICAL COIL
BOND TEST

1. Scope

This method is intended for evaluating the bond strength of a thin film of impregnating varnish
on a helical coil. This method does not apply to the testing of winding wires. Since a primary
function of varnish is to bond the components of an insulating system, the strength of the varnish
film is one measure of performance quality. By measuring the changes in the sttength of varnish
films as affected by cure, temperature and ageing at high temperature, the yuakity ofvarnishes can
be compared.

3.1

smooth and annealed aluminium wire with a diameter of 1 mm onto a 6.3 mm diameter mandrel.
The coil shall be formed using a suitable mechanical system and applying tension by a load of 10 N
to the wire in order that the turns fit exactly to the mandrel.

The coils may be wound in a long continuous length and then cut off to a length of 75 mm.
The wire ends of each coil shall be twisted to form a loop as shown in Figure 1, page 14.

The coils shall be cleaned by immersing them in a clean solvent (toluene-alcohol mixture or
similar solution). They shall be removed, rinsed once or twice in acetone and then dried.
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