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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CE! est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il refléte I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs & la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEI.

Les renseignements relatifs & ces révisions, a létablis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEIl et
dans les documents ci-dessous:

e Bulletin de Ia CE!

® Annuaire de la CEI
Publié annuellement

e Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis a jour réguliérement

Terminologie

En ce qui concerne Ia terminologie générale, le lecteur se
reportera & la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnigue Inter-
national (VEI), qui se présente sous forme de
séparés traitant chacun d'un sujet défini. Dg
complets sur le VEI peuvent étre obtenus sur d
Voir également le dictionnaire multilingue de la CEL.

et pour les appareils électromédicaux,

- la CEl 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CEl 617 et/ou de la CEIl 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEl établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following !EC
sources:

e |EC Bulletin

separate chapters each dealing
. Full details of the IEV will be

spegifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are referred to
publications:

- IEC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

- |IEC 417: Graphical symbols for use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diagrams;
and for medical electrical equipment,

— |EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the |IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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Publication 298 de la CEl
(Troisiéme édition 1990)

Appareillage sous enveloppe métallique pour
courant alternatif de tensions assignées
supérieures a 1 kV et inférieures
ou égales a 52 kV

Suite a la circulation du questionnaire
17C(Sec)147 et des résultats 17C/161/RQ, les
modifications suivantes sont nécessaires.

IEC Publication 298
(Third edition 1990)

AC metal-enclosed switchgear and
controlgear for rated voltages
above 1 kV and up to and
including 52 kV

Further to circulation of questionnaire
17C(Sec)147 and its results, document
17C/161/RQ, the following modifications are
necessary.

CORRIGENDUM 1

Page 30

5.102.2 Conception des compartiments

a remplissage de gaz

Supprimer la note a la fin de ce paragraphe.

Page 50

6.104 Essai de tenue a la pressio

pour les compartitents

Remplacer la pye
la nouvelle ph i

pression
calcul pe

Pressure withstand test for
gas-filled compartments

Replace the existing first sentence by the
new sentence as follows:

Each design of gas-filed compartments
shall withstand a pressure of three times
the design pressure for 1 min.

Cette procédure~conegernant une modification
technique a été utilisée sur la base de
l'alinéa suivant des directives ISO/CEI -
Partie 1, paragraphe 2.9.1.

«Le Secrétaire général doit décider, en concertation
avec le secrétariat du comité technique ou du sous-
comité, et en gardant a I'esprit a la fois les consé-
guences financieres pour I'organisation et les intéréts
des utilisateurs de la Norme internationale, s'il convient
de publier un rectificatif technique ou une réimpression
corrigée ou mise a jour de I'édition existante de la
Norme internationale. (Voir aussi 2.9.3.)»

Avril 1995

Full document details: IEC 60298 1990

This procedure concerning a technical
maodification has been adopted on the basis
of the following paragraph of the ISO/IEC
directives - Part 1, subclause 2.9.1.

"The Chief Executive Officer shall decide, in
consultation with the secretariat of the technical
committee or sub-committee, and bearing in mind both
the financial consequences to the organization and the
interests of users of the International Standard,
whether to publish a technical corrigendum or a
corrected or updated reprint of the existing edition of
the International Standard. (See also 2.9.3.)"

April 1995
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Publication 60298 de la CEI IEC Publication 60298

(Troisieme édition — 1990) (Third edition — 1990)
Appareillage sous enveloppe métallique pour A.C. metal-enclosed switchgear and controlgear
courant alternatif de tensions assignées for rated voltages above 1 kV and
supérieures a 1 kV et inférieures up to and including 52 kV

ou égales a 52 kV

CORRIGENDUM 2

Sous 3.102.1 et 2, et partout ou cela est
applicable, remplacer:

«... le degré de protection est donné dans le
tableau 1 (ou plus élevé)» par:

«... le degré de protection IP2X (ou supérieur)
du tableau 6 de la CEl 60694 (1996)».

N

Mai 1998

May 1998
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

APPAREILLAGE SOUS ENVELOPPE METALLIQUE
POUR COURANT ALTERNATIF
DE TENSIONS ASSIGNEES SUPERIEURES A 1 kV
ET INFERIEURES OU EGALES A 52 kV

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CET en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités
d’Etudes ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant 4 ces questions, expriment dans la plus grande
mesure possible un accord international sur les sujets examines.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées corm
naux. - )

3) Dans le but d’encourager l'unification internationale, la C E I exprime le veeu g
dans leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CEI dansla
permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CET et la fegle
mesure du possible, étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

4) La C EI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme
pas engagée quand il est déclaré qu'un matériel est conforme a ['une

¢ telles pax les Comités natio-

tions nationales le
dante doit, dans la

Elle constitue la troisiéme édition de la
(1987).

\/Ié.pp(;rts de vote

17C(BC)39, 39A et 39B
17C(BC)5%
17C(BC)68

: Vocabulaire Electronique International (VEI), Chapitre 151: Dispositifs élec-
triques et magnétiques. " :

) (1984): Chapitre 441: Appareillage et fusibles.
56 (1987): Disjoncteurs a courant alternatif 4 haute tension.
129 (1984): Sectionneurs et sectionneurs de terre 4 courant alternatif.
137 (1984): Traversées isolées pour tensions alternatives supérieures a 1000 V.
243-1 (1988): Méthodes d’essai pour la détermination de la rigidité diélectrique des matériaux
isolants solides. Premiére partie: Mesure aux fréquences industrielles.
270 (1981): Mesure des décharges partielles. )

466 (1987): Appareillage sous envelopppe isolante pour courant alternatif de tensions assi-
gnées supérieures & 1kV et inférieures ou égales 4 38 kV.

480 (1974): Guide relatif au contrdle de I’hexafluorure de soufre (SF) prélevé sur le matériel
électrique.

517 (1990): Appareillage sous enveloppe métallique 4 isolation gazeuse de tension assignée
égale ou supérieure a 72,5kV. ‘ :

529 (1976): Classification des degrés de protection procurés par les enveloppes.

694 (1980): Clauses communes pour les normes de l'appareillage 4 haute tension.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

A.C. METAL-ENCLOSED SWITCHGEAR :
AND CONTROLGEAR FOR RATED VOLTAGES ABOVE 1 kV
AND UP TO AND INCLUDING 52 kV

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the I E C on technical matters, prepared by Technical Commlttees on which all
the National Committees having a special interest therein are represented express, as nearly as pgssible, an international
consensus of opinion on the subjects dealt w1th

in the latter.

4) The I E C has not laid down any procedure concerning marking as an indicati
when an item of equipment is declared to comply with one of its recom

It forms the third edltlon of IEC 298 and
(1987).

The text of this standard is based on the followidg documehts:

/SE\Morp_hs’\\li \ %}s/on Voting

17\c&c0)34 \179?&6)39, 39A and 39B
7C(C 17C(COY59
CO)65 17C(CO)68 v

Full information onQ) or the appro is standard can be found in the Voting Reports indicated in the
above table. .

Annexes AA to GG 2

The following I EL

Publications

od_in this standard:

nternational Electrotechnical Vocabulary (IEV), Chapter 151: Electrical and-
-magnetic devices.

984): Chapter 441: Sw1tchgear controlgear and fuses.

: High-voltage alternating-current circuit-breakers:

: Alternating current disconnectors (isolators) and earthing switches.

137 (1984): Bushings for alternating voltages above 1000 V.

243-1 (1988): Methods of test for electric strength of solid insulating materials, Part 1: Tests
at power frequencies.

270 (1981): Partial discharge measurements.

466 (1987): A.C. insulation-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above
1kV and up to and including 38 kV.

480 (1974): Guide to the checkmg of sulphur hexafluoride (SFy) taken from electrical
equipment.

517 (1990): Gas-insulated metal-enclosed sw1tchgear for rated voltages of 72.5kV and
above.

529 >(1976): Classification of degrees of protection prov1ded by enclosures
694 (1980): Common clauses for high-voltage switchgear and controlgear standards.
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APPAREILLAGE SOUS ENVELOPPE METALLIQUE
POUR COURANT ALTERNATIF
DE TENSIONS ASSIGNEES SUPERIEURES a 1 kV
ET INFERIEURES OU EGALES A 52 kV

SECTION UN — GENERALITES

1. Domaine d’application

La presente norme spécifie les exigences pour l’appareillage préfabfiqué sous enveloppe

fréquences de service inférieures ou égales a 60 Hz.

Pour I’appareillage sous enveloppe métallique comfipre Xtes comar'uments a remphs-
sage de gaz, la pression effective de calcul est limitée '

calcul dépasse 3 bar, les compartiments a remplissage de 2 nt étre congus et essayés
suivant la CE1 517

L’appareillage sous enveloppéx ne utilisation spéciale, par exemple
pour atmosphéres inflammables, baord des navires, peut faire ’objet

La présente norme ne traite (pas des mate
| On

oppe me lhque a isolation dans l’air a la pression atmosphenque de tension

2 ’appareill{ge sous enve
asgignes suneure V Peut Btre douvert par la présente normie en prenant en compte les niveaux
d’iselenient d 4

ECTION DEUX — CONDITIONS DE SERVICE

2. Conditions de Service normales et spéciales

L’appareillage sous enveloppe métallique est, & moins qu ’il n’en soit spemﬁe autrement
dans cette norme, prévu pour étre utilisé dans les conditions normales de service.

Se référer a article 2 de la CET 694.

Pour des installations a I'extérieur, il est entendu qu’a I'intérieur de I'enveloppe régnent les
conditions normales d’intérieur. Si nécessaire, des mesures appropriées doivent étre prises,
telles que le conditionnement d’air, pour pouvoir utiliser des matériels d’intérieur courants.
Cela ne s’applique pas aux compartiments a remplissage de gaz.
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A.C. METAL-ENCLOSED SWITCHGEAR
- AND CONTROLGEAR F OR RATED VOLTAGES ABOVE 1 kV
AND UP TO AND INCLUDING 52 kV

SECTION ONE — GENERAL

1. Scdpe

60 Hz.

For metal-enclosed switchgear and controlgear conta
design pressure is limited to a maximum of 3 bar (g3

artments having a

design pressure exceeding 3 bar (gauge) shall be degigne ed in agcordance with 1 E C
517. o

Metal-enclosed switchgear and r example in flammable
atmospheres, in mines or on board dditional requirements

" This standard does not deal with compegent coqtain d in metal-enclosed switchgear and
controlgear for which individus Sci ) ’
NOTES |

2 'Meta e itchgea » i v ai
pheric p 2 ed\by this standdrd taking into account the insulation levels of I E C 694.

TION TWO — SERVICE CONDITIONS

2. Normal and spe service conditions

'Unless otherwise specified in this standard, the metai-enclosed switchgear and controlgear
is designed to be used under normal service conditions. -

Refer to Clause 2 of I E C 694.

For outdoor installation it is assumed that inside the enclosure, normal indoor conditions
prevail. If necessary, appropriate measures shall be taken, such as air conditioning, so that
common indoor components may be used. This does not apply to gas-filled compart-
ments. :
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SECTION TROIS — TERMES ET DEFINITIONS

3. Définitions

Pour les définitions des termes généraux utilisés dans la présente norme, il est fait référence
au Vocabulaire Electrotechnique International (VEI), a savoirla CE1 50 (441) etlaCEI50
(151).

Les définitions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente norme:

3.101 Appareillage _
Terme général applicable aux appareils de connexion et a leur combinaison avec les
appareils de commande, de mesure, de protection et de réglage qui nt associés, ainsi

" qu’aux ensembles de tels appareils avec les connexions, les accessOir
charpentes correspondantes (VEI 441-11-01).

Q

3102 Appareillage sous enveloppe métallique
Ensemble d’appareillage, avec une enveloppe métaltique s.destinéea étre mise a la

— lappareillage blindé;
— lappareillage compartimenté (avec une g
— lappareillage bloc.

3.102.1 Appareillage blindé

es matériels sont disposés a P'intérieur de
cues destinées a &tre mises a la terre.

ppateillage’sous enveloppe metalhque ayant des cloisons métalliques et répondant & toutes les
es.de la ote 1, peut utiliser un écran a volet isolant comme partie d’un dispositif de volet, dont la
i procure le degre de protection qu1 est donné dans le tableau 1 (ou plus élevé) et satisfait aux

3.102.2 Appareillage compartimenté (& cloisons non métalliques)

Appareillage sous envelbppe métallique dont les matériels sont disposés a I'intérieur de
compartiments distincts comme dans I'appareillage blinde, mais comprenant une ou plu-
sieurs cloisons non métalliques dont le degré de protection est donné dans le tableau 1 (ou
plus élevé).

NOTE — L’apparelllage sous enveloppe métallique dont les matériels des circuits prmc1paux sont indivi-
duellement enrobés de matériau isolant solide peut &tre considéré comme une vanante sous réserve que soient
remplies les conditions spécifiées dans la CEI 466.

3.102.3 Appareillage bloc

Appareillage sous enveloppe métallique autre que l’apparelllage blindé et l’apparelllage
- compartimenté.
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SECTION THREE — TERMS AND DEFINITIONS

3. Definitions
For the definitions of general terms used in this standard, reference is made to the
International Electrotechnical Vocabulary (IEV), namely IEC 50 (441) and TEC 50
(151).

The following definitions apply for the purpose of this standard:

3.101 Switchgear and controlgear

A general term covering switching devices and their combination with associated control,
measuring, protective and regulating equipment, also assemblies of such devices and equip-
ment with associated interconnections, accessories, enclosures and| suppOxting \structures
(IEV 441-11-01).

3.102 Metal-enclosed switchgear and controlgear

Switchgear and controlgear assemblies with an exterpdhmetal enclosure inténded to be

R

NOTE — The metal-enclosed switchgear and controlg

— metal-clad switchgear and controlgear;
— compartmented switchgear and controlgear

followin;
a) -each
b) componex

e er side of the main switching device, for example busbars; where more
provided, each set being in a separate compartment.

he grce of protection included in table 1 (or higher) and satlsﬁes the requirements of
.1 for partitions and shutters made of insulating material.
3.102.2 Compartmented switchgear and controlgear (with non-metallic partitions)

Metal-enclosed switchgear and controlgear in which components are arranged in separate
compartments as for metal-clad switchgear and controlgear, but with one or more non-
metallic partitions providing the degree of protection included in table 1 (or higher).

NOTE — Metal-enclosed switchgear and controlgear in which the main circuit components are individually
embedded in solid insulating material can be considered as an alternative, provided that the conditions
specified in I E C 466 are met.

3.102.3  Cubicle switchgear and controlgear

Metal-enclosed switchgear and controlgear, other than metal-clad and compartmented
switchgear and controlgear.
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NOTE — Ce terme s’applique & P'appareillage ayant une enveloppe métallique et ayant 'une des particu-
larités suivantes:

a) nombre de compartiments inférieur & celui prévu pour I'appareillage blindé ou I’ apparelllage comparti-
mente;

b) cloisons ayant un degré de protection inférieur 4 ceux donnés dans le tableau 1;

¢) aucune cloison.

3.103 Unité de transport

Partie d’un appareﬂlage sous enveloppe métallique pouvant étre transportee sans étre
démontee.

'3.104 Unité fonctionnelle

Partie d’un appareillage sous enveloppe métallique comprenant tous les matériels des

par exemple: unité d’arrivée, unité de départ, etc.

3.105 Enveloppe

bression scellé.
(Se reporter a I'annexe GG.)

NOTE — Plusieurs compartiments a remplissage de gaz peuvent étre interconnectés a un systéme de gaz
commun (ensemble étanche au gaz).

3.108 Matériel

Partie essentielle du circuit principal ou du circuit de terre de l’apparelllage sous enveloppe
métallique, qui posséde une fonction spécifique (par exemple disjoncteur, sectionneur, inter-
rupteur, fusible, transformateur de mesure, traversée, barre omnibus, etc.).

3.109 Cloison

Partie d’un appareillage sous enveloppe métallique séparant un compartlment des autres
compartiments (VEI 441-13-06).
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NOTE — This term applies to switchgear and controlgear having a metal enclosure and having either:

a) a number of compartments less than that requlred for metal-clad or compartmented sw1tchgear and
controlgear;
b) partitions having a degree of protection lower than those mcluded in table 1;

c) no partmons

3.103  Transport unit

A part of metal-enclosed switchgear and controlgear suitable for shipment without being
dismantled. : ‘

3.104 Functional unit

A part of metal-enclosed switchgear and controlgear comprising all the eo
~main circuits and auxiliary circuits that contribute to the fulfilment of
441-13-04). :

mponents of the

example: incoming unit, outgoing unit, etc.

3.105  Enclosure

441-13-01).

3.106  Compartment

A part of metal-enclosed switchges 9 claosed except for openings neces-
sary for interconnection, control of ventilation 441-13-05).

NOTES

1 A compartment
compartment, b

2 Openings nge

equivale gans
3  Bus a

other equivalg

3.107 Gas-filled

¢) sealed pressure’ system.
(Refer to annex GG.)

NOTE  — Several gas-filled compartments may- be interconnected to .a common gas-system (gas-tight
assembly).

3.108 Component .

An essential part of the main or earthing circuits of metal-enclosed switchgear and
‘controlgear which serves a specific function (for example circuit-breaker, disconnector,
switch, fuse, instrument transformer, bushing, busbar, etc.).

3.109 Partition

A part of metal-enclosed switchgear and controlgear separating one compartment from
other compartments (IEV 441-13-06).
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3.110 - Volet

Partie d’un appareillage sous enveloppe métallique qui peut étre déplacée d’une position
permettant 'embrochage des contacts d’une partie amovible sur des contacts fixes a une
position dans laquelle elle constitue une partie de I'enveloppe ou d’une cloison protégeant les
contacts fixes (VEI 441-13-07).

3.111 Traversée

Dispositif servant a conduire un ou plusieurs conducteurs a travers une enveloppe en
Iisolant de celle-ci; ce dispositif comporte les moyens de fixation sur ’enveloppe.

3.112 Partie amovible

Partie d’un appareillage sous enveloppe métallique qui peut €tre
I’appareillage sous enveloppe métallique et remise en place, méme g
est sous tension (VEI 441-13-08).

enlevée entiérement de
te_circuit principal

‘3.113 "Partie débrochable

13—09)
3.114 Cloisonnement métallique (entre condu
Disposition de conducteurs ave : ki es
telle sorte que des décharges\disrupti ¢ puissent s/écouler qu’a la terre (VEI 441-
11-11) ‘

NOTE — On peut prévoir un cloisonnem aétallique aussi bien entre les conducteurs quentre les
contacts ouverty’d’un appareil dg conpexign.

partie débrochable dans laquelle une distance de sectionnement ou un
cloisonnemen metalhque est établi dans le circuit principal et dans laquelle les circuits de
commande sont raccordés (VEI 441-16-27).

3.118 Position de sectionnement (d’une partie débrochable)

Position d’une partie débrochable dans laquelle une distance de sectionnement ou un
cloisonnement métallique est établi dans les circuits de la partie débrochable, cette partie
restant mécaniquement reliée a enveloppe (VEI 441-16-28).

NOTE — Dans P’appareillage sous enveloppe metalhque a haute tension, les circuits auxiliaires S peuvent ne
pas étre déconnectés.

3.119 Position de retrait (d’une partie amovible)

~Position d’une partie amovible quand elle est retirée et séparée mecamquement et électri-
quement de I’enveloppe (VEI 441- 16 29).
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3.110  Shutter

A part of metal-enclosed switchgear and controlgear that can be moved from a position
where it permits contacts of a removable part to engage fixed contacts, to a position where it
becomes a part of the enclosure or partition shielding the fixed contacts (IEV 441-13-07).

3.111 Bushing
A structure carrying one or more conductors through an enclosure and 1nsu1at1ng it
therefrom including the means of attachment.

3.112 Removable part

A part of metal-enclosed switchgear and controlgear that may be remove
the metal-enclosed switchgear and controlgear and replaced even thoug
alive (IEV 441-13-08).

d entlrely from

3.113 Withdrawable part

3.114 Segregation (of conductors)

between them in such a

An arrangement of conductors
V 441-11-11).

manner that disruptive discharges

The position of a
(IEV 441-16

3.116  Earthing positig

established in
16-27).
3.118 Disconnected position (of a withdrawable part)

The position of a withdrawable part in which an isolating distance or segregation is
established in the circuits of the withdrawable part, that part remaining mechanically
attached to the enclosure (IEV 441-16-28).

NOTE — In high-voltage metal-enclosed sw1tchgear and controlgear, the aux111ary c1rcu1ts may not be
disconnected.

3.119  Removed position (of a removable part)

The position of a removable part when it is outside and mechanically and electrically
separated from the enclosure (IEV 441-16-29).
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3.120  Circuit principal

Toutes les parties conductrices d’un appareillage sous enveloppe métallique comprises
dans un circuit destiné a transporter ’énergie électrique (VEI 441-13-02).

3.121 Circuit auxiliaire

Toutes les parties conductrices d’un appareillage sous enveloppe métallique insérées dans
un circuit (autre que le circuit principal) prévues pour la commande, la mesure, la signali-
sation et la régulation (VEI 441-13-03).

NOTE — Les circuits auxiliaires d*un appareillage sous enveloppe métallique comprennent les circuits de
commande et les circuits auxiliaires des appareils de connexion.

3.122 Valeur assignée
fonctionnement

contact avec ou une approche des parties actives & & ontadt avec des parties en
mouvement a lintérieur de I’enveloppe, et pou ; i i

Température, déterminée da
Pappareillage sous enveloppe

3.125 Décharge disruptive

I'iSolation sous I'action d’une contrainte €lectrique
t-cireuite, coinplétement Iisolation en essai, réduisant la

sfent» est utilisé Iorsque la décharge disruptive longe la surface d’un diélectrique solide
ou d’un liquide isolant.

3.126 Pression tinimale de fonctionnement (des compartiments 4 remplissage de gaz)

Pression effective de gaz en bars, rapportée aux conditions de I’air atmospherique a 20 °C
et 1 013 hPa, a laquelle et au-dessus de laquelle les caractéristiques assignées de 'appareillage
sont conservees.

3.127 Pression de calcul (des compartiments & remplissage de gaz)

Pression effective, en bars, retenue pour la conception d’un compartiment a remplissage de
gaz. :

3.128 Température de calcul (des compartiments a remplissage de gaz)
Température maximale pouvant étre atteinte par le gaz dans les condltlons de service.
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3.120 Main circuit

All the conductive parts of metal-enclosed switchgear and controlgear included in a circuit
which is intended to transmit electrical energy (IEV 441-13-02).

3.121 Auxiliary circuit

All the conductive parts of metal-enclosed switchgear and controlgear included in a circuit
(other than the main circuit) intended to control, measure, signal and regulate (IEV 441-
13-03).

NOTE — The auxiliary circuits of metal-enclosed sw1tchgear and controlgear mclude the control and
auxiliary circuits of the switching devices.

3.122 Rated value

A quantity value aésigned, generally by a manufacturer, for a specified of condition
of the metal-enclosed switchgear and controlgear (IEV 151-04-03).

NOTE — See Section Four for individual rated values.

3.123 Degree of protection

3.125 Disruptive discharge

Phenomena associated
discharge completely Bxj
electrodes to zero of

3.126  Minimum funciional pressure (of gas-filled compartments)

The gas pressure in bars (gauge) referred to atmospheric air conditions of 20 °C and
1013 hPa at and above which the rated values of the switchgear are maintained.

3.127 Design pressure (of gas-filled compartments) . ,
The pressure in bars (gauge) used to determine the design of a gas-ﬁHed compartment

3.128 Design temperature (of gas- ﬁlled compartments)
The highest temperature which can be reached by the gas under servrce condrtrons
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SECTION QUATRE — CARACTERISTIQUES ASSIGNEES

4. Caractéristiques assignées

Les caractensthues assignées d’un appareillage sous enveloppe métallique sont les sui-
. vantes:

a) tension assignée et nombre de phases;
b) niveau d’isolement assign€;
¢) fréquence assignée;

» d) courant a551gne en service continu (pour les circuits pnnmpau

e) courant de courte durée admissible assigné (pour les circuits
mise a la’terre);

f) valeur de créte du courant admissible assigné, si applicable
les circuits de mise a la terre);

g) durée de court-circuit assignée;
h) valeurs assignées des matériels faisant partie de
i) pression de remplissage assignée (des Cof

Pour la coordination des tensio
des valeurs de créte du courant ad

Se référer 4

=

Se référer au paragraphe 4.3 de la C E1 694 en ajoutant les valeurs a351gnees sui-
vantes:
16% Hz et 25 Hz

4.4 Courant assigné en service continu et échauffement

441 quz;r"aizt assigné en Serviée continu
Se référer au paragraphe 4.4.1 de la CET 694 en ajoutant l’ahnea suivant:

Certains circuits principaux de l’appareﬂlage sous enveloppe metalhque (par exemple
barres omnibus, circuits d’alimentation, etc.) peuvent ne pas avoir la méme valeur de courant
assigné en service continu.
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SECTION FOUR — RATED CHARACTERISTICS

4. Rating

The raﬁngs of metal-enclosed switchgear and controlgear are the following:

a) rated voltage and number of phases;

b) rated insulation level; '

¢) rated frequency;

d) rated normal current (for main circuits);

e) rated short-time withstand current (for main and earthing circuit

f) rated peak withstand current, if applicable (for main and earthing

g) rated duration of short circuit;

urrents, rated peak with-

stand currents and rated normal currents o ar and controlgear reference is

‘made to IEC 56 and to IEC 129.

4.1 Rated voltage
Refer to Sub-clayse

NOTE — Gomp ' netakenclosed switchgear and controlgear may have individual
values of: vo age in gccorda ith™their relevant standards.

4.2

4.3
Refer to Sub-clause 4.3 of I E C 694 with the addition of the following rated values:

16%5 Hz and 25 Hz

4.4  Rated normal current and temperature rise

44.1 Rated norrhal current
Refer to Sub-clause 4.4.1 of I E C 694 with the addition of the following paragraph:

Some main circuits of metal-enclosed switchgear and controlgear (e.g. busbars, feeder
circuits, etc.) may not have the same value of rated normal current. ’
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4.4.2 Echauffement v
Se référer au paragraphe 4.4.2 de la CEI 694 en ajoutant le complément suivant:

L’échauffement des matériels contenus dans Pappareillage qui font I’objet de normes hors
du domaine d’application de la C EI 694 ne doit pas dépasser les limites d’échauffement
autorisées par la norme correspondant a ces matériels.

Les valeurs maximales de température et d’échauffement a considérer pour les jeux de
barres sont, suivant le cas, les valeurs maximales spécifiées pour les contacts, les raccords ou
les pidces métalliques en contact avec des isolants.

I’échauffement des enveloppes et des capots accessibles ne doit pas dépasser 30 K. Dans le
cas d’enveloppes ou de capots accessibles mais non prévus pour étre touchés pendant la
manceuvre normale, la limite de Iéchauffement peut étre portée 0™k

4.5 Courant de courte durée admissible assigné

Se référer au paragraphe 4.5 de la C EI 694.

4.6 Valeur de créte du courant admissible assigné

Se référer au péravgraphe 4.6 de la CET 694

aleurs assignées correspondantes du
ristiques. Mais dans chaque circuit ou

4.7

4.8 Tension assignde ] stion \des- dispgsitifs de fermeture et d’ouverture et des circuits

auxiliairis

4.101 Pressionde remplissage assignée (des compartiments a remplissage de gaz)

Pression effective, en bars, rapportée aux conditions de I'air atmosphérique a 20 °C et
1013 hPa, assignée par le constructeur, d laquelle les compartiments a remplissage de gaz
sont remplis avant mise en service.

SECTION CINQ — REGLES DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION

5. Conception et construction

L’appareillage sous enveloppe métallique doit étre construit de fagon telle que les opéra-
tions normales d’exploitation, de contrdle et de maintenance, comprenant la vérification
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4.42 Temperature rise
Refer to Sub-clause 4.4.2 of 1 E C 694 with the addition of the followmg supplement:

The temperature rise of components contained in metal-enclosed switchgear and control-
gear which are subject to individual specifications not covered by the scope of I E C 694 shall
not exceed the temperature-rise limits permitted in the relevant standard for that compon-
ent. o : ' :

The maximum permissible temperatures and temperature rises to be taken into account for
busbars are those specified for contacts, connections and metal parts in contact with
insulation, as the case may be. ‘

The temperature rise for accessible enclosures and covers shall not exceed 30 K. In the case

of enclosures and covers which are accessible but need not be touched during normal
operation, the temperature-rise limit may be increased by 10 K.

4.5 Rated short-time withstand current

Refer to Sub-clause 4.5 of 1 E C 694.

4.6 Rated peak withstand current
Refer to Sub-clause 4.6 of I E C 694.

main circuit cannot exceed the corresponding rated yalyes
* However, for each circuit or compartmén 16

4.101 Rated filling pressure (of gas-filled compartments)

The pressure in bars (gauge) assigned by the manufacturer referred to atmospheric air
conditions of 20 °C and 1 013 hPa at Wthh the gas -filled compartment is filled before being
put into service. .

SECTION FIVE — RULES FOR DESIGN AND CONSTRUCTION

5. Design and construction

Metal-enclosed switchgear and controlgear shall be designed so that normal service,
inspection and maintenance operations, including the usual checking of phase sequence,
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habituelle de Iordre de succession des phases, la mise & la terre des cibles raccordés, la
localisation des défauts dans les cibles, les essais diélectriques des cibles ou des autres
appareils raccordés et la suppression des charges électrostatiques dangereuses, puissent étre
effectuées sans risque pour le personnel.

Tous les matériels de construction et de caractéristiques identiques susceptibles d’€tre
remplacés doivent &tre interchangeables.

S’il existe des parties amovibles ayant des caractéristiques assignées différentes et si des
parties sont interchangeables dans un ensemble d’appareillage sous enveloppe métallique,
toute combinaison possible des parties amovibles et fixes doit tenir le niveau d’isolement
assigné spécifié pour les parties fixes de I’equlpement considéré. -

“Les matériels divers contenus dans I’ enveloppe sont soumis aux spécifications particulicres
les concernant. '

Pour les circuits principaux avec des fusibles limiteurs, le cof
peut fixer le courant de court-circuit avec fusible.

de Iappareillage

5.1 Exigences pour les liquides utilisés dans 'appareillage

Se référer au paragraphe 5.1 de la CE1 694.

5.2 Exigences pour les gaz utilisés dans I'apparejllage

¢, voir la CET 480.

53.1 Mise
Pour assur de maintenance, toutes les parties du circuit
principal aux( : ’ évu d’accéder doivent pouvoir étre mises a la terre
avant n i i . er. Cela ne s’applique pas aux parties débrochables ni
Aux pa@ W2 f .

NOTE — Si le conducteur de terre n’est pas en cuivre, il convient qu’il bprésente des caractéristiques
mécaniques et thermiques équivalentes.

En général, la continuité du réseau de terre doit étre assurée, compte tenu des sollicitations
thermiques et mécaniques causées par le courant qu’il peut avoir a supporter. La valeur
maximale des courants de défaut a la terre dépend du type de mise a la terre du neutre du

réseau et doit étre indiquée par lutilisateur.

Lorsque des connexions de terre ont & supporter le plein courant de court-circuit triphasé
(comme dans le cas des connexions qui font le court-circuit sur les appareils de mise a la
terre), ces connexions doivent étre dimensionnées en conséquence. :

NOTE — Comme guide, on se référera a la méthode de calcul des sections des conducteurs donnée 4
Pannexe BB. :
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earthing of connected cables, locating of cable faults, voltage ‘tests on connected cables or
other apparatus and the elimination of dangerous electrostatlc charges, can be carried out

safely.

All components of the same rating and construction which may need to be replaced shall
be interchangeable.

If there are removable parts with different ratings and if parts are interchangeable within
the assembly of metal-enclosed switchgear and controlgear, any possible combination of
removable and fixed parts shall withstand the rated insulation level spemﬁed for the fixed
parts of the equipment concerned. :

The various components contained within the enclosure are subject to the individual
specifications applying to them.

For main circuits with current-limiting fuses, the manufacturer ¢ S sgear and -
controlgear may assign the fused short-circuit current. ‘

5.1 Requirements for liquids in switchgear and controlgear

Refer to Sub-clause 5.1 of I E C 694.

5.2 Regquirements for gases in switchgear and controlg

Refer to Sub-clause 5.2 of IE C 694.
NOTE — For checking of sulphllr hexafluorid

5.3  Earthing

5.3.1 Earthing of the main ¢
To ensure safety durihg mag ey verts of the main circuit to which access is

_ ing ¢arthed prior to becoming accessible. This

, does not apply~to v ble parts which become accessible after being
separated fr(@e 3

5.3.2 Earthing of the e

Refer to 5. ; J he addition of the following supplement:

© An earthing eQx bbe provided extending the whole length of the metal-enclosed
switchgear\and.c gear."The current density in the earthing conductor, if of copper, shall
not exceed nm? ynder the specified earth fault conditions; however, its cross-section
area shalb\t S an 30 mm?. It shall be terminated by an adequate terminal intended

he earth system of the installation.

NOTE — If the earthmg conductor is not made of copper, equivalent thermal and mechanical requirements
should be met.

In general, the continuity of the earth system shall be ensured taking into account the
thermal and mechanical stresses caused by the current it may have to carry. The maximum
value of earth fault currents depends upon the type of system neutral earthmg employed and
shall be indicated by the user. :

Where earthing connectjons have to carry the full three- -phase shbrt-circuit current (as in
the case of the short-circuiting connections used for carthing devxces) these connections shall
be dimensioned accordingly.

NOTE — As guidance, reference is made to a method of calculatmg cross-sectional areas of .conductors
given in annex BB.
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L’enveloppe de chaque unité fonctionnelle doit étre connectée a ce conducteur de terre.
Toutes les parties métalliques, prévues pour étre mises a la terre et ne faisant pas partie d’un
circuit principal ou auxiliaire, doivent étre aussi connectees au conducteur de terre, directe-
ment ou par les charpentes métalliques.

- En ce qui concerne 1’1nterconn§:x1on a Pintérieur de 'unité fonctionnelle, I’assemblage par
boulonnage ou soudage est considéré comme suffisant pour assurer la continuité électrique
entre le cadre, les capots, les portes, les cloisons ou les autres charpentes. Les portes des
compartiments a haute tension doivent étre reliées au cadre par des moyens appropriés.

Les parties métalliques d’une partle débrochable qui sont normalement a la terre doivent
rester également 4 la terre en positions d’essai et de sectionnement dans les conditions
prescrites pour la distance de sectionnement (voir C ET 129) ainsi que dans les positions
intermédiaires lorsque les circuits auxiliaires ne sont pas compléte déconnectés.

5.4 Eguipements auxiliaires

Se référer au paragraphe 5.4 de la CET 694.

5.5 Fermeture dépendante a source d’énergie extérieure

‘Se référer au paragraphe 5.5 de la CET 694

5.6 Fermeture d accumulation d’énergie

~— les valeurs assignées applicables;

— le numéro de la norme correspondante.

La plaque signalétique de chaque unité fonc‘uonnelle doit étre llslble en posmon normale
de service. Les parties amovibles, s’il y en a, doivent étre munies d’une plaque signalétique
séparée comportant les données relatives aux unités fonctionnelles auxquelles elles appar-
tiennent, mais cette plaque peut n’étre lisible que lorsque la partie amovible est dans la
position de retrait. :

NOTE — Il n’est pas utile de faire apparaitre le mot «assigné» sur la plaque signalétique.
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‘The enclosure of each functional unit shall be connected to this earthing conductor. All the
metallic parts intended to be earthed and not belonging to a main or auxiliary circuit, shall
also be connected to the earthing conductor directly or through metallic structural parts.

* For the interconnection within the functional unit, fastening by bolting or welding is
acceptable for providing electrical continuity between the frame, covers, doors, partitions or
other structural parts. Doors of the high-voltage compartments shall be connected to the
frame by adequate means. ‘
The metallic parts of a withdrawable part which are normally earthed shall also remain
earth-connected in the test and disconnected positions under the prescribed conditions for
the isolating distance (see IEC 129) and also in any intermediate position whilst the
auxiliary circuits are not totally disconnected. '

5.4 Auxiliary equipment
Refer to Sub-clause 5.4 of I E C 694.

5.5 Dependent power closing
Refer to, Sub-clause 5.5 of I E C 694.

5.6 Stored energy closing
Refer to Sub-clause 5.6 of I E €

5.7 Operating of releases

Refer to Sub-clause

5.8

5.9

¢ 694 with the addition of the following supplement:
and controlgear, a11 their components and operating devices

— . type designatibn or serial number;
— applicable rated values;
— number of the relevant standard.

‘The nameplates of each functional unit shall be legible during normal service. The
removable parts, if any, shall have a separate nameplate with the data relating to the
functional units they belong to, but this nameplate need only be legible when the removable
part is in the removed position. :

NOTE — The word “rated” need not appear on the nameplate.
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5.101 Degré de protection et défaut interne

5.101.1 Protection des personnes contre | ‘approche des parties actives et le contact avec les parties
en mouvement.

Pour I'appareillage blindé et pour appareillage compartimenté, le degré de protection doit
étre spemﬁe d’une part pour Penveloppe et d’autre part pour les cloisons.

Pour ’appareillage bloc, il est seulement nécessaire de spécifier le degré de protectlon de
r enveloppe. :

Pour les circuits principaux des compartiments & remplissage de gaz, aucun degré de
protection n’a besoin d’étre spécifié. "

Le degré de protection des personnes contre le contact avec les partles actives des circuits
auxiliaires et les parties en mouvement (autres que les arbres lisses en rotation et les

Le tableau 1 donne le détail des objets qui seront «excl
degrés de protection.

Degre de otection ontre approc e des parties actives
protection et\le sonta rtles en mouvement

1P2X Avec les 01gts(ou\cle§>§\t\s\an\iogues de diamétre supérieur a 12 mm

IP3X Aﬁ:—h\o\n\ls,\de{bls, ‘Stéde diamétre ou d’épaisseur supérieurs 4 2,5 mm

N
IP4X [\ Avec@bs\ﬁls ex iamétrg ou des rubans d’épaisseur supérieurs & 1,0 mm

NOTE ﬂa gif’signatiém\k{d%;é dx\grot;ction correspond 4 la CET 529.

tion approprlee a ces conditions doit étre repéré par la lettre caractéris-
immédiatement a la suite des lettres IP.

¢) Protection\contre les effets dus & la pénétration de eau: Aucun degré de protectlon
contre leg effets nuisibles dus a la pénétration de I'eau n’est procuré par I'appareillage
sous enveloppe métallique pour l'intérieur.

5.101.3  Protection de I’'équipement contre les dommages mécaniques

A P’étude. En attendant, le constructeur doit étre consulté quand les enveloppes risquent
d’étre soumises a des chocs mécaniques ou-a des effets similaires.

5.101.4 Défaut interne

Un défaut a Pintérieur de Penveloppe de ’appareillage sous enveloppe métallique, du a des
défectuosités ou a des conditions de service exceptionnelles ou a une fausse manceuvre, peut
amorcer un arc interne.

La probabilité d’apparition d’un tel défaut dans les constructions correspondant aux
exigences de cette norme est trés faible, mais ne peut pas étre complétement négligee.
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5.101 Degree of protection and internal fault

5.101.1 Protection of persons against approach to live parts and contact with moving parts

For metal-clad and for co‘mparﬁnented switchgear and controlgear, the degree of pfotec-
tion shall be specified separately for the enclosure and for partitions.

For cubicle switchgear and controlgear, it is only necessary to specify the degree of
protection for the enclosure.

For main circuits of gas- -filled compartments, no degree of protectlon needs to be
specified.

The degree of protection against contact of persons with live parts of aux111ary circuits and

with any moving parts (other than smooth rotating shafts and moving
indicated by means of the designation specified in table 1.

moving part will be touched.

Degree of Protection against Wto live parts
protection ontast with moving parts

IP2X By fingers o simifar bjec a\dlaketer greater than 12 mm

IP3X < Nﬁ;,\wk%, etc}s.ﬁ)laxv\e% or thickness greater than 2,5 mm

IP4X [\ \K(wue o dlaWs of thickness greater than 1,0 mm

NOTE ——{Pﬁé\{esﬁ}xanon ?Neg\\\f\gry\écnon corresponds to I E C 529.

¢) Protection_against ingress of water: No degree of protection is provided by indoor
metal-enclosed switchgear and controlgear against harmful ingress of water.

5.101.3 Protection of equipment against mechanical damage

Under consideration. For the time being the manufacturer shall be consulted where
enclosures may be subjected to mechanical impacts or similar effects. '

5.101.4 Internal fault

Failure within the enclosure of metal-enclosed switchgear and controlgear due either to a
defect or an exceptlonal service condition or mal-operation may initiate an internal arc.

There is little probability of such an event occurring in constructions which satisfy the
requirements of this standard, but it cannot be completely disregarded. -
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Si des personnes sont présentes, un tel défaut peut provoquer des blessures, avec une
probabilité plus faible cependant.

Il est souhaitable de prévoir le plus haut degré possible de protection pour les personnes.
L’objectif principal est d’éviter un tel arc ou de limiter sa durée et ses conséquences.

- L’expérience ayant démontré que les défauts se produisent de préférence dans certains
emplacements plutt que dans d’autres, a I'intérieur de 'enveloppe, une attention spéciale
doit donc étre portée a ces emplacements. '

Dans les colonnes (1) et (2) du tableau AA.1 de 'annexe AA, une liste de tels emplace-
ments préférentiels et des causes est donnée a titre indicatif. Certaines mesures, pour
diminuer la probabilité d’apparition des défauts internes ou pour réduire les risques, sont
recommandées dans la colonne (3). Des exemples de mesure de limitation des conséquences

Si ces mesures sont considérées comme insuffisantes, le const ilisateur peuvent
convenir de ’exécution d’un essai conforme a 'annexe AA p I’appareillage
répond aux critéres définis en commun. Cet essai couyfe u le sas“ou Parc est
amorcé entiérement dans I’air ou dans un autre gaz isglan nveloppe, mais
non pas a l'intérieur de matériels ayant leur prop par exemple des appareils
de connexion et des fusibles, ou a l'intérieur ¢ transformateurs de

Cet essa1 peut ne pas étre nécessaire pour le ie des Circuits protégées: par des

pression causée dans le batiment par un arc
; étallique et Peffet de P’éjection des gaz a travers
des dispositifs limiteurs de presgion. :

5.102 Enveloppe

5.102.1 Généralités

Les ex igues. Lorsque P’appareillage sous enveloppe métallique

rer au moins le degré de protection spécifié au tableau 1.

normales ettfansitoires auxquelles ils sont soumis en service. Bien que ces compartiments

soient sous pression permanente en service, ils sont soumis a4 des conditions de service

particuliéres qui les différencient des réservoirs d’air comprimé ou des réservoirs de stockage
similaires. Ces conditions sont les suivantes:

— non seulement les compartiments renferment le circuit principal pour empécher toute
approche dangereuse des parties actives ou eén mouvement, mais encore ort-ils les formes
nécessaires pour assurer le niveau d’isolement assigné (voir paragraphe 4.2) de I’équipe-
ment lorsqu’ils sont remplis 4 une pression égale ou supérieure a la pression minimale de
fonctionnement (voir paragraphe 3.126) (des considérations d’ordre électrique plut6t que

"mécanique sont déterminantes pour le choix des formes et des matériaux utilisés);

— les compartiments sont remplis normalement avec un gaz non corrosif, complétement sec,
stable et inerte; comme 11 est fondamental pour le bon fonctlonnement de l’apparelllage
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Such-an event may lead to the risk of injury, if persons are present, but with-an even lower
probability. = ' :

It is desirable that the highest possible degree of protection to persons should be provided.
The principal objective should be to avoid such arcs or to limit their duration and conse-
quences.

Experience has shown that faults are more likely to occur in some locations inside an
enclosure than in others, so special attention should be paid to these.

For guidance, a list of such locations and of causes is given in table AA.1 of annex AA,
columns (1) and (2). Measures to decrease the probability of internal faults or to reduce the
risk are recommended in column (3). Examples of measures to limit the consequences of
internal faults are given in table AA.2 of annex AA.

Such a test should be unnecessary on those o@cir its which are protected by

arcing\due to gn internal fault in the metal-enclosed
ot pressure relief devices should be taken

NOTE — The overpressure in the building\caused b
switchgear and controlgear and the effects of the gjection of gases
into consideration.

5.102 -Enclosure

5.102.1 General

Enclosur
installed, the

e metal-enclosed switchgear and controlgear is
3t least the degree of protection specified in table 1. It

shall also assute bection in acsprdance with the following conditions:

- The floor . if 1 etallic, may be considered as part of the enclosure. The
measure 5 &N I gr to obtain the degree of protection provided by floor surfaces
shall ke subject eément between manufacturer and user.

pressures to which they are subjected in service. While these compartments are permanently
pressurized in service they are subjected to particular conditions of service which distinguish
them from compressed air receivers and similar storage vessels. These conditions are:

— gas-filled compartments enclose the main circuit not only to prevent hazardous approach
to live or moving parts but are so shaped that, when at or above the minimum functional
pressure (see sub-clause 3.126), they ensure that the rated insulation level (see sub-

- clause 4.2) for the equipment is achieved (electrical rather than mechanical considera-
tions predominate in determining the shape and materials employed);

- — gas-filled compartments are normally filled with a non-corrosive gas, thoroughly dried,
stable and inert; since measures to obtain the gas in this condition with only small
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de maintenir ce gaz dans cet état avec seulement de faibles variations de pression, et
comme les compartiments ne seront pas soumis & une corrosion interne, la prise en
~ compte de ces facteurs est inutile pour la conception des compartiments;
— la pression de service est relativement faible.

Pour Pinstallation & I’extérieur, le constructeur doit tenir compte de I'influence des
conditions climatiques.

5.102.2 Conception des compartiments d remplissage de gaz
La conception d’un compartiment & remplissage de gaz doit étre basée sur la température

de calcul et la pression de calcul définies par la présente norme.
La température de calcul d'un compartiment a remplissage de gaz est généralement la
température maximale de P’air ambiant, augmentée de I’échauffeme gaz dii au passage
du courant assigné en service continu. Il convient de tenir compteN 3 i
quand il a un effet significatif.

La pression de calcul de enveloppe est au moins égale a
dans I’enveloppe a la température de calcul. ’

Il doit étre tenu compte des données suivantes:

des cloisons, y compris en cas de mise a

b) pression résultant d’une fuite accidentelle :
ments adjacents remplis & des_pressiQps de-Sepvic

e/de pression utilisé et le taux de fuite admissible
de gaz (se reporter a 'annexe GG).

¢fme A pression entretenue, il convient que le constructeur
ite admissible de gaz a travers les cloisons.

ents-a remplissage de gaz dont la pression effective minimale de
bar, il est recommandé de fournir une indication quand la pression

rempli. avecvan liquide, tel qu’une boite & cdble ou un.transformateur de tension, ne doit
_présenter aucune fuite pouvant affecter les qualités diélectriques des deux milieux.

5.102.4 Capots et portes

Les capots et les portes qui font partie de 'enveloppe doivent étre metalliques. Lorsqu’ils
sont fermés, ils doivent procurer le degré de protection spécifié pour I'enveloppe.

Les capots et les portes ne doivent pas étre réalisés sous forme de grillages, de métal
déployé ou sous des-formes similaires. Quand des orifices de ventilation et d’échappement
des gaz sont prévus dans les capots ou les portes, référence est faite au paragraphe
5.102.6.

On distingue deux catégories de capots ou de portes pour I'accés aux compartiments a
haute tension: o : '
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fluctuations in pressure are fundamental to the operation of the switchgear and since the
compartments will not be subjected to internal corrosion, there is no need to make
allowances for these factors in determining the design of the compartments;

— the service pressure is relatively low.

For outdoor installation, the manufacturer shall take into account the influence of climatic
conditions. ' :

5.102.2 Design of gas-filled compartments

The design of a gas-filled compartment shall be based on the design temperature and on
the design pressure as defined in this standard.

The design temperature of the gas-filled compartment is generally the upper limit of
ambient air temperature increased by the temperature rise of the gas due to the flow of rated

within the enclosure at the design temperature.
Account shall be taken of the following:

value is given by the following expregsion:

. . . : =1, [Rang D
5.102.3 Tightness of gas- ) ment

for the gas-filled cempartin
If requeste 3 i
controlled pressu

A partitien. separating a compartment filled with insulating gas from a neighbouring
compartment filed with liquid, such as a cable box or a voltage transformer, shall not show
any leakage affecting the dielectric propertles of the two media.

5.102.4 Covers_and doors

Covers and doors which are parts of the enclosure shall be metallic. When they are closed,
they shall provide the degree of protection specified for the enclosure.

-Covers or-doors shall not be made of woven wire mesh, expanded metal or similar. When
ventilating openings and vent outlets are incorporated in the cover or door, reference is made
to Sub-clause 5.102.6.

Two categories of covers or doors are recognized with regard to access to high-voltage
compartments: s
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a) ceux qui m'ont pas i étre ouverts pour les opérations normales d’exploitation-ou d’en-
tretien (capots fixes). Ils ne peuvent pas étre ouverts, démontés ou retirés sans I'aide
d’outils;

b) ceux qui sont ouverts pour les opérations normales d’exploitation (capots amovibles,
portes). Ils ne nécessitent pas d’outils pour leur ouverture ou leur enlévement. Ils doivent
&tre munis d’un dispositif de fermeture (cadenas par exemple), & moins que la sécurité des
personnes ne soit assurée par un verrouillage mécanique appropri€.

En principe, pour Pappareillage blindé ou compartimenté, les capots ou les portes ne sont
ouverts que si la partie du circuit principal contenue dans le compartiment rendu accessible
est hors tension.

5.102.5 Regards
Les regards doivent assurer au moins le degré de protection spé(ifié pqur I’enveloppe.

Les orifices
des gaz o

5.103 Clois
5.103.1

entre les parties actives du circuit principal et la surface accessible des cloisons
et volets en matériau isolant doit tenir les tenstons d’essai spécifiées au paragraphe 4.2.1
de la CET 694, pour les essais diélectriques 4 la terre et entre pdles;

b) abstraction faite des contraintes mécaniques, le matériau isolant doit tenir les tensions
d’essai spécifiées au point a). La méthode d’essai appropiée donnée dans la C ET 243- 1
est en principe appliquée;

¢) Tisolation entre les parties actives du circuit principal et le c6té intérieur des cloisons et
volets en matériau isolant en face de ces parties doit tenir au moins 150% de la tension
assignée de ’équipement; .

d) les courants de fuite qui pourraient atteindre la surface accessible des cloisons et volets

° par un chemin continu sur des surfaces isolantes ou par un chemin interrompu seulement
_par d’étroits espaces de gaz ou de liquide ne doivent pas étre supérieurs a 0,5 mA dans les
conditions d’essai spécifiées (voir paragraphe 6.104). :
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