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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

PRISES DE COURANT POUR USAGES INDUSTRIELS -

Partie 1: Regles générales

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEIl a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autres activités, publie des Normes Internationales.
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation
Internationale de Normalisation (1ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions techniques, représentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. lls sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme CEIl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniere.

5) La CEIl n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a I'une de ses normes.

6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60309-1 a été établie par le sous-comité 23H: Prises de courant a
usages industriels, du comité d'études 23 de la CEl: Petit appareillage.

Cette quatriéme édition annule et remplace la troisiéme édition parue en 1997 et constitue une
révision technique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
23H/88/FDIS 23H/91/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme

L'annexe A fait partie intégrante de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PLUGS, SOCKET-OUTLETS AND COUPLERS FOR INDUSTRIAL PURPOSES —

Part 1: General requirements

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60309-1 has been prepared by subcommittee 23H: Industrial plugs
and socket-outlets, of IEC technical committee 23: Electrical accessories.

This fourth edition cancels and replaces the third edition published in 1997 and constitutes a
technical revision.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
23H/88/FDIS 23H/91/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annex A forms an integral part of this standard.
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INTRODUCTION

La Norme internationale CEIl 60309 est divisée en plusieurs parties:
Partie 1: Régles générales, qui comprend les articles de caractére général.

Parties suivantes: Regles particulieres, traitant de types particuliers. Les articles de ces régles
particuliéres représentent des compléments ou modifications aux articles correspondants de la
premiere partie. Si le texte des parties subséquentes indique une «addition» ou un
«remplacement» des regles, essais ou commentaires pertinents de la partiel, ces
changements sont introduits dans les passages pertinents de la partie 1, et ils deviennent alors
des parties de la norme. Lorsque aucune modification n'est nécessaire, les mots «L'article de
la partie 1 est applicable» sont utilisés.
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INTRODUCTION

International Standard IEC 60309 is divided into several parts:
Part 1: General requirements, comprising clauses of a general character.

Subsequent parts: Particular requirements dealing with particular types. The clauses of these
particular requirements supplement or modify the corresponding clauses in part 1. Where the
text of subsequent parts indicates an "addition" to or a "replacement" of the relevant
requirement, test specification or explanation of part 1, these changes are made to the relevant
text of part 1, which then becomes part of the standard. Where no change is necessary, the
words "This clause of part 1 is applicable" are used.
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PRISES DE COURANT POUR USAGES INDUSTRIELS -

Partie 1: Regles générales

1 Domaine d'application

La présente norme s'applique aux prises de courant, aux prolongateurs et aux connecteurs, de
tension nominale d'emploi ne dépassant pas 690 V en courant continu ou en courant alternatif,
de fréquence ne dépassant pas 500 Hz en courant alternatif, et de courant nominal ne
dépassant pas 250 A, destinés essentiellement aux usages industriels, a l'intérieur ou a
I'extérieur des batiments.

La liste des calibres préférentiels n'est pas destinée a exclure les autres calibres pour lesquels
les prescriptions correspondantes sont a I'étude.

La présente norme s'applique aux prises de courant, aux prolongateurs et aux connecteurs,
désignés dans la suite du texte sous le nom d'appareils, pour usage dans une température
ambiante comprise dans une plage de —25 °C a +40 °C. Les appareils sont prévus pour étre
connectés a des cables en cuivre ou alliage de cuivre seulement.

L'usage de ces appareils dans des chantiers de construction et pour des applications
agricoles, commerciales et domestiques n'est pas exclu.

Les socles de prises de courant ou les socles de connecteurs incorporés ou fixés au matériel
électrique sont compris dans le domaine d'application de la présente norme. La présente
norme s'applique aussi aux appareils destinés a étre utilisés dans les installations a tres basse
tension.

La présente norme ne s'appligue pas aux appareils destinés essentiellement aux usages
domestiques et analogues.

Pour I'emploi dans des locaux présentant des conditions particuliéres, par exemple a bord des
navires et dans les locaux présentant des dangers d'explosion, des prescriptions complé-
mentaires peuvent étre nécessaires.

2 Définitions

Lorsque les termes tension et courant sont employés, ils impliquent les valeurs en courant
continu ou les valeurs efficaces en courant alternatif.

Pour les besoins de la présente partie de la CEI 60309, les définitions suivantes s'appliquent.

L'application des appareils est indiqué en figure 1.

2.1

prise de courant

ensemble destiné a relier électriquement a volonté un cable souple a une canalisation fixe. Elle
se compose de deux parties:
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PLUGS, SOCKET-OUTLETS AND COUPLERS FOR INDUSTRIAL PURPOSES —

Part 1: General requirements

1 Scope

This standard applies to plugs and socket-outlets, cable couplers and appliance couplers, with
a rated operating voltage not exceeding 690 V d.c. or a.c. and 500 Hz a.c., and a rated current
not exceeding 250 A, primarily intended for industrial use, either indoors or outdoors.

The list of preferred ratings is not intended to exclude other ratings, requirements for which are
under consideration.

This standard applies to plugs and socket-outlets, cable couplers and appliance couplers,
hereinafter referred to as accessories, for use when the ambient temperature is normally within
the range of —25 °C to +40 °C. These accessories are intended to be connected to cables of
copper or copper alloy only.

The use of these accessories on building sites and for agricultural, commercial and domestic
applications is not precluded.

Socket-outlets or appliance inlets incorporated in or fixed to electrical equipment are within the
scope of this standard. This standard also applies to accessories intended to be used in extra-
low voltage installations.

This standard does not apply to accessories primarily intended for domestic and similar general
purposes.

In locations where special conditions prevail, for example on board ship or where explosions
are liable to occur, additional requirements may be necessary.

2 Definitions
Where the terms voltage and current are used, they imply the d.c. or the a.c. r.m.s. values.
For the purpose of this part of IEC 60309, the following definitions apply.

The application of accessories is shown in figure 1.

2.1

plug and socket-outlet

a means enabling the connection at will of a flexible cable to fixed wiring. It consists of two
parts:
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2.11
socle de prise de courant
partie destinée a étre installée avec la canalisation fixe ou & étre incorporée au matériel.

Un socle de prise de courant peut aussi étre incorporé dans le circuit secondaire d'un
transformateur de séparation des circuits

2.1.2

fiche

partie faisant corps avec le céble souple raccordé au matériel ou a une prise mobile ou
destinée a étre reliée directement a un tel cable

2.2

prolongateur

ensemble destiné a relier électriquement a volonté deux céables souples. Il se compose de
deux parties:

2.2.1
prise mobile
partie faisant corps avec le cable souple d'alimentation, ou destinée a étre reliée a un tel cable

NOTE — En général, une prise mobile a les mémes organes de contact qu'un socle de prise de courant.

2.2.2

fiche

partie faisant corps avec le céble souple raccordé au matériel ou a une prise mobile ou
destinée a étre reliée a un tel cable

NOTE - La fiche d'un prolongateur est identique a la fiche d'une prise de courant.

2.3

connecteur

ensemble destiné a relier électriquement a volonté un cable souple au matériel. Il se compose
de deux parties:

2.3.1
prise mobile
partie faisant corps avec le cable souple d'alimentation, ou destinée a étre reliée a un tel cable

NOTE — En général, la prise mobile d'un connecteur est identique a la prise mobile d'un prolongateur.

2.3.2
socle de connecteur
partie incorporée ou fixée au matériel, ou destinée a y étre fixée

NOTE — En général, un socle de connecteur a les mémes organes de contact qu'une fiche.

2.4
fiche démontable ou prise mobile démontable
appareil construit de facon que le cable souple puisse étre remplacé

2.5

fiche non démontable ou prise mobile non démontable

appareil construit de facon que le cable souple ne puisse étre séparé de l'appareil sans le
rendre définitivement inutilisable

2.6

dispositif mécanique d'interruption

dispositif d'interruption destiné a fermer et a ouvrir un ou plusieurs circuits électriques au
moyen de contacts séparables
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2.1.1
socket-outlet
the part intended to be installed with the fixed wiring or incorporated in equipment.

A socket-outlet may also be incorporated in the output circuit of an isolating transformer

2.1.2

plug
the part integral with or intended to be attached directly to one flexible cable connected to the
equipment or to a connector

2.2
cable coupler
a means enabling the connection at will of two flexible cables. It consists of two parts:

2.2.1
connector
the part integral with or intended to be attached to one flexible cable connected to the supply

NOTE - In general, a connector has the same contact arrangement as a socket-outlet.

2.2.2

plug
the part integral with or intended to be attached to one flexible cable connected to the
equipment or to a connector

NOTE - The plug of a cable coupler is identical to the plug of a "plug and socket-outlet".

2.3

appliance coupler

a means enabling the connection at will of a flexible cable to the equipment. It consists of two
parts:

2.3.1
connector
the part integral with, or intended to be attached to, one flexible cable connected to the supply

NOTE - In general, the connector of an appliance coupler is identical to the connector of a cable coupler.

2.3.2
appliance inlet
the part incorporated in, or fixed to, the equipment or intended to be fixed to it

NOTE - In general, an appliance inlet has the same contact arrangement as a plug.

2.4
rewirable plug or connector
an accessory so constructed that the flexible cable can be replaced

2.5

non-rewirable plug or connector

an accessory so constructed that the flexible cable cannot be separated from the accessory
without making it permanently useless

2.6

mechanical switching device

a switching device designed to close and open one or more electric circuits by means of
separable contacts
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2.7

socle interrupteur

socle comportant un dispositif de coupure associé, qui coupe l'alimentation des contacts du
socle

2.8

dispositif d'interruption incorporé

dispositif d'interruption construit comme partie intégrante d'un appareil couvert par la présente
norme

2.9

dispositif de verrouillage

ensemble, électrique ou mécanique, qui empéche la mise sous tension des contacts d'une
fiche avant qu'elle soit suffisamment engagée dans un socle de prise de courant ou dans une
prise mobile, et qui empéche I'extraction de la fiche tant que ses contacts sont sous tension ou
met hors tension les contacts avant séparation

2.10

dispositif de retenue

mécanisme qui maintient en place une fiche ou une prise mobile lorsqu'elle est suffisamment
engagée et qui empéche tout retrait involontaire

2.11
courant nominal
courant assigné a l'appareil par le fabricant

2.12

tension d'isolement

tension assignée a l|'appareil par le fabricant et a laquelle se rapportent les essais
diélectriques, les distances dans l'air et les lignes de fuite

2.13
tension nominale d'emploi
tension nominale du réseau pour lequel I'appareil est destiné a étre utilisé

2.14

isolation principale

isolation nécessaire pour assurer le fonctionnement convenable de I'appareil et la protection
fondamentale contre les chocs électriques

2.15

isolation supplémentaire (isolation de protection)

isolation indépendante prévue en plus de l'isolation principale, en vue d'assurer la protection
contre les chocs électriques en cas de défaut de I'isolation principale

2.16
double isolation
isolation comprenant a la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire

2.17

isolation renforcée

isolation principale améliorée ayant des propriétés mécaniques et électriques telles qu'elle
procure le méme degré de protection contre les chocs électriques qu'une double isolation
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2.7

switched socket-outlet

a socket-outlet with an associated switching device to disconnect the supply from the socket-
outlet contacts

2.8
integral switching device
a mechanical switching device constructed as a part of an accessory covered by this standard

2.9

interlock

a device, either electrical or mechanical, which prevents the contacts of a plug from becoming
live before it is in proper engagement with a socket-outlet or connector, and which either
prevents the plug from being withdrawn while its contacts are live or makes the contacts dead
before separation

2.10

retaining device

a mechanical arrangement which holds a plug or connector in position when it is in proper
engagement, and prevents its unintentional withdrawal

2.11
rated current
the current assigned to the accessory by the manufacturer

2.12

insulation voltage

the voltage assigned to the accessory by the manufacturer and to which dielectric tests,
clearances and creepage distances are referred

2.13
rated operating voltage
the nominal voltage of the supply for which the accessory is intended to be used

2.14

basic insulation

the insulation necessary for the proper functioning of the accessory and for basic protection
against electric shock

2.15

supplementary insulation (protective insulation)

an independent insulation provided in addition to the basic insulation, in order to ensure
protection against electric shock in the event of a failure of the basic insulation

2.16
double insulation
insulation comprising both basic insulation and supplementary insulation

2.17

reinforced insulation

an improved basic insulation with such mechanical and electrical qualities that it provides the
same degree of protection against electric shock as double insulation
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2.18
borne
partie conductrice destinée a raccorder un conducteur & un appareil

2.18.1

borne a trou

borne dans laquelle I'ame d'un conducteur est introduite dans un trou ou dans un logement, ou
elle est serrée sous le corps de la vis ou des vis. La pression de serrage peut étre appliquée
directement par le corps de la vis ou au moyen d'un organe de serrage intermédiaire auquel la
pression est appliquée par le corps de la vis (voir figure 14a)

2.18.2

borne a serrage sous téte de vis

borne dans laquelle I'ame d'un conducteur est serrée sous la téte de la vis. La pression de
serrage peut étre appliquée directement par la téte de la vis ou au moyen d'un organe
intermédiaire, tel qu'une rondelle, une plaquette ou un dispositif empéchant le conducteur ou
ses brins de s'échapper (voir figures 14b et 14c)

2.18.3

borne a goujon fileté

borne dans laquelle I'dme d'un conducteur est serrée sous un écrou. La pression de serrage
peut étre appliquée directement par un écrou de forme appropriée ou au moyen d'un organe
intermédiaire, tel qu'une rondelle, une plaquette ou un dispositif empéchant le conducteur ou
ses brins de s'échapper (voir figure 14d)

2.18.4

borne a plaquette

borne dans laquelle I'dme d'un conducteur est serrée sous une plaquette au moyen de deux ou
plus de deux vis ou écrous (voir figure 14e)

2.18.5

borne pour cosses et barres

borne a serrage sous téte de vis ou borne a goujon fileté prévue pour le serrage d'une cosse
ou d'une barre au moyen d'une vis ou d'un écrou (voir figure 14f)

2.18.6

borne a capot taraudé

borne dans laquelle I'dme d'un conducteur est serrée au moyen d'un écrou contre le fond d'une
fente pratiquée dans un goujon fileté. L'ame est serrée contre le fond de la fente par une
rondelle de forme appropriée placée sous I'écrou, par un téton central si I'écrou est un capot
taraudé, ou par d'autres moyens aussi efficaces pour transmettre la pression de I'écrou a I'ame
a l'intérieur de la fente (voir figure 14g9)

2.19
élément de serrage
partie de la borne indispensable pour le serrage et la connexion électrique du conducteur

2.20

courant de court-circuit potentiel

courant présumé qu'un appareil, protégé par un dispositif spécifié de protection contre les
courts-circuits, peut supporter de fagon satisfaisante pendant la durée totale de fonction-
nement de ce dispositif dans les conditions spécifiées d'emploi et de comportement

NOTE — Cette définition differe de celle du VEI 441-17-20 en élargissant le concept de dispositif de limitation de
courant a un dispositif de protection contre les courts-circuits dont la fonction n'est pas uniguement de limiter le
courant.
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2.18
terminal
a conductive part provided for the connection of a conductor to an accessory

2.18.1

pillar terminal

a terminal in which the conductor is inserted into a hole or cavity, where it is clamped under the
shank of the screw or screws. The clamping pressure may be applied directly by the shank of
the screw or through an intermediate clamping member to which pressure is applied by the
shank of the screw (see figure 14a)

2.18.2

screw terminal

a terminal in which the conductor is clamped under the head of the screw. The clamping
pressure may be applied directly by the head of the screw or through an intermediate part,
such as a washer, clamping plate or anti-spread device (see figures 14b and 14c)

2.18.3

stud terminal

a terminal in which the conductor is clamped under a nut. The clamping pressure may be
applied directly by a suitably shaped nut or through an intermediate part, such as a washer,
clamping plate or anti-spread device (see figure 14d)

2.18.4

saddle terminal

a terminal in which the conductor is clamped under a saddle by means of two or more screws
or nuts (see figure 14e)

2.18.5

lug terminal

a screw terminal or a stud terminal, designed for clamping a cable lug or bar by means of a
screw or nut (see figure 14f)

2.18.6

mantle terminal

a terminal in which the conductor is clamped against the base of a slot in a threaded stud by
means of a nut. The conductor is clamped against the base of the slot by a suitably shaped
washer under the nut, by a central peg if the nut is a cap nut, or by equally effective means for
transmitting the pressure from the nut to the conductor within the slot (see figure 14q)

2.19
clamping unit
the part of a terminal necessary for the clamping and the electrical connection of the conductor

2.20

conditional short-circuit current

the prospective current that an accessory, protected by a specified short-circuit protective
device, can satisfactorily withstand for the total operating time of that device under specified
conditions of use and behaviour

NOTE - This definition differs from IEV 441-17-20 by broadening the concept of current-limiting device into a short-
circuit protective device, the function of which is not only to limit the current.
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2.21

bouchon

partie, séparée ou attachée, qui peut étre utilisée pour procurer le degré de protection d'une
fiche ou d'un socle de connecteur lorsqu'elle n'est pas engagée sur un socle de prise de
courant ou une prise mobile

2.22
couvercle

dispositif pour assurer le degré de protection sur un socle de prise de courant ou une prise
mobile

3 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 60309.
Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne
s'appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de
la CEI 60309 sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-aprés. Pour les références non datées, la derniére édition
du document normatif en référence s'applique. Les membres de la CEl et de I'|SO possédent
le registre des Normes internationales en vigueur.

CEl 60050-441:1984, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 441:
Appareillage et fusible

CEI 60083:1997, Prises de courant pour usages domestique et analogue, normalisées par les pays
membres de la CEI

CEl 60112:1979, Méthode pour déterminer les indices de résistance et de tenue au
cheminement des matériaux isolants solides dans des conditions humides

CEIl 60227, (toutes les parties) Conducteurs et cébles isolés au polychlorure de vinyle, de
tension nominale au plus égale a 450/750 V

CEIl 60228:1978, Ames des cables isolés

CEIl 60245-4:1994, Conducteurs et cables isolés au caoutchouc — Tension assignée au plus
égale a 450/750 V — Partie 4: C4bles souples

CEI 60269-1:1986, Fusibles basse tension — Partie 1: Régles générales

CEI 60269-2:1986, Fusibles basse tension — Partie 2: Régles supplémentaires pour les fusibles
destinés a étre utilisés par des personnes habilitées (fusibles pour usages essentiellement
industriels) — Sections | a Il

CEIl 60320, (toutes les parties) Connecteurs pour usages domestiques et usages généraux
analogues

CEI 60529:1989, Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)

CEIl 60664-1:1992, Coordination de l'isolement des matériels dans les systemes (réseaux) a
basse tension — Partie 1: Principes, prescriptions et essais

CEI 60695-2-1:1994, Essais relatifs aux risques du feu — Partie 2: Méthodes d'essai

CEl 60947-3:1990, Appareillage a basse tension — Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs,
interrupteurs-sectionneurs et combinés-fusibles
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2.21

cap

a part separated or attached, which may be used to provide the degree of protection of a plug
or appliance inlet when it is not engaged with a socket-outlet or connector

2.22
lid
a means to ensure the degree of protection on a socket-outlet or a connector

3 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this part of IEC 60309. For dated references, subsequent amendments
to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to agreements
based on this part of IEC 60309 are encouraged to investigate the possibility of applying the
most recent editions of the normative documents indicated below. For undated references, the
latest edition of the normative document referred to applies. Members of IEC and ISO maintain
registers of currently valid International Standards.

IEC 60050-441:1984, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 441:
Switchgear, controlgear and fuses

IEC 60083:1997, Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use standardized in
member countries of IEC

IEC 60112:1979, Method for determining the comparative and the proof tracking indices of solid
insulating materials under moist conditions

IEC 60227, (all parts) Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 v

IEC 60228:1978, Conductors of insulated cables

IEC 60245-4:1994, Rubber insulated cables — Rated voltages up to and including 450/750 V —
Part 4: Cords and flexible cables

IEC 60269-1:1986, Low-voltage fuses — Part 1: General requirements

IEC 60269-2:1986, Low-voltage fuses — Part 2: Supplementary requirements for fuses for use
by authorized persons (fuses mainly for industrial application) — Sections | to 111

IEC 60320, (all parts) Appliance couplers for household and similar general purposes
IEC 60529:1989, Degrees of protection provided by enclosures (IP code)

IEC 60664-1:1992, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1:
Principles, requirements and tests

IEC 60695-2-1:1994, Fire hazard testing — Part 2: Test methods

IEC 60947-3:1990, Low-voltage switchgear and controlgear — Part 3: Switches, disconnectors,
switch-disconnectors and fuse-combination units
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4 Généralités
4.1 Prescriptions générales

Les appareils doivent étre prévus et construits de facon qu'en usage normal leur
fonctionnement soit sdr et que l'utilisateur ou I'entourage ne puissent pas étre mis en danger.

Sauf indication contraire, I'environnement d'utilisation normale des appareils inclus dans le
domaine d'application est le degré de pollution 3, conformément a la CElI 60664-1.

Si d'autres degrés de pollution sont nécessaires, les lignes de fuites et distances dans l'air
doivent étre conformes a la CEIl 60664-1. L'indice de résistance au cheminement (IRC) doit
étre conforme a la CEl 60112.

En général, la conformité est vérifiée en effectuant la totalité des essais prescrits.

4.2 Généralités sur les essais

4.2.1 Les essais mentionnés dans cette norme sont des essais de type. Dans le cas ou une
partie d'un appareil a déja satisfait a un essai pour un degré de sévérité donné, les essais de
type correspondants ne doivent pas étre répétés si la sévérité des essais n'est pas plus
grande.

4.2.2 Sauf spécification contraire, les échantillons sont essayés en I'état de livraison et dans
les conditions normales d'emploi, la température ambiante étant de (20 £ 5) °C; les essais sont
effectués a la fréquence nominale.

4.2.3 Sauf spécification contraire, les essais sont effectués dans l'ordre des articles de la
présente norme.

4.2.4 Trois échantillons sont soumis a tous les essais a I'exception si nécessaire de l'essai de
I'article 29 ou un seul échantillon neuf supplémentaire est essayé. Si, toutefois, les essais des
articles 20, 21 et 22 doivent étre effectués a la fois en courant continu et en courant alternatif,
les essais en courant alternatif sont faits sur trois échantillons supplémentaires.

4.2.5 Les appareils sont réputés conformes a la présente norme si aucune défaillance n'est
constatée au cours de l'ensemble des essais appropriés. Si un essai n'est pas subi avec
succes par l'un des échantillons, on le répéte, ainsi que tous ceux qui le précédent et qui
peuvent avoir exercé une influence sur son résultat, sur un nouveau lot de trois échantillons;
ces nouveaux échantillons doivent alors tous satisfaire aux essais recommencés.

NOTE — En général, il suffira de répéter I'essai ou est apparu le défaut, sauf s'il s'agit de I'un des essais des
articles 21 et 22, auquel cas il faut recommencer les essais qui précedent a partir de celui de l'article 20.

Le demandeur a la possibilité de déposer, en méme temps que le premier lot d'échantillons, le lot supplémentaire
qui peut étre nécessaire en cas d'échec de I'un des échantillons. Le laboratoire essaiera alors sans autre avis, les
échantillons supplémentaires, le rejet ne pouvant intervenir qu'a la suite d'un nouvel échec. Si le lot supplémentaire
d'échantillons n'est pas fourni initialement, I'échec d'un des échantillons présentés motive le rejet.

4.2.6 Quand les essais sont effectués avec des conducteurs, ceux-ci doivent étre en cuivre et
conformes a la CEIl 60227, & la CEl 60228 [article 2, rigides (classe 1), céblés (classe 2),
souples (classe 5)] et a la CEIl 60245-4, les appareils conformes a la présente norme étant
prévus pour étre raccordés a des cables avec conducteurs a ame de cuivre ou alliage de
cuivre seulement.
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4 General

4.1 General requirements

Accessories shall be so designed and constructed that in normal use their performance is
reliable and without danger to the user or surroundings.

Unless otherwise stated, the normal use environment in which the devices complying with this
standard are normally used is pollution degree 3 according to IEC 60664-1.

If other pollution degrees are needed, creepage and clearance distances have to be in
accordance with IEC 60664-1. The comparative tracking index (CTI) value shall be evaluated
in accordance with IEC 60112.

In general, compliance is checked by carrying out all the tests specified.

4.2 General notes on tests

4.2.1 Tests according to this standard are type tests. If a part of an accessory has previously
passed tests for a given degree of severity, the relevant type tests shall not be repeated if the
severity is not greater.

4.2.2 Unless otherwise specified, the samples are tested as delivered and under normal
conditions of use, at an ambient temperature of (20 + 5) °C; the tests are made at rated
frequency.

4.2.3 Unless otherwise specified, the tests are carried out in the order of the clauses of this
standard.

4.2.4 Three samples are subjected to all the tests, except if necessary for the test of clause
29 where one new additional sample is tested. If, however, the tests of clauses 20, 21 and 22
have to be made with both d.c. and a.c., the tests with a.c. are made on three additional
samples.

4.2.5 Accessories are deemed to comply with this standard if no sample fails in the complete
series of appropriate tests. If one sample fails in a test, that test and those preceding which
may have influenced the test result are repeated on another set of three samples, all of which
shall then pass the repeated tests.

NOTE - In general, it will only be necessary to repeat the test which caused the failure, unless the sample fails in
one of the tests of clauses 21 and 22, in which case the tests are repeated from that of clause 20 onwards.

The applicant may submit, together with the first set of samples, the additional set which may be wanted should one
sample fail. The testing station will then, without further request, test the additional samples and will reject only if a
further failure occurs. If the additional set of samples is not submitted at the same time, the failure of one sample
will entail a rejection.

4.2.6 When the tests are carried out with conductors, they shall be copper and comply with
IEC 60227, IEC 60228 [clause 2, solid (class 1), stranded (class 2), flexible (class 5)] and
IEC 60245-4, as accessories according to this standard are intended to be connected to cables
with copper or copper-alloy conductors only.
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5 Caractéristiques normalisées
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5.1 Les valeurs nominales recommandées des plages de tension et des tensions d'emploi sont:

20vaz2sVv
40V asovVv
100 Vai130Vv
200V a250Vv
277V

5.2 Les valeurs nominales recommandées des courants sont:

380V a4i5Vv
440V a 460 v
480 V a4 500 V
600 V a 690 V

Tableau 1
Série | Série |l
A A
16 20
32 30
63 60
125 100
250 200

6 Classification

6.1 Les appareils sont classés:

6.1.1 d'apres la destination en: fiches, socles de prises de courant, prises mobiles, socles de

connecteurs;

6.1.2 d'aprés les degrés de protection:

— soit conformément a la CEl 60529;

— oud'apres les degrés de protection contre I'humidité:

— appareils protégés contre les projections d'eau;

— appareils étanches a I'immersion.

Pour toute étude nouvelle, les degrés de protection selon la CEl 60529 doivent étre utilisés
avec un degré de protection minimal 1P23.

6.1.3 d'aprées la présence de contacts de terre en:

— appareils sans contact de terre;
— appareils avec contact de terre;

6.1.4 d'aprés le mode de raccordement du cable en:

— fiches et prises mobiles démontables;

— fiches et prises mobiles non démontables;

Full document details: IEC 60309-11999
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5 Standard ratings

5.1 Preferred rated operating voltage ranges and voltages are:

20Vto 25V 380V to4l5V
40 Vto 50 V 440 V to 460 V
100 V to 130 V 480 V to 500 V
200 V to 250 V 600 V to 690 V
277V

5.2 Preferred rated currents are given in the following table:

Table 1
Series | Series Il
A A
16 20
32 30
63 60
125 100
250 200

6 Classification
6.1 Accessories are classified:
6.1.1 according to purpose: plugs, socket-outlets, connectors, appliance inlets;

6.1.2 according to degrees of protection:

— either in accordance with IEC 60529;
— or according to degrees of protection against moisture:
— splashproof accessories;

— watertight accessories.

For new designs, degrees of protection according to IEC 60529 shall be used with a minimum
degree of protection of IP23.

6.1.3 according to earthing facilities:

— accessories without earthing contact;
— accessories with earthing contact;

6.1.4 according to the method of connecting the cable:

— rewirable plugs and connectors;
— non-rewirable plugs and connectors;
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6.1.5 d'aprés la présence et le mode de verrouillage en:

— appareils sans verrouillage, avec ou sans dispositif d'interruption incorporé;
— appareils a verrouillage mécanique;

— appareils a verrouillage électrique.

7 Marqgues et indications

7.1 Les appareils doivent porter les indications suivantes:

— le ou les courant(s) nominal(aux) en ampeéres;
— la ou les tension(s) nominale(s) d'emploi ou la ou les plage(s) en volts;

— le symbole pour la nature du courant, si I'appareil n'est pas destiné a la fois au courant
alternatif et au courant continu, ou si l'appareil est destiné a des fréquences autres que
50 Hz ou 60 Hz, ou si les caractéristiqgues nominales sont différentes pour le courant
alternatif et pour le courant continu;

— la fréquence nominale lorsque celle-ci est supérieure a 60 Hz;

— soit le nom, soit la marque de fabrique du fabricant ou du vendeur responsable;
— laréférence du type, qui peut étre un numéro de catalogue;

— le symbole du degré de protection, si applicable;

— le symbole indiquant la position du contact de terre ou les moyens utilisés pour assurer
I'interchangeabilité, si elle existe.

NOTE - La tension d'isolement peut étre marquée en option.

La conformité est vérifiée par examen.

7.2 Lorsqu'il est fait usage de symboles, ils doivent étre comme suit:

A pour ampéres
Vs pour volts

Hz pour hertz
PRSPPI pour courant alternatif

PP PPPPPPPPINS pour courant continu

@ (de préférence) ou Lo terre

A (une goutte dans un triangle). construction protégée contre les projections d'eau

66 (deux gouttes) ........cccccccvvrrnnn. construction étanche a l'immersion

IPXX (chiffres correspondants) ...... degrés de protection selon la CEI 60529

Lorsque le code IP selon la CEl 60529 est utilisé, les deux chiffres caractéristiques (XX)
doivent étre utilisés (voir également 18.2).

Le marquage du degré de protection sur les fiches ou socles de connecteurs est uniguement
valide quand l'appareil est engagé dans l'appareil complémentaire, ou lorsqu'il comporte un
bouchon fixé, s'il existe.
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6.1.5 according to interlocking facilities:

— accessories without interlock, with or without integral switching device;
— accessories with mechanical interlock;
— accessories with electrical interlock.

7 Marking

7.1 Accessories shall be marked with:

— rated current(s) in amperes;
— rated operating voltage(s) or range(s) in volts;

— symbol for nature of supply, if the accessory is not intended for both a.c. and d.c., or is
intended for a.c. with frequencies other than 50 Hz or 60 Hz, or if the rating is different for
alternative current and direct current;

— rated frequency if exceeding 60 Hz;

— either the name or trade mark of the manufacturer or of the responsible vendor;
— type reference, which may be a catalogue number;

— symbol for degree of protection, as applicable;

— symbol indicating the position of the earthing contact or the means used for
interchangeability, if any.

NOTE — Optionally, the insulation voltage may be marked.

Compliance is checked by inspection.

7.2 When symbols are used, they shall be as follows:

A amperes
Ve volts

HZ hertz
TP TSRPPPRIN alternating current

e direct current

@ (preferred) or Lo earth

A (one drop in a triangle) .......... splashproof construction

66  (tWO drops) ..ccevvvvvvvvvvvrviniiinnnns watertight construction

IPXX (relevant figures) ................... degree of protection according to IEC 60529

Where IP code according to IEC 60529 is used, the two characteristic numerals (XX) shall be
specified (see also 18.2).

Marking of degree of protection on plugs and appliance inlets is only valid when in engagement
with a complementary accessory or with an attached cap, if any.
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Pour l'indication du ou des courants nominalaux, de la ou des tensions nominales d'emploi, ou
de la ou des plages, les chiffres peuvent étre employés seuls.

Le nombre indiquant la tension nominale d'emploi en courant continu, s'il y a lieu, doit alors
étre placé avant le nombre indiquant la tension nominale d'emploi en courant alternatif et
séparé de celui-ci par une ligne ou un tiret.

La conformité est vérifiée par examen.

7.3 Pour les socles de prises de courant et les socles de connecteurs, l'indication du courant
nominal, de la nature du courant, éventuellement, et le nom ou la marque de fabrique du
fabricant ou le nom du vendeur responsable doivent étre portés sur la partie principale, a
I'extérieur de I'enveloppe, ou sur le couvercle, s'il existe, et si celui-ci ne peut pas étre enlevé
sans l'aide d'un outil.

Sauf pour les socles de prises de courant et les socles de connecteurs encastrés, ces indications
doivent pouvoir étre distinguées facilement lorsque le socle est installé et équipé de ses
conducteurs comme en usage normal, si nécessaire aprés enlévement de I'enveloppe. L'indication
de la tension d'isolement, si elle existe, doit étre portée sur la partie principale; elle ne doit pas étre
visible lorsque l'appareil est installé et équipé de ses conducteurs comme en usage normal.

L'indication de la tension nominale d'emploi, de la référence du type, du symbole pour le degré
de protection, si nécessaire, et du symbole indiquant la position du contact de terre ou des
moyens éventuels utilisés pour assurer l'interchangeabilité, si elle existe, doivent étre portés en
un endroit visible aprés montage de I'appareil, sur la partie extérieure de I'enveloppe ou sur le
couvercle, s'il existe, si celui-ci ne peut pas étre enlevé sans I'aide d'un outil.

La référence du type exceptée, ces indications doivent pouvoir étre distinguées facilement
lorsque l'appareil est installé et équipé de ses conducteurs comme en usage normal.

La conformité est vérifiée par examen.
NOTE — L'expression «partie principale» d'un socle de prise de courant ou d'un socle de connecteur désigne la
partie qui porte les contacts.

La référence du type peut étre marquée sur la partie principale.

Le marquage du courant nominal, de la nature du courant, de la tension d'emploi nhominale et
le nom du fabricant, ou sa marque commerciale, ou le nom du vendeur responsable peut étre
répété sur le couvercle s'il existe.

7.4 Pour les fiches et les prises mobiles, les marques et indications spécifiées en 7.1, a
I'exception de l'indication de la tension d'isolement s'il y a lieu, doivent pouvoir étre distinguées
facilement lorsque I'appareil est équipé de ses conducteurs et prét a l'usage.

L'indication de la tension d'isolement, s'il y a lieu, doit étre portée sur la partie principale; elle
ne doit pas étre visible lorsque l'appareil est installé et équipé de ses conducteurs comme en
usage normal.

NOTE - L'expression «prét a I'emploi» n'implique pas qu'une fiche ou une prise mobile soit engagée dans I'appareil
complémentaire.

NOTE - L'expression «partie principale» d'une fiche ou d'une prise mobile désigne la partie qui porte les contacts.

La conformité est vérifiée par examen.
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For the marking of rated current(s) and rated operating voltage(s) or range(s), figures may be
used alone.

The figure for d.c. rated operating voltage, if any, shall then be placed before the figure for the
a.c. rated operating voltage, and separated from it by a line or a dash.

Compliance is checked by inspection.

7.3 For socket-outlets and appliance inlets, the marking for rated current, nature of supply, if
necessary, and either the name or trade mark of the manufacturer or the responsible vendor
shall be on the main part, on the outside of the enclosure, or on the lid, if any, if the latter
cannot be removed without the aid of a tool.

Except for flush-type socket-outlets and appliance inlets, these markings shall be easily
discernible when the accessory is mounted and wired as in normal use, if necessary after it has
been removed from the enclosure. The marking, if any, for the insulation voltage shall be on
the main part; it shall not be visible when the accessory is mounted and wired as in normal use.

The marking for rated operating voltage, type reference, the symbol for degree of protection, if
required, and the symbol indicating the position of the earthing contact or the means used for
interchangeability, if any, shall be on a place which is visible after installation of the accessory,
on the outside of enclosure or on the lid, if any, if the latter cannot be removed without the aid
of a tool.

With the exception of the type reference, these markings shall be easily discernible when the
accessory is mounted and wired as in normal use.

Compliance is checked by inspection.

NOTE - The term "main part" of a socket-outlet or an appliance inlet means the part carrying the contacts.

The type reference may be marked on the main part.

The marking for rated current, nature of supply, rated operating voltage and the name or trade
mark of the manufacturer or the responsible vendor, may be repeated on the lid, if any.

7.4 For plugs and connectors, the marking specified in 7.1, with the exception of the marking
for insulation voltage, if any, shall be easily discernible when the accessory is wired ready for
use.

The marking for insulation voltage, if any, shall be on the main part; it shall not be visible when
the accessory is mounted and wired as in normal use.

NOTE - The term "ready for use" does not imply that the plug or connector is in engagement with its
complementary accessory.

NOTE - The term "main part" of a plug or a connector means the part carrying the contacts.

Compliance is checked by inspection.
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7.5 Pour les appareils démontables, les contacts doivent étre repérés par les symboles
suivants:

— pour le triphasé, les symboles L1, L2, L3, ou 1, 2, 3 pour les phases, N pour neutre, s'il
existe et le symbole @ ou -+ pour la terre;

— pour le bipolaire, qui peut étre utilisé soit en courant alternatif soit en courant continu, un
symbole pour I'un des péles actifs et le symbole @ ou 4 pour la terre, si elle existe;

— pendant un temps, les indications R1, S2, T3 peuvent étre utilisées a la place de L1, L2, L3.

Ces symboles doivent étre placés prés des bornes correspondantes; ils ne doivent pas étre
placés sur des vis, des rondelles amovibles ou d'autres parties amovibles.

NOTE - Aucun repérage n'est requis pour les bornes des conducteurs pilotes.

Les chiffres utilisés avec des lettres peuvent étre écrits en indices. Il est recommandé d'utiliser, si possible, le

symbole @

La conformité est vérifiée par examen.
7.6 Les marques et indications doivent étre indélébiles et facilement lisibles.
La conformité est effectuée par examen, et par I'essai suivant:

Apreés |'épreuve hygroscopique de l'article 18, on essaie d'effacer les marques et indications en
les frottant énergiquement a la main pendant 15 s avec un chiffon imbibé d'eau et a nouveau
pendant 15 s avec un chiffon imbibé d'essence.

Une attention particuliére est portée a l'indication du nom ou de la marque de fabrique du
fabricant ou du vendeur responsable et, éventuellement, a celle de la nature du courant.

NOTE — Un essai spécial pour vérifier I'indélébilité de ces marquages est a I'étude.

7.7 Si, en plus du marquage prescrit, la tension nominale d'emploi est indiquée par une
couleur, le code de couleurs doit étre celui indiqué dans le tableau 2. Une couleur de repérage,
si elle est différente de celle de I'enveloppe, ne doit étre utilisée que si elle peut étre facilement

distinguée.
Tableau 2
Tension nominale d'emploi Couleur 1) 2)
\%
20 a 25 Violet
40 a 50 Blanc
100 a 130 Jaune
200 a 250 Bleu
380 a 480 Rouge
500 a 690 Noir

1) Pour les fréquences de 60 Hz a 500 Hz inclus, la couleur verte
peut étre utilisée, si nécessaire, en combinaison avec la couleur
indiquant la tension nominale d'emploi.

2) Dans les pays oll sont employé les appareils de courant nominal
de la série Il, la couleur orange est réservée aux appareils pour
125/250 V courant alternatif et la couleur grise aux appareils
pour 277 V courant alternatif.
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7.5 For rewirable accessories, the contacts shall be indicated by the symbols:
— for three-phase, the symbols L1, L2, L3, or 1, 2, 3 for the phases, N for neutral, if any, and
the symbol @ or - for earth;

— for two-pole, which may be used for both a.c. and d.c., one symbol for one of the live poles
and the symbol @ or - for earth, if any;

— for a period of time the marking R1, S2, T3 may be used instead of L1, L2, L3.

These symbols shall be placed close to the relevant terminals; they shall not be placed on
screws, removable washers or other removable parts.

NOTE — The terminals for pilot conductors are not required to be indicated.
The figures used with the letters may be written as an index. It is recommended that where practicable the
symbol @ should be used.

Compliance is checked by inspection.
7.6 Marking shall be indelible and easily legible.
Compliance is checked by inspection and by the following test:

After the humidity treatment of clause 18, the marking is rubbed vigorously by hand for 15 s
with a piece of cloth soaked in water and again for 15 s with a piece of cloth soaked with
petroleum spirit.

Special attention is paid to the marking of the name or trade mark of the manufacturer or the
responsible vendor and to that of the nature of supply, if any.

NOTE - A special test for checking the indelibility of these markings is under consideration.

7.7 If, in addition to the marking prescribed, the rated operating voltage is indicated by means
of a colour, the colour code shall be as shown in table 2. An indicating colour, if different from
that of the enclosure, shall be used only if it can be easily distinguished.

Table 2
Rated operating voltage Colour 1) 2)
\Y
20 to 25 Violet
40 to 50 White
100 to 130 Yellow
200 to 250 Blue
380 to 480 Red
500 to 690 Black

1) For frequencies over 60 Hz up to and including 500 Hz, the
colour green may be used, if necessary, in combination with the
colour for the rated operating voltage.

2) In countries where accessories of series Il current ratings are
used, the colour orange is reserved for 125/250 V a.c. and the
colour grey is reserved for 277 V a.c. accessories.
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8 Dimensions

8.1 Les appareils doivent étre conformes aux feuilles de normes appropriées, si elles
existent.

8.2 Il ne doit pas étre possible d'engager les fiches ou les prises mobiles dans des socles de
prises de courant ou des socles de connecteurs ayant des caractéristiques nominales
différentes, ou comportant des combinaisons différentes de contacts.

De plus, la construction doit étre telle qu'elle ne permette pas de connexions indésirables
entre:

— le contact de terre et/ou le contact pilote de la fiche, et un contact actif du socle, ou un
contact actif d'une fiche et le contact de terre et/ou le contact pilote d'un socle;

— les contacts de phase d'une fiche et le contact du neutre du socle s'il existe;

— le contact de neutre de la fiche et un contact de phase du socle.

La conformité est vérifiée par examen.

8.3 Il ne doit pas étre possible d'établir des connexions unipolaires entre des fiches et des
socles de prises de courant ou des prises mobiles, ou entre des socles de connecteurs et
des prises mobiles ou des socles de prises de courant.

Les fiches et les socles de connecteurs ne doivent pas permettre de connexions indésirables
avec des socles de prise de courant conformes a la CEl 60083 ni avec des prises mobiles de
connecteurs conformes a la CEl 60320.

Les socles de prises de courant et les prises mobiles ne doivent pas permettre de connexions
indésirables avec des fiches conformes a la CEl 60083 ni avec des socles de connecteurs
conformes a la CEI 60320.

Les connexions indésirables comprennent les connexions unipolaires, et les autres connexions
qui ne satisfont pas aux regles de protection contre les chocs électriques.

La conformité est vérifiée par examen.

9 Protection contre les chocs électriques

9.1 Les appareils doivent étre congus de fagon que les parties actives des socles de prises
de courant et des prises mobiles, équipés de leurs conducteurs comme en usage normal, et
les parties actives des fiches et des socles de connecteurs, lorsqu'ils sont partiellement ou
complétement engagés dans les appareils complémentaires, ne soient pas accessibles.

De plus, il ne doit pas étre possible d'établir un contact entre un contact d'une fiche ou d'un
socle de connecteur et un contact d'un socle de prise de courant ou d'une prise mobile, tant
gu'un contact quelconque est accessible.

La conformité est vérifiée par examen et, si nécessaire, par un essai sur I'échantillon équipé de
ses conducteurs comme en usage normal.
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8 Dimensions
8.1 Accessories shall comply with the appropriate standard sheets, if any.

8.2 It shall not be possible to engage plugs or connectors with socket-outlets or appliance
inlets having different ratings, or having different contact combinations.

In addition, the design shall be such that improper connections shall not be possible between:

— the earth and/or pilot plug-contact and a live socket-contact, or a live plug-contact and the
earth and/or pilot socket-contact;

— the phase plug-contacts and the neutral socket-contact, if any;
— the neutral plug-contact and a phase socket-contact.

Compliance is checked by inspection.

8.3 It shall not be possible to make single-pole connections between plugs and socket-outlets
or connectors, or between appliance inlets and connectors or socket-outlets.

Plugs and appliance inlets shall not allow improper connections with socket-outlets complying
with IEC 60083 or with connectors complying with IEC 60320.

Socket-outlets and connectors shall not allow improper connections with plugs complying with
IEC 60083 or with appliance inlets complying with IEC 60320.

Improper connections include single-pole connections and other connections which do not
comply with the requirements for protection against electric shock.

Compliance is checked by inspection.

9 Protection against electric shock

9.1 Accessories shall be so designed that live parts of socket-outlets and connectors, when
they are wired as in normal use, and live parts of plugs and appliance inlets, when they are in
partial or complete engagement with the complementary accessories, are not accessible.

In addition, it shall not be possible to make contact between a contact of a plug or appliance
inlet and a contact of a socket-outlet or connector while any contact is accessible.

Compliance is checked by inspection and, if necessary, by a test on the sample wired as in
normal use.
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Le doigt d'épreuve représenté sur la figure 2 est appliqué dans toutes les positions possibles,
un contact éventuel avec la partie considérée étant décelé électriquement, la tension étant
de 40 V au moins.

NOTE - Le contact du neutre et les contacts pilotes des socles de prises de courant et des prises mobiles sont
considérés comme des parties actives.

9.2 Les appareils avec contact de terre doivent étre congcus de facon que:

— lorsqu'on insére la fiche ou la prise mobile, la connexion de terre soit établie avant que les
connexions de phases et du neutre, s'il existe, soient établies;

— lorsqu'on retire la fiche ou la prise mobile, la coupure des connexions de phases et du
neutre, s'il existe, ait lieu avant la coupure de la connexion de terre.

9.3 Il ne doit pas étre possible de monter par inadvertance la piéce portant des contacts de
fiche dans I'enveloppe d'un socle de prise de courant ou d'une prise mobile.

La conformité est vérifiée par un essai a la main.

10 Dispositions en vue de la mise a la terre

10.1 Les appareils avec contact de terre doivent étre pourvus d'une borne de terre. Les
appareils fixes a enveloppe métallique avec une borne de terre intérieure peuvent, en plus,
étre équipés avec une borne de terre extérieure. A I'exception des appareils encastrés, cette

borne doit étre visible de I'extérieur.

Les contacts de terre doivent étre reliés de fagon directe et slire aux bornes de terre, sauf que
la borne de terre des socles de prises de courant faisant partie du circuit secondaire d'un
transformateur de séparation des circuits ne doit pas étre connectée.

La conformité est vérifiée par examen.

10.2 Les parties métalliques accessibles des appareils avec contact de terre, qui sont
susceptibles d'étre mises sous tension en cas de défaut de l'isolation, doivent étre reliées de
fagon sdre a la ou aux bornes de terre internes par construction.

NOTE — Pour l'application de cette prescription, les vis servant a fixer des bases, des couvercles ou des organes
analogues ne sont pas considérées comme des parties accessibles susceptibles d'étre mises sous tension en cas
de défaut de I'isolation.

Si des parties métalliques accessibles sont séparées des parties actives par des parties métalliques reliées a une
borne de terre ou a un contact de terre, ou si elles sont séparées des parties actives par une double isolation ou
une isolation renforcée, elles ne sont pas considérées, pour I'application de cette prescription, comme susceptibles
d'étre mises sous tension en cas de défaut de l'isolation.

La conformité est vérifiée par examen et par I'essai suivant:

On fait passer un courant de 25 A fourni par une source a courant alternatif dont la tension a
vide ne dépasse pas 12 V entre la borne de terre et chacune des parties métalliques
accessibles successivement.

La chute de tension entre la borne de terre et les parties métalliques accessibles est mesurée
et la résistance est calculée a partir du courant et de cette chute de tension.
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The standard test finger shown in figure 2 is applied in every possible position, an electrical
indicator, with a voltage not less than 40 V, being used to show contact with the relevant part.

NOTE — The neutral contact and pilot contacts of socket-outlets and connectors are deemed to be live parts.

9.2 Accessories with earthing contact shall be so designed that:

— when inserting the plug or connector, the earth connection is made before the phase
connections and neutral, if any, are made;

— when withdrawing the plug or connector, the phase connections and neutral, if any, are
broken before the earth connection is broken.

9.3 It shall not be possible to inadvertently assemble the part carrying plug contacts into the
enclosure of a socket-outlet or connector.

Compliance is checked by manual test.

10 Provision for earthing

10.1 Accessories with earthing contact shall be provided with an earthing terminal. Metal-clad
fixed accessories with an internal earthing terminal can, in addition, be provided with an
external earthing terminal, which, except for flush type socket-outlets, shall be visible from the
outside.

Earthing contacts shall be directly and reliably connected to the earthing terminals, except that
the earthing terminal of socket-outlets incorporated in the output circuit of an isolating
transformer shall not be connected.

Compliance is checked by inspection.

10.2 Accessible metal parts of accessories with earthing contact, which may become live in
the event of an insulation fault, shall be reliably connected to the internal earthing terminal(s)
by construction.

NOTE - For the purpose of this requirement, screws for fixing bases, covers and the like are not deemed to be
accessible parts which may become live in the event of an insulation fault.

If accessible metal parts are screened from live parts by metal parts which are connected to an earthing terminal or
earthing contact, or if they are separated from live parts by double insulation or reinforced insulation, they are not,
for the purpose of this requirement, regarded as likely to become live in the event of an insulation fault.

Compliance is checked by inspection and by the following test:

A current of 25 A derived from an a.c. source having a no-load voltage not exceeding 12 V is
passed between the earthing terminal and each of the accessible metal parts in turn.

The voltage drop between the earthing terminal and the accessible metal part is measured, and
the resistance calculated from the current and this voltage drop.
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NOTE — On fera en sorte que la résistance de contact entre I'extrémité de la sonde de mesure et la partie
métallique en essai n'influence pas les résultats de I'essai.

10.3 Les contacts de terre doivent pouvoir supporter le passage d'un courant égal a celui
spécifié pour les contacts des phases, sans échauffement exagéré.

La conformité est vérifiée par I'essai de l'article 22.

10.4 Les contacts de terre doivent étre protégés contre les détériorations mécaniques par
une jupe ou un dispositif de garde analogue.

La conformité est vérifiée par examen.

NOTE - Cette prescription exclut I'emploi de contacts de terre latéraux.

Tableau 3 — Taille des conducteurs a raccorder

Caractéristiques

Connexion interne 1)

Connexion de terre

de l'appareil externe éventuelle
Cables souples pour fiches . A .
. . : Conducteurs a ame massive
Tension Courant et prises mobiles ou
Vv A Conducteurs a ame massive cablée pour socles de
ou cablée pour socles prises de courant 2)
de connecteur 2)
Série | | Série Il mm?2 AWG/MCM3) mm?2 AWG/MCM3) mm2 | AWG/MCM3)
Ne dépassant 16 20 4 a 10 12 a 8 4 a 10 12 a 8 - -
pas 50 32 30 4 a 10 12 a 8 4 a 10 12 a 8 - -
16 20 1 a 2,5 16 a 12 15 a 4 16 a 12 6 10
32 30 25 a 6 14 a 10 25 a 10 14 a 8 10 8
Dépassant 50 63 60 6 a 16 10 a 6 6 a 25 10 a 4 25 4
125 100 16 a 50 6 a 2 25 a 70 4 a o0 25 4
250 200 70 al1s0 00 a 0000 | 70 a 185% 00 a 250 25 4

4) 150 mm?2 pour les appareils 200 A de la série II.

2) Classification des conducteurs selon la CEl 60228.

MCM: Mille Circular Mils est une unité de surface pour les cercles. 1 MCM = 0,5067 mm?2,

1) Les bornes conducteurs pilotes éventuels doivent permettre le raccordement de conducteurs de méme section
nominale que les bornes internes des appareils 16 A de tension nominale d'emploi dépassant 50 V.

3) Les sections nominales des conducteurs sont données en millimétres carrés (mm2). Dans le cadre de cette norme,
les valeurs AWG/MCM sont considérées comme équivalentes aux valeurs en mmz2,

AWG: (American Wire Gauge) Calibres américains pour les fils. C'est un systéme d'identification dans lequel les
diameétres sont en progression géométrique de la taille 36 a la taille 0000.

11 Bornes

11.1 Les appareils démontables doivent étre pourvus de bornes ou le raccordement est fait
au moyen de vis, écrous ou autres moyens aussi efficaces.

La conformité est vérifiée par examen.

NOTE — Des prescriptions pour les bornes sans vis sont a |'étude.
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In no case shall the resistance exceed 0,05 Q.

NOTE - Care should be taken that the contact resistance between the tip of the measuring probe and the metal
part under test does not influence the test results.

10.3 Earthing contacts shall be capable of carrying a current equal to that specified for the
phase contacts without overheating.

Compliance is checked by the test of clause 22.

10.4 Earthing contacts shall be so shrouded or guarded that they are protected against
mechanical damage.

Compliance is checked by inspection.

NOTE — This requirement precludes the use of side earthing contacts.

Table 3 — Size for connectable conductors

Rating of Internal connection 1) External_ eal.’thing
the accessory connection if any
Flexible cables for plugs
Voltage Current and connectors Solid or stranded cables
- 2)
Solid or stranded cables for socket-outlets
\% A . )
for appliance inlets 2
Series | |Series Il mm?2 AWG/MCM3) mm?2 AWG/MCM3) mm2 | AWG/MCM3)
Not 16 20 4 to 10 12 to 8 4 to 10 12 to 8 - -
exceeding 50 32 30 4 to 10 12 to 8 4 to 10 12 to 8 - -
16 20 1 to 25 16 to 12 15 to 4 16 to 12 6 10
32 30 25 to 6 14 to 10 2,5 to 10 14 to 8 10 8
Exceeding 50 63 60 6 to 16 10 to 6 6 to 25 10 to 4 25 4
125 100 16 to 50 6 to 2 25 to 70 4 to O 25 4
250 200 70  tol50 00 to0000 | 70  to 185% 00 to 250 25 4

1)

2)

3)

4)

Terminal for pilot

Classification of conductors: according to IEC 60228.

The nominal cross-sectional areas of conductors are given in square millimetres (mm2). AWG/MCM values are

considered as equivalent to mm?2 for the purpose of this standard.

AWG: American Wire Gauge is a system of identifying wires in which the diameters are in geometric progression

between size 36 and size 0000.
MCM: Mille Circular Mils denotes circle surface unit. 1 MCM = 0,5067 mm?2.

150 mm?2 for 200 A accessories of series |II.

conductors, if any, shall allow the connection of conductors having the same nominal cross-
sectional areas as the internal terminals of 16 A accessories having rated operating voltages exceeding 50 V.

11 Terminals

11.1 Rewirable accessories shall be provided with terminals in which connection is made by
means of screws, nuts or equally effective devices.

Compliance is checked by inspection.

NOTE - Requirements for screwless terminals are under consideration.

Full document details: IEC 60309-11999
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11.2 Les parties des bornes, autres que les vis, écrous, rondelles, étriers, plaquettes et
autres, doivent étre:

— soit en cuivre;

— soit en un alliage contenant au moins 58 % de cuivre pour les parties travaillées a froid ou
au moins 50 % de cuivre pour les autres parties;

— soit en un autre métal résistant aussi bien a la corrosion que le cuivre et ayant des
propriétés mécaniques au moins équivalentes.

Les vis en acier doivent étre efficacement protégées contre la corrosion.

La conformité est vérifiée par examen et par analyse chimique.

NOTE — Des prescriptions moins restrictives sont a I'étude pour certaines parties des bornes.

11.3 Sile corps d'une borne de terre ne fait pas partie intégrante de I'armature métallique ou
de I'enveloppe métallique de l'appareil, le corps doit étre en l'une des matiéres prescrites
en 11.2 pour les parties des bornes. Si le corps fait partie intégrante de I'armature métallique
ou de I'enveloppe métallique, la vis ou I'écrou de serrage doit étre en une de ces matieres.

Si le corps de la borne de terre fait partie intégrante d'une armature ou d'une enveloppe en
aluminium ou en alliage d'aluminium, des dispositions doivent étre prises pour éliminer le
risque de corrosion résultant du contact entre le cuivre et I'aluminium ou ses alliages.

NOTE - La prescription visant a éliminer le risque de corrosion n'exclut pas I'emploi de vis ou écrous en métal
convenablement protégé.

Des prescriptions plus détaillées sont a I'étude.
La conformité est vérifiée par examen et par analyse chimique.

NOTE — Un essai pour vérifier la résistance a la corrosion est a I'étude.

11.4 Les bornes doivent permettre le raccordement de conducteurs en cuivre ou alliage de
cuivre ayant les sections nominales indiquées dans le tableau 3.

Pour les bornes autres que les bornes pour cosses, la conformité est vérifiée par l'essai
suivant et par ceux de 11.7, 11.8 et 11.9.

Les calibres spécifiés a la figure 13, ayant une section de mesure pour essayer l'insertibilité
égale a la section maximale spécifiée dans les sections du tableau 3, doivent pouvoir pénétrer
dans les ouvertures des bornes sous leur propre poids jusqu'a la profondeur prévue de la
borne.

Pour les bornes a trou dans lesquelles I'extrémité du conducteur n'est pas visible, le trou
destiné a recevoir le conducteur doit avoir une profondeur telle que la distance entre le fond du

N

trou et la derniére vis soit au moins égale a la moitié du diamétre de la vis et en aucun cas
inférieure a 1,5 mm.

La conformité est vérifiée par examen.

Pour les bornes conformes a la figure 14f, la cosse doit recevoir des conducteurs ayant les
sections nominales comprises dans la plage correspondante spécifiée dans le tableau 3.

Les bornes qui ne peuvent pas étre vérifiees par les calibres spécifiés a la figure 13 sont
essayées au moyen de calibres de forme spécialement adaptée ayant les mémes sections que
celles des calibres appropriés donnés en figure 3.
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11.2 Parts of terminals, other than screws, nuts, washers, stirrups, clamping plates and the
like, shall be either of:
— copper;

— an alloy containing at least 58 % copper for parts that are worked cold or at least 50 %
copper for other parts;

— or other metal not less resistant to corrosion than copper and having mechanical properties
no less suitable.

Steel screws shall be adequately protected against corrosion.

Compliance is checked by inspection and by chemical analysis.

NOTE - A relaxation of the requirement for parts of terminals is under consideration.

11.3 If the body of an earthing terminal is not part of the metal frame or housing of the
accessory, the body shall be of material as prescribed in 11.2 for parts for terminals. If the
body is part of the metal frame or housing, the clamping screw or nut shall be of such material.

If the body of the earthing terminal is part of a frame or housing of aluminium or aluminium
alloy, precautions shall be taken to avoid the risk of corrosion resulting from contact between
copper and aluminium or its alloys.

NOTE — The requirement regarding the avoidance of the risk of corrosion does not preclude the use of adequately
coated metal screws or nuts.

More detailed requirements are under consideration.
Compliance is checked by inspection and by chemical analysis.
NOTE - A test for determining the resistance to corrosion is under consideration.

11.4 Terminals shall provide for the connection of copper or copper-alloy conductors having
nominal cross-sectional areas as shown in table 3.

For terminals other than lug terminals, compliance is checked by the following test and by the
tests of 11.7, 11.8 and 11.9.

Gauges as specified in figure 13, having a measuring section for testing the insertability of the
maximum specified cross-sectional area of table 3, shall be able to penetrate into the terminal
aperture under their own weight to the designated depth of the terminal.

For pillar terminals in which the end of a conductor is not visible, the hole to accommodate
the conductor shall have a depth such that the distance between the bottom of the hole and the
last screw will be equal to at least half the diameter of the screw, and in any case not less
than 1,5 mm.

Compliance is checked by inspection.

For terminals complying with figure 14f, the lug shall accept conductors having nominal cross-
sectional areas within the appropriate range specified in table 3.

Terminals that cannot be checked by the gauges specified in figure 13 are tested by suitably
shaped gauges having the same cross-section as those of the appropriate gauges given in
figure 13.
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11.5 Les bornes doivent avoir une résistance mécanique appropriée.

Les vis et écrous pour le serrage doivent avoir un filetage ISO ou un filetage comparable en
pas et résistance mécanique.

NOTE - Actuellement, les filetages SI, BA et UN, sont considérés comme comparables en pas et en résistance
meécanique.

La conformité est vérifiée par examen, par des mesures et par l'essai de 25.1. En plus des
prescriptions de 25.1, les bornes ne doivent pas, aprés les essais, avoir subi de changements
qui nuiraient a leur emploi ultérieur.

11.6 Les bornes doivent étre fixées correctement sur l'appareil et ne doivent pas prendre de
jeu quand on serre ou desserre les vis ou écrous de serrage.

Les vis et les écrous pour le serrage des conducteurs ne doivent pas servir a fixer d'autres
éléments.

NOTE - L'organe de serrage pour I'ame du conducteur peut servir a empécher la rotation ou le déplacement des
contacts du socle ou de la fiche.

La conformité est vérifiée par examen et, si nécessaire, par lI'essai de 25.1.

NOTE — Ces prescriptions n'excluent pas les bornes flottantes ni les bornes congues de fagon que la rotation ou le
déplacement de la borne soit empéché par la vis ou I'écrou de serrage, pourvu que leur mobilité soit limitée de
facon appropriée et ne nuise pas au bon fonctionnement de I'appareil.

Les bornes peuvent étre protégées contre le desserrage par fixation a l'aide de deux vis, par fixation a I'aide d'une
vis dans un logement de fagon qu'il n'y ait pas de jeu appréciable, ou par un autre dispositif approprié.

Un recouvrement par de la matiere de remplissage sans autre moyen de blocage ne constitue pas une protection
suffisante. Des résines durcissant a l'air peuvent cependant étre utilisées pour bloquer des bornes qui ne sont pas
soumises a des efforts de torsion en usage normal.

11.7 Les bornes doivent étre congues de fagon que le conducteur soit serré entre des
surfaces métalligues avec une pression de contact suffisante, sans dommage pour le
conducteur.

La conformité est vérifiée par examen et les essais de type des bornes de 11.8 et 11.9, qui
doivent étre appliqués sur trois bornes séparées.

11.8 Premier essai

La vérification est faite successivement avec la plus grande et la plus petite des sections
spécifiées dans le tableau 3 avec des conducteurs de classe 1 ou de classe 2 pour les bornes
de socles ou de socles de connecteurs et des conducteurs de classe 5 pour les bornes des
fiches et des prises mobiles.

Les conducteurs doivent étre raccordés a l'ensemble de connexion et les vis de serrage ou
écrous sont serrés aux deux tiers du couple indiqué dans le tableau 15, & moins que le couple
soit spécifié par le constructeur sur le produit ou dans une documentation.

Chaque conducteur doit étre soumis a une force dont la valeur est précisée dans le tableau 4-1,
exercée dans la direction opposée a celle de l'insertion du conducteur. La force est appliquée
sans a-coups pendant 1 min. La longueur maximale du conducteur essayé est de 1 m.

Pendant I'essai, le conducteur ne doit ni s'échapper de la borne ni se casser a l'entrée de
I'élément de serrage, ou a l'intérieur de celui-ci.
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11.5 Terminals shall have appropriate mechanical strength.

Screws and nuts for clamping shall have an ISO thread or a thread comparable in pitch and
mechanical strength.

NOTE - Provisionally, SI, BA and UN threads are considered as being comparable in pitch and mechanical
strength.

Compliance is checked by inspection, measurement and the test of 25.1. In addition to the
requirements of 25.1, the terminals shall not have undergone changes after the test that
adversely affect their future use.

11.6 Terminals shall be properly fixed to the accessory and shall not work loose when the
clamping screws or nuts are tightened or loosened.

Screws and nuts for clamping the conductors shall not serve to fix any other component.

NOTE - The clamping means for the conductor may be used to stop rotation or displacement of the plug or socket
contacts.

Compliance is checked by inspection and, if necessary, by the test of 25.1.

NOTE — These requirements do not preclude terminals that are floating or terminals so designed that rotation or
displacement of the terminal is prevented by the clamping screw or nut, provided that their movement is
appropriately limited and does not impair the correct operation of the accessory.

Terminals may be prevented from working loose by fixing with two screws, by fixing with one screw in a recess such
that there is no appreciable play, or by other suitable means.

Covering with sealing compound without other means of locking is not deemed to be sufficient. Self-hardening
resins may, however, be used to lock terminals which are not subject to torsion in normal use.

11.7 Terminals shall be so designed that they clamp the conductor between metal surfaces
with sufficient contact pressure and without damage to the conductor.

Compliance is checked by inspection and the type tests of the terminals of 11.8 and 11.9,
applied to three separate terminals.

11.8 First test

Verification is made successively with conductors of the largest and smallest cross-sectional
areas specified in table 3, using class 1 or class 2 conductors for terminals of socket-outlets or
appliance inlets and class 5 conductors for terminals of plugs or connectors.

The conductors shall be connected to the clamping unit, and the clamping screws or nuts
tightened to two-thirds of the torque indicated in table 15; unless the torque is specified by the
manufacturer on the product or in an instruction sheet.

Each conductor is subjected to a pull according to the value in table 4-1, exerted in the
opposite direction to that in which the conductor was inserted. The pull is applied without jerks
for 1 min. The maximum length of the test conductor shall be 1 m.

During the test the conductor shall not slip out of the terminal nor shall it break at, or in, the
clamping unit.
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Tableau 4-1
Section nominale Force de traction

mm?2 N
1 30
1,5 40
2,5 50

4 50

6 60
10 80
16 90
25 100
50 140
70 160
150 220
185 240

11.9 Deuxiéme essai

Cet essai est effectué d'abord avec la plus petite section des conducteurs et, ensuite, avec la
plus grande section correspondant aux valeurs du tableau 3 pour les conducteurs de classe 1
(jusqu'a 4 mmZ, inclus) de classe 2 et de classe 5. Les vis de serrage ou écrous sont serrés
avec les couples définis dans le tableau 15 a moins que le couple ne soit spécifié par le
constructeur sur le produit ou dans une documentation.

Les bornes sont raccordées a un conducteur dont la longueur est au moins 75 mm de plus que
la hauteur définie dans le tableau 4-2 et sont fixées de facon rigide en position verticale pour
simuler des conditions de service normales. L'extrémité libre du cable est passée a travers une
bague dont la taille est précisée dans le tableau 4-2. Cette bague est attachée a un bras mis
en mouvement par un moteur ayant une vitesse d’'environ 9 t/min et pour environ 135 tours, de
telle sorte que le centre de la bague décrive un cercle dans un plan horizontal (voir figure 15).

Le cercle doit avoir un diamétre de (75 + 2) mm et son centre doit étre a la verticale du centre
du trou de la borne. La bague doit étre lubrifiée pour éviter tout coincement, torsion ou rotation
du cable isolé. Un poids défini dans le tableau 4-2 est suspendu a l'extrémité libre du
conducteur.

Pendant l'essai, les conducteurs ne doivent pas sortir de leur élément de serrage.

La rupture d'un conducteur ou d'un quelconque des brins d'un conducteur a &me cablée est
déterminée par l'inspection de I'’ensemble de la borne quand le conducteur est encore raccordée
a la borne aprés l'essai. Le conducteur ou un brin de conducteur a &me cablée ne doit pas étre
détaché de facon visible.
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Table 4-1
Nominal cross-sectional area Pulling force

mm?2 N

1 30
1,5 40
2,5 50

4 50

6 60
10 80
16 90
25 100
50 140
70 160
150 220
185 240

11.9 Second test

This test is carried out first with the smallest cross-sectional area and then with the largest
cross-sectional area of the relevant values in table 3 for class 1 (up to and including 4 mm?2)
class 2 and class 5 conductors. The clamping screws or nuts are tightened with the torque
according to table 15, unless the torque is specified by the manufacturer on the product or in
an instruction sheet.

The terminal is fastened to a conductor whose length is at least 75 mm longer than the height
specified in table 4-2, and is secured rigidly in a vertical position simulating actual service
conditions. The free end of the cable is passed through a bushing of the size specified in
table 4-2. The bushing is attached to an arm, driven by a motor at a rate of approximately
9 rpom and for approximately 135 revolutions, and in such a manner that the centre of the
bushing is made to describe a circle in a horizontal plane (see figure 15).

The circle shall have a diameter of (75 + 2) mm, and its centre shall be vertically below the
centre of the conductor opening in the terminal. The bushing is lubricated to prevent binding,
twisting or rotation of the insulated cable. A weight as specified in table 4-2 is suspended from
the free end of the conductor.

During the test the conductor shall not pull out of the clamping unit.

Breaking of the conductor or of any strand of a stranded conductor is determined by examining
the entire terminal while the conductor is still connected after the test. The conductor or strand
of a stranded conductor shall not be visibly detached.
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Tableau 4-2
Section nominale Diametre de Hauteur 1) Masse
la bague
mm3 mm mm kg
1,0 6,5 260 0,4
1,5 6,5 260 0,4
2,5 9,5 280 0,7
4,0 9,5 280 0,9
6,0 9,5 280 1,4
10,0 9,5 280 2,0
16,0 13,0 300 2,9
25,0 13,0 300 4,5
50,0 15,9 343 9,5
70,0 19,1 368 10,4
150,0 22,2 406 15,0
185,0 25,4 432 16,8
1) Tolérance pour la hauteur H 15 mm
NOTE - Si une bague avec le trou du diamétre donné n'est pas adaptée pour mettre en
place le conducteur sans fixation, une bague ayant un trou de diametre immédiatement
supérieur peut étre utilisée.

11.10 Les bornes pour cosses et barrettes ne doivent étre utilisées que pour des appareils de
courant nominal au moins égal a 60 A; si de telles bornes sont prévues, elles doivent
comporter des rondelles élastiques ou des dispositifs de blocage aussi efficaces.

La conformité est vérifiée par examen.

11.11 Chaque borne doit étre placée au voisinage de la ou des bornes de polarités
différentes qui lui correspondent, et de la borne de terre interne éventuelle, sauf raison
technique valable pour qu'il n'en soit pas ainsi.

La conformité est vérifiée par examen.

11.12 Les vis ou écrous de serrage des bornes de terre doivent étre protégés efficacement
contre un desserrage accidentel et il ne doit pas étre possible de les desserrer sans l'aide d'un
outil.

A moins que deux vis ne soient utilisées dans les bornes a trou, un essai est requis pour
prouver la qualité du serrage.

Un essai est a |'étude.
La conformité est vérifiée par examen et par un essai a la main.

11.13 Les bornes doivent étre placées ou abritées de facon que:

— des vis se détachant des bornes ne puissent établir une connexion électrique quelconque
entre des parties actives et des parties métalliques reliées a la borne de terre;

— des conducteurs se détachant des bornes actives ne puissent toucher des parties
métalliques reliées a la borne de terre;

— des conducteurs se détachant de la borne de terre ne puissent toucher des parties actives.
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Table 4-2
Norr_1ina| DiameFer Height 1) Mass
cross-sectional area of bushing
mm?2 mm mm kg
1,0 6,5 260 0,4
1,5 6,5 260 0,4
2,5 9,5 280 0,7
4,0 9,5 280 0,9
6,0 9,5 280 1,4
10,0 9,5 280 2,0
16,0 13,0 300 2,9
25,0 13,0 300 4,5
50,0 15,9 343 9,5
70,0 19,1 368 10,4
150,0 22,2 406 15,0
185,0 25,4 432 16,8
1) Tolerance for height H £15 mm
NOTE - If a bushing with the hole diameter given is not adequate to accommodate the
conductor without binding, a bushing having the next largest hole may be used.

11.10 Lug terminals shall be used only for accessories having a rated current of at least 60 A;
if such terminals are provided, they shall be fitted with spring washers or equally effective
locking means.

Compliance is checked by inspection.

11.11 Each terminal shall be located in proximity to its corresponding terminal or terminals of
different polarity, and to the internal earthing terminal, if any, unless there is a sound technical
reason to the contrary.

Compliance is checked by inspection.

11.12 Clamping screws or nuts of earthing terminals shall be adequately locked against
accidental loosening, and it shall not be possible to loosen them without the aid of a tool.

Unless two screws in pillar type terminals are used, a test is required to prove the locking
capabilities.

A test is under consideration.
Compliance is checked by inspection and by manual test.

11.13 Terminals shall be so located or shielded that:

— screws becoming loose from the terminals cannot establish any electrical connection
between live parts and metal parts connected to the earthing terminal;

— conductors becoming detached from live terminals cannot touch metal parts connected to
the earthing terminal;

— conductors becoming detached from the earthing terminal cannot touch live parts.
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Cette prescription s'applique aussi aux bornes des conducteurs pilotes.
La conformité est vérifiée par examen et par un essai a la main.

11.14 Apres raccordement correct des conducteurs, il ne doit pas y avoir de risque de contact
accidentel entre des parties actives de polarités différentes ou entre de telles parties et des
parties métalliques accessibles, et si un brin d'une ame céblée vient a se détacher d'une
borne, il ne doit pas y avoir de risque de voir des brins sortir de I'enveloppe.

La prescription concernant le risque de contact accidentel entre des parties actives et des
parties métalliques accessibles ne s'applique pas aux appareils de tension nominale ne
dépassant pas 50 V.

La vérification est effectuée par examen et, en ce qui concerne le risque de contact accidentel
entre des parties actives et d'autres parties métalliques, par I'essai suivant.

L'extrémité d'un conducteur souple ayant une section intermédiaire entre les sections
spécifiées en 11.4 est dépouillée de son enveloppe isolante sur une longueur de 8 mm. Un brin
du conducteur est décablé et les autres brins sont introduits complétement et serrés dans la
borne. Le brin décablé est plié, sans déchirer I'enveloppe isolante, dans toutes les directions
possibles, mais sans angles vifs le long des cloisons.

Le brin décablé d'un conducteur relié a une borne active ne doit toucher aucune partie
métallique qui n'est pas une partie active, ni sortir de I'enveloppe, et celui d'un conducteur relié
a la borne de terre ne doit toucher aucune partie active.

NOTE - Si nécessaire, I'essai est répété, le brin décablé étant dans une autre position.

12 Dispositifs de verrouillage

12.1 Un verrouillage doit étre incorporé dans les socles de prises de courant et prises
mobiles qui ne satisfont pas aux essais appropriés de pouvoir de coupure et de
fonctionnement normal conformément a la présente norme.

Les verrouillages doivent étre liés a la manoeuvre d'un dispositif d'interruption de telle sorte
qgue la fiche ne puisse ni étre retirée de la prise de courant ou de la prise mobile tant que les
contacts sont sous tension, ni étre introduite tant que le dispositif d'interruption est sur la
position «marche».

Les contacts pilotes d'un socle de prise de courant ou d'une prise mobile utilisés pour le
verrouillage électrique peuvent étre sous tension lorsqu'ils sont engagés ou non dans les
contacts pilotes correspondants.

Les socles de prises de courant et les prises mobiles doivent étre concus de facon que le
verrouillage soit assuré correctement apres engagement avec tout appareil complémentaire.

Le fonctionnement du verrouillage ne doit pas étre entravé par l'usure normale de la partie de
la fiche utilisée pour assurer le verrouillage.

Le dispositif mécanique de connexion pour un verrouillage mécanique peut étre incorporé dans
le socle de la prise de courant ou dans la prise mobile.

La conformité est vérifiée par examen apres les essais de l'article 21.
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This requirement applies also to terminals for pilot conductors.
Compliance is checked by inspection and by manual test.

11.14 When the conductors have been correctly fitted, there shall be no risk of accidental
contact between live parts of different polarity or between such parts and accessible metal
parts, and, should a wire of a stranded conductor escape from a terminal, there shall be no risk
that wires emerge from the enclosure.

The requirement with regard to the risk of accidental contact between live parts and accessible
metal parts does not apply to accessories having rated voltages not exceeding 50 V.

Compliance is checked by inspection and, where the risk of accidental contact between live
parts and other metal parts is concerned, by the following test.

An 8 mm length of insulation is removed from the end of a flexible conductor having a cross—
sectional area in the middle of the range specified in 11.4. One wire of the stranded conductor
is left free and the other wires are fully inserted into and clamped in the terminal. The free wire
is bent, without tearing the insulation back, in every possible direction, but without making
sharp bends round barriers.

The free wire of a conductor connected to a live terminal shall neither touch any metal part
which is not a live part nor emerge from the enclosure, and that of a conductor connected to
the earthing terminal shall not touch any live part.

NOTE - If necessary, the test is repeated with the free wire in another position.

12 Interlocks

12.1 An interlock shall be incorporated in socket-outlets and connectors not complying with
the tests for breaking capacity and normal operation according to this standard.

Interlocks shall be linked with the operation of a switching device so that the plug can neither
be withdrawn from the socket-outlet or connector while the contacts are alive, nor be inserted
while the switching device is in the "ON" position.

Pilot contacts of a socket-outlet or connector used for electrical interlock are permitted to be
live when engaged or not engaged with the pilot contacts of the plug or appliance inlet.

Socket-outlets and connectors shall be so designed that, after engagement with any
complementary accessory, the interlock operates correctly.

The operation of an interlock shall not be impaired by normal wear of the portion of the plug
used for interlocking.

The mechanical switching device for a mechanical interlock may be incorporated in the socket-
outlet or connector.

Compliance is checked by inspection after the tests of clause 21.
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12.2 Les dispositifs d'interruption mécaniques pour les socles de prises de courant verrouillés
pour courant alternatif doivent étre conformes a la CEl 60947-3 avec une catégorie d'utilisation
au moins égale a AC 22A.

Les dispositifs d'interruption mécaniques pour appareils verrouillés pour courant continu doivent étre
conformes a la CEIl 60947-3 avec une catégorie d'utilisation en accord avec I'application.

Les appareils avec un dispositif d'interruption incorporé et manoeuvré par la fiche ne sont pas
concernés par les prescriptions de la CEl 60947-3 mais doivent répondre aux prescriptions des
articles 20 et 21 de la présente norme.

La conformité est vérifiée par examen, par des mesures et par des essais.

12.3 Les dispositifs d'interruption mécaniques du verrouillage doivent étre conformes a
l'article 29, sauf s'ils ont déja été testés selon la CEI 60947-3, avec un courant de court-circuit
au moins égal a 10 KA.

La conformité est vérifiée par examen, par des mesures et par des essais.

13 Résistance au vieillissement du caoutchouc et des matieres thermoplastiques

Les appareils ayant des enveloppes en caoutchouc ou en matiere thermoplastique, et les
parties en élastomére telles que les bagues d'étanchéité et les joints, doivent étre
suffisamment résistants au vieillissement.

La conformité est vérifiée par un essai de vieillissement accéléré exécuté dans une
atmospheéere qui a la composition et la pression de 'air ambiant.

Les échantillons sont suspendus librement dans une étuve a air chaud renouvelé par tirage
naturel. La température de I'étuve et la durée de I'essai de vieillissement sont:

(70 £ 2) °C et 10 jours (240 h), pour le caoutchouc;

(80 + 2) °C et 7 jours (168 h), pour les matieres thermoplastiques.
Aprés avoir laissé les échantillons revenir approximativement a la température ambiante, ils

sont examinés et ne doivent présenter aucune craquelure visible a l'oeil nu, et la matiére ne
doit pas étre devenue collante ou grasse.

Aprés l'essai, les échantillons ne doivent présenter aucun dommage entrainant la non-
conformité a la présente norme.

En cas de doute, pour juger si la matiere est devenue collante, I'échantillon est placé sur un
des plateaux d'une balance, l'autre plateau étant chargé avec une masse égale a celle de
I'échantillon plus 500 g. L'équilibre est alors rétabli en appuyant sur I'échantillon avec l'index
entouré d'un chiffon sec en tissu a grosse trame.

Le tissu ne doit pas laisser de traces sur I'échantillon et la matiere de I'échantillon ne doit pas
coller au chiffon.

NOTE - Il est recommandé d'utiliser une étuve chauffée électriquement.

Le renouvellement de l'air par tirage naturel peut étre réalisé au moyen de trous ménagés dans les parois de
I'étuve.
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12.2 Mechanical switching devices for interlocked a.c. switched socket-outlets or connectors
shall comply to IEC 60947-3 with a utilization category of at least AC 22A.

Mechanical switching devices for interlocked d.c. switched socket-outlets or connectors shall
comply to IEC 60947-3 with a utilization category according to the application.

Accessories having an integral switching device and operated by the plug need not comply to
requirements of IEC 60947-3 but shall comply with clauses 20 and 21 of this standard.

Compliance is checked by inspection, by measurement and by tests.

12.3 Mechanical switching devices of the interlock shall comply with clause 29, unless already
tested to IEC 60947-3 for short-circuit current withstand of at least 10 kA.

Compliance is checked by inspection, by measurement and by tests.

13 Resistance to ageing of rubber and thermoplastic material

Accessories with enclosures of rubber or thermoplastic material, and parts of elastomeric such
as sealing rings and gaskets, shall be sufficiently resistant to ageing.

Compliance is checked by an accelerated ageing test made in an atmosphere having the
composition and pressure of the ambient air.

The samples are suspended freely in a heating cabinet, ventilated by natural circulation. The
temperature in the cabinet and the duration of the ageing test are:

(70 £ 2) °C and 10 days (240 h), for rubber;

(80 £ 2) °C and 7 days (168 h), for thermoplastic material.
After the samples have been allowed to attain approximately room temperature, they are

examined and shall show no crack visible to the naked eye, nor shall the material have become
sticky or greasy.

After the test, the samples shall show no damage which would lead to non-compliance with this
standard.

If there is a doubt as to whether the material has become sticky, the sample is placed on one of
the pans of a balance and the other pan is loaded with a mass equal to the mass of the sample
plus 500 g. Equilibrium is then restored by pressing the sample with the forefinger, wrapped in
a dry piece of coarse woven cloth.

No trace of the cloth shall remain on the sample and the material of the sample shall not stick
to the cloth.

NOTE - The use of an electrically heated cabinet is recommended.

Natural circulation may be provided by holes in the walls of the cabinet.
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14 Construction générale

14.1 Les surfaces accessibles des appareils ne doivent présenter ni bavures ni arétes vives
similaires.

La conformité est vérifiée par examen.

14.2 Les vis ou organes analogues pour la fixation de la partie portant les contacts des socles
ou des fiches, sur la surface d'appui, dans une boite ou dans une enveloppe, doivent étre
facilement accessibles.

Ces organes de fixation, ainsi que ceux destinés a la fixation de I'enveloppe, ne doivent pas
servir & d'autres fins, sauf dans le cas o0 une connexion interne de terre est établie
automatiquement et de facon sdre avec un tel organe de fixation.

La conformité est vérifiée par examen.

14.3 1l ne doit pas étre possible pour I'utilisateur de modifier la position du contact de terre,
ou du contact du neutre éventuel, par rapport aux moyens de non-interchangeabilité du socle
de prise de courant ou de la prise mobile, ou par rapport aux moyens de non-interchangeabilité
de la fiche ou du socle de connecteur.

La conformité est vérifiée par un essai a la main pour s'assurer qu'une seule position de
montage est possible.

14.4 Les socles de prises de courant et les prises mobiles doivent assurer sans la fiche le
degré de protection spécifié sur leur marquage quand ils sont montés comme en usage
normal.

De plus, quand la fiche ou le socle de connecteur est entierement engagé dans le socle de
prise de courant ou la prise mobile, le degré de protection le plus bas des deux appareils doit
étre assuré.

La conformité est vérifiée par examen.

15 Construction des socles de prises de courant

15.1 Les contacts sont réalisés de fagon a assurer une pression de contact appropriée quand
les fiches correspondantes sont complétement insérées.

La conformité est vérifiée par I'essai d'échauffement de Il'article 22.

15.2 La pression exercée entre les contacts du socle et de la fiche ne doit pas étre assez
grande pour rendre l'insertion et I'extraction de la fiche difficiles. Il ne doit pas étre possible a
la fiche de se séparer intempestivement du socle en usage normal.

La conformité est vérifiée par examen.
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