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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment revu par la CEIl afin qu'il refléte I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs 4 la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEL

Les renseignements relatifs & ces révisions, a ['établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et
dans les documents ci-dessous:

e Bulletin de la CEI

® Annuaire de la CEI
Publié annuellement

e Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis & jour réguliérement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera & la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national (VEI), qui se présente sous forme de chapitres
séparés traitant chacun d'un sujet défini. Des détails
complets sur le VEI peuvent étre obtenus sur demande.
Voir également le dictionnaire multilingue de la CEL.

Les termes et définitions figurant dans la présente publi-
cation ont été soit tirés du VEI, soit spécifiquement
approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les
signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur
consultera:

— la CEl 27: Symboles littéraux a utiliser en
électro-technique;

- la CEIl 417: Symboles graphiques utilisables
sur le matériel. Index, relevé et compilation des
feuilles individuelles;

— la CEl 617: Symboles graphiques pour schémas;
et pour les appareils électromédicaux,

~ la CEl 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de Ia
CE! 617 et/ou de la CEIl 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEl établies par le
méme comité d’'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant & la fin
de cette publication, qui énumérent les publications de la
CE! préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following [EC
sources:

e |EC Bulletin

e [EC Yearbook
Published yearly

e Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC 50:
International Electrotechnical Vocabulary (IEV), which is
issued in the form of separate chapters each dealing
with a specific field. Full details of the IEV will be
supplied on request. See also the IEC Multilingual
Dictionary.

The terms and definitions contained in the present publi-
cation have either been taken from the IEV or have been
specifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are referred to
publications:

— |EC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

- |EC 417: Graphical symbols for use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

—~ |EC 617: Graphical symbols for diagrams;
and for medical electrical equipment,

— 1EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60315-1-1988 scan


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60315-1-1988-scan
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60315-1-1988-scan

Full document details: IEC 60315-1-1988 scan

NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 315-1
STAN DARD Deuxiéme édition

Second edition
1988

Méthodes de mesure applicables aux récepteurs
radioélectriques pour diverses classes d’émission

Premiére partie:
Considérations générales et méthodes de mesure,
y compris mesures aux fréquences audioélectriques

Methods of measurement on radio receivers
for various classes of emission

Part 1:
General considerations and methods of measurement,
including audio-frequency measurements

© CEI 1988 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni  No part of this publication may be reproduced or utilized
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé,  in any form or by any means, electronic or mechanical,
électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les  including photocopying and microfilm, without permission
microfilms, sans 'accord écrit de I'éditeur. in writing from the publisher

Bureau central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembé Genéve Suisse

Commission Electrotechnique Internationale CODE PRIX X
International Electrotechnical Commission PRICE CODE
MemayHapoaHaa SnekrporexHuyeckaa Homucceus

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

Documents

Document Sharing Hub

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60315-1-1988-scan
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60315-1-1988-scan

Publication 60315-1 de la CEI IEC Publication 60315-1

(Deuxi me dition — 1988) (Second edition — 1988)
M thodes de mesure applicables Methods of measurement on
aux r cepteurs radio lectriques radio receivers
pour diverses classes d mission for various classes of emission
Partie 1: Consid rations g n rales Part 1: General considerations and
et m thodes de mesure, y compris methods of measurement, including
mesures aux fr quences audio lectriques audio-frequency measurements

CORRIGENDUM 1

Page 54 Page 55
Tableau Ill, 2e colonne «Signal d’entr e» Table Ill, 2nd column “Standard signal” for
pour «Puissance disponible» au lieu de: “Available power” instead of:

70 dB (fW) (soit 3,3 nW). .. 70 dB (fw) (that is 3,3 nW) or the

geometric centre of the dynamic
range* of the receivers . . .

lire: read:
70 dB (fW) (soit 10 nW) . . . 70 dB (fW) (that is 10 nW) or the

geometric centre of the dynamic
range* of the receiver . ..

Juillet 1997 July 1997
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

METHODES DE MESURE APPLICABLES AUX RECEPTEURS
RADIOELECTRIQUES POUR DIVERSES CLASSES D’EMISSION

Premiere partie: Considérations générales et méthodes de mesure,
y compris mesures aux fréquences audioélectriques

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CE1 en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d’Etudes ot sont
représentés tous les Comités nationaux s’intéressant & ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord
international sur les sujets examinés. ) ‘

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager I'unification internationale, la CEI exprime le veeu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs
régles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure ou les conditions nationales le permettent. Toute
divergence entre Ia recommandation de la CE] et la régle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, étre indiquée
en termes clairs dans cette derniére.

PREFACE
La présente norme a été établie par le Sous-Comité 12A: Matériels récepteurs, du Comité d’Etudes
n° 12 de la CEI: Radiocommunications.

Cette deuxiéme édition remplace la premiére édition de la Publication 315-1 (1970) de la CEI, son
premier complément (Publication 315-1A (1971)) ainsi que la Publication 315-2 (1971) de la CEL

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Régle des Six Mois Rapport de vote

12A(BC)119 12A(BCO)126

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti a
I’approbation de cette norme.

Les publications suivantes de la CE I sont citées dans la présente norme:
Publications n°s 27: Symboles littéraux a utiliser en électrotechnique.

50 (151) (1978): Vocabulaire Electrotechnique International (VEI), Chapitre 151 : Dispositifs électriques
et magnétiques.

65 (1985): Reégles de sécurité pour les appareils électroniques et appareils associés a usage domes-
tique ou a usage général analogue, reliés a un réseau.
68: Essais d’environnement.
86: Piles électriques.
94: Systemes d’enregistrement et de lecture du son sur bandes magnétiques.
98 (1987): Disques audio analogiques et appareils de lecture.

225 (1966): Filtres de bandes d’octave, de demi-octave et de tiers d’octave destinés a I'analyse des
bruits et des vibrations.

263 (1982): Echelles et dimensions des graphiques pour le tracé des courbes de réponse en fréquence
et des diagrammes polaires. :

268: Equipements pour systémes électroacoustiques.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

METHODS OF MEASUREMENT ON RADIO RECEIVERS
FOR VARIOUS CLASSES OF EMISSION

Part 1: General considerations and methods of measurement,
including audio-frequency measurements

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the I EC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National
Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion
on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that
sense.

3) In order to promote international unification, the I EC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of
the I EC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC
recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE
This standard has been prepared by I EC Sub-Committee 12A: Receiving equipment, of I[EC Techni-
cal Committee No. 12: Radiocommunications.

This second edition replaces the first edition of IEC Publication 315-1 (1970), its first supplement
(Publication 315-1A (1971)) and IEC Publication 315-2 (1971).

The text of this standard is based upon the following documents:

Six Months’ Rule Report on Voting

12A(CO)1 19 12A(CO)126

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting Report
indicated in the above table.

The following I E C publications are quoted in this standard:
Publications Nos. 27: Letter symbols to be used in electrical technology.
50 (151) (1978): International Electrotechnical Vocabulary (IEV), Chapter 151: Electrical and
magnetic devices.
65 (1985): Safety requirements for mains operated electronic and related apparatus for house-
hold and similar general use.
68: Environmental testing.
86: Primary batteries.
94: Magnetic tape sound recording and reproducing systems.
98 (1987): Analogue audio disk records and reproducing equipment.
225 (1966): Octave, half-octave and third-octave band filters intended for the analysis of sounds
and vibrations.
263 (1982): Scales and sizes for plotting frequency characteristics and polar diagrams.

268: Sound system equipment.
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268-3 (1969):
268-15 (1987):

417 (1973):

617:
651 (1979):
C.LS.P.R. 13 (1975):

Autres publications citées:

Norme ISO 266-1975:
Recommandation 468-4 du CCIR:
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Troisiéme partie: Amplificateurs pour systémes électroacoustiques.

Quinziéme partie: Valeurs d’adaptation recommandées pour le raccordement entre les
éléments des systémes électroacoustiques.

Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles
individuelles.’

Symboles graphiques pour schémas.
Sonométres.

Limites et méthodes de mesure des caractéristiques des récepteurs de radiodiffusion et
des récepteurs de télévision aux perturbations radioélectriques.

Acoustique — Fréquences normales pour les mesurages.
Mesure du niveau de tension des bruits audiofréquence en radiodiffusion sonore.
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268-3 (1969):
268-15 (1987):

417 (1973):

617:
651 (1979):
C.LS.P.R. 13 (1975):

Other publications quoted:

ISO Standard 266-1975:
CCIR Recommendation 468-4:

-7 —

Part 3: Sound system amplifiers.

Part 15: Preferred matching values for the interconnection of sound system
components. . ‘

Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single
sheets.

Graphical symbols for diagrams.

Sound level meters. )

Limits and methods of measurement of radio interference characteristics of sound and
television receivers. :

Acoustics — Preferred frequencies for measurements.
Measurement of audio-frequency noise voltage level in sound broadcasting.
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METHODES DE MESURE APPLICABLES AUX RECEPTEURS
RADIOELECTRIQUES POUR DIVERSES CLASSES D’EMISSION

Premiére partie: Considérations générales et méthodes de mesure,
y compris mesures aux fréquences audioélectriques

SECTION UN — GENERALITES
I. Domaine d’application

La présente norme est applicable aux récepteurs radioélectriques de tous types, récepteurs de
télévision exclus, ainsi qu’aux parties qui composent ces récepteurs ou qui leur servent d’auxiliaires,
a Pexception des parties qui font I’objet des Publications 94, 98 et 268 de la CEL

Cette norme traite de la détermination des caractéristiques fonctionnelles, de la comparaison
entre équipements et de la détermination de I'utilisation pratique appropriée en répertoriant les
caractéristiques utiles pour établir les spécifications et en définissant des méthodes uniformes pour
mesurer ces caractéristiques.

Cette norme se limite a la description de ces diverses caractéristiques et a 'exposé des méthodes
de mesures appropriées; de maniére générale, elle ne spécifie pas de prescriptions relatives aux
caractéristiques fonctionnelles.

La norme compléte se compose des parties suivantes qui spécifient chacune les caractéristiques
de divers types de récepteurs avec les méthodes de mesure appropriées. Certaines parties font état
de valeurs préférentielles:

— Premiére partie:  Considérations générales et méthodes de mesure, y compris mesures aux
fréquences audioélectriques (Publication 315-1 (1988)).

— Troisiéme partie: Mesures aux fréquences radioélectriques sur les récepteurs pour émissions
a modulation d’amplitude (Publication 315-3 (1973)).

— Quatri€éme partie: Mesures aux fréquences radioélectriques sur les récepteurs pour émissions
en modulation de fréquence (Publication 315-4 (1982)).

— Cinquiéme partie: Mesures aux fréquences radioélectriques. Mesures sur les récepteurs pour
émissions a2 modulation de fréquence de la réponse aux brouillages de
caractére impulsif (Publication 315-5 (1971)).

— Huitiéme partie:  Mesures aux fréquences radioélectriques sur les récepteurs a usages profes-
sionnels pour émissions de télégraphie 4 modulation de fréquence (Publi-
cation 315-8 (1975)).

La norme ne traite pas de la sécurité, pour laquelle on se reportera a la Publication 65 de la CE1
ou aux autres normes de la CEI intéressant la sécurité, non plus que des rayonnements ou de
I'immunité, pour lesquels il convient de se reporter & la Publication 13 du C.LS.P.R.

2. Systéme et unités de mesure

La présente norme utilise exclusivement le Systeme international d’unités (unités SI) tel qu’il
figure dans la Publication 27 de la CEL

3. Fréquences de mesure

3.1 Fréquence audioélectrique

S’il faut faire des mesures a des fréquences discrétes, ces fréquences doivent étre celles qui sont
spécifiées comme préférentielles pour les mesures acoustiques dans la Norme ISO 266, reproduite
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METHODS OF MEASUREMENT ON RADIO RECEIVERS
FOR VARIOUS CLASSES OF EMISSION

Part 1: General considerations and methods of measurement,
- including audio-frequency measurements

SECTION ONE — GENERAL
1. Scope

This standard applies to radio receivers of any kind, excluding television receivers, and to the
parts of which they are composed or which are used as auxiliaries to such receivers, excluding those
dealt with in IEC Publications 94, 98 and 268.

This standard deals with the determination of performance, the comparison of equipment and
the determination of proper practical applications by listing the characteristics which are useful for
specifications and laying down uniform methods of measurement for these characteristics.

This standard is confined to a description of the different characteristics and the relevant
methods of measurement; it does not in general specify performance requirements.

The complete standard consists of the follpwing parts, in which the characteristics of various
types of receiver and their methods of measurement are specified; some parts include preferred
values:

— Part 1: General considerations and methods of measurement, including audio-frequency
measurements (I EC Publication 315-1 (1988)).

— Part 3: Radio-frequency measurements on receivers for amplitude-modulated emissions
(Publication 315-3 (1973)). '

— Part 4: Radio-frequency measurements on receivers for frequency modulated sound-broad-
casting emissions (Publication 315-4 (1982)).

- — Part 5: Specialized radio-frequency measurements. Measurements on frequency-modulated

receivers of the response to impulsive interference (Publication 315-5 (1971)).

— Part 8: Radio-frequency measurements on professional receivers for frequency-modulated
telegraphy systems (Publication 315-8 (1975)). .

The standard does not deal with safety, for which reference is required to I EC Publication 65 or
other appropriate I EC safety standards, nor with radiation and immunity, for which reference is
required to C.I.S:P.R. Publication 13.

2. Unitsv and system of measurement

The International System of Units (SI-units) as indicated in IEC Publication 27 is used exclu-

sively in this standard.

3. Frequencies of measurement

3.1 Audio-frequencies

If measurements are to be made at discrete frequencies, then these shail be the frequencies
specified as preferred frequencies for acoustical measurements in ISO Standard 266, reproduced in
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dans le tableau I de la présente partie. Toute mesure liée 4 une fréquence audioélectrique de
référence doit, en P’absence de motif explicite pour le contraire, utiliser la fréquence normale de
référence de 1 000 Hz.

Si une mesure faisant appel a une seule fréquence de signal doit étre effectuée, la fréquence de ce
signal doit étre celle qui est choisie comme référence. Dans le cas de mesures devant étre effectuées
avec un certain nombre de fréquences différentes, celles-ci devront comprendre la fréquence de
référence choisie, les autres fréquences étant prises de sorte que le résultat des mesures donne une
représentation adéquate du comportement des caractéristiques dans toute I’étendue de la plage
efficace des fréquences.

Si les mesures sont effectuées dans des bandes de fréquences de largeur relativement constante,
on donnera la préférence aux bandes d’un octave et d’un tiers d’octave mentionnées au para-
graphe 6.1.

3.2 Fréquences radioélectriques

3.2.1 Généralités

Le cas échéant, les fréquences choisies doivent €tre des multiples décimaux de ces valeurs don-
nées dans le tableau I. Dans certains cas, il est nécessaire d’utiliser d’autres fréquences comme celle
de la fréquence intermédiaire du récepteur et des fréquences pour lesquelles se produisent des
réponses parasites ou d’autres phénoménes.

322 Mesures sur les récepteurs a plage d’accord limitée

Les mesures effectuées au voisinage des extrémités de la plage d’accord ou a ces extrémités avec
une ou plusieurs fréquences situées au milieu de cette plage sont normalement adéquates.

D’autres renseignements se trouvent a I’article 17 et dans les troisiéme et quatriéme partles de
cette norme.

4. Grandeurs a spécifier — Leur précision

Sauf mention différente, les termes «tension», «couranty», etc. utilisés dans la présente norme
sont les grandeurs efficaces par hypothése. Dans la plupart des cas, il est suffisant de mesurer les
grandeurs électriques avec une précision de 0,15 dB. La précision de mesure requise dépend
uniquement de Pobjet d’utilisation des résultats.

5. Marquage — Symboles de marquage

5.1 Marquage

Les bornes et les commandes doivent étre correctement marquées pour indiquer leur fonction,
leur caractéristique et leur polarité.

Le marquage doit étre exécuté de maniére qu’il soit possible de régler les commandes et d’iden-
tifier leur position avec une précision suffisante en rapport avec les informations données dans les
instructions pour I'utilisateur.

5.2 Symboles de marquage

Il convient que le marquage soit de préférence composé de symboles littéraux, signes, nombres
et couleurs intelligibles au niveau international. On renvoie aux Publications 27, 617 417 de
la CEL

Les marques qui ne figurent pas dans les normes précitées doivent falre I’objet d’une explication
dans les instructions pour I'utilisateur.
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Table I of this part. If a measurement relates to a reference audio-frequency, then, in the absence of
a clear reason to the contrary, this shall be the standard reference frequency of 1 000 Hz.

If a measurement is to be made using only one signal frequency, the signal frequency shall be the
chosen reference frequency. If measurements are to be made at a number of different frequencies,
the chosen reference frequency shall be included, the other frequencies being so chosen that the
results of the measurements give an adequate representation of the behaviour of the characteristics
over the whole of the effective frequency range.

Tf measurements are to be made in frequency bands of constant relative bandwidth, preference
shall be given to the one octave and one-third octave bands mentioned in Sub-clause 6.1.

3.2 Radio-frequencies

3.2.1 General

Where applicable, frequencies shall be chosen which are decimal multiples of those given in
Table 1. For some purposes it is necessary to use other frequencies, such as the intermediate
frequency of the receiver,.and frequencies at which spurious responses or other phenomena
occur.

3.2.2 Measurements on receivers with restricted tuning range

Measurements at, or near, the extremes of the tuning range together with one or more frequencies
in the middle of the range are normally adequate.

Further information is given in Clause 17 and Parts 3 and 4 of this standard.

4. Quantities to be specified and their accuracy

Unless otherwise stated, the terms “voltage™, “current”, etc, when used in this standard, refer to
r.m.s. quantities. For most purposes it is sufficient to measure electrical quantities with an accuracy
of +£0.15 dB. The accuracy of measurement required depends only on the purpose for which the
results are to be used.

5. Marking and symbols for marking

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d

5.1 Marking

Terminals and controls shall be adequately marked to give information regardmg their function,
characteristics and polarity.

The marking shall be such that it is possible to adjust the controls and to identify their positions
with sufficient accuracy in connection with the information given in the user instructions.

5.2 Symbols for marking
Marking should preferably be composed of letter symbols, signs, numbers and colours, which are

internationally intelligible. Reference should be made to IEC Publications 27, 617 and 417.
- Markings not included in the above-mentioned standards shall be clearly explained in the user

instructions.
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6. Filtres, courbes de pondération et appareils de lecture pour la spécification et la mesure du bruit

Une spécification qui concerne le bruit ou un rapport s1gna1/bru1t doit se rapporter au bruit
mesuré suivant P'une des méthodes ci- apres

6.1 Mesures a large bande

Le filtre doit étre un filtre de bande dont l1a réponse en fréquence se situe entre les limites données
figure 1. (Il y a identité avec la spécification du filtre a large bande de la Recommandation 468-4 du
CCIR). Comme type de filtre de bande dont la réponse se situe entre les limites de cette spécifica-
tion, on peut prendre un filtre dont le facteur de transmission est sensiblement constant entre
22,4 Hz et 22,4 kHz et dont la réponse s’affaiblit hors de cette bande de fréquences suivant la pente
spécifiée pour les filtres d’octave a fréquences médianes de 31,5 Hz et de 16 000 Hz décrits dans la
Publication 225 de la CEI.

Note. — 11y a lieu de prendre les précautions voulues quand on se trouve en présence de signaux forts situés juste au-dessus

ou en dessous des limites de bandes, les résultats dépendant alors dans une certaine mesure de la caractensthue
individuelle de réponse en fréquence du filtre utilisé.

6.2 Mesures pondérées

6.2.1 Bruit (pondération A) ou rapport signal a bruit (pondération A)

Le filtre employé doit présenter les caractéristiques de la pondération A avec les tolérances du
type I spécifiées pour les mesures de niveau de bruit dans la Publication 651 de la CEI L’appareil
de lecture doit donner des valeurs efficaces vraies ainsi qu’il est exposé dans la Publication 651 de la
CEI pour les sonométres du type I; la caractéristique dynamique appelée «S» doit étre utilisée.

Note. — Les mesures & pondération A sont particuliérement appropriées quand on s’intéresse au bruit présent i la sortie d’un
équipement en I’absence de modulation.

6.2.2 Bruit (psophométrique) ou rapport signal a bruit (psophométrique)

Filtre et appareil de lecture doivent avoir les caractéristiques exposées dans ’annexe A, ces
caractéristiques étant identiques a celles que spécifie la Recommandation 468-4 du CCIR.
Notes I. — Le mot «psophométrique» peut étre abrégé en «ps» (voir Recommandation J.16 du CCITT) quand aucune
confusion ne peut se produire.

2. — Les mesures psophométriques sont particuliérement appropriées quand on s’intéresse a I'effet perturbateur du
bruit & la sortie d’un systéme en présence de modulation.

6.2.3 Mesures en bandes d’octave ou de tiers d ‘octave

Les filtres doivent présenter les caractéristiques spécifiées pour les filtres d’octave ou de tiers
d’octave dans la Publication 225 de la CEI. L’appareil de lecture doit donner des valeurs efficaces
vraies ainsi qu’il est exposé dans la Publication 651 de la CEI pour les sonométres du type I. Pour
les mesures a bande étroite, particuliérement aux fréquences basses, il est recommandé que les
instruments aient un comportement dynamique conforme aux caractéristiques appelées «S» pour
les sonométres.

7. - Valeurs assignées (voir VEI 151-04-03) [Publication 50 (151) de la CEI]

Dans la présente norme, le mot «assigné» est utilisé avec une acception particuliére, signifiant,

chaque fois qu’il est utilisé, «la valeur déclarée par le constructeur». If aura toujours ce sens, méme

s’il est employé selon deux genres différents de termes techniques, connus respectwement comme
«conditions assignées» et «valeurs assignées des caractéristiques».
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6. Filters, weighting curves and meters for noise specification and measurement

A specification of noise or signal-to-noise ratio shall refer to noise measured by one of the
following methods: '

6.1 Wide band measurement

The filter shall be a band-pass filter having a frequency response within the limits shown
in Figure 1. (This is identical to the wide-band filter specification in CCIR Recommendation
468-4). A band-pass filter which has a substantially constant transmission factor between 22.4 Hz
and 22.4 kHz, decreasing outside this frequency band at the rates specified for octave band filters
having mid-band frequencies of 31.5 Hz and 16 000 Hz specified in IEC Publication 225, has a
response falling within the limits of this specification.

Note. — Care should be taken when there may be strong signals just above or below the band-limits since in this case the
results will depend, to some degree, on the individual frequency response of the filter actually used.

6.2 Weighted measurements

6.2.1 Noise (A-weighting) or signal-to-noise (A-weighting) ratio
The filter used shall have A-weighting characteristics with type I tolerances as specified for sound
level measurements in I EC Publication 651. The meter shall be a true r.m.s. meter as described in
Publication 651 for sound level meters type I; the dynamic characteristics designated “S” shall be
used.

Note. — A-weighted measurements are particularly appropriate where the noise output from the equipment in the absence of
a programme is concerned.

6.2.2 Noise (psophometric) or signal-to-noise (psophometric) ratio
The filter and meter used shall have the characteristics described in Appendix A, which are
identical to those specified in CCIR Recommendation 468-4.

Notes 1. — The word “psophometric” may be abbreviated to “ps” (see CCITT Recommendation J.16), if this causes no
confusion.

2. — Psophometric measurements are particularly appropriate where the disturbing effect of the noise output from the
system in the presence of a programme is concerned.

6.2.3 Octave/third-octave band measurements

The filters shall have characteristics as specified for octave or third-octave band filters in IEC
Publication 225. The meter shall be a true r.m.s. meter as described in IEC Publication 651 for
sound level meters, type I. When measuring in narrow bands, particularly at low frequencies, it is
recommended that the instruments should conform dynamically to the characteristics designated
“S” for the sound level meter.

7. Rated values (see IEV 151-04-03) [IEC Publication 50 (151)]

In this standard, the word “rated” is used in a particular sense. Wherever it is used it means “the
value stated by the manufacturer”. It always has this meaning even though it is used in two different
kinds of technical terms, which are known as “rated conditions™ and “rated values of characteris-
tics” respectively.
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7.1 Conditions assignées

Quand un équipement doit étre utilisé ou essayé, il doit étre mis en ceuvre suivant certaines
conditions fixées par son constructeur. Ces conditions comprennent des aspects électriques,
mécaniques et climatiques et leur nature ne permet pas de les vérifier par des mesures.

Pour un type d’équipement donné, les conditions assignées comprennent generalement plusieurs
des conditions suivantes-ou toutes ces conditions:

— Electriques
® tension(s) assignée(s) d’alimentation
e fréquence assignée d’alimentation
e impédance(s) de source assignée(s)
e forces électromotrice(s) de source assignée(s)
e impédance(s) de charge ass1gnee(s)

— Meécaniques
® position de montage
e ventilation

— Climatiques
o domaines assignés de température amblante ainsi que pour les pleines performances suivant
spécification
¢ domaine assigné d’humidité
® domaine assigné de pression atmosphérique.

Note. — Ces domaines se définissent par Ieurs valeurs extrémes dont chacune peut étre considérée comme une condition
assignée distincte. i

7.2 Valeur assignée d’une caractéristique

La Publication 315 de la CEI donne des méthodes de mesure pour une vaste gamme de carac-
téristiques. Pour chacune de ces caractéristiques, le constructeur est requis ou autorisé a déclarer
une valeur dans la spécification d’un équipement. La valeur ainsi déclarée est, par définition, la
valeur assignée a cette caractéristique (voir article 7). L'utilisation du qualificatif «assigné» dans ce
sens ne se limite pas 4 un ensemble restreint de caractéristiques principales, mais peut s’appliquer a
toute caractéristique disposant d’'une méthode de mesure. Comme la valeur assignée est la valeur
déclarée par le constructeur, le titre définissant une «caractéristique a spécifier» ne comprend pas,
généralement, le mot «assigné»; une valeur assignée n’est pas quelque chose qui se mesure, mais
dont le constructeur décide en tenant compte de mesures effectuées sur de nombreux échantillons
d’équipement ainsi que de calculs théoriques de tolérances.

Par exempile, cette publication fait référence & une méthode de mesure décrite dans la Publication
268-3 de la CEI a propos de la puissance de sortie limitée par la distorsion d’un amplificateur. La
puissance assignée de sortie limitée par la distorsion est la valeur déclarée par le constructeur,
généralement calculée 4 partir de mesures (effectuées selon une méthode normale) sur plusieurs
échantillons de I'amplificateur et complétée par des tolérances calculées.

7.3 Caractéristiques interdépendantes

Il arrive souvent que I’on ait & déclarer la valeur d’une caractéristique pour une valeur particuliére
d’une autre caractéristique. Un bon exemple est la sensibilité limitée par le bruit d’un récepteur qui
est spécifié pour une valeur particuliére du rapport signal a bruit.

Dans un tel cas, il est nécessaire d’adopter 'une des caractéristiques comme condition assignée et
il est préférable de prendre une caractéristique dont la valeur assignée est soit spécifiée comme
valeur de référence dans une norme appropriée de la CE]I, soit choisie plus ou moins arbitrairement
par le constructeur entre certaines limites pratiques.

Note. — Si 'on applique ce critére de sélection a I'exemple précité, le rapport signal sur bruit assigné (pour lequel des valeurs
préférentielles sont données dans les troisiéme et quatriéme parties) est pris comme condition assignée et la sensi-
bilité assignée limitée par le bruit devient la valeur assignée d’une caractéristique.
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7.1 Rated conditions

When an equipment is to be used or tested, it has to be operated under certain conditions which
are fixed by the manufacturer. These conditions include electrical, mechanical and climatic
conditions, and they cannot, by their nature, be verified by measurement.

Rated conditions for a particular type of equipment generally include some or all of the
following: ‘

— Electrical
o rated power supply voltage(s)
o rated power supply frequency
o rated source impedance(s)
e rated source e.m.f.(s)
o rated load impedance(s)

— Mechanical
e mounting position
e ventilation

— Climatic .
e rated ambient temperature ranges for operation, and for full performance to specification

e rated humidity range
® rated air pressure range.

Note. — Ranges are defined by the extreme values, each of which may be regarded as a separate rated condition.

7.2 Rated value of a characteristic

In IEC Publication 315, methods of measurement are given for a wide range of characteristics.
For each of these characteristics, the manufacturer is required or permitted to state a value in the
specification of an equipment. This stated value is, by definition, the rated value of that charac-
teristic (see Clause 7). The application of the term “rated” in this sense is not restricted to a limited
set of major characteristics but may be applied to any characteristic for which a method of mea-
surement is given. Since the rated value is the value stated by the manufacturer, the defining title of
the “characteristic to be specified” does not, in general, include the word “rated”; the rated value is
not something which is measured but is decided by the manufacturer, taking into account mea-
surements on many samples of the equipment and theoretical tolerance calculations.

For example, a method of measurement is referred to in this publication and described in IEC
Publication 268-3 for the distortion-limited output power of an amplifier. The rated distortion-
limited output power is the value stated by the manufacturer, usually calculated from measure-
ments (according to the standard method) on several samples of the amplifier, supplemented by
tolerance calculations.

7.3 Interdependent characteristics

It often happens that the value of one characteristic is required to be stated for a particular value
of another characteristic. A prominent example is the noise-limited sensitivity of a receiver, which
is stated for a particular value of signal-to-noise ratio.

In such cases, it is necessary to adopt one of the characteris;ics as a rated condition, and it is
preferable to adopt that characteristic the rated value of which is either specified as a reference in a
relevant IEC standard or is chosen by the manufacturer more or less arbitrarily within certain
practical limits.

Note. — Applying the preferred criterion to the above-mentioned example, the rated signal-to-noise ratio (for which
preferred values are given in Parts 3 and 4) is adopted as a rated condition, and the rated noise-limited sensitivity
becomes the rated value of a characteristic.
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7.4 Valeurs d'adaptation

11 est nécessaire de connaitre les valeurs de certaines caractéristiques fondamentales des deux
€éléments d’un équipement qui doivent étre mutuellement raccordés, afin d’assurer la compatibilité.
Connues sous le nom de valeurs d’adaptation, celles-ci sont déclarées par le constructeur pour des
conditions définies dans les parties correspondantes de la norme. Certaines valeurs d’adaptation
peuvent étre également des conditions assignées.

8. Conditions climatiques

Les mesures et les épreuves mécaniques peuvent étre effectuées dans n’importe quelle combinai-
son de la température, de ’humidité et de la pression atmosphérique comprise dans les limites
suivantes: '

Température ambiante: 15 °C a 35 °C, de préférence 20 °C.
Humidité relative: 25% a 75%
Pression atmosphérique: 86 kPa'a 106 kPa
Pour I’équipement congu pour usage sur véhicules, les limites de la température ambiante sont:
5°Cads5°C. '
Si le constructeur estime nécessaire de spécifier des conditions climatiques qui différent de celles

qui sont données ci-dessus, il convient qu’il les choisisse dans la Publication 68 de la CEI, et les
mesures doivent alors étre effectuées suivant les conditions ainsi spécifiées.

Les conditions dont il est question ci-dessus représentent les conditions dans lesquelles ’équi-
pement doit satisfaire a ses spécifications. Dans un domaine plus étendu, I’équipement peut fonc-
tionner sans satisfaire toutes ses spécifications et il peut &tre admis de la stocker dans des conditions
bien plus extrémes. On se reportera a la Publication 68 de la CEI ou figure une discussion plus
approfondie de ces questions.

9. Spécifications individuelles et spécifications de type '
Les valeurs peuvent €tre spécifiées a la fois pour un type général ou pour un spécimen individuel
de ce type.
Dans le premier cas, le constructeur doit indiquer si les valeurs spécifiées sont:
— des limites
— des valeurs statistiques «du cas le plus mauvais» (voir note)
— des valeurs moyennes (voir note).

Note. — Ces valeurs sont tirées de mesures effectuées sur des lots; elles sont accompagnées des données nécessaires a leur
signification. Voir les normes ISO sur les procédures d’échantillonnage.

10. Présentation graphique des données

10.1 Généralités

Une courbe présente souvent plus clairement qu’un tableau les rapports entre deux ou plusieurs
grandeurs.

Quand les résultats d’une mesure effectuée point par point sur un spécimen sont présentés par une
courbe continue, les points de mesure doivent étre clairement indiqués. Les courbes extrapolées ou
intermédiaires fondées sur des considérations théoriques ou sur d’autres informations qui sont
données sans étre issues de mesures directes doivent étre clairement distinguées des courbes obte-
nues par mesure, par exemple au moyen d’un autre style de tracé. '

Si besoin est, on peut présenter les données sous forme de spectre linéaire ou de bande spectrale
de largeur de bande constante ou a proportionnalité constante en indiquant la largeur de bande
utilisée. On choisira de préférence des bandes d’un octave ou d’un tiers d’octave comme il est
indiqué au paragraphe 6.1.
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7.4 Matching values

A knowledge of the values of certain basic characteristics of two items of equipment, which are to
be connected together, is necessary in order to ensure compatibility. These values are known as
matching values and are stated by the manufacturer for conditions defined in the relevant parts of
the standard. Some matching values are also rated conditions.

8. Climatic conditions

Measurements and mechanical checks may be carried out at any combination of temperature,
humidity and air pressure within the following limits:

Ambient temperature: 15 °C to 35 °C, preferably at 20 °C.

Relative humidity: 25% to 75%
Air pressure: 86 kPa to 106 kPa.

For equipment designed to be used in vehicles the ambient temperature limits are 5 °C
to 45 °C. :

If the manufacturer finds it necessary to specify climatic conditions differing from the above,
these should be chosen from I EC Publication 68 and the measurements shall be made under these
specified conditions. :

The conditions mentioned above represent those under which the equipment is required to meet
its specification. Over a wider range the equipment may operate but not meet all of its specifications
and it may be permissible to store the equipment under much more extreme conditions. For a more
complete discussion of these concepts, reference is required to IEC Publication 68.

9. Individual specification and type specification
Values may be speciﬁed either for a general type or for an individual sample of this type.

In the first case, the manufacturer shall state whether the specified values are:
— limits
— statistical “worst case” values (see note)
— average values (see note).

Note. — These values are derived from measurements on a batch and accompanied by the data required to render them
significant; see ISO standards on sampling procedures.

10. Graphical presentation of data

10.1 General

The relation between two or more quantities is often more clearly presented as a graph rather than
as a table.

When the results of a point by point measurement for an individual sample are presented as a
continuous curve, the measured points shall be clearly indicated. Extrapolated or intermediate
curves based on theoretical expectations or other information presented, but not based on direct
measurement, shall be clearly distinguished from measurement curves, for example by another
style of drawing.

Where appropriate, data may be presented as a line or band spectrum of constant bandwidth or
constant proportional bandwidth. The bandwidth used shall be stated. Preference shall be given to
one octave and one-third octave bands as mentioned in Sub-clause 6.1.
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10.2 Echelles

Il est recommandé d’utiliser des échelles lin¢aires ou logarithmiques pour les présentations gra-
phiques. Il y a lieu d’éviter les autres types d’échelles comme les échelles logarithmiques doubles et
les combinaisons linéaire/logarithmique. En décibels, les échelles linéaires sont équivalentes & des
échelles logarithmiques.

Si les grandeurs portées en abscisses et en ordonnées sont du méme genre, il y a lieu d’utiliser la
méme unité de longueur pour ces deux grandeurs. On évitera dans la mesure du possible les points
zéro trop déportés avec les échelles linéaires. Avec les échelles en décibels, la valeur assignée doit si
possible servir de référence zéro.

Pour les échelles logarithmiques de fréquence et les diagrammes de niveaux a coordonnées
polaires qui servent a présenter les résultats des mesures a fréquences audioélectriques, on se
reportera a la Publication 263 de la CEI

10.2.1 Echelles logarithmiques de fréquence

Les rapports d’échelle pour les graphes représentant les variations d’un niveau (exprimé en
décibels) en fonction de la fréquence, celle-ci étant portée sur une échelle logarithmique, doivent
étre ceux pour lesquels la longueur correspondant a un rapport 10 a 1 sur I’échelle des fréquences est
égale a la longueur qui correspond sur I’échelle des ordonnées & une différence de niveaux de
50 dB.

Notes 1. — Pour les valeurs de différence de niveau, on peut utiliser 10 dB ou 25 dB en variante ainsi qu’il est indiqué dans la -
Publication 263 de la CEL

2. — Les échelles logarithmiques de fréquence servent surtout 4 représenter les tracés de fréquences de modulation
plutdt que ceux des fréquences porteuses.

10.2.2 Diagrammes de niveaux a coordonnées polaires

Pour les diagrammes polaires dans lesquels un niveau exprimé de décibels est porté le long d’un
rayon suivant une échelle linéaire dans le sens croissant vers la périphérie, le niveau maximal devra
de préférence étre porté, avec une marge de tolérance de 2,5 dB, sur un cercle de référence dont la
longueur du rayon correspondra a une différence de niveaux de 25 dB. Les limites de la tolérance sur
la longueur du rayon du cercle de référence correspondent 3 +0,25 dB, ces spécifications s’appli-
quant quelle que soit la longueur choisie pour représenter 1 dB.

Pour les niveaux absolus, le niveau assigné au cercle de référence doit étre un multiple de 5 dB
lorsque la longueur du rayon du cercle de référence correspond a une différence de niveaux de
25dB.

Note. — Au cas ou il serait nécessaire de tracer une caractéristique dont I'étendue dépasse 25 dB, il y aurait lieu d’utiliser une
différence de niveaux de 50 dB. '

11. Préconditionnement

Afin d’étre slir que les caractéristiques du récepteur ne varient pas de maniére notable dans le
temps au moment ot ’on commence les mesures, le récepteur devra étre mis en marche dans les
conditions normales de mesure pendant au moins 10 min (pour les petits récepteurs a piles) et, de
préférence pendant au moins 1 h (pour les récepteurs plus grands), avant de relever tout résultat de
mesure.

12. Mesures dans un champ magnétique alternatif uniforme a basse fréquence

12.1 Méthode de production d’un champ magnétique alternatif uniforme & basse fréquencé

Une méthode commode et assez exacte pour produire un champ magnétique alternatif uniforme
a fait appel 4 un montage a trois bobines carrées disposées comme sur la figure 2. L’espacement a
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10.2 Scales

" Linear or logarithmic scales are recommended for graphical presentation. Other kinds of scales,
such as double logarithmic and combinations of linear and logarithmic, should be avoided. Linear
decibel scales are equivalent to logarithmic scales.

Where quantities represented by abscissa and ordinate are of the same kind, the same unit length
should be used for both. A remote zero point on linear scales should be avoided as far as possible.
The zero reference on decibel scales should, if possible, be the rated value.

For logarithmic frequency scales and polar level diagrams used for presenting the results of
audio-frequency measurements, reference is made to IEC Publication 263.

10.2.1 Logarithmic frequency scales

For graphs in which a level (in decibels) is plotted against frequency on a logarithmic scale, the
scale proportions shall be those for which the length for a 10:1 frequency ratio is equal to the length
for a level difference of 50 dB on the ordinate scale.

Notes 1. — The alternative values of level difference (10 dB and 25 dé) given in IEC Publication 263 may be used when
appropriate. -
2. — Logarithmic frequency scales are mostly used for plotting modulation frequency rather than carrier frequency.

10.2.2 Polar level diagrams

For polar plots in which a level in decibels is shown increasing outward along a radius on a linear
scale, the maximum level shall preferably be plotted on, or within 2.5 dB of, the reference circle
whose radius corresponds to a difference in level of 25 dB. The tolerance on the radius of the
reference circle corresponds to + 0.25 dB. These requirements apply for whatever length is chosen
to represent 1 dB.

For an absolute level, when the radius of the reference circle corresponds to 25 dB, the level
assigned to the reference circle shall be a multiple of 5 dB.

Note. — If it is necessary to plot a characteristic over a range greater than 25 dB, then a difference in level of 50 dB should
be used. .

11. Pre-condiﬁoning

In order to ensure that when measurements begin the receiver characteristics do not change
significantly with time, the receiver shall be operated under standard measuring conditions for a
period of at least 10 min (for small battery-operated receivers) and preferably of at least 1 h (for
larger receivers) before recording the results of any measurements.

12. Measurements in a uniform alternating low-frequency magnetic field

12.1  Method of producing a uniform alternating low-frequency magnetic field

A convenient and fairly accurate method of producing a uniform alternating magnetic field
makes use of the arrangement of three square coils according to Figure 2. Dimension a = 0.375 b,
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entre bobines est égal a 0,375 fois la cote b du c6té de chaque carré et les bobines sont alimentées
avec un courant a la fréquence appropriée.

Les trois bobines I, 2 et 3 dont les spires sont dans un rapport tel que

n n n3

100 36 100

sont parcourues par un méme courant / débitant dans le méme sens. Il se produit un champ
qui peut étre considéré comme uniforme & +2% prés a Iintérieur d’un espace sphérique d’un
diamétre d = 0,5 b dont le centre coincide avec le centre géométrique de la bobine n° 2.

L’intensité du champ magnétique résultant A et I'induction magnétique B valent approximati-
vement:
nll n|I

> (A/m)  B=170— (uT)

H=1,35 b

L’intensité du champ magnétique doit étre mesurée avant de placer le spécimen 4 mesurer dans le
champ, ce qui peut étre fait au moyen d’une bobine exploratrice (Cf. annexe B.).

12.2  Mise en place du spécimen

Le spécimen a essayer est placé dans le champ magnétique et I’on fait varier sa position par
rapport au champ jusqu’a ce que la perturbation soit maximale.

Le spécimen soumis a I’essai doit demeurer dans la sphére de diamétre d.

13. Types d’alimentations et conditions de mesure en rapport

Les types d’alimentation suivants sont définis:

— Réseau: toute source d’alimentation centralisée 4 courant alternatif ou continu dont la tension
nominale est habituellement supérieure a 24 V.

— Batteries: -accumulateurs, piles ou toute source d’énergie comparable telle que piles solaires,
€léments thermo-électriques, etc.

11y alieu d’utiliser les piles dont le type, la tension et la résistance interne sont spécifiés pour faire
fonctionner le récepteur. Il est possible d’utiliser d’autres sources d’alimentation qui reproduisent
sensiblement les caractéristiques des sources spécifiées. Les dispositions de remplacement prises
seront indiquées avec les résultats.

Pour les récepteurs congus pour fonctionner avec plusieurs types d’alimentation, il y a lieu de
faire les mesures pour chacun de ces types.

Note. — On considére & ce propos que les réseaux alternatif et continu constituent des types différents de sources d’alimen-
tation.

Pour déterminer ’effet produit sur les caractéristiques par les variations de tension d’alimenta-
tion, des mesures complémentaires peuvent étre effectuées en surtension ou en sous-tension, les
valeurs étant choisies en fonction des spécifications du constructeur.

13.1 Récepteurs alimentés par le réseau

13.1.1 La tension nominale a la fréquence nominale est appliquée au récepteur. Pour les récepteurs
congus pour plusieurs valeurs nominales de tension ou de fréquence de fonctionnement, on
applique au récepteur 'une de ces tensions nominales & 'une des fréquences nominales.

13.1.2  Surtensions et sous-tensions

On applique la tension nominale augmentée de + 10%, puis diminuée de —10%, a la fréquence
nominale. :

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60315-1-1988 scan

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT

‘NV3ANg ATddNS MO09 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3ISN TYNYILNI-HOH


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60315-1-1988-scan
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60315-1-1988-scan

315-1 © 1EC - 21 —

where a is the distance between the coils and b the dimension of the side of each coil. The coils are
supplied with -a current at the required frequency. ’

Between the three coils 1, 2 and 3 having turns in the ratios of

ny 7] n3

100 36 100

when the same current I flows through each coil in the same direction, a field is produced that
may be considered to be uniform to within +2%, inside a spherical space having a diameter
of d = 0.5 b, the centre of which coincides with the geometrical centre of coil 2.

The resulting magnetic field strength H and magnetic induction B will be approximately:

ml

nlI
H=1235 —
b

(A/m) B=1.70 5 uT

The magnetic field strength shall be measured before the sample under test is placed in the
magnetic field. This can be done with a search coil (see Appendix B).

12.2  Positioning the sample

The sample under test shall be placed in the magnetic field and the position of the sample relative
to the pattern of the field shall be varied until the interference is at maximum.

The sample under test shall not project from the spherical space of diameter d.

13. Types of power supply and relevant measuring conditions

The following types of power supply are defined:

— Mains: any centralized a.c. or d.c. power source, usually having a rated voltage of more
than 24 V.

— Batteries: accumulators, primary batteries or any similar energy sources such as solar batteries,
thermo-electric cells, etc. : :

Batteries of the type, voltage and internal resistance specified for use with the receiver shall be
employed; other sources, which essentially simulate the charactexistics of those specified, may also
be used and the substitute arrangements stated with the results.

Receivers intended for use on more than one type of power supply should be measured with each
type of power supply. '

Note. — In this respect, a.c. mains and d.c. mains are considered as different types of power supply.

To determine the influence of variations in the supply voltages on the characteristics, supple-
mentary measurements may be carried out at overvoltages and undervoltages, these being chosen
appropriately with due regard for the manufacturer’s specifications.

13.1 Mains-operated receivers

13.1.1 The rated voltage at the rated frequency shall be applied to the receiver. For receivers with more
than one rated operating voltage or frequency, a specified rated voltage, at a rated frequency, shall
be applied.

13.1.2  Overvoltages and undervoltages
The rated voltage +10% and the rated voltage — 10% at a rated frequency shall be applied.
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Pour les récepteurs congus pour plusieurs valeurs nominales de tension ou de fréquence de
fonctionnement, on applique d’une part la plus haute tension nominale augmentée de +10% a la
fréquence nominale la plus basse et, d’autre part, la plus faible tension nominale diminuée de —10%
a la fréquence nominale la plus élevée. Quand Pappareil est muni d’un commutateur de tension,
celui-ci doit étre mis sur la position appropriée pour chaque mesure.

13.2  Récepteurs alimentés par accumulateur

13.2.1 Conditions normales

La tension normale de fonctionnement doit étre de 2,0 V par élément pour les accumulateurs au
plomb hors charge, de 2,2 V par élément pour les batteries en charge et de 2,4 V par élément pour les
batteries d’automobile, ces tensions étant mesurées aux bornes de la batterie. S’il est fait usage
d’accumulateurs autres que des accumulateurs au plomb, les tensions par élément correspondantes
seront choisies en conséquence et consignées avec les résultats (voir également tableau II).

13.2.2 Surtensions et sous-tensions

La tension d’essai la plus faible prévue pour un récepteur alimenté par une batterie d’accumu-
lateurs au plomb doit étre de 1,8 V par élément et, pour un récepteur d’automobile, la tension la plus
élevée doit €tre de 2,6 V par élément. S’il est fait usage d’accumulateurs autres que des accumuia-
teurs au plomb, les surtension et sous-tension par €élément seront choisies en conséquence et
consignées avec les résultats (voir également tableau II).

Note. — Avec les batteries d’automobile, il peut arriver que des pointes de tension de courte durée, qui dépassent notable-

ment la tension normale de fonctionnement, se produisent lors des commutations, de méme qu’aux basses tempé-
ratures de fonctionnement des tensions continues de valeur élevée peuvent apparaitre.

13.3  Récepteurs alimentés par piles

13.3.1 Conditions normales
Les tensions normales d’utilisation des piles sont données dans la Publication 86 de la CEI. La
tension normale de travail des piles du type Leclanché est fixée 4 1,5 V par élément; en cas
d’utilisation d’autres tensions, celles-ci seront consignées avec les résultats.

13.3.2 Récepteurs a tubes — sous-tensions ‘
La tension d’essai la plus faible prévue pour un récepteur a tubes alimentés par des piles de type
Leclanché doit étre de 1,10 V par élément pour ’alimentation filament et de 1,00 V par élément
pour I’alimentation plaque.

Normalement, on obtiendra cette valeur de sous-tension en utilisant une résistance variable

montée en série avec des piles neuves ou d’autres sources de tension assignée de résistance interne
négligeable. La résistance série doit étre réglée une fois pour toute de fagon a obtenir la valeur de
. : sous-tension spécifiée dans les conditions de débit maximal du récepteur.

En variante, la sous-tension prévue pour ’essai peut étre obtenue de fagon analogue en partant
d’une source de tension inférieure 2 la valeur assignée, de 20% par exemple, avec une résistance
série de valeur appropriée réduite. Cette variante du processus normal doit étre explicitement
mentionnée dans les résultats.

13.3.3 Récepteurs a semiconducteurs — sous-tensions

La sous-tension d’essai la plus faible prévue en cas d’alimentation par des piles de type Leclanché
doit étre généralement de 0.90 V par élément. Si besoin est, des essais complémentaires peuvent étre
effectués a la sous-tension de 0,75 V par élément.

La sous-tension est obtenue comme indiqué au paragraphe 13.3.2.
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For receivers with more than one rated operating voltage or frequency: the highest rated voltage
+10% at the lowest rated frequency and the lowest rated voltage —10% at the highest rated
frequency shall be applied; where tappings for a range of voltages are provided, the appropriate
range shall be selected for the measurements. '

13.2 Accumulator-operated receivers

13.2.1 Normal conditions

The normal operating voltage for accumulator batteries shall be 2.0V per cell for lead batteries
not under charge, 2.2 V per cell for lead batteries under charge and 2.4 V per cell for car batteries,
measured at the terminals of the battery. If accumulators other than lead accumulators are used, the
voltages per cell shall be chosen accordingly and stated with the results (see also Table II).

13.2.2 Overvoltages and undervoltages

The undervoltage for lead accumulators shall be 1.8 V per cell. The overvoltage for lead accu-
mulators of motor cars shall be 2.6 V per cell. If accumulators other than lead accumulators are
used, the undervoltage and overvoltage per cell shall be chosen accordingly and these stated with
the results (see also Table II).

Note. — For batteries in vehicles, switching peaks of very short duration and greatly exceeding the normal operating voltage
may occur, whilst at low operating temperatures higher continuous voltages may be encountered. -

13.3 Primary battery-operated receivers

13.3.1 Normal conditions

The normal operating voltages for primary batteries are given in I EC Publication 86. The normal
operating voltage for primary batteries of the Leclanché type is fixed at 1.5 V per cell; if other
voltages apply, these shall be stated with the result.

13.3.2 Receivers with tubes — undervoltages

The undervoltage on load for primary batteries of the Leclanché type shall be 1.10 V per cell for
batteries supplying filament voltage and 1.00 V per cell for batteries supplying anode voltage.

Normally, the undervoltage shall be obtained by using an adjustable resistor in series with fresh
batteries or other sources.of rated voltage having negligible internal resistance. The series resistor
shall be adjusted once and for all, to obtain the specified undervoltage under conditions of maxi-
mum current demand by the receiver.

Alternatively, the undervoltage may be obtained in a similar way using an initial voltage source of
a specified percentage, e.g. 20%, below the rated voltage value, with an appropriately smaller value
for the series resistance; the use of this method shall be explicitly stated with the results.

13.3.3 Receivers with semiconductor devices — undervoltages
The undervoltage on load for primary batteries of the Leclanché type shall generally be 0.90 V
per cell. If required, additional tests at an undervoltage of 0.75 V per cell may be applied.

The undervoltage shall be obtained as indicated in Sub-clause 13.3.2.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60315-1-1988 scan

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60315-1-1988-scan
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60315-1-1988-scan

— 24 — . 315-1 © CEI

13.4 Renseignements complémentaires

Le tableau II donne la liste des tensions d’essai normales, maximales et minimales qui
correspondent a diverses sources d’énergie. '

Si, au cours d’essais effectués avec les tensions extrémes spécifiées dans la présente section, le
récepteur devient instable ou si 'oscillateur local s’arréte, les essais doivent étre faits avec des
tensions moins extrémes. Celles-ci doivent alors étre clairement indiquées avec les résultats.

13.5 Consommation en puissance et en courant des récepteurs

La consommation en puissance et en courant des récepteurs peut tre mesurée dans les conditions

normales de mesure stipulées par ailleurs pour chacune des conditions suivantes:

a) sans signal d’entrée a fréquence radioélectrique (si le récepteur est équipé d’un circuit de
silencieux, celui-ci doit étre en service);

b) avec signal d’entrée a fréquence radioélectrique, modulé a 30% a la fréquence normale de
référence, le récepteur fournissant le huitiéme de sa puissance de sortie assignée limitée par la
distorsion.

Les mesures doivent étre répétées avec les valeurs de surtension et de sous-tension prévues.

Le type de source d’alimentation et les conditions de fonctionnement 'utilisés pendant les mesures
doivent étre indiqués.

14. Tolérance du circuit d’entrée antenne aux décharges impulsionnelles de faible énergie

14.1 Introduction

Les récepteurs connectés a une antenne unipolaire sont susceptibles d’étre endommagés par les
décharges impulsionnelles de faible énergie allant vers 'antenne ou en provenant. Ces décharges
sont principalement engendrées au cours des orages ou, par les auto-radios, par la décharge de
Pénergie statique collectée par la carrosserie quand ’antenne est mise en contact avec la terre pour
une cause quelconque.

La présente section ne traite pas des coups de foudre directs.

L’aptitude du circuit d’entrée d’un récepteur a supporter les décharges impulsionnelles se mesure
par la tension, exprimée en kilovolts, ou par ’énergie de créte, exprimée en microjoules, que le
récepteur peut supporter sans cesser de fonctionner.

Le niveau d’énergie que le récepteur peut supporter dépend de la tension appliquée. En consé-
quence, on choisit un condensateur de valeur fixe (1,5 nF) pour appliquer la décharge. Le fabricant
doit déclarer la valeur du niveau d’énergie de la décharge maximale admissible ainsi que celle de la
tension appliquée.

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d

La formule suivante donne le rapport fixe qui lie la tension appliquée a I’énergie de créte:

E=1/2CU?

I’énergie impulsionnelle, en joules,
la capacité, en farads, et
la tension appliquée, en volts.

T Ol
It

14.2 Méthode d’essai

Le récepteur doit &tre en fonctionnement; il regoit un signal approprié quelconque au moyen
d’une petite antenne dont la capacité est inférieure 4 10 pF. Le récepteur est relié 4 la terre §’il
comporte une borne de terre. :
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