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Publication 315-3 de la CEI |IEC Publication 315-3

(Deuxi me dition - 1989) (Second edition - 1989)
M thodes de mesure applicables Methods of measurement on
aux r cepteurs radio lectriques radio receivers for various classes
pour diverses classes d’ mission of emission
Troisi me partie: R cepteurs pour missions Part 3: Receivers for amplitude-modulated
de radiodiffusion modulation d’amplitude sound-broadcasting emissions

CORRIGENDUM 1

Page 32
6. S lectivit deux signaux avec modulation sinuso dale du signal brouilleur
6.1 Introduction

Remplacer le texte existant par le nouveau texte amend ci-dessous:

La s lectivit deux signaux avec modulation sinuso dale du signal brouilleur est le rapport
entre le niveau du signal d’entr e brouilleur fr quence radio lectrique et le niveau du signal
d'entr e normal fr quence radio lectrique. Le signal brouilleur est un signal modul , dont la
diff rence de fr quence avec la fr quence de fonctionnement est sp cifi e. Le niveau du signal
brouilleur est le niveau n cessaire pour obtenir un niveau de sortie fr quence acoustique (sauf
indication contraire) inf rieur de 26 dB  celui qui est obtenu avec les conditions normales de
mesure (soit 36 dB plus faible que la tension assign e de sortie), en pr sence d’'un signal
dentr e fr quence radio lectrique non modul la fr quence de fonctionnement et au niveau
normal.

Page 33
6. Two-signal selectivity using sinusoidal modulation of the unwanted signal
6.1 Introduction

Replace the existing text with the new text amended below:

The two-signal selectivity using sinusoidal modulation of the unwanted signal is the ratio of the
r.f. input signal level of an unwanted signal to the standard r.f. input signal level. The unwanted
signal is a modulated signal at a frequency whose difference from the operating frequency is
specified. The level of the unwanted signal is the level required to produce an audio frequency
output level (unless otherwise stated) 26 dB below that obtained under standard measuring
conditions (that is, 36 dB below rated output voltage), in the presence of an unmodulated r.f.
input signal at the operating frequency and standard level.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

METHODES DE MESURE APPLICABLES AUX RECEPTEURS RADIO-
ELECTRIQUES POUR DIVERSES CLASSES D'EMISSION

Troisieme partie: Récepteurs pour émissions de radio-

diffusion a modulation d'amplitude

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les
questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes oG sont repré-
sentés tous les Comités nationaux s'intéressant 3 ces questions,
expriment dans la plus grande mesure possible un accord international
sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont
agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime
le voeu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs régles
nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure ou
les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la
recommandation de la CEI et la régle nationale correspondante doit,
dans la mesure du possible, étre indiquée en termes clairs dans cette
derniére.

PREFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 12A: Matériels
récepteurs, du Comité d'Etudes n°® 12 de la CEl: Radiocommunications.

Cette deuxiéme édition de la Publication 315-3 de la CEl remplace la
premiére édition parue en 1973. :

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Régle des Six Mois Rapport de vote

12A(BC)118. 12A(BC)125

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute infor-
mation sur le vote ayant abouti a l'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

METHODS OF MEASUREMENT ON RADIO RECEIVERS
FOR VARIOUS CLASSES OF EMISSION

Part 3: Receivers for amplitude-modulated sound-broadcasting emissions

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters,
prepared by Technical Committees on which all the National Committees
having a special interest therein are represented, express, as nearly
as possible, an international consensus of opinion on the subjects
dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they
are accepted by the National Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the
wish that all National Committees should adopt the text of the IEC
recommendation for their national rules in so far as national con-
ditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and
the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly
indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by IEC Sub-Committee 12A: Receiving
equipment, of IEC Technical Committee No. 12: Radiocommunications.

This second edition of IEC Publication 315-3 replaces the first edition
issued in 1973.

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months' Rule Report on Voting
12A(C0>118 12A(C0)125

Full information on the voting for the approval of this standard can be
found in the Voting Report indicated in the above table.
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Les publications suivantes de la CEI sont citées dans la présente norme:

Publications n°° 268-2 (1987): Equipements pour systémes é&lectro-
acoustiques, Deuxiéme partie: Définition
des termes généraux et méthodes de
calcul.

268-3 (1988): Troisiéme partie: Amplificateurs.

315-1 (1988): Méthodes de mesure applicables aux
récepteurs radioélectriques pour diverses
classes d'émission, Premiére partie:

- Considérations générales et méthodes de
mesure, y compris mesures aux fréquences
audioélectriques.

C.I.5.P.R. 13 (1975): Limites et méthodes de mesure des
caractéristiques des récepteurs de
radiodiffusion et des récepteurs de
télévision aux perturbations radio-
électriques.

C.I.S.P.R. 20 (1985): Mesure de 1l'immunité des récepteurs de

' radiodiffusion et de +télévision et des
équipements associés, dans la gamme
1,5 MHz & 30 MHz, par la méthode d'injec-
tion de courant. Guide pour les valeurs
d'immunité & exiger dans le but de
réduire les perturbations produites par
les émetteurs, dans le domaine 26 MHz
a 30 MH=z.
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The following IEC publications are quoted in this standard:

Publications Nos. 268-2 (1987): Sound system equipment, Part 2: Explan-
ation of general terms and calculation
methods.

268-3 (1988): Part 3: Amplifiers.

315-1 (1988): Methods of measurement on radio recei-
vers for various classes of emission,
Part 1: General considerations and
methods of measurement, including
audio-frequency measurements.

C.I.5.P.R. 13 (1975): Limits and methods of measurement of
radio interference characteristics of
sound and television receivers.

C.I.S.P.R. 20 (1985): Measurement of the immunity of sound and
television broadcast receivers and
associated equipment in the frequency
range 1.5 MHz to 30 MHz by the current-
injection method. Guidance on immunity
requirements for the reduction of
interference caused by radio trans-
mitters in the frequency range 26 MHz to
30 MH=z.
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METHODES DE MESURE APPLICABLES AUX RECEPTEURS RADIO-
ELECTRIQUES POUR DIVERSES CLASSES D'EMISSION

Troisiéme partie: Récepteurs pour émissions de radio-
diffusion 3 modulation d’'amplitude

SECTION UN - GENERALITES

1. Domaine d’'application

La présente norme est applicable aux récepteurs radioélectriques
destinés & la réception des émissions de radiodiffusion sonore modulées
en amplitude. Elle traite principalement de mesures qui utilisent des
signaux & fréquence radioélectrique appliqués aux bornes d'antenne
des récepteurs ou induits dans une antenne magnétique.

La présente partie est destinée a étre utilisée conjointement avec la
premiére partie (Publication 315-1, deuxiéme édition).

L'immunité n'est pas traitée, sauf dans la mesure ol une explication
est donnée avec des références aux publications du C.1.S.P.R. Pour
les rayonnements engendrés par les récepteurs, se reporter a la
Publication 13 du C.I.S.P.R.

Notes 1.- Les récepteurs sans commandes de volume ou sans étages de

sortie de puissance & fréquence acoustique ("syntoniseurs™)
sont visés par la présente norme.

2.- Les récepteurs congcus pour recevoir les émissions a bande
latérale unique ou & bande latérale indépendante ne sont
pas visés par la présente norme, non plus que les récep-
teurs pour émissions stéréophoniques, dans la mesure ou les
caractéristiques concernant le mode de codage sont inté-
ressées.

2. Conditions de mesure
2.1 Conditions normales de mesure

Un récepteur fonctionne dans les conditions normales de mesure
quand:

a) la tension et la fréquence d'alimentation sont égales aux valeurs
qui leur sont assignées; ’

b) le signal d'entrée a fréquence radioélectrique normale est appliqué
aux bornes d'antenne du récepteur a travers le réseau simulateur
d'antenne approprié (voir tableau 11l et figure 5 de la premiére
partie) ou a un générateur normal de champ magnétique afin
d'induire le signal dans l'antenne magnétique du récepteur;

c) les bornes de sortie & fréquence acoustique éventuellement prévues
pour le raccordement & un haut-parleur sont connectées a des
charges de substitution & fréquence acoustique, comme doivent
I'étre toutes les autres bornes de sortie & fréquence acoustique si
des mesures doivent étre faites a ces bornes;
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METHODS OF MEASUREMENT ON RADIO RECEIVERS
FOR VARIOUS CLASSES OF EMISSION

Part 3: Receivers for amplitude-modulated sound-broadcasting emissions

SECTION ONE - GENERAL

1. Scope

This standard applies to radio receivers for the reception of
amplitude-modulated sound-broadcasting emissions. It deals mainly with
measurements using radio-frequency signals applied to the antenna
terminals of the receiver, or induced in a magnetic antenna

This part is intended to be read in conjunction with Part 1
(IEC Publication 315-1, Second edition).

Immunity is not covered, except for an explanation with cross-
reference to C.l|.S.P.R. publications. For radiation from receivers,
reference is required to C.1.S.P.R. Publication 13.

Notes 1.- Receivers without volume controls or a.f. power output
stages ("tuners™) are included.

2.- Receivers for single-sideband and independent-sideband
emissions are not included, nor are receivers for stereo-
phonic emissions as far as characteristics involving the
encoding system are concerned.

2. Conditions for measurement
2.1 Standard measuring conditions

A receiver is operating under standard measuring conditions when:

a) the power supply voltage and frequency are equal to the rated
values;

b) the standard radio-frequency input signal is applied via the
appropriate antenna simulation network to the antenna terminals of
the receiver (see Table Il and Figure 5 of Part 1) or applied to a
~standard magnetic field generator to induce the signal into the
magnetic antenna of the receiver;

c) the audio-frequency output terminals for connection to loud-
speakers (if any) are connected to audio-frequency substitute
loads, as are any other audio-frequency output terminals, if
measurements are to be made at those terminals;
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d) le récepteur est accordé sur le signal appliqué selon les dispo-
sitions du paragraphe 2.2;

e) la commande de volume sonore éventuellement prévue est réglée de
sorte que la tension présente sur les bornes principales de sortie a
fréquence acoustique soit inférieure de 10 dB a la tension assignée
de sortie limitée par la distorsion ou corresponde a une valeur de
référence préférentielle (voir premiére partie, paragraphe 15.1);

f) les conditions d'environnement se trouvent dans les limites qui leur
sont assignées;

g) dans le cas des récepteurs stéréophoniques, la commande d'équi-
libre ou son équivalent éventuellement prévus sont réglés pour
égaliser les tensions de sortie des deux voies;

h) les commandes de tonalité éventuellement prévues sont réglées pour
obtenir la réponse a fréquence acoustique la plus plate possible
(par exemple pour une réponse égale a 100 Hz, 1 kHz et 10 kHz),
cela étant effectué en utilisant un signal d'entrée a fréquence
acoustique aux bornes d'entrée éventuellement prévues, sans quoi
il convient de réduire a 2 kHz la fréquence de 10 kHz précitée;

i) la commande automatique de fréquence est hors circuit, s'il est
possible de le faire au moyen d'une commande a la disposition de
P'utilisateur (voir note ci-dessous).

Note.- Si la commande automatique de fréquence peut étre contrdlée par
l'utilisateur, il y a lieu, de maniére générale, de faire les
mesures en mettant hors circuit cette commande automatique de
fréquence (ce qui permet une analyse aisée des résultats) et en
la mettant en circuit (ce qui représente la situation du
récepteur en utilisation normale). Il convient que les deux
ensembles de résultats soient nettement précisés.

Si aucun moyen ne permet de mettre la commande automatique de
fréquence hors circuit, il peut néanmoins étre nécessaire (ou
souhaitable) de le faire pour effectuer certaines mesures. Dans
ce cas, il y a lieu de mettre la commande automatique de
fréquence hors circuit par une modification temporaire du
récepteur en indiquant dans les résultats les mesures prises a
cet effet (voir paragraphe 2.2);

j) la commande de silencieux éventuelle est en position "arrét".
2.2 Accord et commande automatique de fréquence
2.2.1 Méthode préféerentielle d'accord

Si le constructeur donne des instructions pour accorder le récep-
teur, telles que l'utilisation d'un indicateur d'accord, ses instructions
doivent étre suivies. En 1'absence d'instructions ou d'indicateur
d'accord, le récepteur doit étre accordé de maniére i obtenir la tension
de sortie maximale aux bornes principales de sortie a fréquence
acoustique, dans les conditions données au paragraphe 2.1 (point d)
excepté), en prenant soin de ne pas surcharger les étages a fréquence
acoustique du récepteur.
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d) the receiver is tuned to the applied signal in accordance with
Sub-clause 2.2;

e) the volume control (if any) is adjusted so that the output voltage
at the main audio-frequency output terminals is 10 dB below the
rated distortion-limited output voltage, or corresponds to a
preferred reference value (see Part 1, Sub-clause 15.1);

f) the environmental conditions are within the rated ranges;

g) for stereo receivers, the balance control or its equivalent (if any)
is adjusted so that output voltages of the two channels are equal;

h) the tone controls (if any) are adjusted for the flattest possible
audio-frequency response (e.g. for equal response at 100 Hz,-
1 kHz and 10 kHz). This shall be carried out using an a.f. input
signal if a.f. input terminals are available, otherwise the
frequency of 10 kHz given above ‘should be reduced to 2 kHz;

i) the automatic frequency control is inoperative, if this can be
achieved by means of a user control (see note). :

Note.- Where a user control for automatic frequency control is
provided, measurements should in general be made both with
automatic frequency control off (which will allow easy analysis
of the results), and with automatic frequency control on (which
represents the situation when the receiver is in normal use).
The two sets of results should be clearly identified.

If the automatic frequency control cannot be made inoperative
by means of a user control, it may nevertheless be necessary
(or desirable) for the automatic frequency control to be
disabled for certain measurements. In this case the automatic
frequency control should be disabled by temporarily modifying
the receiver, the action taken being detailed with the results
(see Sub-clause 2.2);

i} the muting control (if any) is in the "muting off" position.
2.2 Tuning and automatic frequency control
2.2.1 Preferred tuning method

If the manufacturer gives instructions on tuning the receiver, such
as the use of a tuning indicator, these instructions shall be followed.
In the absence of instructions or of a tuning indicator, the receiver
shall be tuned for maximum output voltage at the main audio-frequency
terminals under the conditions (with exception of Item d)) given in
Sub-clause 2.1, care being taken to avoid overloading the audio-
frequency part of the receiver.
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2.2.2 /nfluence de la commande automatique de fréquence

Toutes les opérations d'accord doivent étre exécutées en mettant la
commande automatique de fréquence hors circuit si cela est possible,
sauf dans le cas ou l'on veut mesurer les performances de cette
commande automatique de fréquence. ~

Quand [l'utilisateur dispose d'un moyen pour mettre la commande
automatique de fréquence hors circuit, les mesures peuvent étre
effectuées en mettant cette commande en circuit et hors circuit. Les
résultats doivent clairement indiquer si la commande automatique de
fréquence est en circuit ou hors circuit (voir également la section six).

2.3 Précautions

De nombreuses mesures exposées dans la présente partie risquent
d'étre défavorablement affectées par des émissions perturbatrices et du

bruit a fréquence radioélectrique. |l est habituellement essentiel de
disposer d'un local blindé ou d'une cage blindée pour effectuer les
mesures en cause. |l est également hautement souhaitable de pouvoir

contréler en permanence le signal acoustique de sortie avec un
haut-parleur ou un casque, afin de pouvoir détecter les signaux de
sortie perturbateurs ou parasites dus a des signaux brouilleurs
engendrés par l'équipement d'essai ou par d'autres causes, ainsi que
les réponses parasites du récepteur.

La précision des mesures est également affectée par un rapport
signal sur bruit inadéquat. Si le bruit présent en sortie ne dépend pas
du facteur de modulation (ce qui n'est pas toujours le cas), il y a lieu
de contréler le niveau de sortie en l|'absence de modulation et, si ce
niveau est supérieur 3 -10 dB (sauf indication différente dans la
présente partie) par rapport au niveau de sortie avec modulation, le
résultat de la mesure doit étre rejeté et la mesure effectuée en
utilisant un filtre passe-bande & fréquence acoustique pour améliorer le
rapport signal sur bruit a un niveau suffisant pour restaurer |la.
précision.

SECTION DEUX - SENSIBILITE ET BRUIT INTERNE

3. Caractéristiques entrée/sortie
3.1 Introduction

Les récepteurs d'émissions de radiodiffusion sonore a modulation
d'amplitude du commerce utilisent pratiquement tous un certain genre
de commande automatique de gain (c.a.g.). Pour connaitre la sensi-
bilité et les caractéristiques de bruit de ces récepteurs, il est utile de
mesurer, en fonction du niveau du signal a fréquence radioélectrique
d'entrée, le niveau de sortie a fréquence acoustique pour un facteur
de modulation fixé et le niveau de bruit pour un facteur de modulation
nul, pour établir des courbes sur la méme grille.

La figure 1 donne un exemple de graphique de ce genre; elle montre

également les caractéristiques dont on peut déterminer les valeurs a
partir des courbes ou des tableaux des résultats de mesure.
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2.2.2 Effect of automatic frequency control

All tuning operations shall be made with arrangements for automatic
frequency control inoperative, if this is possible, except when the
performance of the automatic frequency control is being investigated.

When provision is made for the user to render the automatic fre-
quency control inoperative, measurements may be made both with the
automatic frequency control in operation, and with it disabled. The
results shall clearly show whether the automatic frequency control was
in operation or not (see also Section Six).

2.3 Precautions

Many of the measurements described in this Part ‘are likely to be
adversely affected by interfering emissions and radio-frequency noise.
It is usually essential that a screened room or screened enclosure is
available in which to carry out these measurements. It is also highly
desirable to monitor the audio-frequency output signal continuously
with a loudspeaker or headphones in order to detect any interference
or spurious output signals due to unwanted signals from the test
equipment or elsewhere, or spurious responses of the receiver.

Measurement accuracy is also affected by inadequate signal-to-noise
ratio. When the noise output is independent of the modulation factor
(which is not always so), the output with zero modulation should be
checked and if it is larger than -10 dB (unless otherwise stated in
this Part) with respect to the output with modulation, the result of the
measurement shall be rejected and measurement made using an a.f.
band-pass filter to improve the signal-to-noise ratio sufficiently to
restore accuracy.

SECTION TWO - SENSITIVITY AND INTERNAL NOISE

3. Output/input characteristics
3.1 Introduction

Virtually all commercially-available receivers for amplitude-modulated
sound-broadcasting emissions use some form of automatic gain control
(a.g.c.). To investigate the sensitivity and noise characteristics of
such receivers, it is useful to measure the a.f. output with a fixed
modulation factor, and the noise output with zero modulation factor, as
functions of the r.f. input signal level and to plot the curves on the
same graph.

An example of such a graph is given in Figure 1, which also shows
the characteristics whose values may be determined from the curves or
the tabulated results of the measurements.
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3.2 Méthode de mesure

a) Le récepteur est mis en fonctionnement dans les conditions nor-
males de mesure (voir paragraphe 2.1). Un voltmeétre a fréquence
acoustique (donnant de préférence des valeurs efficaces vraies),
un filtre de pondération de bruit et un voltmétre de quasi-créte
(voir premiére partie, paragraphe 6.2.2) sont connectés aux
bornes de la charge de substitution sur les bornes ou les mesures
de sortie a fréquence acoustique doivent étre faites.

Notes 1.- Il est possible d'effectuer additionnellement, si néces-
saire, des mesures 3 large bande ou avec pondération A
(voir premiére partie, article 6).

2.~ Si la tension de sortie 3 fréquence acoustique comporte des
composantes ultrasonores qui entrent dans la bande passante
du voltmétre & fréquence acoustique, 11 y a lieu de faire
précéder ce dernier d'un filtre limiteur de bande conforme

aux dispositions du paragraphe 6.1 de la premiére partie.

b) On note la tension de sortie & fréquence acoustique lue sur le
voltmétre a fréquence acoustique. Le facteur de modulation est
ensuite réduit a3 zéro et l'on note la tension de bruit présente a la
sortie sur le voltmétre de mesure du bruit.

c) Ces mesures sont répétées pour différentes valeurs du niveau du
sighal d'entrée a fréquence radioélectrique, & la fois avec des
valeurs de signal assez basses pour donner de trés faibles
rapports signal sur bruit et avec des valeurs de signal assez
fortes (si possible) pour voir comment les étages a fréquence
radioélectrique du récepteur se comportent en surcharge (voir
article 20).

S'il se produit une surcharge des étages a fréquence acoustique du
récepteur pour les niveaux d'entrée a fréquence radioélectrique de
forte valeur, on augmente, au moyen de la commande de volume,
I'affaiblissement d'une quantité connue qui supprime la surcharge
et l'on poursuit les mesures. On tiendra compte de cette augmen-
tation d'affaiblissement dans la présentation des résultats. En
'absence de commande de volume, c'est l'entrée en surcharge des
étages a fréquence acoustique qui fixe la limite du niveau admis-
sible du signal d'entrée a fréquence radioélectrique et l'on arréte

N

les mesures a ce point.

d) I y a lieu, particulierement pour les signaux d'entrée de fort
niveau, de contrdler l'accord du récepteur en réglant la fréquence
porteuse de la source de signal avant de consigner chaque résul-
tat, car le récepteur peut se désaccorder. La grandeur de ces
désaccords éventuels doit étre consignée en fréquence pour chacun
des niveaux du signal d'entrée de la série de mesures, car ces
résultats servent & connaitre la variation de la fréquence de
“fonctionnement, par rapport au niveau du signal a fréquence
radioélectrique d'entrée (voir premiére partie, article 3).

Note.- Il y a lieu de décider s'il convient de consigner les résultats
des mesures de caractéristique entrée/sortie avec ou sans
réglage de l'accord. Sauf quand les modifications de l'accord
sont importantes, il est habituel de consigner les résultats
obtenus sans retoucher l'accord. Il y a lieu d'indiquer dans
les résultats s'il a été nécessaire de retoucher le réglage de
1'accord.
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3.2 Method of measurement

a) The receiver is brought under standard measuring conditions (see
" Sub-clause 2.1). An a.f. voltmeter (preferably a true r.m.s.
meter) and a noise weighting filter and quasi-peak meter (see
Part 1, Sub-clause 6.2.2) are connected across the audio-
frequency substitute load at the terminals where a.f. output
measurements are to be made.

Notes 1.- MWide-band or A-weighted noise measurements may be made in
addition if required (see Part 1, Clause 6).

2.~ If ultrasonic components within the bandwidth of the a.f.
volimeter may be present in the a.f. output voltage, the
voltmeter should be preceded by a band-limiting filter in
accordance with Sub-clause 6.1 of Part 1.

b) The a.f. output voltage on the a.f. voltmeter is noted. The modu-
lation factor is then reduced to zero and the noise output voltage
on the noise meter is noted.

¢) The measurements are then repeated for different values of r.f.
input signal level, measurements being made at signal levels low
enough to give very low signal-to-noise ratios and high enough (if
possible) to explore the overloading of the r.f. part of the
receiver (see Clause 20).

If overloading of the a.f. part of the receiver occurs at high r.f.
input signal levels, the volume control attenuation is increased by
a known amount to eliminate the overloading, and measurements are
continued. This increased attenuation is taken into account in
presenting the results. If no volume control is fitted, the onset of
a.f. overload sets a limit to the permissible r.f. input signal level
and measurements should be discontinued.

d) Particularly at high input signal levels, the receiver tuning should

. be checked by adjusting the carrier frequency of the signal source
before each result is recorded, since the receiver may detune. The
extent of any detuning shall be recorded in terms of frequency at
each input signal level during this measurement sequence, as the
results are of value for the measurement of variation of operating
frequency with r.f. input signal level (see Part 1, Clause 3).

Note.- It should be decided whether to record the results of the
output/input characteristic measurement with or without
retuning. Unless the tuning variations are large, it is usual
to record the result obtained without retuning. If retuning is
carried out, this should be noted with the results.
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e) Les mesures peuvent é&tre répétées pour d'autres valeurs du
facteur de modulation, 80% par exemple (voir premiére partie,
article 17 et tableau 1I1).

3.3 Présentation des résultats

Quoiqu'il soit possible de présenter le résultat des mesures de carac-
téristiques entrée/sortie et de caractéristiques de bruit entrée/sortie
sous forme de tableau, on présente généralement ces caractéristiques
sous forme graphique, en portant en abscisses le niveau du signal
d'entrée exprimé en dB{fW) ou en dB(uV/m) et en ordonnées le niveau
de sortie ou le niveau de bruit a la sortie exprimés en dB par rapport
a une référence déclarée (généralement, la tension normale de sortie
(limitée par la distorsion)). La figure 1 donne un exemple.

3.4 Caractéristiques ramenées aux courbes caractéristiques entrée/sortie
et bruit entrée/sortie

3.4.1 Reéserve d'amplification

La réserve d'amplification a une valeur de 10,5 dB supérieure a la
différence entre le niveau de sortie a fréquence acoustique mesuré
avec un signal d'entrée a fréquence radioélectrique de niveau élevé,
qui doit avoir une valeur de 90 dB(fW) ou de 94 dB(uV/m), sauf
disposition différente, et le niveau de sortie assigné a fréquence
acoustique (limité par la distorsion), compte tenu de |'affaiblissement
éventuellement da a la commande de volume (s'il y en a une) pour
éviter de surcharger les étages a fréquence acoustique. Le signal a
fréquence radioélectrique utilisé a l'entrée doit étre le signal normal
d'entrée, a la valeur du niveau prés.

Note.- Le facteur de 10,5 dB est utilisé pour permettre d'avoir un
facteur de modulation du signal normal d'entrée de 30XxX. La
réserve d'amplification se rapportera ainsi a un facteur de
modulation de 100X%.

3.4.2 Sensibilité limitée par le gain

La sensibilité limitée par le gain est égale au niveau de signal
d'entrée a fréquence radioélectrique pour lequel le niveau de sortie a
fréquence acoustique est égal au niveau assigné de sortie a fréquence
acoustique obtenu quand les réglages de volume éventuellement prévus
sont en position de gain maximal.

Le signal d'entrée a fréquence radioélectrique utilisé a l'entrée doit
étre le signal normal d'entrée au niveau prés.

3.4.3 Sensibilité limitée par le bruit

La sensibilité limitée par le bruit est égale au niveau de signal a
fréquence radioélectrique d'entrée nécessaire pour obtenir un rapport
signal sur bruit spécifié qui, sauf mention différente, doit avoir une
valeur de 26 dB en présence d'un signal modulé a 30% (36,5 dB pour
un signal modulé & 100%). Le signal a fréquence radioélectrique utilisé
a l'entrée doit étre le signal normal d'entrée au niveau prés, de sorte
que le niveau de signal utilisé pour calculer le rapport signal sur bruit
soit celui qui est obtenu avec modulation de 30%. Le niveau de bruit
mesuré a la sortie du récepteur est obtenu avec pondération psopho-
métrique sur le voltmétre de quasi-créte (voir premiére partie, para-
graphe 6.2.2), sauf mention différente (voir également para-

graphe 3.4.8).
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e) The measurements may be repeated with other values of modulation
factor, such as 80% (see Part 1, Clause 17.and Table 11I).

3.3 Presentation of results

The results of the measurement of the output/input characteristic
and the noise output/input characteristic may be tabulated but are
usually presented graphically, with input signal level in dB(fW) or
dB(uV/m) as abscissa and output or noise output level in dB as
ordinate with respect to a stated reference (usually rated (distortion-
limited) output voltage). An example is shown in Figure 1.

3.4 Characteristics related to the output/input and noise output/input
characteristics

3.4.1 Amplification reserve

The amplification reserve is 10.5 dB greater than the difference
between the a.f. output level measured with a high level or r.f. input
signal, which shall be 90 dB(fW) or 94 dB(uV/m), unless otherwise
stated and the rated (distortion-limited) a.f. output level, allowance
being made for any attenuation introduced by the volume control (if
any) to avoid a.f. overloading. The r.f. input signal shall be the
standard input signal except in respect of level.

Note.- The factor 10.5 dB is introduced to allow for the modulation
factor of the standard input signal being 30%. The amplifi-
cation reserve is thus related to 100% modulation.

3.4.2 Gain-limited sensitivity

The gain-limited sensitivity is the r.f. input signal level at which
the a.f. output is equal to the rated a.f output with any volume
controls set at maximum gain.

The r.f. input signal shall be the standard input signal except in
respect of level.

3.4.3 Noise-limited sensitivity

The noise-limited sensitivity is the r.f. input signal level required to
achieve a specified signal-to-noise ratio, which shall be 26 dB unless
otherwise stated, referred to a signal with 30% modulation (36.5 dB
referred to 100% modulation). The r.f. input signal shall be the
standard input signal except in respect of level, so that the signal
level in the signal-to-noise ratio calculation is that produced by 30%
modulation. The noise output of the receiver shall be measured with
the psophometric weighting and quasi-peak meter (see Part 1, Sub-
clause 6.2.2) unless otherwise stated (see also Sub-clause 3.4.8).
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3.4.4 Facteur de bruit

Le facteur de bruit d'un récepteur est le rapport entre la tension de
bruit présente & la sortie dans des conditions spécifiées et la tension
de bruit de sortie engendrée par agitation thermique dans la compo-
sante résistive de |'impédance de la source.

Bien qu'il soit théoriquement possible de calculer ce dernier niveau,
il est plus facile et plus précis de déterminer directement dans la
pratique le facteur de bruit en utilisant un générateur de bruit dont le
niveau de sortie est étalonné directement en une échelle de facteurs de
bruit exprimés en décibels. A cette fin, le récepteur est réglé dans les
conditions voulues pour mesurer le facteur de bruit, le générateur de
bruit étant connecté a ses bornes d'antenne a travers un réseau fictif
d'antenne approprié. Le niveau de sortie du générateur de bruit est
réglé a zéro et le bruit présent en sortie est mesuré avec le filtre a
large bande et le voltmétre de valeur efficace vraie (voir premiére
partie, paragraphe 6.1). On augmente ensuite le niveau de sortie du
générateur de bruit, de maniére a augmenter ce niveau de 3 dB. Le
facteur de bruit est alors lu sur l'indicateur de sortie du générateur
de bruit.

3.4.5 Figure de mérite de la c.a.g.

La caractéristique entrée/sortie permet de connaitre en détail les
caractéristiques fonctionnelles de la commande automatique de gain
mais, aux fins de spécification, il est utile d'avoir une figure de mérite
numérique. La figure de mérite de la c.a.g. est la plage des niveaux
d'entrée a fréquence radioélectrique pour laquelle le niveau de sortie a
fréquence acoustique varie de 10 dB, le niveau du signal d'entrée a
fréquence radioélectrique correspondant a la limite supérieure de la
plage indiquée (on aura par exemple une figure de mérite de la c.a.g.
de 65 dB par rapport a 100 dB(fW)). Il convient de prendre
100 dB(fW) ou 104 dB(uV/m) pour ce niveau, sauf s'il y a une bonne
raison de choisir une valeur différente.

Note.- Les anciennes définitions spécifiaient la limite supérieure du
niveau d'entrée & fréquence radioélectrique en donnant des
valeurs différentes pour les divers types de récepteurs. Comme
il serait difficile d'assigner des valeurs appropriées a tous
les types de récepteurs comme aux classes de performances
différentes pour chacun de ces types, il est estimé plus
logique de charger le constructeur de spécifier ce niveau.

3.4.6 Plage dynamique (du niveau du signal d'entrée d fréquence
radioélectrique)

La plage dynamique du niveau du signal d'entrée a fréquence radio-
électrique est la différence de niveau qui existe entre le niveau de
signal d’'entrée limité par la distorsion (voir paragraphe 20.1) et le
niveau du signal voulu, soit pour obtenir un rapport signal sur bruit
spécifié (dont la valeur doit étre de 26 dB, sauf mention différente),
soit pour obtenir la tension assignée de sortie (limitée par Ia
distorsion), en retenant le niveau de signal d'entrée le plus élevé.

3.4.7 Distorsion

Il est souvent profitable de combiner les mesures de caractéristiques
entrée/sortie avec les mesures de distorsion (voir paragraphe 20.1 et

figure 1). Documents
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