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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

_________

MÉTHODES DE MESURE APPLICABLES AUX RÉCEPTEURS
RADIOÉLECTRIQUES POUR DIVERSES CLASSES D'ÉMISSION –

Partie 4: Récepteurs pour émissions de radiodiffusion
en modulation de fréquence

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60315-4 a été établie par le sous-comité 100A: Appareils
multimédia utilisateur, du comité d'études 100 de la CEI: Systèmes et appareils audio, vidéo et
multimédia.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 1982 et constitue une
révision technique:

La présente partie de la CEI 60315 doit être lue avec la CEI 60315-1.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

100A/58/FDIS 100A/60/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.

Les annexes A, B, C et D sont données uniquement à titre d’information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

_________

METHODS OF MEASUREMENT ON RADIO RECEIVERS FOR
VARIOUS CLASSES OF EMISSION –

Part 4: Receivers for frequency-modulated
sound broadcasting emissions

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60315-4 has been prepared by IEC subcommittee 100A: Multimedia
end-user equipment, of IEC technical committee 100: Audio, video and multimedia systems and
equipment.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1982 and constitutes a
technical revision.

This part of IEC 60315 shall be read in conjunction with IEC 60315-1.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

100A/58/FDIS 100A/60/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annexes A, B, C and D are for information only.
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La CEI 60315 comprend les parties suivantes sous le titre général: Méthodes de mesure
applicables aux récepteurs radioélectriques pour diverses classes d’émission:

– Partie 1: 1988, Considérations générales et méthodes de mesure, y compris mesures aux
fréquences audioélectriques

– Partie 3: 1989, Récepteurs pour émissions de radiodiffusion à modulation d’amplitude

– Partie 4: 1997, Récepteurs pour émissions de radiodiffusion en modulation de fréquence

– Partie 5: 1971, Mesures aux fréquences radioélectriques – Mesures sur les récepteurs pour
émissions à modulation de fréquence de la réponse aux brouillages de caractère impulsif

– Partie 6: 1991, Récepteurs de communications à usage général

– Partie 7: 1995, Méthodes de mesure pour les récepteurs de radiodiffusion sonore
numérique par satellite (DSR)

– Partie 8: 1975, Mesures aux fréquences radioélectriques sur les récepteurs à usages
professionnels pour émissions de télégraphie à modulation de fréquence

– Partie 9: 1996, Méthodes de mesure des caractéristiques relatives à la réception du
système de radiodiffusion de données (RDS)
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IEC 60315 consists of the following parts under the general title: Methods of measurement on
radio receivers for various classes of emission:

– Part 1: 1988, General considerations and methods of measurement, including audio-
frequency measurements

– Part 3: 1989, Receivers for amplitude – modulated sound broadcasting emissions

– Part 4: 1997, Receivers for frequency – modulated sound broadcasting emissions

– Part 5: 1971, Specialized radio-frequency measurements – Measurement on frequency-
modulated receivers of the response to impulsive interference

– Part 6: 1991, General purpose communication receivers

– Part 7: 1995, Methods of measurement on digital satellite radio (DSR) receivers

– Part 8: 1975, Radio-frequency measurements on professional receivers for frequency-
modulated telegraphy systems

– Part 9: 1996, Measurement of the characteristics relevant to radio data system (RDS)
reception
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MÉTHODES DE MESURE APPLICABLES AUX RÉCEPTEURS
RADIOÉLECTRIQUES POUR DIVERSES CLASSES D'ÉMISSION –

Partie 4: Récepteurs pour émissions de radiodiffusion
en modulation de fréquence

1 Généralités

1.1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60315 est applicable aux récepteurs radio et aux syntoniseurs destinés
à la réception des émissions de radiodiffusion en modulation de fréquence, ayant des excursions
maximales nominales du système de ±75 kHz et de ±50 kHz dans la bande 8 de l'UIT. Elle traite
principalement des méthodes de mesure utilisant des signaux RF appliqués aux bornes
d'antenne du récepteur. Ces mesures ainsi que les conditions d'essai spécifiées sont choisies
afin de permettre la comparaison des résultats obtenus par différents observateurs et sur
d'autres récepteurs. Les exigences de performance ne sont pas indiquées dans cette norme.

Les essais et exigences de rayonnement et d'immunité ne sont pas inclus et sont décrits dans
le CISPR 13 et le CISPR 20.

1.2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 60315.
Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif
est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de
la CEI 60315 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le
registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60098: 1987, Disques audio analogiques et appareils de lecture

CEI 60268-1: 1985, Equipements pour systèmes électroacoustiques – Partie 1: Généralités

CEI 60268-3: 1988, Equipements pour systèmes électroacoustiques – Partie 3: Amplificateurs

CEI 60315-1: 1988, Méthodes de mesure applicables aux récepteurs radioélectriques pour
diverses classes d'émission – Partie 1: Considérations générales et méthodes de mesure, y
compris mesures aux fréquences audioélectriques

CEI 60315-3: 1989, Méthodes de mesure applicables aux récepteurs radioélectriques pour
diverses classes d'émission – Partie 3: Récepteurs pour émissions de radiodiffusion à
modulation d’amplitude

CEI 60315-7: 1988, Méthodes de mesure applicables aux récepteurs radioélectriques pour
diverses classes d'émission – Partie 7: Méthodes de mesure pour les récepteurs de
radiofiffusion sonore numérique par satellite (DSR)

CEI 60315-9: 1996, Méthodes de mesure applicables aux récepteurs radioélectriques pour
diverses classes d'émission – Partie 9: Méthodes de mesure des caractéristiques relatives à la
réception du système de radiodiffusion de données (RDS)

CEI 60651: 1979, Sonomètres

CEI 61260: 1995, Electroacoustique – Filtres de bande d’octave et de bande d’une fraction d’octave

CISPR 16-1: 1993, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations
radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Partie 1: Appareils de
mesure des perturbations radioélectriques et de l’immunité aux perturbations radioélectriques
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METHODS OF MEASUREMENT ON RADIO RECEIVERS FOR
VARIOUS CLASSES OF EMISSION –

Part 4: Receivers for frequency-modulated
sound broadcasting emissions

1 General

1.1 Scope

This part of IEC 60315 applies to radio receivers and tuners for the reception of frequency-
modulated sound-broadcasting emissions with rated maximum system deviations of ±75 kHz
and ±50 kHz in ITU Band 8. It deals mainly with methods of measurement using radio-
frequency signals applied to the antenna terminals of the receiver. The measurements and
specified conditions of test are selected to permit the comparison of results obtained by
different observers and on other receivers. Performance requirements are not specified in
this standard.

Radiation and immunity tests and requirements are not included since these are described in
CISPR 13 and CISPR 20.

1.2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this part of IEC 60315. At the time of publication, the editions indicated
were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based
on this part of IEC 60315 are encouraged to investigate the possibility of applying the most
recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain
registers of currently valid International Standards.

IEC 60098: 1987, Analogue audio disk records and reproducing equipment

IEC 60268-1: 1985, Sound system equipment – Part 1: General

IEC 60268-3: 1988, Sound system equipment – Part 3: Amplifiers

IEC 60315-1: 1988, Methods of measurement on radio receivers for various classes of
emission – Part 1: General considerations and methods of measurement, including audio-
frequency measurements

IEC 60315-3: 1989, Methods of measurement on radio receivers for various classes of
emission – Part 3: Receiver for amplitude-modulated sound-broadcasting emissions

IEC 60315-7: 1995, Methods of measurement on radio receivers for various classes of
emission – Part 7: Methods of measurement on digital satellite radio (DSR) receivers

IEC 60315-9: 1996, Methods of measurement on radio receivers for various class of emission –
Part 9: Measurement of the characteristics relevant to Radio Data System (RDS) reception

IEC 60651: 1979, Sound level meters

IEC 61260: 1995, Electroacoustics – Octave-band and fractional-octave-band filters

CISPR 16-1: 1993, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and
methods – Part 1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus
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CISPR 20: 1996, Limites et méthodes de mesure des caractéristiques d'immunité des
récepteurs de radiodiffusion et de télévision et équipements associés

UIT-R: Recommandation 468-4: 1990, Mesure du niveau de tension des bruits audiofréquence
en radiodiffusion sonore

UIT-R: Recommandation 559-2: 1990, Mesure objective des rapports de protection RF en
radiodiffusion (B.km, B.hm et B.dam)

1.3 Définitions

Pour les besoins de la présente partie de la CEI 60315, les définitions suivantes s'appliquent.

1.3.1
fréquence de la porteuse
valeur moyenne de la fréquence instantanée ou de la fréquence produite en l'absence de
modulation. Avec un système de modulation parfait, à savoir exempt de toute composante
continue ou de distorsion non linéaire, les deux valeurs sont identiques

1.3.2
excursion de fréquence instantanée
différence entre la fréquence instantanée du signal RF modulé et la fréquence de la porteuse

1.3.3
excursion de fréquence de crête
valeur crête de l'excursion instantanée de fréquence

1.3.4
excursion crête à crête
double de l'excursion de fréquence de crête.

NOTE – 1 Afin d'éviter toute confusion entre «l'excursion de fréquence de crête» et «l'excursion de fréquence crête
à crête», l'excursion crête à crête est exprimée, par exemple, comme étant égale à ±50 kHz.

NOTE – 2 «L'excursion de fréquence crête à crête» est généralement abrégée en «excursion» dans cette norme.

1.3.5
excursion maximale nominale du système
excursion maximale de fréquence crête à crête (voir 1.3.4) spécifiée pour le système considéré

1.3.6
taux de modulation
rapport entre l'excursion crête à crête du signal et l'excursion maximale nominale du système,
généralement exprimé en pourcentage

NOTE – Cette définition découle d'une analogie directe avec le cas de la modulation d'amplitude.

1.3.7
niveau de limitation à –3 dB
niveau du signal d'entrée pour lequel le niveau de tension de sortie audio est inférieur de 3 dB
à la valeur donnée pour un niveau élevé du signal d'entrée RF, de préférence 80 dB(fW)

1.3.8
réserve d'amplification
affaiblissement, en décibels, de la commande de volume lorsqu'elle est réglée de manière à
produire la tension ou la puissance de sortie nominale (limitée par la distorsion), avec une
valeur spécifiée pour un niveau élevé du signal d'entrée RF, de préférence 80 dB(fW)

NOTE – Cette caractéristique n'est pas définie pour un récepteur ou un syntoniseur non muni d'une commande de volume.
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CISPR 20: 1996, Limits and methods of measurement of immunity characteristics of sound and
television broadcast receivers and associated equipment

ITU-R Recommendation 468-4: 1990: Measurement of audio-frequency

ITU-R Recommendation 559-2: 1990: Objective measurement of radio-frequency protection
ratios in LF, MF and HF broadcasting

1.3 Definitions

For the purposes of this part of IEC 60315, the following definitions apply.

1.3.1
carrier frequency
the mean value of the instantaneous frequency or the frequency generated in the absence of
modulation. With a perfect modulation system in which no d.c. component and no non-linear
distortion are involved, the two values are the same

1.3.2
instantaneous frequency deviation
the difference between the instantaneous frequency of the modulated radio-frequency signal
and the carrier frequency

1.3.3
peak frequency deviation
the peak value of the instantaneous frequency deviation

1.3.4
peak-to-peak deviation
twice the peak frequency deviation

NOTE 1 – To avoid confusion between "peak frequency deviation" and "peak-to-peak frequency deviation", peak-to-
peak deviation is expressed as, for example, ± 50 kHz.

NOTE 2 – "Peak-to-peak frequency deviation" is generally abbreviated to "deviation" in this standard.

1.3.5
rated maximum system deviation
the maximum peak-to-peak frequency deviation (see 1.3.4) specified for the system under
consideration

1.3.6
modulation factor
the ratio of the peak-to-peak deviation of the signal to the rated maximum system deviation,
usually expressed as a percentage

NOTE – This definition arises by direct analogy with the case of amplitude modulation.

1.3.7
–3 dB limiting level
the input signal level at which the audio-frequency output voltage level is 3 dB below the value
at a specified high r.f. input signal level, preferably 80 dB(fW)

1.3.8
amplification reserve
the attenuation in decibels of the volume control when adjusted to produce rated (distortion-limited)
output voltage or power, with a specified high r.f. input signal level, preferably 80 dB(fW)

NOTE – This characteristic is undefined for a receiver or tuner without a volume control.
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1.3.9
sensibilité à l'excursion de fréquence
valeur de l'excursion nécessaire pour produire la tension ou la puissance de sortie nominale
(limitée par la distorsion), la commande de volume étant réglée au maximum, avec un niveau
élevé du signal d'entrée RF, de préférence 80 dB(fW)

1.3.10
rapport signal sur bruit maximal
valeur du rapport signal sur bruit à des niveaux de signal d'entrée RF suffisamment élevés
pour qu'aucune augmentation du rapport signal sur bruit ne se produise lorsque le niveau du
signal d'entrée est augmenté

1.3.11
seuil stéréophonique
niveau de signal d'entrée RF pour lequel le décodeur stéréophonique commence à fonctionner

NOTE – Une diminution marquée du rapport signal sur bruit est habituelle à ce niveau de signal, à moins que des
circuits de diaphonie dépendant du niveau du signal soient incorporés.

1.3.12
seuil de l'indicateur stéréophonique
niveau de signal d'entrée pour lequel l'indicateur visuel montre que le récepteur fonctionne en
mode stéréophonique

NOTE – Ce niveau peut être identique ou non au seuil stéréophonique.

1.3.13
seuil du silencieux
niveau de signal d'entrée pour lequel les circuits de mise en silence permettent au signal de
sortie audio d'apparaître aux bornes de sortie

NOTE – Le seuil peut être différent pour des niveaux de signal qui augmentent et qui diminuent. Cette hystérésis
est généralement intentionnelle, dans la mesure où elle évite un fonctionnement non satisfaisant avec des signaux
d'entrée RF au niveau du seuil ou à proximité de ce dernier.

1.3.14
affaiblissement du silencieux
réduction du niveau de sortie audio, mesuré sélectivement à 1 kHz, provoquée par un signal
d'entrée modulé à 1 kHz avec l'excursion maximale nominale du système, lorsque la mise en
silence intervient

1.3.15
sensibilité pour 50 dB
niveau de signal d'entrée RF auquel se produit une augmentation de 50 dB du niveau de sortie
audio, dans des conditions définies (voir 2.3) lorsque la modulation passe de zéro (excepté le
signal pilote si la mesure doit être effectuée en mode stéréophonique) à la valeur normalisée
de l'excursion (voir 1.4.2.1)

1.4 Conditions normalisées de mesure

1.4.1 Mesures aux bornes de sortie audio

1.4.1.1 Niveau de sortie audio normalisé

Le niveau de sortie audio normalisé est le niveau de sortie de référence pour les mesures
audio; il doit être inférieur de 10 dB à la tension ou à la puissance de sortie nominale. On peut
également utiliser une valeur déterminée de tension ou de puissance de sortie, choisie parmi
les suivantes: 500 mV, 1 W, 500 mW, 50 mW, 5 mW ou 1 mW (voir CEI 60315-1).
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1.3.9
deviation sensitivity
the value of deviation required to produce rated (distortion-limited) output voltage or power
with the volume control set at maximum and a specified high r.f. input signal level, preferably
80 dB(fW)

1.3.10
ultimate signal-to-noise ratio
the value of signal-to-noise ratio for r.f. input signal levels sufficiently high that no further
increase in signal-to-noise ratio occurs when the input signal level is increased

1.3.11
stereo threshold
the r.f. input signal level at which the stereo decoder begins to operate

NOTE – A marked decrease in signal-to-noise ratio is usual at this signal level unless signal-strength dependent
cross-talk circuits are included.

1.3.12
stereo indicator threshold
the input signal level at which the visual indicator shows that the receiver is operating in the
stereo mode

NOTE – This level may or may not be identical to the stereo threshold.

1.3.13
muting threshold
the input signal level at which the muting circuits allow the a.f. output signal to appear at the
output terminals

NOTE – The threshold may be different for increasing and decreasing signal levels. This hysteresis is usually
intentional as it prevents unsatisfactory operation with r.f. input signals at or near the threshold level.

1.3.14
muting attenuation
the reduction in a.f. output, selectively measured at 1 kHz, due to an input signal modulated
at 1 kHz at rated maximum system deviation, when muting occurs

1.3.15
50 dB quieting sensitivity
the r.f. input signal level at which an increase in a.f. output of 50 dB occurs under defined
conditions (see 2.3) when the modulation is changed from none (except the pilot-tone if the
measurement is to be made in stereo mode) to the standard value of deviation (see 1.4.2.1)

1.4 Standard measuring conditions

1.4.1 Measurements at audio-frequency output terminals

1.4.1.1 Standard audio-frequency output level

Standard audio-frequency output level is the reference output level for audio-frequency
measurements and shall be 10 dB below the rated output voltage or power. Alternatively, a
stated value of output voltage or power selected from 500 mV, 1 W, 500 mW, 50 mW, 5 mW
or 1 mW may be used (see IEC 60315-1).
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1.4.1.2 Charge de substitution audio

La charge de substitution audio est une impédance physique déterminée (généralement
résistive) utilisée pour charger les bornes de sortie audio, (voir CEI 60315-1).

1.4.1.3 Filtres audio

Lorsque l'on effectue des mesures aux bornes de sortie audio, sauf dans le cas spécifique de
mesure de composantes basse fréquence ou ultrasonores dans la tension de sortie, il est
recommandé d'intercaler un filtre passe-bande entre les bornes de sortie et l'instrument de
mesure. Afin de permettre l'utilisation d'impédances d'usage normal dans ce filtre, la charge
de substitution doit être directement raccordée aux bornes de sortie audio. Si l'affaiblissement
d'insertion du filtre est significative, on doit en tenir compte lors de la détermination des résultats.

Il est recommandé d'utiliser le même filtre à la fois pour les récepteurs monophoniques et
stéréophoniques. Ce filtre empêche les erreurs dues à la présence de composantes du signal
pilote ou de sous-porteuse au niveau de la sortie du récepteur. La bande passante de ce filtre
doit être comprise entre 200 Hz et 15 kHz, fréquences auxquelles l'affaiblissement relatif à
celle à 1 kHz ne doit pas dépasser 3 dB. En dessous de 200 Hz, la pente d'affaiblissement
doit tendre au moins vers 18 dB/octave. A 19 kHz, l'affaiblissement doit être au moins égal
à 50 dB et, au-dessus de 19 kHz, être au moins égal à 30 dB (voir figure 1). Ce filtre permet en
principe d'éviter que les résultats des mesures ne soient affectés par un ronflement.

Pour des mesures dans une bande d'une octave et d'un tiers d'octave, les filtres doivent être
conformes aux exigences de la CEI 61260.

Le tableau 1 donne la liste des filtres audio utilisés pour les mesures dans cette norme.

Tableau 1 – Filtres audio

 Type de filtre Figure Référence  Notes

Passe-bande de 200 Hz – 15 kHz 1 1.4.1.3 Avec réjection à 19 kHz

Passe-bande de 22,4 Hz – 15 kHz 2 2.2.1 Avec réjection à 19 kHz

Passe-bande de 200 Hz – 1,5 kHz 3 Figure 8 Avec réjection à 19 kHz

Passe-bas de 15 kHz Aucune 1.4.2.3 Pente d'affaiblissement de
60 dB/octave

Elimination de bande à 1 kHz 4 Figure 8 Voir aussi annexe A

Passe-bande de 1 kHz Aucune Figure 6 1/3 d'octave: CEI 61260

Pondération A Aucune Figure 8  Voir CEI 60651

Filtre de pondération pour mesure du
bruit

Annexe A de
la CEI 60315-1

2.2.1 Compatible avec UIT-R
Recommandation 468-4

Filtre de pondération pour bruit coloré 5 1.4.2.3 Compatible avec UIT-R
Recommandation 559-2

1.4.2 Signal/signaux RF

1.4.2.1 Valeur normalisée de l'excursion

La valeur normalisée de l'excursion, pour les mesures, doit correspondre à l'excursion
maximale nominale du système (RMSD) donnée au tableau 2. L'excursion doit être indiquée
avec les résultats. Les mesures pour des excursions inférieures sont utiles dans certains cas;
lorsqu'elles sont effectuées, l'excursion utilisée doit être indiquée avec les résultats.
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1.4.1.2 Audio-frequency substitute load

The audio-frequency substitute load is a stated physical (usually resistive) impedance for
terminating audio-output terminals, (see IEC 60315-1).

1.4.1.3 Audio-frequency filters

When making measurements at audio-frequency output terminals, unless it is specifically
intended to measure low audio-frequency and ultrasonic components in the output voltage, it is
desirable to interpose a band-pass filter between the output terminals and the measuring
instrument. To allow the use of practicable impedances in this filter the substitute load shall be
connected directly to the audio-frequency output terminals. If the filter has significant insertion
loss this shall be allowed for when determining the results.

It is advisable to use the same filter for both monophonic and stereophonic receivers. This filter
prevents errors due to the presence of pilot-tone or subcarrier components in the receiver
output. The pass-band of this filter shall be 200 Hz to 15 kHz, for which frequencies the
attenuation relative to that at 1 kHz shall not exceed 3 dB. Below 200 Hz the attenuation slope
shall tend to at least 18 dB/octave. At 19 kHz the attenuation shall be at least 50 dB, and above
19 kHz it shall be at least 30 dB (see figure 1). This filter usually prevents the results of
measurements from being affected by hum.

Filters for octave and third-octave band measurements shall comply with the requirements
of IEC 61260.

Table 1 lists the audio-frequency filters which are used in measurements in this standard.

Table 1 – Audio-frequency filters

 Type of filter Figure Reference  Notes

200 Hz – 15 kHz band-pass 1 1.4.1.3 With 19 kHz notch

22,4 Hz – 15 kHz band-pass 2 2.2.1 With 19 kHz notch

200 Hz – 1,5 kHz band-pass 3 Figure 8 With 19 kHz notch

15 kHz low-pass None 1.4.2.3 60 dB/octave attenuation slope

1 kHz band-stop 4 Figure 8 See also annex A

1 kHz band-pass None Figure 6 1/3-octave: IEC 61260

A-weighting None Figure 8  See IEC 60651

Weighting filter for measurement
of noise

Annex A of
IEC 60315-1

2.2.1 Consistent with ITU-R
Recommendation 468-4

Weighting filter for coloured noise 5 1.4.2.3 Consistent with ITU-R
Recommendation 559-2

1.4.2 Radio-frequency signal(s)

1.4.2.1 Standard value of deviation

The standard value of deviation for measurements shall be the rated maximum system
deviation (RMSD) given in table 2. The deviation shall be stated with the results.
Measurements at lower deviations are useful in some cases: where these are carried out the
deviation used shall be stated with the results.
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Tableau 2 – Valeurs normalisées de l'excursion

 Mode/signal  RMSD ±50 kHz  RMSD ±75 kHz

Mono ±50 kHz ±75 kHz

Stéréo ±45 kHz ±67,5 kHz

Signal pilote ±4,5 kHz ±6,75 kHz

NOTE 1 – Lorsqu'une seule valeur d'excursion est mentionnée dans le texte, elle s'applique à un système
dont la RMSD = +75 kHz. Pour un système dont la RMSD = +50 kHz, la valeur mentionnée est réduite en proportion.
Dans certains cas, la valeur RMSD = +50 kHz est donnée entre parenthèses: par exemple, (+ 50 kHz).

NOTE 2 – Les excursions relatives à des services supplémentaires (tels que SCA, RDS et ARI), suscep-
tibles de varier selon les régions ou les pays de l'UIT, sont indiquées à l'annexe B.

1.4.2.2 Fréquence de modulation normalisée

La fréquence de modulation normalisée doit correspondre à la fréquence de référence norma-
lisée (1 000 Hz). Le cas échéant, d'autres fréquences peuvent être choisies, si possible parmi
les fréquences centrales des bandes tiers d'octave indiquées au tableau I de la CEI 60315-1.

1.4.2.3 Modulation normalisée utilisant un bruit coloré

La pondération du bruit est déterminée de façon que le spectre du bruit ressemble à celui
d'une musique de danse moderne (d'Europe de l'Ouest), forme de modulation particulièrement
critique en cas de perturbation par un canal adjacent.

Le signal de bruit est obtenu à partir d'un générateur de bruit blanc gaussien, en faisant passer
le signal par un filtre de pondération, comme indiqué figure 5, suivi d'un filtre passe-bas ayant
une fréquence de coupure de 15 kHz et une pente de 60 dB/octave, puis par un réseau de
préaccentuation (50 µs ou 75 µs, selon les cas).

Il convient de ne pas faire varier la caractéristique amplitude audio/fréquence de l'étage de
modulation du générateur de signaux, de plus de 2 dB jusqu'à la fréquence de coupure du filtre
passe-bas.

La précision de la mesure dépend largement de la précision avec laquelle l'excursion de
fréquence des générateurs de signaux peut être réglée; c'est particulièrement vrai en ce qui
concerne l'émetteur perturbateur. Il convient donc de procéder au réglage avec beaucoup d'attention.

L'excursion du signal doit être réglée au moyen du montage présenté à la figure 6. Le volt-
mètre V1 doit être un voltmètre de quasi-crête (voir annexe A, CEI 60315-1). Pour obtenir les
conditions d'excursion requises, le commutateur S4 est placé en position 1, et la modulation à
500 Hz du générateur audio est réglée pour une excursion de ±32 kHz (±21,3 kHz). La mesure
affichée est notée. Le commutateur S4 est ensuite placé en position 2, et la modulation du bruit
réglée de façon à afficher un résultat identique sur le voltmètre de quasi-crête.

NOTE – Il convient de vérifier l'excursion pour une modulation de 500 Hz avec un appareil de mesure, à moins qu'il
n'y en ait un inclus dans le générateur de signal, connu pour sa précision.

1.4.2.4 Signal de modulation normalisé

Il s'agit d'un signal en bande de base avec une fréquence de modulation normalisée (voir 1.4.2.2)
et une valeur d'excursion normalisée (voir 1.4.2.1). Dans le cas de mesures en mode
stéréophonique, on doit inclure un signal pilote avec l'excursion normalisée.
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Table 2 – Standard values of deviation

 Mode/signal  RMSD ±50 kHz  RMSD ±75 kHz

Mono ±50 kHz ±75 kHz

Stereo ±45 kHz ±67,5 kHz

Pilot-tone ±4,5 kHz ±6,75 kHz

NOTE 1 – Where a single value for deviation is stated in the text, it applies to a system with RMSD = ±75 kHz.
For a system with RMSD = ±50 kHz, the stated value is reduced in proportion. In some cases, the value
for RMSD = ±50 kHz is given in parentheses: for example, (±50 kHz).

NOTE 2 – The deviations for supplementary services (such as SCA, RDS and ARI), which may vary in
different ITU regions or countries, are given in annex B.

1.4.2.2 Standard modulating frequency

The standard modulating frequency shall be the standard reference frequency (1 000 Hz).
When required, other frequencies may be chosen, if possible, from the one-third octave band
centre frequencies given in table I of IEC 60315-1.

1.4.2.3 Standard modulation using coloured noise

The noise weighting is chosen so that the spectrum of the noise resembles that of modern
(western European) dance music, which is a particularly critical form of modulation in the case
of adjacent channel interference.

The noise signal is obtained from a Gaussian white noise generator by passing the signal
through a weighting filter as specified in figure 5, followed by a low-pass filter with a cut-off
frequency of 15 kHz and a slope of 60 dB/octave, and then through a pre-emphasis network
(50 µs or 75 µs as appropriate).

The audio-frequency amplitude versus frequency characteristic of the modulation stage of the
signal generator should not vary by more than 2 dB up to the cut-off frequency of the low-pass
filter.

The accuracy of the measurement depends very much on the precision with which the
frequency deviation of the signal generators can be set; this is especially true for the unwanted
transmitter. The line-up procedure therefore should be carried out very carefully.

The deviation of the signal shall be adjusted by means of the arrangement shown in figure 6.
The meter V1 shall be a quasi-peak voltmeter (see annex A of IEC 60315-1). To obtain
the required deviation conditions, the switch S4 is placed in position 1 and the modulation
at 500 Hz from the audio-frequency generator adjusted to ±32 kHz (±21,3 kHz) deviation. The
meter reading is noted. The switch S4 is then placed in position 2 and the noise modulation
adjusted to give the same reading on the quasi-peak meter.

NOTE – The deviation with 500 Hz modulation should be checked with a deviation meter unless the deviation
meter, if any, included in the signal generator is known to be accurate.

1.4.2.4 Standard modulating signal

This is the base-band signal with standard modulating frequency (see 1.4.2.2) and standard
value of deviation (see 1.4.2.1). In case of stereophonic mode measurements, a pilot tone
signal with the standard deviation shall be included.

Full document details: IEC 60315-4-1997

http://www.avadocuments.com/doc/iec-60315-4-1997
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60315-4-1997


– 22 – 60315-4 © CEI:1997

1.4.2.5 Fréquences normalisées de la porteuse

La fréquence normalisée de la porteuse dépend de la/des attribution(s) de fréquences pour la
radiodiffusion en modulation de fréquence dans la région où le récepteur doit être utilisé. Les
récepteurs entrant dans le domaine de cette norme couvrent généralement les bandes
indiquées au tableau 3. En ce qui concerne ces bandes, les fréquences normalisées pour les
mesures sont présentées dans le tableau.

Tableau 3 – Fréquences normalisées pour les mesures

Couverture de bande en MHz Fréquence normalisée pour
les mesures en MHz

65,8 à   73,0 69

76,0 à   90,0 83

87,5 à 104,0 94

87,5 à 108,0 98

1.4.2.6 Signal d'essai RF normalisé

Le signal d'essai RF normalisé est un signal à la fréquence normalisée de la porteuse qui
convient (voir 1.4.2.5), modulé par le signal de modulation normalisé (voir 1.4.2.4). La
puissance disponible de la source, aux bornes d'antenne du récepteur, doit être de 70 dB(fW)
(égale à 40 dB(pW)).

1.4.2.7 Montages normalisés pour l'alimentation du récepteur en signal RF

a) Réseau de simulation antenne (antennes fictives)

Les impédances nominales des sources de signaux destinés aux mesures (générateurs de
signal, etc.) sont généralement résistives et bien définies, tandis que les impédances de
source des antennes ont une vaste gamme de valeurs, et ne sont ni résistives ni indépen-
dantes de la fréquence. Il est donc souvent nécessaire d'insérer, entre la source du signal
et l'entrée du récepteur, un réseau de simulation antenne qui adapte correctement la source
du signal et présente au récepteur une impédance de source qui simule celle de l'antenne
appropriée. La CEI 60315-1 fournit des exigences relatives aux réseaux de simulation
d'antenne avec des exemples.

Il convient d'effectuer des mesures sur les récepteurs avec des bornes antenne externes à
l'aide d'un générateur de signal dont l'impédance nominale de sortie est identique à celle de
l'entrée du récepteur.

Il convient que les réseaux de substitution antenne et les réseaux mélangeurs pour l'introduction
de plusieurs signaux correspondent à l'impédance appropriée aux deux extrémités, de façon à
pouvoir déterminer précisément la perte d'insertion. Il convient d'utiliser des réseaux qui
offrent un affaiblissement d'insertion minimal, tout en limitant l'intermodulation entre de
multiples sources de signal. La figure 7 présente des exemples simples et pratiques, adaptés
à une utilisation avec des générateurs de signaux dont l'impédance de sortie est de 50 Ω.

b) Entrées symétriques

Certains récepteurs radio à modulation de fréquence sont munis d'un circuit d'entrée pour
antenne symétrique ayant en général une impédance caractéristique nominale de 240 Ω
ou 300 Ω. Les mesures, sur ces récepteurs, doivent être effectuées en utilisant une source
symétrique d'impédance adaptée. Si une telle source symétrique n'est pas disponible, un
transformateur symétrique-asymétrique peut être utilisé en tenant compte de sa perte
d'insertion. On doit prendre soin de maintenir l'adaptation d'impédance tout au long du
circuit reliant le générateur et les bornes d'antenne du récepteur.
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1.4.2.5 Standard carrier frequencies

The standard carrier frequency depends on the frequency allocation(s) for f.m. broadcasting in
the region where the receiver is to be used. Receivers within the scope of this standard usually
cover the bands given in table 3. For these bands, the standard measuring frequencies are
shown in the table.

Table 3 – Standard measuring frequencies

Band coverage MHz Standard measuring frequency
MHz

65,8 to  73,0 69

76,0 to  90,0 83

87,5 to 104,0 94

87,5 to 108,0 98

1.4.2.6 Standard radio-frequency test signal

The standard radio-frequency test signal is a signal at the appropriate standard carrier
frequency (see 1.4.2.5), modulated with the standard modulating signal (see 1.4.2.4). The
available power from the source, at the receiver antenna terminals, shall be 70 dB(fW) (equal
to 40 dB(pW)).

1.4.2.7 Standard radio-frequency input arrangements

a) Antenna simulation networks (artificial antennas)

Whereas the rated source impedances of signal sources for measurement purposes (signal
generators, etc.) are usually resistive and well-defined, the source impedances of antennas
have a wide range of values and are neither resistive nor independent of frequency. It is
often necessary, therefore, to insert between the signal source and the receiver input an
antenna simulation network which matches the signal source correctly and presents to the
receiver a source impedance simulating that of the appropriate antenna. Requirements for
antenna simulation networks and examples are detailed in IEC 60315-1.

Measurements on receivers with external antenna terminals should be made using a signal
generator whose rated output impedance is the same as the rated input impedance of the
receiver.

Antenna substitution networks, and combining networks for the injection of more than one
signal, should match the appropriate impedance at both ends, so as to allow insertion
loss to be defined accurately. Networks with minimum insertion loss should be used
while minimizing intermodulation between multiple signal sources. Figure 7 gives simple and
practical examples which are suitable for use with signal generators that have a 50 Ω output
impedance.

b) Balanced inputs

Certain f.m. broadcast receivers are equipped with a balanced antenna input circuit, usually
with a rated characteristic impedance of 240 Ω or 300 Ω. Such receivers shall be measured
with an impedance-matched, balanced signal source. Where a balanced source is not
available, a balun transformer may be used, allowing for its insertion loss. Care shall be
taken that impedance matching is preserved throughout the circuit between the signal
source and the antenna terminals of the receiver.
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1.4.2.8 Conditions normalisées de mesure

Un récepteur fonctionne dans les conditions normalisées de mesure lorsque:

a) la tension et la fréquence d'alimentation sont égales aux valeurs nominales, ou comprises
dans la gamme de ces valeurs;

b) le signal d'essai RF normalisé est appliqué, à travers l'antenne fictive appropriée, aux
bornes d'antenne du récepteur;

c) si elles existent, les bornes de sortie audio pour le branchement des haut-parleurs sont
connectées aux charges de substitution;

d) le récepteur est accordé sur le signal appliqué, conformément au 1.4.4.2;

e) la commande de volume, si elle existe, est réglée de telle façon que la tension de sortie aux
bornes principales de sortie audio, soit inférieure de 10 dB à la tension nominale de sortie
limité par la distorsion. Les mesures peuvent également être effectuées pour d'autres
valeurs spécifiées de tension ou de puissance de sortie;

NOTE – Si, au cours des mesures, la tension de sortie audio s'élève jusqu'à approcher la tension de sortie
nominale, il est essentiel de régler la commande de volume de façon que l'amplificateur audio ne soit pas
amené à la distorsion par surcharge. Il convient d'indiquer ces réglages avec les résultats.

f) les conditions climatiques sont comprises dans les plages nominales;

g) pour les récepteurs stéréophoniques, la commande d'équilibrage ou son équivalent, si elle
existe, est réglée de telle façon que les tensions de sortie des deux voies soient égales;

h) les commandes de tonalité, si elles existent, sont réglées pour que la courbe de réponse audio
soit la plus plate possible (par exemple pour une réponse égale à 100 Hz, 1 kHz et 10 kHz);

i) la commande automatique de fréquence (CAF) est mise hors service, si une commande
accessible à l'utilisateur le permet;

NOTE – Lorsque l'appareil comporte une telle commande, il convient généralement d'effectuer les mesures
aussi bien avec la commande automatique de fréquence désactivée (ce qui permet une analyse facile des
résultats) qu'avec la commande automatique de fréquence activée (ce qui représente les conditions normales
d'utilisation). Il convient d'identifier clairement les deux ensembles de résultats.

Si aucune commande accessible à l'utilisateur n'est prévue pour mettre la commande automatique de fréquence
hors service, il peut néanmoins être nécessaire (ou souhaitable) qu'elle soit mise hors service pour certaines
mesures. Dans ce cas, il convient de désactiver la commande automatique de fréquence en modifiant
provisoirement le récepteur, la méthode utilisée étant indiquée en détail avec les résultats (voir 1.4.4.1).

j) la commande du silencieux, si elle existe, est en position arrêt.

1.4.3 Alimentation et conditions de mesure correspondantes

1.4.3.1 Types d'alimentations

Le récepteur à l'essai doit être mis en fonctionnement avec le type d'alimentation spécifié par
le constructeur. Certains récepteurs sont conçus pour fonctionner avec plusieurs types
d'alimentation. La CEI 60315-1 présente les méthodes de mesure des caractéristiques du
récepteur en fonction du type d'alimentation.

1.4.4 Accord

1.4.4.1 Effet de la commande automatique de fréquence

A moins que les mesures n'aient pour but de vérifier le fonctionnement de la commande auto-
matique de fréquence, toutes les dispositions doivent être prises pour rendre cette commande
inopérante, dans la mesure du possible, lors des opérations d'accord. Lorsque des dispositions
sont prises pour que l'utilisateur puisse rendre la commande automatique de fréquence
inopérante, les mesures peuvent être effectuées avec la commande automatique de fréquence
en marche et à l'arrêt. Les résultats doivent indiquer clairement si la commande automatique
de fréquence était en service ou non.
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1.4.2.8 Standard measuring conditions

A receiver is operating under standard measuring conditions when:

a) the power supply voltage and frequency are equal to, or within the range of, the rated
values;

b) the standard radio-frequency test signal is applied via the appropriate artificial antenna to
the antenna terminals of the receiver;

c) the audio-frequency output terminals for connection to loudspeakers, if any, are connected
to audio-frequency substitute loads;

d) the receiver is tuned to the applied signal according to 1.4.4.2;

e) the volume control, if any, is adjusted so that the output voltage at the main audio-frequency
output terminals is 10 dB below the rated distortion-limited output voltage. Measurements
may also be made at other stated values of output voltage or power;

NOTE – If, during the course of measurement, the a.f. output voltage rises to approach the rated output voltage,
it is essential to adjust the volume control so that the a.f. amplifier is not driven into overload distortion. Such
adjustments should be reported with the results.

f) the environmental conditions are within the rated ranges;

g) for stereo receivers, the balance control or its equivalent, if any, is adjusted so that the
output voltages of the two channels are equal;

h) the tone controls, if any, are adjusted for the flattest possible audio-frequency response
(e.g. for equal response at 100 Hz, 1 kHz and 10 kHz);

i) the automatic frequency control (AFC) is inoperative, if this can be achieved by means of a
user control;

NOTE – Where a user control of automatic frequency control operation is provided, measurements should be
made both with the automatic frequency control off (which will allow easy analysis of the results), and with
automatic frequency control on (which represents the situation when the receiver is in normal use). The two sets
of results should be clearly identified.

If the automatic frequency control cannot be made inoperative by means of a user control, it may nevertheless
be necessary (or desirable) for the automatic frequency control to be disabled for certain measurements. In this
case the automatic frequency control should be disabled by temporarily modifying the receiver, the action taken
being detailed with the results (see 1.4.4.1).

j) the muting control, if any, is in the muting off position.

1.4.3 Power supply and relevant measuring conditions

1.4.3.1 Types of power supply

The receiver under test shall be operated by the type of power supply specified by the
manufacturer. Some receivers are designed to be operable by more than one type of power
supply. Methods of measurement of receiver characteristics relating to the type of power
supply are detailed in IEC 60315-1.

1.4.4 Tuning

1.4.4.1  Effect of automatic frequency control

All tuning operations shall be carried out, having made arrangements to render the automatic
frequency control inoperative, if this is possible, except when the performance of the auto-
matic frequency control is being investigated. When provision is made for the user to render
the automatic frequency control inoperative, measurements may be made both with the
automatic frequency control in operation and disabled. The results shall clearly show whether
the automatic frequency control was in operation or not.
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1.4.4.2 Méthode d'accord préférentielle

Si le récepteur dispose d'un indicateur d'accord, il doit être accordé selon les instructions du
constructeur concernant l'utilisation de l'indicateur; cela correspond à la façon dont le
récepteur est accordé lorsqu'il est utilisé.

S'il n'y a pas d'indicateur d'accord ou si ce dernier ne fonctionne pas correctement, le
récepteur doit d'abord être accordé approximativement sur le signal, et le signal audio de sortie
doit être observé sur un oscilloscope. L'excursion doit ensuite être augmentée jusqu'à faire
apparaître une distorsion du signal audio, puis le récepteur doit être accordé afin d'obtenir un
écrêtage symétrique de ce signal audio, la commande de volume, si elle existe, étant réglée de
façon à ne pas surcharger la partie audio du récepteur.

Si une autre méthode d'accord est utilisée, celle-ci doit être indiquée avec les résultats.

1.5 Généralités concernant les mesures

1.5.1 Valeurs de tension et de courant

Sauf indication contraire, les termes tension, courant et autres font référence à des valeurs
efficaces.

1.5.2 Techniques de mesure audio

Les caractéristiques de dispositifs tels que les haut-parleurs et les lignes de sortie audio, pour
lesquels des connecteurs sont prévus sur les récepteurs, sont définies (par exemple dans
la CEI 60268-1) en termes de tension d'entrée constante plutôt que de puissance d'entrée
constante. Cela s'applique non seulement aux sorties audio mais encore à d'autres sorties, par
exemple aux sorties en fréquence intermédiaire et aux sorties de signaux multiplex. Pour cette
raison, il est désormais couramment admis d'effectuer la plupart des mesures aux bornes de
sortie, et d'exprimer les résultats en termes de tension aux bornes d'une charge de substi-
tution. A partir de la tension mesurée, il est possible de calculer la puissance, le cas échéant,
d'après la relation suivante:

P2 = 
U

R
2

2

2

l'indice 2 faisant référence aux bornes de sortie par opposition aux bornes d'entrée.

Lorsque le signal de sortie est pratiquement sinusoïdal (les composantes de distorsion et le
bruit superposé correspondant, par exemple, à moins de 10 % du signal), les mesures peuvent
être effectuées avec un voltmètre sensible à la valeur moyenne mais gradué en valeur efficace
pour un signal sinusoïdal. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, on doit utiliser un voltmètre
de valeur efficace vraie, sauf spécification contraire.

Lorsque plusieurs paires de sorties sont prévues, le constructeur doit indiquer, pour chacune
d'elles:

a) la valeur nominale de la charge de substitution (voir CEI 60315-1);

b) si, lorsqu'on effectue des mesures à une autre paire de sorties, la paire de sorties doit être
reliée ou non à une charge de substitution.

NOTE – Il est habituel, pour toutes les mesures, de relier toutes les sorties haut-parleurs à des charges de
substitution, alors que celles destinées à d'autres appareils ne sont chargées que lorsqu'on effectue la mesure à
ces bornes.
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1.4.4.2 Preferred tuning method

If the receiver has a tuning indicator, the receiver shall be tuned according to the
manufacturer's instructions on the use of the indicator: this corresponds to the way that the
receiver is tuned when in use.

If there is no tuning indicator, or the tuning indicator does not function correctly, the receiver
shall first be tuned approximately to the signal and the audio output signal observed on an
oscilloscope. The deviation shall then be increased until the audio signal becomes distorted,
and the receiver shall be tuned for symmetrical clipping of the audio signal, the volume control,
if any, being adjusted to prevent overload of the audio-frequency part of the receiver from
occurring.

If an alternative method of tuning is used, this shall be stated with the results.

1.5 General notes on measurements

1.5.1 Values for voltage and current

Unless otherwise stated, the terms voltage, current and so on refer to root mean square
(r.m.s.) quantities.

1.5.2 Audio-frequency measurement techniques

The characteristics of devices such as loudspeakers and audio-frequency distribution lines, for
the connection of which output terminals are provided on receivers, are defined (for example,
in IEC 60268-1) in terms of constant input voltage rather than constant input power. This
applies not only to audio-frequency outputs but also to other outputs, for example intermediate-
frequency outputs and multiplex signal outputs. For this reason, it is at present accepted
practice to make most measurements at output terminals in terms of the voltage across a
substitute load. From this voltage, the power in the load may be calculated, if required,
according to the following formula: 

P2 = 
U

R
2

2

2

where the suffix 2 refers to output terminals as opposed to input terminals.

Where the output signal is a substantially pure sine wave (with less than 10 % noise and
distortion content), measurements may be made with an average-reading meter scaled in
r.m.s. values for sinusoidal input. Under any other conditions, a true r.m.s. meter shall be used,
unless otherwise stated.

Where several pairs of output terminals are provided, the manufacturer shall state for each
pair:

a) the rated value of the substitute load, (see IEC 60315-1);

b) whether the pair of terminals shall be or shall not be connected to a substitute load when
measurements are made at another pair of terminals.

NOTE – It is usual to connect all terminals intended for loudspeakers to substitute loads for all measurements,
while pairs of terminals for other devices are loaded only when measurements are made at those terminals.
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1.5.3 Présentation du niveau ou de la tension de signal RF

Les niveaux de signal RF peuvent être indiqués en dB(fW), dB(pW), dB(mW) ou en f.é.m. en
microvolts avec une source ou une impédance de charge indiquée. Le tableau 4 présente les
relations entre ces valeurs.

Tableau 4 – Présentation du niveau ou de la tension de signal RF

Puissance disponible FEM (75 Ω) FEM (300 Ω)

W dB(fW) dB(mW) µV dB(µV) µV dB(µV)

10
–15

 0 –120  0,55  –5  1,1  1

10
–14

 10 –110  1,75    5  3,5 11

10
–13

 20 –100  5,5   15 11 21

10
–12

 30  –90  17,5   25 35 31

10
–11

 40  –80  55   35 110 41

10
–10

 50  –70  175   45 350 51

10
–9

 60  –60  550   55   1 100 61

10
–8

 70  –50 1 750   65   3 500 71

10
–7

 80  –40 5 500   75  1,1 × 10
4 81

10
–6

 90  –30  1,75 × 10
4   85  3,5 × 10

4 91

10
–5

100  –20  5,5 × 10
4   95  1,1 × 10

5 101

10
–4

110  –10   1,75 × 10
5 105  3,5 × 10

5 111

10
–3

120 0  5,5 × 10
5 115  1,1 × 10

6 121

10
–2

130 10   1,75 × 10
6 125  3,5 × 10

6 131

1.5.4 Conditions climatiques et d'environnement

Pour toute information sur les conditions d'environnement, on doit faire référence à la section
une de la CEI 60315-1. Les mesures et vérifications mécaniques peuvent être effectuées dans
une combinaison quelconque de température, d'humidité et de pression atmosphérique, dans
les limites spécifiées dans la CEI 60315-1. En outre, pour éviter toute perturbation involontaire
par des signaux externes, il est souhaitable d'effectuer les mesures dans une enceinte ou une
salle blindée (voir aussi la CEI 60315-3).

1.5.5 Préconditionnement et mesures préliminaires

Avant d'enregistrer les résultats des mesures, il convient de maintenir le récepteur à l'essai
pendant au moins 10 min dans les conditions normalisées de mesure (voir la CEI 60315-1).

Les résultats des différentes mesures décrites dans cette partie pouvant être influencés par
d'autres propriétés du récepteur, il convient normalement de procéder d'abord aux mesures
données dans la CEI 60315-1, si elles sont applicables.

1.5.6 Matériel d'essai et précision des mesures

En général, cette norme spécifie l'utilisation du matériel d'essai le plus simple possible donnant
des résultats suffisamment fiables. Cela n'empêche pas d'utiliser un matériel plus complexe,
susceptible de donner des résultats identiques, ou plus fiables.
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1.5.3 Presentation of radio-frequency signal level or voltage

Radio-frequency signal levels may be stated as dB(fW), dB(pW), dB(mW) or e.m.f. in
microvolts with stated source or load impedance. The relationship among these values is given
in table 4.

Table 4 – Presentation of radio-frequency signal level or voltage

Available power EMF (75 Ω) EMF (300 Ω)

W dB(fW) dB(mW) µV dB(µV) µV dB(µV)

10
–15

 0 –120  0,55  –5  1,1  1

10
–14

 10 –110  1,75    5  3,5 11

10
–13

 20 –100  5,5   15 11 21

10
–12

 30  –90  17,5   25 35 31

10
–11

 40  –80  55   35 110 41

10
–10

 50  –70  175   45 350 51

10
–9

 60  –60  550   55   1 100 61

10
–8

 70  –50 1 750   65   3 500 71

10
–7

 80  –40 5 500   75  1,1 × 10
4 81

10
–6

 90  –30  1,75 × 10
4   85  3,5 × 10

4 91

10
–5

100  –20  5,5 × 10
4   95  1,1 × 10

5 101

10
–4

110  –10   1,75 × 10
5 105  3,5 × 10

5 111

10
–3

120 0  5,5 × 10
5 115  1,1 × 10

6 121

10
–2

130 10   1,75 × 10
6 125  3,5 × 10

6 131

1.5.4 Climatic and environmental conditions

For information on environmental conditions, reference shall be made to section one
of IEC 60315-1. Measurements and mechanical checks may be carried out at any combination
of temperature, humidity and air pressure within the limiting values specified in IEC 60315-1.
Furthermore, to prevent unnecessary disturbance from external interfering signals, it is
desirable to carry out the measurement in a screened enclosure or room, (see also IEC 60315-3).

1.5.5 Preconditioning and preliminary measurements

Before recording the results of measurements, the receiver under test should be maintained for
at least 10 min in the state of standard measuring conditions, (see IEC 60315-1).

As the results of the various measurements described in this part may be influenced by other
properties of the receiver, the related measurements given in IEC 60315-1 (if applicable)
should normally be carried out first.

1.5.6 Test equipment and accuracy of measurements

In general, this standard calls for the use of the simplest test equipment that gives acceptably
reliable results. This does not preclude the use of more complex equipment which can be
shown to produce the same, or more reliable, results.
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Pour toute information sur la précision des instruments de mesure, la présentation des
résultats et les excursions par rapport aux méthodes recommandées, se reporter à la section un
de la CEI 60315-1.

On prendra soin de limiter le plus possible une éventuelle dérive de la fréquence moyenne de
la porteuse due à la modulation, pour éviter que cela n'affecte les mesures.

1.5.7 Valeurs nominales

Dans cette partie, le terme nominal est employé au sens particulier de valeur spécifiée par le
constructeur. Ce terme est utilisé pour définir des «conditions nominales» et les valeurs
nominales des caractéristiques.

1.5.7.1 Conditions nominales

Afin de définir les conditions suivant lesquelles les caractéristiques du récepteur ont été
établies et doivent être vérifiées, le constructeur doit indiquer les valeurs suivantes:

– tension(s) nominale(s) d'alimentation, fréquence ou gamme de fréquences nominale
d'alimentation;

– impédance caractéristique nominale du signal d'entrée RF (s'il y a lieu);

– valeur nominale de la charge de substitution (pour chaque paire de bornes de sortie)
(voir 1.4.1.2);

– distorsion harmonique totale nominale pour laquelle on a spécifié la tension ou la puissance
nominale de sortie (limitée par la distorsion);

– conditions climatiques nominales (plages de température, de pression et d'humidité).

De par leur nature même, ces valeurs ne peuvent être déterminées par des mesures.

1.5.7.2 Valeurs nominales des caractéristiques

Les conditions climatiques et d'environnement définies en 1.5.4 et les conditions électriques
définies au 1.5.7.1 permettent au constructeur de spécifier les caractéristiques fonctionnelles
des récepteurs et au laboratoire d'essai de les vérifier. Le constructeur doit spécifier des
valeurs nominales pour les caractéristiques importantes.

Ces caractéristiques sont, par exemple:

– sélectivité par rapport au canal adjacent et à d'autres canaux (voir 3.2);

– sensibilité utilisable pour un rapport signal sur bruit spécifié (voir 2.5);

– valeur maximale du rapport signal sur bruit (voir point c) du 2.7.1 et 1.3.10);

– tension ou puissance nominale de sortie limitée par la distorsion (voir point b) du 5.2.1);

– puissance ou f.é.m. d'entrée maximale utilisable (voir point c) du 5.2.1).

On doit indiquer clairement si les valeurs spécifiées sont des valeurs limites ou bien des
valeurs moyennes. Dans ce cas, on doit donner des tolérances (voir la CEI 60315-1).

1.5.8 Présentation des résultats de mesure

Il est souvent plus clair de présenter la relation entre deux ou plusieurs quantités sous forme
graphique que sous forme d'un tableau. On doit distinguer clairement les valeurs basées sur
des prévisions théoriques de celles basées sur des mesures réelles (voir la CEI 60315-1).

Full document details: IEC 60315-4-1997

http://www.avadocuments.com/doc/iec-60315-4-1997
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60315-4-1997


60315-4 © IEC:1997 – 31 –

For information on the accuracy of measuring instruments, the presentation of results and
deviations from the recommended methods, reference shall be made to section one
of IEC 60315-1.

Care should be taken to ensure that any possible shift of the mean carrier frequency due to
modulation is sufficiently small to avoid affecting the measurements.

1.5.7 Rated values

In this part the term rated is used in the special sense of the value specified by the
manufacturer. This term is used when describing rated conditions and rated values of
characteristics.

1.5.7.1 Rated conditions

To define the conditions under which the performance of the receiver is specified and shall be
tested, the manufacturer shall state the following values:

– rated power supply voltage(s) and frequency (or frequency range);

– rated characteristic impedance of the r.f. signal input (where applicable);

– rated value of the substitute load (for each pair of output terminals) (see 1.4.1.2);

– rated total harmonic distortion at which the rated (distortion-limited) output voltage or power
is specified;

– rated environmental conditions (ranges of temperature, pressure and humidity).

These values, by their nature, cannot be determined by measurement.

1.5.7.2 Rated values of characteristics

The climatic and environmental conditions given in 1.5.4 and the electrical conditions given
in 1.5.7.1 enable the manufacturer to specify, and the testing authority to verify, the
performance characteristics of the receiver. The manufacturer shall specify rated values for
important characteristics.

Examples of such characteristics are as follows:

– adjacent and alternate channel selectivity (see 3.2);

– usable sensitivity for a specified signal-to-noise ratio (see 2.5);

– ultimate signal-to-noise ratio (see item c) of 2.7.1 and 1.3.10);

– distortion-limited output voltage or power (see item b) of 5.2.1);

– maximum usable source available power or e.m.f. (see item c) of 5.2.1).

The manufacturer shall clearly define whether these rated values are limit values or median
values. In the latter case a tolerance shall be given (see IEC 60315-1).

1.5.8 Presentation of measuring results

The relation between two or more quantities may often be more clearly presented as a graph
rather than as a table. Values based on theoretical expectation and those based on real
measurement shall be clearly distinguished from each other (see IEC 60315-1).
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2 Sensibilité et bruit interne

2.1 Explication des termes

La sensibilité d'un récepteur est une mesure de son aptitude à recevoir des signaux faibles et à
produire une sortie audio d'amplitude utilisable et de qualité acceptable. La sensibilité peut être
définie par rapport à de nombreuses caractéristiques du signal de sortie, notamment les suivantes:

a) rapport signal sur bruit (voir 2.2 et 2.3);

b) tension ou puissance de sortie (avec la commande de volume, si elle existe, au maximum)
(voir 2.4);

c) niveau de limitation (voir point a) de 2.7.1).

Pour les mesures de sensibilité, on utilise un circuit tel que celui décrit figure 8.

2.2 Rapport signal sur bruit (pondéré et non pondéré) et SINAD

2.2.1  Introduction

Le rapport signal sur bruit d'un récepteur, dans des conditions spécifiées, est le rapport de la
tension de sortie audio due au signal sur celle due au bruit aléatoire. Le bruit peut être mesuré:

a) à l'aide d'un filtre passe-bande de largeur de bande à 3 dB, comprise entre 22,4 Hz et 15 kHz
(voir 1.4.1.3 et figure 2) et d'un voltmètre de valeur efficace vraie ou d'un voltmètre sensible
à la valeur moyenne mais gradué en valeur efficace pour un signal sinusoïdal;

b) à l'aide de la pondération A définie dans la CEI 60651, et d'un voltmètre de valeur efficace vraie;

c) à l'aide du filtre de pondération et de l'appareil de mesure définis à l'annexe A de la CEI 60315-1;

d) à l'aide d'un filtre passe-bande de largeur de bande à 3 dB, comprise entre 200 Hz et 15 kHz
(voir figure 1) et d'un des appareils de mesure indiqués au point a) ci-dessus.

Ces différentes méthodes donnant des résultats significativement différents, il est essentiel
que celle qui est utilisée soit clairement mentionnée avec les résultats.

2.2.2 Méthode de mesure

2.2.2.1 Méthode séquentielle

En utilisant le montage de la figure 8, le récepteur est mis dans les conditions normalisées de
mesure, S1 et S3 sont réglés sur des positions introduisant le filtre et l'appareil de mesure
requis (voir 2.2.1). La valeur indiquée sur le voltmètre correspondant est notée. La modulation
est ensuite supprimée et l'indication du voltmètre notée comme précédemment. Le rapport
signal sur bruit est alors égal au rapport des indications du voltmètre.

Cette mesure peut être répétée à d'autres fréquences du signal et d'autres réglages de la (des)
commande(s) de tonalité, s'il en existe. Pour les mesures sur les récepteurs stéréophoniques,
en mode stéréophonique, la modulation du signal pilote est maintenue, le cas échéant, lors de
la suppression de la modulation à 1 kHz.

2.2.2.2 Méthode simultanée

La présence d'un signal modulé peut, dans certains cas, augmenter le niveau de bruit en sortie
d'un récepteur à modulation de fréquence au lieu de la réduire. La méthode suivante permet
d'obtenir cet effet. On utilise la méthode du 2.2.2.1 et, au lieu de supprimer la modulation, on
place S2 en position 2, afin que la partie du signal de sortie due au fondamental de la
fréquence de modulation soit éliminée au moyen d'un filtre. Le rapport des deux indications,
sur le voltmètre, est alors égal au rapport entre (signal plus bruit plus distorsion) et (bruit plus
distorsion) (dénommé mesure SINAD).

Full document details: IEC 60315-4-1997

http://www.avadocuments.com/doc/iec-60315-4-1997
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60315-4-1997


60315-4 © IEC:1997 – 33 –

2 Sensitivity and internal noise

2.1 Explanation of terms

The sensitivity of a receiver is a measure of its ability to receive weak signals and produce an
audio-frequency output of usable magnitude and acceptable quality. Sensitivities may be
defined with respect to many different characteristics of the output signal, including the
following:

a) signal-to-noise ratio (see 2.2 and 2.3);

b) output voltage or power (with the volume control, if any, at maximum) (see 2.4);

c) limiting level (see item a) of 2.7.1).

For sensitivity measurements a circuit such as that shown in figure 8 is used.

2.2 Signal-to-noise ratio (weighted and unweighted) and SINAD

2.2.1 Introduction

The signal-to-noise ratio of a receiver, under specified conditions, is the ratio of the audio-
frequency output voltage due to the signal to that due to random noise. The noise may be
measured:

a) using the band-pass filter with a 3 dB bandwidth of 22,4 Hz to 15 kHz (see 1.4.1.3 and figure
2), together with a true r.m.s. meter or an average-responding meter calibrated in r.m.s.
values for a sinusoidal signal;

b) using the A-weighting defined in IEC 60651 and a true r.m.s. meter;

c) using the weighting filter and meter defined in annex A of IEC 60315-1;

d) using a band-pass filter with a 3 dB bandwidth of 200 Hz to 15 kHz (see figure 1) together
with either of the meters given in item a) above.

Since these different methods give significantly different results, it is essential that the method
used be clearly stated with the results.

2.2.2 Method of measurement

2.2.2.1 Sequential method

Using the circuit of figure 8, the receiver is brought under standard measuring conditions, with
S1 and S3 set to the positions introducing the required filter and meter (see 2.2.1), and the
reading of the relevant voltmeter noted. The modulation of the signal is then removed and the
reading on the voltmeter being noted as before. The signal-to-noise ratio is then equal to the
ratio of the voltmeter readings.

The measurement may be repeated at other signal frequencies and with other settings of the
tone control(s), if any. For measurements on stereo receivers in the stereo mode, pilot-tone
modulation, where applicable, is retained when the 1 kHz modulation is removed.

2.2.2.2 Simultaneous method

The presence of a modulated signal can under certain circumstances increase rather than
reduce the noise output of an f.m. receiver. The following method allows for this effect. Using
the method of 2.2.2.1, instead of removing the modulation, S2 is moved to position 2 so that
the output due to the fundamental of the modulation frequency is filtered out. The ratio of the
two readings on the voltmeter is then equal to the ratio of the (signal plus noise plus distortion)
to the (noise plus distortion) (so-called SINAD measurement).
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Il convient de répéter les mesures pour d'autres valeurs d'excursion.

Pour la réception stéréophonique, les deux voies doivent être modulées en opposition de
phase. Chaque voie de sortie est mesurée à son tour, à l'aide du montage de la figure 8.

2.2.3 Présentation des résultats

On trace les courbes représentant le rapport signal sur bruit, exprimé en décibels et porté en
ordonnée sur une échelle linéaire, en fonction du niveau de signal d'entrée, exprimé en décibels
(par rapport à 1 fW, de préférence), et porté en abscisse sur une échelle linéaire.

La méthode utilisée (voir 2.2.2.1 ou 2.2.2.2) doit être clairement indiquée.

Pour la méthode simultanée, il est possible de tracer des ensembles de courbes avec
l'excursion comme paramètre. Un exemple est présenté à la figure 9 (voir aussi 2.7).

2.3 Sensibilité limitée par le bruit

2.3.1 Introduction

Pour un récepteur, la sensibilité limitée par le bruit est la valeur minimale du niveau du signal
d'entrée RF produisant un rapport signal sur bruit spécifié à la sortie audio. En principe,
il convient d'utiliser des rapports signal sur bruit à bande réduite et non pondérés de 40 dB
(50 dB pour des récepteurs haute fidélité) pour la méthode séquentielle, et de 30 dB pour la
méthode simultanée.

Le niveau du signal de sortie audio de référence est celui produit par l'excursion maximale
nominale du système.

Les sensibilités sont définies en fonction de différents critères de signal sur bruit (et/ou de
distorsion) de la façon suivante:

a) sensibilité limitée par le bruit (méthode du rapport S/N);

b) sensibilité pour 50 dB de variation du signal audio;

c) sensibilité limitée par le bruit (méthode du rapport SINAD).

2.3.2 Méthode de mesure

Les résultats peuvent être déduits des mesures du 2.2.2. Il est recommandé de mesurer le
rapport signal sur bruit pour suffisamment de valeurs du niveau du signal d'entrée, afin de s'assurer
que les zones à brusque variation du rapport signal sur bruit soient pleinement explorées.

Les mesures peuvent être répétées pour différentes fréquences de signal d'entrée.

2.3.3 Présentation des résultats

La sensibilité limitée par le bruit est portée en ordonnée sur une échelle linéaire, en décibels
(de préférence par rapport à 1 fW), en fonction de la fréquence du signal d'entrée, exprimée en
mégahertz et portée en abscisse sur une échelle linéaire. Un exemple est donné à la figure 10.
Des ensembles de courbes peuvent être tracés en prenant le rapport signal sur bruit comme
paramètre. La méthode de mesure utilisée (2.2.2.1 ou 2.2.2.2) doit être clairement indiquée.
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The measurement should be repeated at other values of deviation.

For stereophonic reception, the two channels shall be modulated in phase opposition. Each
output channel is measured in turn, using the circuit of figure 8.

2.2.3 Presentation of results

Curves are plotted showing the signal-to-noise ratio expressed in decibels, as ordinate on a
linear scale, as a function of the input signal level, expressed in decibels, (referred to 1 fW,
preferably) as abscissa on a linear scale.

The method employed (see 2.2.2.1 or 2.2.2.2) shall be clearly stated.

For the simultaneous method, families of curves with deviation as a parameter may be plotted.
An example is shown in figure 9 (see also 2.7).

2.3 Noise-limited sensitivity

2.3.1 Introduction

The noise-limited sensitivity of a receiver is the minimum value of radio-frequency input signal
level producing a specified signal-to-noise ratio at the audio-frequency output. Normally,
unweighted, band-limited signal-to-noise ratios of 40 dB (50 dB for high-fidelity receivers) for
the sequential method, and 30 dB for the simultaneous method, should be used.

The reference audio-frequency output signal level is that produced by rated maximum system
deviation.

Sensitivities are defined according to varied criteria of signal-to-noise (and/or distortion) as
follows:

a) noise-limited sensitivity (S/N ratio method);

b) 50 dB quieting sensitivity;

c) noise-limited sensitivity (SINAD ratio method).

2.3.2 Method of measurement

The results can be deduced from the measurements according to 2.2.2. It is advisable to
measure the signal-to-noise ratio for sufficient values of input signal level in order to ensure
that rapid changes in the signal-to-noise ratio are fully explored.

The measurement may be repeated at several input signal frequencies.

2.3.3 Presentation of results

The noise-limited sensitivity is plotted linearly in decibels (preferably referred to 1 fW) as
ordinate, as a function of input signal frequency plotted linearly in megahertz as abscissa. An
example is given in figure 10. Families of curves may be plotted with signal-to-noise ratio as a
parameter. The measurement method used shall be clearly stated as that of 2.2.2.1 or 2.2.2.2.
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2.4 Sensibilité limitée par le gain

2.4.1 Introduction

On dit d'un récepteur que sa sensibilité est limitée par le gain si la tension (ou la puissance) de
sortie audio, mesurée sélectivement à la fréquence de modulation en présence d'un faible signal
d'entrée, est inférieure à la tension ou à la puissance de sortie nominale limitée par la distorsion.

NOTE – Le récepteur peut être capable de produire une tension ou une puissance de sortie de référence (par
exemple 100 mV ou 50 mW) avec un très faible signal d'entrée, mais celle-ci peut être bien inférieure au niveau de
sortie annoncé par le constructeur et à celui qui est nécessaire au fonctionnement correct avec les appareils associés.

La sensibilité limitée par le gain est la plus faible valeur du niveau de signal d'entrée RF,
modulé par le signal de modulation normalisée (1.4.2.4), qui produit la tension ou la puissance
de sortie nominale, avec la commande de volume, si elle existe, à sa valeur maximale.

NOTE – On utilise une excursion et, proportionnellement, un niveau de sortie réduits pour éviter des effets de surcharge.

2.4.2 Méthode de mesure

On utilise la méthode du 2.2.2.2, mais en maintenant le commutateur S2 en position 3, de telle
façon que l'on mesure uniquement le fondamental de la fréquence de modulation. Le niveau du
signal d'entrée est réglé de façon à donner le niveau de sortie nominal limité par la distorsion.

Cette mesure peut être répétée pour d'autres fréquences du signal d'entrée et en mode stéréo-
phonique.

2.4.3 Présentation des résultats

La sensibilité limitée par le gain est portée en ordonnée sur une échelle linéaire, en décibels
(de préférence par rapport à 1 fW), en fonction de la fréquence du signal d'entrée, exprimée en
mégahertz, et portée en abscisse sur une échelle linéaire.

Des paires de courbes peuvent être tracées en fonctionnement monophonique et stéréo-
phonique. Un exemple est donné à la figure 11.

2.5 Sensibilité utilisable

2.5.1 Introduction

La sensibilité utilisable d'un récepteur est soit la sensibilité limitée par le bruit, soit la sensibilité
limitée par le gain, selon que l'une ou l'autre de ces deux valeurs est la plus grande valeur du
niveau de signal d'entrée.

NOTE 1 – Si la sensibilité utilisable est égale à la sensibilité limitée par le bruit, c'est ce critère qu'il convient
d'indiquer (voir 2.3.1).

NOTE 2 – Pour certains récepteurs, la distorsion due à une largeur de bande insuffisante, à des niveaux très
faibles de signal d'entrée, peut constituer une limite pratique de la sensibilité utilisable.

2.5.2 Méthode de mesure

La sensibilité limitée par le bruit et la sensibilité limitée par le gain sont mesurées par les
méthodes indiquées, choisies parmi celles spécifiées dans la présente norme, puis les résultats
sont comparés. La sensibilité utilisable correspond alors au niveau de signal d'entrée le plus
élevé des deux.
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2.4 Gain-limited sensitivity

2.4.1 Introduction

A receiver is said to be gain-limited if the audio-frequency output voltage or power, measured
selectively at the modulation frequency with a small signal input, is less than the rated
distortion-limited output voltage or power.

NOTE – The receiver may be capable of producing a reference output voltage or power (e.g. 100 mV or 50 mW)
with a very small input signal, but this may be much less than the output claimed by the manufacturer and required
to operate correctly with associated equipment.

The gain-limited sensitivity is the least value of radio-frequency input signal level, modulated
with a standard modulating signal (see 1.4.2.4), which produces the rated distortion-limited
audio-frequency output voltage or power with the volume control, if any, at maximum.

NOTE – A reduced deviation and proportionally reduced output level may be used to avoid overloading effects.

2.4.2 Method of measurement

The method of 2.2.2.2 is used, but keeping the switch S2 in position 3 so that only the
fundamental of the modulation frequency is measured. The input signal level is adjusted to give
the rated distortion-limited output.

The measurement may be repeated at other input signal frequencies, and for the stereophonic
mode.

2.4.3 Presentation of results

The gain-limited sensitivity is plotted linearly in decibels (preferably referred to 1 fW) as
ordinate, as a function of the input signal frequency plotted linearly in megahertz as abscissa.

Pairs of curves may be plotted for monophonic and stereophonic operation. An example is
shown in figure 11.

2.5 Usable sensitivity

2.5.1 Introduction

The usable sensitivity of a receiver is the noise-limited sensitivity or gain-limited sensitivity,
whichever is the greater value of the input signal level.

NOTE 1 – If the usable sensitivity is equal to the noise-limited sensitivity, the criterion of the noise-limited
sensitivity should be stated (see 2.3.1).

NOTE 2 – For some receivers, the distortion caused by insufficient bandwidth at very low input signal levels may
present a practical limit to usable sensitivity.

2.5.2 Method of measurement

The noise-limited sensitivity and the gain-limited sensitivity are measured by stated methods
chosen from those specified in this standard, and the results are compared. The usable
sensitivity is the higher of the two input signal levels.
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2.5.3 Présentation des résultats

Des courbes sont tracées, la sensibilité limitée par le bruit et la sensibilité limitée par le gain
étant portées en ordonnée sur une échelle linéaire, en décibels (fW), et la fréquence RF,
exprimée en mégahertz, étant portée en abscisse sur une échelle linéaire.

Il convient d'indiquer la méthode utilisée dans les résultats.

2.6 Sensibilité à l'excursion de fréquence

2.6.1 Introduction

La sensibilité à l'excursion de fréquence d'un récepteur est définie en 1.3.9.

2.6.2 Méthode de mesure

Le signal d'essai RF normalisé (voir 1.4.2.6) est appliqué au récepteur et l'excursion est mise à
zéro. La commande de volume est ensuite réglée au maximum et l'on augmente l'excursion
jusqu'à obtention de la tension ou de la puissance nominale de sortie.

2.6.3 Présentation des résultats

La sensibilité à l'excursion de fréquence est indiquée comme étant l'excursion mesurée confor-
mément au 2.6.2. La fréquence du signal doit également être indiquée.

2.7 Caractéristiques entrée-sortie

2.7.1 Introduction

L'une des caractéristiques les plus importantes et les plus représentatives d'un récepteur est la
relation entre la tension ou la puissance de sortie audio et la puissance disponible à l'entrée
RF, notamment si la tension ou la puissance de bruit en sortie audio (voir 2.2) est tracée en
fonction du niveau de signal d'entrée, sur le même graphique.

De nombreuses caractéristiques du récepteur peuvent être déterminées à partir d'un tel
graphique, par exemple:

a) le niveau de limitation à –3 dB;

b) les sensibilités limitées par le bruit et limitées par le gain;

c) le rapport signal sur bruit (S/N) maximal;

d) la réserve d'amplification;

e) la sensibilité à l'excursion de fréquence;

f) les effets de surcharge qui n'ont pas été mis en évidence par les mesures du 5.2.

Pour la réception stéréophonique, les caractéristiques suivantes peuvent notamment être
déterminées:

g) le rapport signal sur bruit (S/N) en stéréophonie;

h) le seuil stéréophonique;

i) le seuil de l'indicateur stéréophonique;

j) le seuil du silencieux;

k) l'affaiblissement du silencieux.

Ces termes sont définis en 1.3.
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2.5.3 Presentation of results

Curves are plotted with the noise-limited sensitivity and gain-limited sensitivity expressed in
decibels (fW) as ordinate and radio-frequency expressed in megahertz as abscissa, both with
linear scales.

The method used should be stated with the results.

2.6 Deviation sensitivity

2.6.1 Introduction

The deviation sensitivity of a receiver is defined in 1.3.9.

2.6.2 Method of measurement

The standard radio-frequency test signal (see 1.4.2.6) is applied to the receiver and the
deviation is set to zero. The volume control is then set to maximum and the deviation increased
until rated output voltage or power is obtained.

2.6.3 Presentation of results

The deviation sensitivity is stated as being the deviation measured according to 2.6.2. The
signal frequency shall also be stated.

2.7 Input-output characteristics

2.7.1 Introduction

One of the most important and informative characteristics of a receiver is the relationship
between the audio-frequency output voltage or power and the radio-frequency input available
power, particularly if the audio-frequency noise output voltage or power (see 2.2) is plotted as a
function of input signal level on the same graph.

Many characteristics of the receiver, such as the following, may be determined from such
a graph:

a) –3 dB limiting level;

b) noise-limited and gain-limited sensitivities;

c) ultimate signal-to-noise (S/N) ratio;

d) amplification reserve;

e) deviation sensitivity;

f) overloading effects not shown by the measurements in 5.2.

For stereophonic reception, the following characteristics, among others, may also be
determined:

g) signal-to-noise (S/N) ratio in the stereo mode;

h) stereo threshold;

i) stereo indicator threshold;

j) muting threshold;

k) muting attenuation.

These terms are defined in 1.3.
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2.7.2 Méthode de mesure

En utilisant le montage de la figure 8, S1 étant en position 3, le récepteur est mis dans les
conditions normalisées de mesure (voir 1.4.2.8). Le niveau du signal d'entrée RF est ensuite
réduit à une valeur faible (par exemple 0 dB(fW)) et la tension ou la puissance de sortie audio
est mesurée.

Le niveau du signal d'entrée RF est ensuite augmenté graduellement, en mesurant la tension
ou la puissance de sortie à chaque pallier.

Pour des mesures à de faibles niveaux du signal d'entrée où le rapport signal sur bruit est
mauvais, S2 peut être placé en position 3, de telle façon que la tension de sortie soit mesurée
sélectivement à 1 kHz. Si cela est effectué, on doit l'indiquer avec les résultats. Après chaque
augmentation du niveau de signal d'entrée, le récepteur doit être réaccordé (voir 1.4.4.2). Tout
changement important de l'accord en fonction du niveau du signal d'entrée doit être indiqué
dans les résultats.

Si le récepteur possède un amplificateur de puissance audio, celui-ci peut devenir surchargé si
le niveau du signal d'entrée est augmenté au-dessus de 70 dB(fW). Cela doit être évité en
augmentant l'affaiblissement de la commande de volume d'une quantité connue, chaque fois
que la tension ou la puissance de sortie risque de devenir supérieure à un tiers de la valeur
nominale limitée par la distorsion.

Cette mesure peut être répétée pour d'autres valeurs d'excursion, notamment avec un rapport
d'utilisation de 100 % en stéréophonie.

2.7.3 Présentation des résultats

Une courbe est tracée en portant le niveau de puissance disponible à l'entrée RF (de
préférence par rapport à 1 fW) en abscisse sur une échelle linéaire, et la tension ou la
puissance de sortie audio, exprimée en décibels par rapport à une référence précisée, en
ordonnée sur une échelle linéaire également. Des corrections doivent être apportées pour les
augmentations éventuelles d'affaiblissement effectuées à l'aide de la commande de volume,
pour éviter les surcharges. Des ensembles de courbes peuvent être tracés pour différentes
valeurs d'excursion, et des courbes peuvent être tracées individuellement sur le même
graphique pour la réception monophonique et stéréophonique, avec les caractéristiques
respectives du rapport signal sur bruit.

Un exemple est donné à la figure 12.

3 Réjection des signaux perturbateurs

3.1 Rapport de capture

3.1.1 Introduction

Le rapport de capture d'un récepteur décrit son aptitude à recevoir un signal plus fort en
présence d'un signal perturbateur plus faible ayant la même fréquence porteuse. Si le rapport
des niveaux des signaux est supérieur au rapport de capture, le rapport, en audio – du signal
utile sur signal perturbateur doit être grand (de l'ordre de 30 dB) mais si les deux signaux sont
modulés, un brouillage audible peut toujours survenir (souffle entre voies).

Le rapport de capture est défini comme correspondant à la moitié de la différence entre le
niveau de signal d'une porteuse brouilleuse de fréquence utile – réduisant de 1 dB le niveau
de sortie audio du récepteur, dû à un signal utile de fréquence de modulation normalisée
(voir 1.4.2.4), et le niveau de signal de la porteuse brouilleuse, qui réduit de 30 dB le niveau de
sortie audio du récepteur, le récepteur étant en mode monophonique et le signal perturbateur
étant un signal RF non modulé.
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2.7.2 Method of measurement

Using the circuit arrangement of figure 8, with S1 in position 3, the receiver is brought under
standard measuring conditions (see 1.4.2.8). The radio-frequency input signal level is then
reduced to a low value (for example, 0 dB(fW)) and the audio-frequency output voltage or
power measured.

The radio-frequency input signal level is then increased in steps measuring the output voltage
or power at each step.

For measurement at low input signal levels where the signal-to-noise ratio is poor, S2 may be
put in position 3, so that the output voltage is measured selectively at 1 kHz. If this is done, it
shall be reported in the results. After every increase in input signal level, the receiver shall be
retuned (see 1.4.4.2). Any significant change of tuning in relation to the input signal level shall
be reported in the results.

If the receiver has an audio-frequency power amplifier, this may become overloaded as the
input signal level is increased above 70 dB(fW). This shall be avoided by increasing the volume
control attenuation by a known amount whenever the output voltage or power would otherwise
have been greater than one-third of the rated distortion-limited value.

The measurement may be repeated at other values of deviation, particularly 100 % utilization in
the stereophonic mode.

2.7.3 Presentation of results

A curve is drawn with the radio frequency input power level (preferably referred to 1 fW),
plotted linearly as abscissa and the audio-frequency output voltage or power, expressed in
decibels, referred to a stated reference, plotted linearly as ordinate. Corrections shall be made
for any increases in the volume control attenuation to avoid overloading. Families of curves
may be plotted for different values of deviation, and curves for monophonic and stereophonic
reception may be plotted on the same graph, together with the respective signal-to-noise ratio
characteristics.

An example is given in figure 12.

3 Rejection of unwanted signals

3.1 Capture ratio

3.1.1 Introduction

The capture ratio of a receiver describes its ability to receive a stronger signal in the presence
of a weaker interfering signal with the same carrier frequency. If the ratio of the signal
strengths exceeds the capture ratio the measured audio-frequency signal-to-interference ratio
is large (of the order of 30 dB), but if both signals are modulated audible interference may still
occur (co-channel hiss).

The capture ratio is defined as half the difference between the signal level of an interfering
carrier at the wanted frequency which reduces the receiver audio-frequency output level due to
a wanted signal of the standard modulating signal (see 1.4.2.4) by 1 dB, and the signal level of
the interfering carrier which reduces the receiver audio-frequency output by 30 dB, with the
receiver in the monophonic mode, the unwanted signal being an unmodulated r.f. signal.
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3.1.2 Méthode de mesure

Les signaux utile et perturbateur sont appliqués simultanément au moyen d'un réseau mélangeur,
conformément à la CEI 60315-1, ou au moyen d'une antenne fictive à 2 signaux (voir 1.4.2.7).

Au préalable, les niveaux d'accord et de sortie des deux générateurs de signaux doivent être
étalonnés de façon croisée, la précision requise pour cette mesure dépassant généralement
celle d'étalonnages directs. Un signal est mis à zéro en sortie et l'autre réglé sur le signal
d'entrée RF normalisé (voir 1.4.2.6).

Le récepteur est soigneusement accordé selon les indications du 1.4.4.2 et la tension ou la puis-
sance audio en sortie notée (la commande du volume, s'il y a lieu, peut être réglée afin de donner
une valeur de sortie convenable). La modulation est alors supprimée et l'autre générateur, non
modulé, réglé sur un niveau de sortie de 60 dB(fW) et accordé sur une note de battement audible
à basse fréquence (par exemple 200 Hz) au niveau de la sortie audio du récepteur.

Le niveau de sortie du second générateur est ensuite réglé, de préférence au moyen d'un
affaiblisseur variable en continu, jusqu'à obtention d'une note de battement d'amplitude maximale.
La fréquence du second générateur est ensuite réglée afin d'obtenir un battement de zéro. Sinon,
on peut utiliser un compteur afin de régler avec précision les deux générateurs à la même
fréquence, après que les niveaux de sortie ont été étalonnés de façon croisée, comme ci-dessus.

Les fréquences et niveaux de sortie des deux générateurs sont ensuite équivalents, aux fins de
la mesure suivante.

La modulation est appliquée à nouveau et le niveau du signal de sortie du générateur non modulé
réglé jusqu'à ce que le niveau du signal de sortie audio soit de 1 dB inférieur à la valeur notée
précédemment. Le niveau du signal de sortie du générateur non modulé est consigné.

NOTE – Dans ces conditions, le signal modulé a capturé le récepteur.

Le niveau du signal de sortie du générateur non modulé est ensuite augmenté jusqu'à ce que
le niveau du signal de sortie audio soit de 30 dB inférieur à la valeur notée précédemment; le
niveau du signal de sortie du générateur non modulé étant à nouveau noté.

NOTE – Dans ces conditions, le signal non modulé a capturé le récepteur.

Le rapport de capture est calculé comme étant la moitié de la différence entre les deux valeurs
du niveau du signal de sortie du générateur notées précédemment.

Du fait que le rapport de capture dépend de la suppression de la modulation d'amplitude du
récepteur et de sa largeur de bande qui, à leur tour, sont fonction du niveau de signal, il peut
être souhaitable de répéter la mesure à d'autres niveaux de signal d'entrée.

3.1.3 Présentation des résultats

Des courbes sont tracées, en portant le niveau de signal, en décibels, disponible à l'entrée de la
porteuse modulée, en abscisse sur une échelle linéaire, et en portant le rapport de capture,
exprimé en décibels, en ordonnée sur une échelle linéaire. Un exemple est donné à la figure 13.

3.2 Sélectivité et réjection du canal voisin (à deux signaux)

3.2.1 Introduction

Les récepteurs doivent rejeter les signaux dont les fréquences de porteuse sont proches de la
fréquence de porteuse utile. Cet essai mesure le rapport entre les niveaux de signaux d'entrée
RF perturbateurs et utiles, pour lesquels le rapport signal audio sur perturbation (rapport S/I)
est de 30 dB. La sortie audio produite par le signal utile RF du signal de modulation normalisé
(voir 1.4.2.4) est le niveau de référence.
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3.1.2 Method of measurement

The wanted and unwanted signals are applied simultaneously by means of a combining
network according to IEC 60315-1 or by means of a 2-signal artificial antenna (see 1.4.2.7).

As a preliminary, the tuning and output levels of the two signal generators shall be cross-
calibrated, as the required accuracy for this measurement normally exceeds that of direct
calibrations. One signal is set to zero output and the other adjusted to standard r.f. input signal
(see 1.4.2.6).

The receiver is carefully tuned according to 1.4.4.2 and the audio output voltage or power
noted (the volume control, if any, may be adjusted to give a convenient value of output). The
modulation is then removed and the other, unmodulated, generator adjusted to an output level
of 60 dB(fW) and tuned for a low frequency beat note (e.g. 200 Hz) at the receiver audio output.

The second generator output level is then adjusted, preferably by means of a continuously
variable attenuator, until the amplitude of the beat note is at a maximum. The frequency of the
second generator is then adjusted so as to obtain zero beat. Alternatively, a counter may be
used to set the two generators accurately to the same frequency, after the output levels have
been cross-calibrated as above.

The output frequencies and levels of the two generators are then equal for the purposes of the
following measurement.

The modulation is re-applied and the output signal level of the unmodulated generator is
adjusted until the audio output signal level is 1 dB below the previously noted value. The output
signal level of the unmodulated generator is noted.

NOTE – In this condition the modulated signal has captured the receiver.

The output signal level of the unmodulated generator is then increased until the audio output
signal level is 30 dB below the previously noted value, and the output signal level of the
unmodulated generator is again noted.

NOTE – In this condition, the unmodulated signal has captured the receiver.

The capture ratio is calculated as half the difference between the two previously noted values
of generator output signal level.

Since the capture ratio depends on the receiver amplitude modulation suppression and
bandwidth, which in turn are functions of the signal level, it may be desirable to repeat the
measurement at other input signal levels.

3.1.3 Presentation of results

Curves are plotted with the input signal level, in decibels, of the modulated carrier as abscissa
on a linear scale and the capture ratio, in decibels, as ordinate on a linear scale. An example is
given in figure 13.

3.2 Selectivity and nearby channel rejection (two-signal)

3.2.1 Introduction

Receivers are required to reject signals whose carrier frequencies are near to the wanted
carrier frequency. This test measures the ratio of the unwanted to wanted r.f. input signal levels
at which the audio-frequency signal-to-interference ratio (S/I ratio) is 30 dB. The a.f. output
produced by the wanted r.f. signal of the standard modulating signal (see 1.4.2.4) is the
reference level.
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Les signaux RF perturbateurs en entrée, présentant différentes caractéristiques, donnent lieu à
différentes mesures de la sélectivité, comme suit:

a) Sélectivité utilisant une modulation de signal sinusoïdale

Le signal d'entrée RF perturbateur est modulé avec le signal de modulation normalisé.

b) Sélectivité utilisant une modulation de bruit coloré

Le signal d'entrée RF perturbateur est modulé avec le bruit coloré normalisé (voir 1.4.2.3).

NOTE – Le choix de la méthode appropriée peut se faire en fonction des objectifs de mesure. Il convient d'indiquer
la méthode utilisée avec les résultats.

La fréquence du signal utile peut être choisie de façon à éviter les perturbations provenant
d'émetteurs de radiodiffusion.

Les mesures doivent être effectuées pour les fréquences de signal perturbateur espacées de
chaque côté de la fréquence de signal utile de 0 kHz, 100 kHz, 200 kHz, 300 kHz et 400 kHz au moins.

Les mesures peuvent être effectuées à des fréquences comprises entre ces valeurs, si nécessaire,
en particulier sur les récepteurs destinés à être utilisés dans des pays disposant d'émetteurs à
fréquences décalées.

3.2.2 Méthode de mesure

Les signaux perturbateurs et utiles sont appliqués simultanément au moyen d'un réseau
mélangeur, conformément à la CEI 60315-1, ou au moyen d'une antenne fictive à deux signaux
(voir 1.4.2.7) vers le récepteur.

La procédure comprend les étapes suivantes:

a) amener le récepteur dans des conditions de mesure normalisées (voir 1.4.2.8) et mettre le
commutateur S1 (voir figure 6) en position 3 (utiliser un filtre passe-bande de 200 Hz à 15 kHz);

b) régler le niveau du signal perturbateur sur le niveau de sortie minimal et le signal utile sur le
signal d'essai normalisé (voir 1.4.2.6);

c) accorder soigneusement le récepteur selon le 1.4.4 puis mesurer la tension ou la puissance
de sortie audio. Régler la commande de volume et/ou d'équilibrage, le cas échéant, pour
obtenir une sortie équivalente de chaque voie du récepteur stéréophonique;

d) retirer la modulation du signal utile, tout en conservant le signal pilote pour des mesures en
mode stéréophonique;

e) moduler le signal perturbateur en mode monophonique à l'aide du signal de modulation
approprié, spécifié au 3.2.1;

f) régler la fréquence du signal perturbateur de façon que la différence de fréquence entre le
signal perturbateur et le signal utile soit l'une des valeurs spécifiées au 3.2.1. Vérifier la
différence de fréquence à l'aide d'un compteur ou de toute autre technique adaptée;

g) régler le niveau de signal perturbateur de façon à obtenir un rapport signal audio sur pertur-
bations (S/I) de 30 dB pour la modulation sinusoïdale perturbatrice ou de 50 dB pour
la modulation du bruit (si le rapport final signal sur bruit du récepteur (voir 1.3.10) dépasse
60 dB), ou une autre valeur indiquée. Ainsi, le rapport des niveaux du signal perturbateur
sur le signal utile d'entrée RF peut être déterminé. Veiller à ce que la sortie audio chute d'au
moins 10 dB lorsque la modulation du signal perturbateur est supprimée;

h) effectuer des mesures pour d'autres valeurs du niveau de signal utile. Les mesures peuvent
être effectuées à l'aide des rapports S/I audio indiqués, différents de 30 dB ou de 50 dB,
et/ou d'une modulation de signal perturbateur par excursion de ±40 kHz s'il y a lieu, les
valeurs d'excursion, le niveau de signal utile et le rapport S/I étant indiqués avec les résultats.
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Unwanted r.f. input signals having different characteristics give rise to different measures of
selectivity, as shown below:

a) Selectivity using sinusoidal signal modulation

The unwanted r.f. input signal is modulated with the standard modulating signal.

b) Selectivity using coloured noise modulation

The unwanted r.f. input signal is modulated with standard coloured noise (see 1.4.2.3).

NOTE – The appropriate method may be selected according to the purpose of the measurement. The method used
should be stated with the results.

The wanted signal frequency may be chosen so as to avoid interference from broadcast
transmitters.

Measurements shall be made for unwanted signal frequencies spaced each side of the wanted
signal frequency by 0 kHz, 100 kHz, 200 kHz, 300 kHz and 400 kHz at least.

Measurements may be made at frequencies ranging between these values if necessary,
particularly on receivers intended for use in countries having transmitters with offset
frequencies.

3.2.2 Method of measurement

Both the wanted and unwanted signals are applied simultaneously by means of a combining
network, according to IEC 60315-1, or by means of a 2-signal artificial antenna (see 1.4.2.7) to
the receiver.

The measurement procedure includes the following steps:

a) bring the receiver under standard measuring conditions (see 1.4.2.8) and set the switch S1
(figure 6) to position 3 (use of 200 Hz to 15 kHz band-pass filter);

b) set the unwanted signal level to the minimum output level and the wanted signal to the
standard test signal (see 1.4.2.6);

c) tune the receiver carefully according to 1.4.4 and then measure the audio output voltage or
power. Adjust the volume and/or balance control, if any, for equal output of each channel of
a stereo receiver;

d) remove the modulation of the wanted signal, but retain the pilot-tone signal for stereo-mode
measurements;

e) modulate the unwanted signal in mono mode with the appropriate modulating signal
specified in 3.2.1;

f) adjust the frequency of the unwanted signal so that the frequency difference between the
unwanted signal and the wanted signal is one of the values specified in 3.2.1. Check the
frequency difference using a frequency counter or any other suitable technique;

g) adjust the unwanted signal level to obtain an audio-frequency S/I ratio of 30 dB for un-
wanted sinusoidal modulation, or 50 dB for noise modulation (if the ultimate signal-to-noise
ratio (see 1.3.10) of the receiver exceeds 60 dB), or other stated value. Thus, the ratio of
the unwanted to wanted r.f. input signal levels can be determined. Ensure that the audio-
frequency output falls by at least 10 dB when the modulation of the unwanted signal is
removed;

h) make measurements for other values of wanted signal level. Measurements may be made
using stated audio-frequency S/I ratios other than 30 dB or 50 dB, and/or an unwanted
signal modulation of ±40 kHz deviation if required, the value of deviation, the level of
invented signal and the S/I ratio being stated with the results.
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3.2.3 Réjection des canaux adjacents ou alternés

Voici les valeurs de mesure spécifiquement mesurées au niveau des séparations de fréquence
des canaux adjacents et alternés.

NOTE – Dans la Région 1 de l'UIT, l'espace entre les canaux est de 100 kHz. Dans les régions 2 et 3 de l'UIT, il est
de 200 kHz, mais les émetteurs (même dans d'autres pays) couvrant la même surface ne se voient pas, en
principe, affecter de fréquences de canaux adjacents.

3.2.4 Présentation des résultats

Les courbes sont tracées avec comme paramètres le rapport S/I audio et le niveau de signal
utile. La différence de fréquences entre les signaux utiles et perturbateurs est portée en
abscisse sur une échelle linéaire, et le rapport audio du signal utile sur le signal perturbateur,
exprimé lui aussi en décibels sur une échelle linéaire, est porté en ordonnée (voir figure 14).

3.3 Réjection de fréquences-images et intermédiaires, et réponses parasites

3.3.1 Introduction

Outre les réponses aux signaux dont les fréquences sont proches de la fréquence d'accord, les
récepteurs superhétérodynes et similaires répondent à des signaux perturbateurs à la
fréquence intermédiaire (ou à plusieurs fréquences, dans le cas de récepteurs doubles ou
multiples), à la fréquence-image (ou à plusieurs fréquences) et à l'harmonique de la fréquence
d'accord et autres fréquences associées à l'harmonique de la fréquence (ou des fréquences)
de l'oscillateur local.

Ces réponses peuvent être mesurées par des méthodes à signal unique ou à deux signaux et il
existe des différences importantes à la fois dans les conditions de mesure et dans les résultats
obtenus. Il est donc indispensable de distinguer clairement dans les résultats quelle mesure a
été effectuée, en particulier lorsqu'un récepteur stéréophonique est mesuré en mode
stéréophonique.

Les rapports de réjection et de réponses suivants sont alors définis:

a) rapport de réjection de la fréquence intermédiaire (signal unique);

b) rapport de réjection de la fréquence intermédiaire (deux signaux);

c) rapport de réjection de la fréquence-image (signal unique);

d) rapport de réjection de la fréquence-image (deux signaux);

e) réponses parasites (signal unique);

f) réponses parasites (deux signaux);

g) réponses parasites utilisant une modulation du bruit coloré (deux signaux).

La méthode du simple signal mesure de façon séquentielle la sortie audio, ou bien la
suppression de bruit à la fréquence d'accord ainsi qu'aux fréquences perturbatrices (fréquence
intermédiaire, fréquences de réponse-image ou de réponse parasite).

Le rapport de réjection de la fréquence intermédiaire à signal unique, de la fréquence-image et
de la réponse parasite doit être déterminé en tant que rapport, exprimé en décibels, du niveau
de signal d'entrée à des fréquences perturbatrices sur le niveau du signal d'entrée à sa
fréquence d'accord, les valeurs de puissance ou de tension de sortie audio étant par ailleurs
égales. Dans certains cas, la valeur égale de la suppression de bruit peut être utilisée pour
séparer les effets dus à la multiplication des excursions.

Le niveau du signal d'entrée à la fréquence d'accord doit être inférieur au niveau de limitation
de –3 dB (1.3.7).

La méthode à double signal mesure la note de battement audio consécutive à deux signaux
d'entrée RF.
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3.2.3 Rejection of adjacent and alternate channels

These are the measuring values specifically measured at adjacent and alternate channel
frequency separations.

NOTE – In ITU Region 1, the channel spacing is 100 kHz. In ITU Regions 2 and 3 it is 200 kHz, but transmitters
(even in different countries) covering the same area are not normally allocated adjacent channel frequencies.

3.2.4 Presentation of the results

Curves are plotted with the audio-frequency S/I ratio and the wanted signal level as
parameters. The frequency difference between the wanted and interfering signals is plotted
linearly as abscissa and the radio-frequency wanted-to-interfering signal ratio expressed in
decibels linearly as ordinate (see figure 14).

3.3 Rejection of intermediate and image frequencies, and spurious responses

3.3.1 Introduction

In addition to the responses to signals at frequencies near to the tuning frequency,
superheterodyne and similar receivers respond to unwanted signals at the intermediate
frequency (or frequencies, in the case of double or multiple superhets), at the image frequency
(or frequencies) and at harmonics of the signal frequency and other frequencies associated
with harmonics of the local oscillator frequency (or frequencies).

These responses may be measured by single-signal or two-signal methods, and there are
important differences both in the conditions of measurement and in the results obtained. It is
essential, therefore, to distinguish clearly in the results which measurement has been made,
particularly when a stereophonic receiver is measured in the stereophonic mode.

Thus, the following rejection ratios and responses are defined:

a) rejection ratio of the intermediate frequency (single-signal);

b) rejection ratio of the intermediate frequency (two-signal);

c) rejection ratio of the image frequency (single-signal);

d) rejection ratio of the image frequency (two-signal);

e) spurious responses (single-signal);

f) spurious responses (two-signal);

g) spurious responses using coloured noise modulation (two-signal).

The single-signal method measures the audio-frequency output or noise-suppression at the
tuning frequency and at the interfering frequencies (intermediate-frequency, image and
spurious response frequencies) sequentially.

The single-signal intermediate-frequency rejection, image-frequency rejection or spurious
response rejection ratio shall be determined as the ratio in decibels of the input signal level at
interfering frequencies to the input signal level at the tuning frequency for equal values of
audio-frequency output voltage or power. The equal value of noise suppression may be used to
separate effects of the deviation multiplication in some cases.

The input signal level at the tuning frequency shall be below the –3 dB limiting level (1.3.7).

The two-signal method measures an audio-frequency beat note due to two r.f. input signals.
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Le rapport de réjection de la fréquence intermédiaire de signal double, de la fréquence-image
ou de la réponse parasite est le rapport, exprimé en décibels, du niveau du signal perturbateur
– à la fréquence intermédiaire, la fréquence-image, ou la fréquence de réponse parasite – sur
le niveau du signal d'entrée à sa fréquence d'accord, les conditions suivantes étant remplies:

– la fréquence et le niveau du signal perturbateur sont tels que le signal audio perturbateur,
consécutif à l'intermodulation, se trouve à une fréquence de 1 kHz et à un niveau inférieur
de 40 dB à la norme du signal d'entrée RF;

– le niveau de signal utile est tel que, en l'absence du signal perturbateur, le rapport du signal
audio sur le bruit est d'au moins 40 dB.

Si le rapport signal sur bruit est faible, le signal de sortie audio doit être mesuré sélectivement.

Au cas où le récepteur dispose d'un circuit d'entrée symétrique, il est possible de mesurer
deux valeurs pour chacune des caractéristiques susmentionnées; une valeur à l'aide du signal
de fréquence intermédiaire appliqué en mode asymétrique, l'autre à l'aide du signal de
fréquence intermédiaire appliqué en mode symétrique. Dans la pratique, la première de ces
valeurs est habituellement à privilégier lorsque le récepteur se trouve directement connecté à
une antenne qu'il ne partage pas avec un autre récepteur.

La fréquence-image d'un récepteur superhétérodyne ou assimilé est égale à la fréquence
d'accord plus ou moins deux fois la fréquence intermédiaire, selon que l'oscillateur hétérodyne
local est respectivement plus haut ou plus bas en fréquence que la fréquence de signal.

Les récepteurs superhétérodynes multiples et doubles ont plusieurs fréquences-image pour
chaque fréquence d'accord.
NOTE – Le contrôle automatique de fréquence, s'il existe, ne pourra fonctionner correctement avec un signal
d'entrée à fréquence-image.

Les fréquences de réponse parasite fs sont reliées à la fréquence d'oscillateur fo et à la
fréquence intermédiaire fi au moyen de l'équation suivante:

fs = fo ± fi/n (1)

où n est égal à un nombre entier plus grand que 1.

NOTE 1 – Les réponses avec les valeurs de n plus grandes que 2 sont souvent, mais pas systématiquement,
négligeables. La fréquence-image correspond à n = 1.

fs = fo (2)

NOTE 2 – Cette réponse ne peut être mesurée que par une méthode à deux signaux (voir 3.3.2.3). Seuls les
récepteurs simples utilisant un changeur de fréquence auto-oscillant fournissent habituellement une réponse
significative. Néanmoins, beaucoup de récepteurs simples donnent une réponse significative, ce qui implique de
tenir compte de la recommandation suivante lorsqu'on attribue des fréquences aux émetteurs de radiodiffusion:
il convient que deux émetteurs desservant la même zone n'aient pas de fréquences de porteuse dont la
différence soit égale à la fréquence intermédiaire (normalement 10,7 MHz).

fs = n fo ± fi (3)

où n est égal à zéro ou à un nombre entier plus grand que 1.

NOTE 3 – La fréquence intermédiaire correspond à n = 0.

3.3.2 Méthodes de mesure

3.3.2.1 Méthode à signal unique, utilisant un signal modulé

Le récepteur est placé dans des conditions normalisées de mesure, et le niveau de limitation de –3 dB
est alors mesuré (voir 2.7), ainsi que la valeur correspondante de tension ou de puissance en sortie
audio. Puis la fréquence du signal est modifiée – le réglage se faisant approximativement sur la
réponse intermédiaire, la réponse-image ou la réponse parasite correspondante – le niveau du
signal d'entrée est augmenté et la fréquence d'entrée est réglée afin d'obtenir une sortie audio
maximale. Enfin, le niveau du signal d'entrée est réglé en fonction des mêmes valeurs de tension ou
de puissance en sortie audio que celles produites lors de la mesure du niveau de limitation de –3 dB.
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