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reconfirmation de la publication sont disponibles dans
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SPECIFICATIONS POUR TYPES PARTICULIERS
DE FILS DE BOBINAGE -

Partie 0: Prescriptions générales —
Section 1 — Fil de section circulaire en cuivre émaillé

AVANT-PROPOS
1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mongdiale tde norn

favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autres activités
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desgn
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvé
liaison avec la CEl, participent également aux travaux. La
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fi

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les gques{ions tec
3)

4) Dans le but d'encourager l'unification interngz
fagon transparente, dans toute la mesure

ationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
gternationales de la CEIl dans leurs normes

-0-1 a été établie par le comité d’études 55 de la CEl: Fils

annule et remplace la premiere édition parue en 1990, son

La présente norme~comprend toutes les prescriptions générales pour les fils de section
circulaire en cuivre émaillé contenues dans la série CEI 60317, publiée en 1988.

Le texte de cette norme est issu de la premiere édition, de I'amendement 1, de I'amendement 2
et des document suivants:

FDIS Rapport de vote
55/559/FDIS 55/603/RVD
55/610/FDIS 55/630/RVD

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote
ayant abouti a I'approbation de cette norme.

Les annexes A, B, C, D et E sont informatives.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SPECIFICATIONS FOR PARTICULAR TYPES
OF WINDING WIRES -

Part 0: General requirements —
Section 1: Enamelled round copper wire

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnlcal Commlssmn) is a WorldWlde organlzatl

participate in this preparatory work. International, governmental afid non
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collabora S
for Standardization (ISO) in accordance with conditions,/determj
organizations.

th hexnterpational Organization
by agkeement between the two

2) The formal decisions or agreements of the IEC on
international consensus of opinion on the rele |
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of re
of standards, technical reports or guides and

4) In order to promote international unificatign,
Standards transparently to i
divergence between the IEZ

5) The IEC provides no marki

6) Attention is dra
of patent rights.

This standard also cogtains all general requirements of enamelled round copper wires taken
from the IEC 60317 séries issued in 1988.

The text of this standard is based on the first edition, amendments 1 and 2 and on the following

documents:
FDIS Report on voting
55/559/FDIS 55/603/RVD
55/610/FDIS 55/630/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the reports on
voting indicated in the above table.

Annexes A, B, C, D and E are for information only.
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INTRODUCTION

La présente Norme internationale constitue I'un des éléments d'une série traitant des fils isolés
utilisés dans les enroulements des appareils électriques. Cette série doit comporter trois
groupes définissant respectivement:

1) les méthodes d'essai (CEI 60851);
2) les spécifications (CEI 60317);
3) le conditionnement (CEl 60264).

@%
S
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INTRODUCTION

This International Standard is one of a series which deals with insulated wires used for
windings in electrical equipment. The series has three groups describing:

1) methods of test (IEC 60851) ;
2) specifications (IEC 60317);
3) packaging (IEC 60264).

@%
S
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SPECIFICATIONS POUR TYPES PARTICULIERS
DE FILS DE BOBINAGE -

Partie 0: Prescriptions générales —
Section 1 — Fil de section circulaire en cuivre émaillé

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale spécifie les prescriptions générales pg
de section circulaire en cuivre émaillé avec ou sans une couche adhére

La gamme des diametres nominaux des conducteurs est donn
cation concernée.

ce 3 18 illeNde/spécifi-

2 Références normatives

¢férence qui y est faite,
constituent des dispositions valables pour la prégente | 60317. Au moment de la
publication, les éditions indiquées étaiént\en vigleur.
parties prenantes aux accords fondés’s G ~ attie de/la CEl 60317 sont invitées a
rechercher la possibilité d'appliquer les 8 ehtes des normes indiquées ci-

aprés. Les membres de la CEl et de I'l§ registre des Normes internationales en

vigueur.

CEI 60172:1987, Méthqde étermination de l'indice de température des fils de
bobinage émaillés

CEl 60317—1:19é particuliers de fils de bobinage — Partie 1: Fil de
section circulaire &rf glivre 5 g

section circulas i avec une couche

— Partie 3: Fil de

CEI 60317-4:1990,>Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage — Partie 4: Fil de

section circulaire en cuivre émaillé avec polyuréthanne brasable, classe 130

CEI 60317-7:1990, Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage — Partie 7: Fil de

section circulaire en cuivre émaillé avec polyimide, classe 220

CEI 60317-8:1990, Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage — Partie 8: Fil de
section circulaire en cuivre émaillé avec polyesterimide, classe 180

CEI 60317-12:1990, Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage — Partie 12: Fil
de section circulaire en cuivre émaillé avec acétal de polyvinyle, classe 120

CEI 60317-13:1990, Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage — Partie 13: Fil

de section circulaire en cuivre émaillé avec polyester ou polyesterimide et avec surcouche
polyamide-imide, classe 200
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SPECIFICATIONS FOR PARTICULAR TYPES
OF WINDING WIRES -

Part 0: General requirements —
Section 1: Enamelled round copper wire

1 Scope

This International Standard specifies the general requirements of eng ound copper
winding wires with or without a bonding layer.

The range of nominal conductor diameters is given in the relevan

2 Normative references

thex&ditions indicated were

prOV|S|ons of this part of IEC 60317. At the time f prC tlo
5 ¥ents based on this part of

the standards indicated below. Membe intain registers of currently valid
international standards.

IEC 60172:1987, Test proge : WnatiQn\af the temperature index of enamelled
winding wires

IEC 60317-2:1990, Hjcat f Articular types of winding wires — Part 2: Solderable

polyurethane enanele ire, class 130, with a bonding layer
IEC 60317-3\L990 for particular types of winding wires — Part 3: Polyester
enamelled

polyurethane enamelled round copper wire, class 130

IEC 60317-7:1990, Specifications for particular types of winding wires — Part 7: Polyimide
enamelled round copper wire, class 220

IEC 60317-8:1990, Specifications for particular types of winding wires — Part 8: Polyesterimide
enamelled round copper wire, class 180

IEC 60317-12:1990, Specifications for particular types of winding wires — Part 12: Polyvinyl
acetal enamelled round copper wire, class 120

IEC 60317-13:1990, Specifications for particular types of winding wires — Part 13: Polyester or
polyesterimide overcoated with polyamide-imide, enamelled round copper wire, class 200
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CEI 60317-19:1990, Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage — Partie 19: Fil
de section circulaire en cuivre émaillé avec polyuréthanne brasable et avec surcouche
polyamide, classe 130

CEI 60317-20:1990, Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage — Partie 20: Fil
de section circulaire en cuivre émaillé avec polyuréthanne brasable, classe 155

CEI 60317-21:1990, Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage — Partie 21: Fil
de section circulaire en cuivre émaillé avec polyuréthanne brasable et avec surcouche poly-
amide, classe 155

CEI 60317-22:1990, Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage — Partie 22: Fil
de section circulaire en cuivre émaillé avec polyester ou polyesterimide avec surcouche
polyamide, classe 180

CEI 60317-23:1990, Spécifications pour types particuliers de fils de 1 Partie 23: Fil
de section circulaire en cuivre émaillé avec polyesterimide brasab

3.1 Définitions

couche adhéren
matériau qui est

eux

classe
performance

revétement
matériau qui est dé
et/ou cuit

pose sur un conducteur ou sur un fil par des moyens appropriés, puis séché

conducteur
métal nu aprés enlévement de I'isolant

craquelure
fente dans l'isolant qui rend visible le conducteur sous un grossissement donné

double revétement
isolant constitué de deux matériaux différents, I'un en sous-couche et l'autre en surcouche

fil émaillé
fil revétu d'un isolant fait d'une résine cuite
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IEC 60317-19:1990, Specifications for particular types of winding wires — Part 19: Solderable
polyurethane overcoated with polyamide enamelled round copper wire, class 130

IEC 60317-20:1990, Specifications for particular types of winding wires — Part 20: Solderable
polyurethane enamelled round copper wire, class 155

IEC 60317-21:1990, Specifications for particular types of winding wires — Part 21: Solderable
polyurethane overcoated with polyamide enamelled round copper wire, class 155

IEC 60317-22:1990, Specifications for particular types of winding wires — Part 22: Polyester or
polyesterimide enamelled round copper wire overcoated with polyamide, class 180

IEC 60317-23:1990, Specifications for particular types of winding wires 3. Solderable

polyesterimide enamelled round copper wire, class 180

IEC 60317-26:1990, Specifications for particular types of windipg™wire 2 . Pblyamide-
imide enamelled round copper wire, class 200

IEC 60317-34:1990, Specifications for particular types 6
enamelled round copper wire, class 130

IEC 60851, Methods of test for winding Wi

ISO 3: 1973, Preferred numbers — Serie

3 Definitions and general notes on

3.1 Definitions

bonding layer <>
a material which d

bonding wires togetlte

class
the thermal
temperature

coating
a material which s
cured

deposited on a conductor or wire by a suitable means and then dried and/or

conductor
the bare metal after removal of the insulation

crack
an opening in the insulation which exposes the conductor to view at the stated magnification

dual coating
an insulation composed of two different materials, an underlying and a superimposed coating

enamelled wire
a wire coated with an insulation of cured resin
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grade
gamme d'épaisseurs d'isolant d'un fil

isolant
revétement ou enveloppe sur le conducteur qui a pour fonction particuliere de supporter la
tension électrique

dimension nominale du conducteur
désignation de la taille du conducteur selon la CEI 60317

revétement unique
isolant constitué d'un seul matériau

fil de bobinage
fil utilisé pour fabriquer un bobinage qui fournit un champ magnétiqu

fil
conducteur revétu ou enveloppé d'un isolant

3.2 Notes générales concernant les méthodes d'ess4i
Toutes les méthodes d'essai utilisées dans la pré

Les numéros d'articles dans la presente i jgues aux numéros d'essais

respectifs de la CEl 60851.
)

En cas de divergences entre la publication
la CEI 60317-0-1 prévaut.

entre 15 °C et 35\° dité relative de 45 % a 75 %. L'éprouvette doit, avant
exécution des m

: Rrélevé de son conditionnement de fagcon qu'il ne soit pas soumis a
une tension_ouNa iages inutiles. Avant chaque essai, il convient d'éliminer une longueur

4 Dimensions

4.1 Diameétre du conducteur

La série des diameétres nominaux des conducteurs préférentiels doit correspondre a la série
R 20 de I'ISO 3. Les valeurs réelles et leurs tolérances sont données dans les tableaux 1 et 2.

L'utilisateur peut choisir des diameétres intermédiaires pour des raisons techniques. Ces
diameétres nominaux des conducteurs intermédiaires doivent étre choisis dans la série R 40 de
I'lISO 3. Les valeurs réelles et leurs tolérances sont données dans I'annexe A.

Le diametre du conducteur ne doit pas s'écarter du diamétre nominal d'une valeur supérieure a
la tolérance donnée dans les tableaux 1 ou 2.

NOTE - Pour les fils de diametre nominal du conducteur jusqu'a et y compris 0,063 mm, voir le tableau 3.
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grade
the range of thickness of the insulation of a wire

insulation
a coating or covering on the conductor with the specific function of withstanding voltage

nominal conductor dimension
the designation of the conductor size in accordance with IEC 60317

sole coating
an insulation composed of one material

winding wire
a wire used for winding a coil to provide a magnetic field

wire
a conductor coated or covered with an insulation

3.2 General notes on methods of test

All methods of test to be used for this standard are g

The clause numbers used in this st
IEC 60851.

fespective test numbers of

In case of inconsistencies between the icati ethods of test and this standard,

Unless otherwise ifi ests’shal\be carried out at a temperature from 15 °C to 35 °C
and a relative humji8 f t 7 %. Before measurements are made, the specimens
shall be precondifiohed y dtmospheric conditions for a time sufficient to allow the

4 Dimensions

4.1 Conductor diameter

The series of preferred nominal conductor diameters shall correspond to series R 20 according
to ISO 3. The actual values and their tolerances are given in tables 1 and 2.

The series of intermediate diameters from which the user may select intermediate nominal
conductor diameters, when required for technical reasons, shall correspond to series R 40
according to ISO 3. The actual values and their tolerances are given in annex A.

The conductor diameter shall not differ from the nominal diameter by more than the limit given
in tables 1 or 2.

NOTE - For wires up to and including 0,063 mm nominal conductor diameter, see table 3.
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Tableau 1 — Dimensions pour les fils émaillés (R 20)

Diameétre Tolérance du Accroissement minimal Diametre extérieur
nominal du conducteur dd a l'isolant maximal
conducteur + mm mm
mm mm Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 1 Grade 2 Grade 3
0,018 0,022 0,024
0,020 0,024 0,027
0,022 0,027 0,030
0,025 0,031 0,034
0,028 0,034 0,038
0,032 0,039
0,036
0,040
0,045
0,050 >
0,056
0,063
0,071 0,003 0,007 0,097
0,080 0,003 0,007 0,108
0,090 0,003 0,008 7113 0,120
0,100 0,003 0,125 0,132
0,112 0,003 0,139 0,147
0,125 0,003 0,154 0,163
0,140 0,003 0,171 0,181
0,160 0,003 0,194 0,205
0,180 0,003 0,204 0,217 0,229
0,200 0,003 0,226 0,239 0,252
0,224 0,003 0,252 0,266 0,280
0,250 0,004 0,281 0,297 0,312
0,280 0,004 0,312 0,329 0,345
0,315 0,053 0,349 0,367 0,384
0,355 0,057 0,392 0,411 0,428
0,400 0,060 0,439 0,459 0,478
0,450 0,064 0,491 0,513 0,533
0,500 0,067 0,544 0,566 0,587
0,560 0,047 0,071 0,606 0,630 0,653
0,630 0,050 0,075 0,679 0,704 0,728
0,710 0,053 0,080 0,762 0,789 0,814
0,800 0,056 0,085 0,855 0,884 0,911
O,900< 0,060 0,090 0,959 0,989 1,018
1,000 0,063 0,095 1,062 1,094 1,124
1,120 0,065 0,098 1,184 1,217 1,248
1,250 0,067 0,100 1,316 1,349 1,381
1,400 0,069 0,103 0,468 1,502 1,535
1,600 0,071 0,107 1,670 1,706 1,740
1,800 0,018 0,039 0,073 0,110 1,872 1,909 1,944
2,000 0,020 0,040 0,075 0,113 2,074 2,112 2,148
2,240 0,022 0,041 0,077 0,116 2,316 2,355 2,392
2,500 0,025 0,042 0,079 0,119 2,578 2,618 2,656
2,800 0,028 0,043 0,081 0,123 2,880 2,922 2,961
3,150 0,032 0,045 0,084 0,127 3,233 3,276 3,316
3,550 0,036 0,046 0,086 0,130 3,635 3,679 3,721
4,000 0,040 0,047 0,089 0,134 4,088 4,133 4,176
4,500 0,045 0,049 0,092 0,138 4,591 4,637 4,681
5,000 0,050 0,050 0,094 0,142 5,093 5,141 5,186
NOTE 1 — Les comités nationaux peuvent utiliser des prescriptions de diametres extérieurs minimaux, a condition
gue ces derniers soient déterminés a partir des surépaisseurs minimales. Pour le calcul, voir I'annexe B.
NOTE 2 - Pour les diameétres nominaux des conducteurs intermédiaires, utiliser la valeur de l'accroissement
minimal correspondant a celui du diamétre nominal du conducteur immédiatement supérieur.
NOTE 3 — Pour les dimensions des diamétres nominaux des conducteurs intermédiaires pour R 40, VO"DQGW ents
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Table 1 — Dimensions of enamelled wires (R 20)

Nominal Conductor Minimum increase Maximum overall

conductor tolerance due to the insulation diameter

diameter + mm mm
mm mm Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 1 Grade 2 Grade 3
0,018 0,022 0,024
0,020 0,024 0,027
0,022 0,027
0,025 0,031
0,028 0,034
0,032 0,039
0,036 0,044
0,040
0,045
0,050
0,056
0,063
0,071 0,003 0,007 0,012 0,097
0,080 0,003 0,007 0,014 0,108
0,090 0,003 0,008 0,015 0,120
0,100 0,003 0,008 0,016 0,132
0,112 0,003 0,139 0,147
0,125 0,003 0,154 0,163
0,140 0,003 0,171 0,181
0,160 0,003 0,194 0,205
0,180 0,003 0,217 0,229
0,200 0,003 0,239 0,252
0,224 0,003 0,266 0,280
0,250 0,004 0,297 0,312
0,280 0,004 0,329 0,345
0,315 0,367 0,384
0,355 0,057 0,392 0,411 0,428
0,400 3021 0,060 0,439 0,459 0,478
0,450 0 0,064 0,491 0,513 0,533
0,500 ,024 0,067 0,544 0,566 0,587
0,560 0,0 0,047 0,071 0,606 0,630 0,653
0,630 027 0,050 0,075 0,679 0,704 0,728
0,710 0,0 0,053 0,080 0,762 0,789 0,814
0,800 030 0,056 0,085 0,855 0,884 0,911
0,900 0,082 0,060 0,090 0,959 0,989 1,018
1,000< 0,034 0,063 0,095 1,062 1,094 1,124
1,120 0,034 0,065 0,098 1,184 1,217 1,248
1,250 0,035 0,067 0,100 1,316 1,349 1,381
1,400 0,036 0,069 0,103 0,468 1,502 1,535
1,600 0,038 0,071 0,107 1,670 1,706 1,740
1,800 0,018 0,039 0,073 0,110 1,872 1,909 1,944
2,000 0,020 0,040 0,075 0,113 2,074 2,112 2,148
2,240 0,022 0,041 0,077 0,116 2,316 2,355 2,392
2,500 0,025 0,042 0,079 0,119 2,578 2,618 2,656
2,800 0,028 0,043 0,081 0,123 2,880 2,922 2,961
3,150 0,032 0,045 0,084 0,127 3,233 3,276 3,316
3,550 0,036 0,046 0,086 0,130 3,635 3,679 3,721
4,000 0,040 0,047 0,089 0,134 4,088 4,133 4,176
4,500 0,045 0,049 0,092 0,138 4,591 4,637 4,681
5,000 0,050 0,050 0,094 0,142 5,093 5,141 5,186

NOTE 1 — National committees may use minimum overall diameter requirements provided they are based on the

minimum increases. The calculation is given in annex B.

NOTE 2 - For intermediate nominal conductor diameters, the minimum increase figure corresponding to the next

largest nominal conductor diameter shall be taken.

NOTE 3 — The dimensions of intermediate nominal conductor diameters for R 40 series are given in annex A.

Full document details: IEC 60317-0-11997

Documents

Document Sharing Hub


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60317-0-1-1997
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60317-0-1-1997

