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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
SPECIFICATIONS POUR TYPES PARTICULIERS
DE FILS DE BOBINAGE -

Partie 0: Prescriptions générales —
Section 3: Fil de section circulaire en aluminium émaillé

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondia

I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autres activité
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquel
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouve
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEI
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixéesT

ésentent, dans la mesure
ités nationaux intéressés

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les
du possible un accord international sur les sujets étudiés,

3) internationales. lls sont publiés
Comités nationaux.

4) ' 'unification i it8 ionatdx de la CEl s'engagent a appliquer de

internationales de la CEl dans leurs normes

CEl et la norme nationale ou régionale

5) ‘a fixé 4 9 me indication d’ approbatlon et sa responsabilité

6) L’attention est attirée sur & fai i $ ents de la présente Norme internationale peuvent faire

I'objet de droits Jde i 8, droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de 4@ oir i dfié de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

e et remplace la premiére édition parue en 1990, son

Le texte de cette norme est issu de la premiere édition, de I'amendement 1, de I'amendement 2
et des document suivants:

FDIS Rapport de vote
55/559/FDIS 55/603/RVD
55/610/FDIS 55/630/RVD

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote
ayant abouti a I'approbation de cette norme.

Les annexes A, B, C, D et E sont informatives.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SPECIFICATIONS FOR PARTICULAR TYPES
OF WINDING WIRES -

Part 0: General requirements —
Section 3: Enamelled round aluminium wire

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organizatio

participate in this preparatory Work International, governmental apd
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaboraté

for Standardization (ISO) in accordance with conditions dete
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on techhical( m

3) The documents produced have the form of
of standards, technical reports or guides and

4) In order to promote international unificatio, iona mittees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum| exte \ their national and regional standards. Any
divergence between the IEC o oli tional or regional standard shall be clearly

5) The IEC provides no mrk|n procedure to Indisate its approval and cannot be rendered responsible for any

6) Attention is drawntQ the ibility 3 elements of this International Standard may be the subject
of patent rights.C wsipfe for identifying any or all such patent rights.
International Standa » hjas been prepared by IEC technical committee 55:

Winding wires.

from the IEC 60817 seyies issued in 1988.

The text of this standard is based on the first edition, amendments 1 and 2 and on the following

documents:
FDIS Report on voting
55/559/FDIS 55/603/RVD
55/610/FDIS 55/630/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the reports on
voting indicated in the above table.

Annexes A, B, C, D and E are for information only.
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INTRODUCTION

La présente Norme internationale constitue I'un des éléments d'une série traitant des fils isolés
utilisés dans les enroulements des appareils électriques. Cette série doit comporter trois
groupes définissant respectivement:

1) les méthodes d'essai (CEl 60851);
2) les spécifications (CEI 60317);
3) le conditionnement (CEI 60264).

@%
S
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INTRODUCTION

This International Standard is one of a series which deals with insulated wires used for
windings in electrical equipment. The series has three groups describing:

1) methods of test (IEC 60851) ;
2) specifications (IEC 60317);
3) packaging (IEC 60264).

@%
S
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SPECIFICATIONS POUR TYPES PARTICULIERS
DE FILS DE BOBINAGE —

Partie 0: Prescriptions générales —
Section 3: Fil de section circulaire en aluminium émaillé

1 Domaine d'application

spécification concernée.

2 Références normatives

constituent des dispositions valables pour la pré
publication, les éditions indiquées étaignhten vigteup

bobinage émaillés

CEl 60317-14:1p
de section circulaixe’ o

ifications pour types particuliers de fils de bobinage — Partie 24: Fil

de sectioncircedgire. en alyminium émaillé avec polyester ou polyesterimide et avec surcouche

polyamide, cla se 180

CEIl 60317-25:1990, Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage — Partie 25: Fil
de section circulaire en aluminium émaillé avec polyester ou polyesterimide et avec surcouche
polyamide-imide, classe 200

CEIl 60851, Méthodes d'essai des fils de bobinage

ISO 3:1973, Nombres normaux — Séries de nombres normaux
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SPECIFICATIONS FOR PARTICULAR TYPES
OF WINDING WIRES -

Part 0: General requirements —
Section 3: Enamelled round aluminium wire

1 Scope

This International Standard specifies the general requirements of enamelfed round aluminium

winding wires with or without a bonding layer.

2 Normative references

The following standards contain provisions which,
provisions of this part of IEC 60317. At the time

the most recent editions of
registers of currently valid

n ion_of’the temperature index of enamelled

International Standards.

IEC 60172:1987, Test procedure for the d
winding wires

IEC 60317-15:19 Qr particular types of winding wires — Part 15: Poly-
esterimide enameljed

IEC 60317-24 ans for particular types of winding wires — Part 24: Polyester or
polyesterimide polyamide enamelled round aluminium wire, class 180

IEC 60317>25:1990,
polyesterimide~qvercog

ecifications for particular types of winding wires — Part 25: Polyester or
ted with polyamide-imide enamelled round aluminium wire, class 200

IEC 60851, Methods of test for winding wires

ISO 3:1973, Preferred numbers — Series of preferred numbers
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3 Définitions et notes générales concernant les méthodes d'essai
3.1 Définitions

couche adhérente
matériau qui est déposé sur un fil émaillé et qui a la fonction particuliére de coller les fils entre
eux

classe
performance thermique d'un fil de bobinage exprimée par l'indice de température et la
température de choc thermique

revétement
matériau qui est déposé sur un conducteur ou sur un fil par des moy
et/ou cuit

MiS séché

conducteur
métal nu apres enléevement de l'isolant

craquelure
fente dans l'isolant qui rend visible le conducteur s J 0

double revétement
isolant constitué de deux matériaux diffé sou he et |'autre en surcouche

fil émaillé
fil revétu d'un isolant fait dyhe rési

grade

gamme d‘épaisse%rs d
isolant

isolant constitué dun seul matériau

fil de bobinage
fil utilisé pour fabriquer un bobinage qui fournit un champ magnétique

fil
conducteur revétu ou enveloppé d'un isolant

3.2 Notes générales concernant les méthodes d'essai

Toutes les méthodes d'essai utilisées dans la présente norme figurent dans la CEl 60851.

Les numéros d'articles dans la présente norme sont identigues aux numéros d'essais
respectifs de la CEI 60851.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60317-0-3 1997


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60317-0-3-1997
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60317-0-3-1997

60317-0-3 © IEC:1997 -11 -

3 Definitions and general notes on methods of test
3.1 Definitions

bonding layer
a material which is deposited on an enamelled wire and which has the specific function of
bonding wires together

class
the thermal performance of a wire expressed by the temperature index and the heat shock
temperature

coating
a material which is deposited on a conductor or wire by a suitable m
cured

ed and/or

conductor
the bare metal after removal of the insulation

crack

an opening in the insulation which exposes the conductok t ated magnification

dual coating

an insulation composed of two different ateria nd a superimposed coating

ing

enamelled wire
a wire coated with an insulati

grade

insulation
a coating or coverip

nominal condu
the designatis

winding wire

a wire used fo g a coil to provide a magnetic field

wire
a conductor coated or covered with an insulation

3.2 General notes on methods of test

All methods of test to be used for this standard are given in IEC 60851.

The clause numbers used in this standard are identical with the respective test numbers of
IEC 60851.
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En cas de divergences entre la publication relative aux méthodes d'essai et la présente norme,
la CEI 60317-0-3 prévaut.

Dans le cas ou aucune gamme des diametres nominaux des conducteurs n'est donnée pour un
essai, I'essai s'applique a tous les diametres nominaux des conducteurs couverts par la feuille
particuliére.

Sauf spécification contraire, tous les essais doivent étre effectués a une température comprise
entre 15 °C et 35 °C et une humidité relative de 45 % a 75 %. L'éprouvette doit, avant
exécution des mesures, étre préconditionnée dans ces conditions atmosphériques pendant un
temps suffisant pour que I'éprouvette atteigne la stabilité.

4 Dimensions

4.1 Diameétre du conducteur

La série des diamétres nominaux des conducteurs (pré 2 respondre a la série
R 20 de I'ISO 3. Les valeurs réelles et leurs toléra 8 s les tableaux 1 et 2.

L'utilisateur peut choisir des diamét €s raisons techniques. Ces
diameétres nominaux des conducteurs int diai 3 ¢ choisis dans la série R 40 de
I'ISO 3. Les valeurs réelles et leurs tolér { '

Le diameétre du conducte
la tolérance donnée dans

9
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