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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SPECIFICATIONS POUR TYPES PARTICULIERS DE FILS
DE BOBINAGE —

Partie 0: Prescriptions générales —
Section 4 — Fil de section rectangulaire en cuivre nu ou émaillé
guipé de fibres de verre imprégnées de vernis ou de résine

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation } \ omposée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationadx de\la CEN, a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de isa domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autres activité i Internationales.
Leur élaboration est confiée & des comités d'études, aux travaux desquels™t Qmité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, g 8t non gouvernementales, en
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. L4 3 ment avec |'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fjxéespsg \ 3 deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant > jues, representent dans Ia mesure
du possible un accord international sur les 8yj \és, \é y

3) Les documents produits se présentent sou c ions internationales. lls sont publiés
comme normes, rapports technigques ou guides—=e A e tels par les Comités nationaux.

4) Dans le but d' encourager I'unification internations

5) La CEl n'a fixé aucune pro édure concérns

6) L’attention est a
I'objet de droits
responsable de ne pa

Cette deuxieme.édition remplace la premiér édition parue en 1990, les amendements 1 (1992)
et 2 (1993). Cette deyxiéme édition constitue une révision technique.

Le texte de la présente norme est issu de la premiére édition, des amendements 1 et 2 et des
documents suivants:

FDIS Rapport de vote
55/560/FDIS 55/604/RVD
55/591/FDIS 55/609/RVD
55/610/FDIS 55/630/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Les annexes A et B sont données uniquement a titre d’information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SPECIFICATIONS FOR PARTICULAR TYPES
OF WINDING WIRES -

Part 0: General requirements —
Section 4 — Glass-fibre wound resin or varnish impregnated,
bare or enamelled rectangular copper wire

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organizatic qn fo
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). Th
mternatlonal co- operatlon on all questlons concerning standardlzatlon in

entrusted to technical committees; any IEC National Committee
participate in this preparatory work. International, governmental a
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collabgra
for Standardization (ISO) in accordance with condition
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on
mternatlonal consensus of oplnlon on the rele

3) The documents pro_duced have the fprm of reeommendati international use and_ are p_ublished in the form

4) In order to promote international unificatin njttees undertake to apply IEC International
Standards transparently to i eir national and regional standards. Any
divergence between the IEZ" St Qrregponding national or regional standard shall be clearly

5) The IEC provides no maki
6) Attention is dra h
of patent rights.

International
Winding wires

This second.edition\replages the first edition published in 1990, amendments 1 (1992) and 2
(1993). This s€ gition constitutes a technical revison.

The text of this standard is based on the first edition, amendments 1 and 2 and the following

documents:

FDIS Report on voting
55/560/FDIS 55/604/RVD
55/591/FDIS 55/609/RVD
55/610/FDIS 55/630/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annexes A and B are for information only.
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INTRODUCTION

La présente Norme internationale constitue I'un des éléments d’une série traitant des fils isolés
utilisés dans les enroulements des appareils électriques. Cette série doit comporter trois
groupes définissant respectivement:

1) les méthodes d'essai (CEI 60851);
2) les spécifications (CEI 60317);
3) le conditionnement (CEI 60264).

@%
S
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INTRODUCTION

This International Standard is one of a series which deals with insulated wires used for
windings in electrical equipment. The series has three groups describing:

1) methods of test (IEC 60851);
2) specifications (IEC 60317);
3) packaging (IEC 60264).

@%
S
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SPECIFICATIONS POUR TYPES PARTICULIERS DE FILS
DE BOBINAGE —

Partie 0: Prescriptions générales —

Section 4 — Fil de section rectangulaire en cuivre nu ou émaillé,
guipé de fibres de verre imprégnées de vernis ou de résine

1 Domaine d'application

il de section
ernis ou de

La présente Norme internationale spécifie les prescriptions générales po
rectangulaire en cuivre nu ou émaillé guipé de fibres de verre impr
résine.
La gamme des dimensions nominales des conducteurs e feuille de
spécification concernée.

2 Références normatives

Les normes suivantes contiennent des
constituent des dispositions valables §
publication, les éditions indiquées étaien )
parties prenantes aux accords fondés ; e Norme internationale sont invitées a
rechercher la possibilité d'appliquer | s, récentes des normes indiquées ci-
aprés. Les membres de la CEIl et de I'lS leggistre des Normes internationales en
vigueur.

CEI 60317-31:1997, Spewfiedti ses particuliers de fils de bobinage — Partie 31: Fil
de section rectanguaire_en cuiyre mailjé guipé de fibres de verre imprégnées de vernis
ou de résine, d'i

de section rec 1 yivre ou émaillé guipé de fibres de verre imprégnées de vernis
ou de résine ature 155

de section~ecta
vernis ou de resipe, a

gilaireen cuivre nu ou émaillé guipé de fibres de verre imprégnées de
indice de température 200

CEI 60851, Méthodes d'essai des fils de bobinage.

ISO 3:1973, Nombres normaux - Séries de nombres normaux.

3 Définitions et notes générales concernant les méthodes d'essai

3.1 Définitions

revétement: Matériau qui est déposé sur un conducteur ou sur un fil par des moyens
appropriés, puis séché et/ou cuit.

conducteur: Métal nu apres enlevement de l'isolant.
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SPECIFICATIONS FOR PARTICULAR TYPES
OF WINDING WIRES -

Part 0: General requirements —

Section 4 — Glass-fibre wound resin or varnish impregnated,
bare or enamelled rectangular copper wire

1 Scope

This International Standard specifies general requirements of glass-fip ound resin or

varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire.

of IEC and ISO maintain

index 180

IEC 60317—32:1 >
wound resin or varnist

index 155

icdlar types of winding wires — Part 32: Glass fibre
or enamelled rectangular copper wire, temperature

ISO 3:1973, Preferred numbers - Series of preferred numbers.

3 Definitions and general notes on methods of test

3.1 Definitions

coating: A material which is deposited on a conductor or wire by a suitable means and then
dried and/or cured.

conductor: The bare metal after removal of the insulation.
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enveloppe: Matériau qui est enroulé, rubané ou tressé autour d'un conducteur nu ou revétu.
craquelure: Fente dans l'isolant qui rend visible le conducteur sous un grossissement donné.
fil émaillé: Fil revétu d'un isolant fait d'une résine cuite.

grade: Gamme d'épaisseurs d'isolant d'un fil.

isolant: Revétement ou enveloppe sur le conducteur qui a pour fonction particuliéere de
supporter la tension électrique.

dimension nominale du conducteur: Désignation de la taille du eur selon la

CEIl 60317.
fil de bobinage: Fil utilisé pour fabriquer un bobinage qui fournit un &
fil : Conducteur revétu ou enveloppé d'un isolant.

3.2 Notes générales concernant les méthodes d'essai

Les numéros d'articles dans la pré c i igdes aux numéros d'essais
respectifs de la CEI 60851.

@le
Dans le cas ou aucu

un essai, l'essai s'fppl tes fesdimersions nominales des conducteurs couverts par la

En cas de divergences entre la publication
la CEI 60317-0-4 prévaut.

feuille particuliér,

ais doivent étre effectués a une température comprise
dité relative de 45 % a 75 %. L'éprouvette doit, avant
exécution des mes S rditionnée dans ces conditions atmosphériques pendant un
temps suffisa > e |'éx ette atteigne la stabilité.

ages inutiles. Avant chaque essai, il convient d'éliminer une longueur

de fil suffisante™pqur étre sdr que les échantillons ne comportent aucun fil endommagé.

4 Dimensions

4.1 Dimensions du conducteur
Les dimensions pour les largeurs et les épaisseurs des conducteurs des fils de bobinage de

section droite rectangulaire, recommandées dans la présente norme, correspondent aux séries
R 20 et R 40 de I'ISO 3.

Les dimensions préférées combinent une largeur et une épaisseur, toutes deux conformes
a la série R 20.
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covering: A material which is wound, wrapped or braided around a bare or insulated
conductor.

crack: An opening in the insulation which exposes the conductor to view at the stated
magnification.

enamelled wire: A wire coated with an insulation of cured resin.
grade: The range of thickness of the insulation of a wire.

insulation: A coating or covering on the conductor with the specific function of withstanding
voltage.

nominal conductor dimension:  The designation of the conductor sizs awith IEC

60317.
winding wire: A wire used for winding a coil to provide a mag
wire: A conductor coated or covered with an insulation

3.2 General notes on methods of test

60851.

In case of inconsitencie
IEC 60317-0-4 shall prevail.

Where no specifj
all nominal cond i

and a relative qumidi : 0 75 %. Before measurements are made, the specimens
shall be prec i yese atmospheric conditions for a time sufficient to allow the

The wire to all be removed from the packaging in such a way that the wire will not
tensipn or unnecessary bends. Before each test, sufficient wire should be
discarded to ensure that any damaged wire is not included in the test specimens.

4 Dimensions

4.1 Conductor dimensions

The dimensions for widths and thickness of conductors of winding wires with rectangular cross-
section recommended in this standard are taken from the R 20 and R 40 series according to
ISO 3.

Preferred sizes are combinations of width and thickness both according to the R 20 series.
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