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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SPÉCIFICATIONS POUR TYPES PARTICULIERS DE FILS
DE BOBINAGE

Partie 0: Prescriptions générales
Section 5 - Fil de section rectangulaire en cuivre ou

en cuivre émaillé, tressé de fibres de verre

AVANT-PROPOS

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des
Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les
Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le voeu que tous les Comités
nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure
où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle
nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette
dernière.

La présente section de la Norme internationale CEI 317-0 a été établie par le Comité
d'Etudes n° 55 de la CEI: Fils de bobinage.

Le texte de cette section est issu des documents suivants:

DIS Rapports de vote

55(BC)423
55(BC)424

55(BC)440
55(BC)442

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le
vote ayant abouti à l'approbation de cette section.

L'annexe A est donnée uniquement à titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SPECIFICATIONS FOR PARTICULAR TYPES
OF WINDING WIRES

Part 0: General requirements
Section 5 - Glass-fibre braided, bare or enamelled

rectangular copper wire

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on
which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National
Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees
should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will
permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as
far as possible, be clearly indicated in the latter.

This section of International Standard IEC 317-0 has been prepared by IEC Technical
Committee No. 55: Winding wires.

The text of this section is based on the following documents:

DIS Repo rts on Voting

55(CO)423

55(CO)424

55(CO)440

55(CO)442

Full information on the voting for the approval of this section can be found in the Voting
Reports indicated in the above table.

Annex A is for information only.
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INTRODUCTION

La présente section de la CEI 317-0 constitue l'un des éléments d'une série de normes
traitant des fils isolés utilisés dans les enroulements des appareils électriques. Cette série
doit comporter trois groupes définissant respectivement:

1) les méthodes d'essai (CEI 851);

2) les spécifications (CEI 317);

3) le conditionnement (CEI 264).
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INTRODUCTION

This section of IEC 317-0 forms an element of a series of standards which deals with
insulated wires used for windings in electrical equipment. The series has three groups
describing:

1) methods of test (IEC 851) ;

2) specifications (IEC 317);

3) packaging (IEC 264).
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SPÉCIFICATIONS POUR TYPES PARTICULIERS DE FILS
DE BOBINAGE

Partie 0: Prescriptions générales
Section 5 - Fil de section rectangulaire en cuivre ou

en cuivre émaillé, tressé de fibres de verre

1 Domaine d'application

La présente section de la CEI 317-0 spécifie les prescriptions générales pour les fils de
bobinage de section rectangulaire en cuivre nu tressé de fibre de verre et en cuivre
émaillé tressé de fibres de verre.

La gamme des dimensions nominales des conducteurs est donnée dans la feuille de spéci-
fication concernée.

2 Références normatives

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est
faite, constituent des dispositions valables pour la présente section de la CEI 317-0. Au
moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Toute norme est
sujette à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente section de la
CEI 317-0 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récen-
tes des normes indiquées ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le regis-
tre des Normes internationales en vigueur.

CEI 317-39: 1992, Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage - Partie 39: Fil
de section rectangulaire en cuivre ou en cuivre émaillé, tressé de fibres de verre impré-
gnées de vernis polyester ou polyesterimide, indice de température 180.

CEI 317-40: 1992, Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage - Partie 40: Fil
de section rectangulaire en cuivre ou en cuivre émaillé, tressé de fibres de verre impré-
gnées de vernis silicone, indice de température 200.

CEI 851, Méthodes d'essai des fils de bobinage.

ISO 3: 1973, Nombres normaux - Séries de nombres normaux.

3 Définitions et notes générales concernant les méthodes d'essais

3.1 Définitions

Revêtement

Un matériau qui est déposé sur un conducteur ou sur un fil par des moyens appropriés,
puis séché et/ou cuit.

Conducteur

Le métal nu après enlèvement de l'isolant.
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SPECIFICATIONS FOR PARTICULAR TYPES
OF WINDING WIRES

Part 0: General requirements
Section 5 - Glass-fibre braided, bare or enamelled

rectangular copper wire

1 Scope

This section of IEC 317-0 specifies the general requirements of glass-fibre braided bare
and of glass-fibre braided enamelled rectangular copper winding wires.

The range of nominal conductor dimensions is given in the relevant specification sheet.

2 Normative references

The following standards contain provisions which, through reference in this text, constitute
provisions of this section of IEC 317-0. At the time of publication, the editions indicated
were valid. All standards are subject to revision, and parties to agreements based on this
section of IEC 317-0 are encouraged to investigate the possibility of applying the most re-
cent editions of the standards indicated below. Members of IEC and ISO maintain
registers of currently valid International Standards.

IEC 317-39: 1992, Specifications for particular types of winding wires - Part 39: Glass-
fibre braided, polyester or polyesterimide varnish-treated, bare or enamelled rectangular
copper wire, temperature index 180.

IEC 317-40: 1992, Specifications for particular types of winding wires - Part 40: Glass-
fibre braided, silicone varnish-treated, bare or enamelled rectangular copper wire,
temperature index 200.

IEC 851, Methods of test for winding wires.

ISO 3: 1973, Preferred numbers - Series of preferred numbers.

3 Definitions and general notes on methods of test

3.1 Definitions

Coating

A material which is deposited on a conductor or wire by a suitable means and then dried
and/or cured.

Conductor

The bare metal after removal of the insulation.
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Enveloppe

Un matériau qui est enroulé, rubané ou tressé autour d'un conducteur nu ou revêtu.

Craquelure

Une fente dans l'isolant qui rend visible le conducteur nu sous un grossissement donné.

Fil émaillé

Un fil de bobinage revêtu d'un isolant fait d'une résine cuite.

Grade

Une gamme d'épaisseur d'isolant associée à un fil de bobinage.

Isolant

Un revêtement ou une enveloppe sur le conducteur qui a pour fonction particulière de
supporter la tension électrique.

Dimension nominale du conducteur

La désignation de la taille du conducteur selon la CEI 317.

Fil de bobinage

Un fil utilisé pour fabriquer un bobinage qui fournit un champ magnétique.

Fil

Le fil conducteur revêtu ou enveloppé d'un isolant.

3.2 Notes générales concernant les méthodes d'essai

Toutes les méthodes d'essai utilisées dans la présente section de la CEI 317-0 figurent
dans la CEI 851.

Les numéros d'articles dans la présente section sont identiques aux numéros d'essais
respectifs de la CEI 851.

En cas de divergences entre la CEI 851 et la présente section de la CEI 317-0, cette
dernière prévaut.

Dans le cas où aucune gamme de dimensions nominales des conducteurs n'est donnée
pour un essai, l'essai s'applique à toutes les dimensions nominales des conducteurs
couverts par la feuille particulière.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Full document details: IEC 60317-0-5 1992

http://www.avadocuments.com/doc/iec-60317-0-5-1992
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60317-0-5-1992


317-0-5 © IEC	 - 11 -

Covering

A material which is wound, wrapped or braided around a bare or insulated conductor.

Crack

An opening in the insulation which exposes the conductor to view at the stated
magnification.

Enamelled wire

A wire coated with an insulation of cured resin.

Grade

The range of thickness of the insulation of a wire.

Insulation

A coating or covering on the conductor with the specific function of withstanding voltage.

Nominal conductor dimension

The designation of the conductor size in accordance with IEC 317.

Winding wire

A wire used for winding a coil to provide a magnetic field.

Wire

A conductor coated or covered with an insulation.

3.2 General notes on methods of test

All methods of test to be used for this section of IEC 317-0 are given in IEC 851.

The clause numbers used in this section are identical with the respective test numbers of
IEC 851.

In case of inconsistencies between IEC 851 and this section of IEC 317-0, the latter shall
prevail.

Where no specific range of nominal conductor dimensions is given for a test, the test
applies to all nominal conductor dimensions covered by the specification sheet.
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Sauf spécification contraire, tous les essais doivent être effectués à une température
comprise entre 15 °C et 35 °C, et une humidité relative de 45 % à 75 %. L'éprouvette doit,
avant exécution des mesures, être préconditionnée dans ces conditions atmosphériques
pendant un temps suffisant pour que l'éprouvette atteigne la stabilité.

Le fil à essayer doit être prélevé de son conditionnement de façon qu'il ne soit pas soumis
à une tension ou à des pliages inutiles. Avant chaque essai, il convient d'éliminer une
longueur de fil suffisante pour être sûr que les échantillons ne comportent aucun fil
endommagé.

4 Dimensions

4.1 Dimensions du conducteur

Les dimensions pour les largeurs et les épaisseurs des conducteurs des fils de bobinage
de section droite rectangulaire, recommandées dans la présente norme, correspondent
aux séries R 20 et R 40 de l'ISO 3.

Les dimensions préférées combinent une largeur et une épaisseur, toutes deux conformes
à la série R 20.

Les dimensions intermédiaires combinent une largeur ou une épaisseur conforme à la
série R 20 avec l'autre dimension conforme à la série R 40.
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