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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SPECIFICATIONS POUR TYPES PARTICULIERS
DE FILS DE BOBINAGE -

Partie 0-5: Prescriptions générales —
Fil de section rectangulaire en cuivre nu ou émaillé recouvert
d'une tresse de fibres de verre imprégnées de résine ou de vernis

AVANT-PROPOS

alisation
. pa CEI a
A dans les

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisatigh
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les gue

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl g
du possible, un accord international sur lg

s'assure de I'exactitude du contenu technique d¢gses public
de I'éventuelle mauvaise utilisation ou interp état en est faife par un quelconque utilisateur final.

4) Dans le but d'encourager I' i Nité i i e, tes Cgmités nationaux de la CEIl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a app 3

nationales et reglonal .
nationales ou régi S spQndantes doivent &{re indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

5) La CEl n’a pr
responsabilité po

6) Tous les utilisateurs sont en possession de la derniére édition de cette publication.

7) Aucune responsabilité s_imputée a la CEl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires S rts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de¢ la dice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage _de\guelqueNyatuxe que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) depenses Jécoulant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute au e la CGEI, ou au crédit qui lui est accordé

8) L'attention est\attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 60317-0-5 a été établie par le comité d'études 55 de la CEl: Fils
de bobinage.

Cette deuxieme édition annule et remplace la premiére édition parue en 1992, et constitue
une révision mineure. Les changements principaux par rapport a I’édition précédente sont les
abréviations utilisées pour les divers fils de bobinage enroulés de fibre de verre décrits dans
le domaine d’application de cette norme, et donnés aux Tableaux 4 et 7.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SPECIFICATIONS FOR PARTICULAR TYPES
OF WINDING WIRES -

Part 0-5: General requirements —
Glass-fibre braided, resin or varnish impregnated,
bare or enamelled rectangular copper wire

FOREWORD

international co-operation on all questions concerning standardization in t e~glestric i€ fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes Internationak Stantards, pecifications
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and /Guids 2 d to as “IEC

governmental organizations liaising with the IEC also participdte in™this™¢ ian. collaborates closely
with the International Organization for Standardization (I i onditions determined by
agreement between the two organizations.

Publications is accurate, IEC cannot be
misinterpretation by any end

4) In order to promote intern
transparently to the maxi
between any IEC Public
the latter.

5) IEC provides n' g
equipment declared Ao be

indispensable™Maqr the cqrrect application of this publication.

9) Attention is drawn te_the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60317-0-5 has been prepared by IEC technical committee 55:
Winding wires.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1992 and constitutes a
minor revision. The main changes from the previous edition are to the abbreviations used for
the various glass fibre wound winding wires described in the scope of the standard, and
provided in Tables 4 and 7.
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Le texte de la présente norme est issu des documents suivants:

CDV Rapport de vote
55/993/CDV 55/1001/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cet amendement.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CElI 60317, présentée soqu
Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage, peut étre co
de la CElI.

e titre général
ultée syr le site web

Cette norme doit étre lue conjointement avec la série CEI 6085
la présente partie de la CEI 60317 sont identiques aux num i ectifs de la
CEIl 60851.

derniére prévaut.

Le comité a décidé que le contenu d
mamtenance |nd|quee sur Ie site

* reconduite;
* supprimée;
+ remplacée par une éditiQ
*+ amendée.

9,
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The text of this standard is based on the following documents:

CDV Report on voting
55/993/CDV 55/1001/RVC

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of the IEC 60317 series, under the general title Specificatr
types of winding wires, can be found on the IEC website.

s for particular

This standard is to be read in conjunction with the IEC 60851 se

the maintenance result date indicated on the Ik
the data related to the specific publicatiorn, At i

* reconfirmed;

* withdrawn;

» replaced by a revised edition, or
*+ amended.

S
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INTRODUCTION

La présente partie de la CEl 60317 constitue I'un des éléments d'une série traitant des fils
isolés utilisés dans les enroulements des appareils électriques. Cette série est composée de
trois groupes définissant respectivement:

1) les méthodes d'essai (CEl 60851);
2) les spécifications (CEI 60317);
3) le conditionnement (CEI 60264).

@%
S
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INTRODUCTION

This part of IEC 60317 is one of a series, which deals with insulated wires used for windings
in electrical equipment. The series has three groups describing:

1) methods of test (IEC 60851);
2) specifications (IEC 60317);
3) packaging (IEC 60264).

@%
S
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SPECIFICATIONS POUR TYPES PARTICULIERS
DE FILS DE BOBINAGE -

Partie 0-5: Prescriptions générales —

Fil de section rectangulaire en cuivre nu ou émaillé recouvert
d'une tresse de fibres de verre imprégnées de résine ou de vernis

1 Domaine d'application

résine ou de vernis.

La gamme des dimensions nominales des conducteurs
spécification concernée.

CEI 60317-40 indiquées dans I'Article 2,
description:

— laréférence de la spécification CEI;

— les dimensions nominales du conducteur en\ni

— le grade de I'émail et du revétemen de.

Le revétement doit étre caractexjsé par tes\différents

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60317-39, Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage — Partie 39: Fil de
section rectangulaire en cuivre nu ou émaillé recouvert d'une tresse de fibres de verre
imprégnées de résine ou de vernis, indice de température 180

CEI 60317-40, Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage — Partie 40: Fil de
section rectangulaire en cuivre nu ou émaillé recouvert d'une tresse de fibres de verre
imprégnées de résine ou de vernis, indice de température 200

CEI 60851 (toutes les parties), Méthodes d'essai des fils de bobinage

ISO 3, Nombres normaux — Séries de nombres normaux Documents
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SPECIFICATIONS FOR PARTICULAR TYPES
OF WINDING WIRES -

Part 0-5: General requirements —

Glass-fibre braided, resin or varnish impregnated,
bare or enamelled rectangular copper wire

1 Scope

This part of IEC 60317 specifies general requirements of glass-fibre or varnish

impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire.

The range of nominal conductor dimensions is given in the rel

— reference to IEC specification;

— nominal conductor dimensions in

- grade 1 BGLa

grade 2 BGL1, ep

For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition
of the referenced doeument (including any amendments) applies.

IEC 60317-39, Specifications for particular types of winding wires — Part 39: Glass-fibre
braided resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature
index 180

IEC 60317-40, Specifications for particular types of winding wires — Part 40: Glass-fibre
braided resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature
index 200

IEC 60851 (all parts), Methods of test for winding wires

ISO 3, Preferred numbers — Series of preferred numbers
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