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Premier complément & la Publication 317-2 (1970) First supplement to Publication 317-2 (1970)
Spécifications pour types particuliers de fils Specifications for particular types of winding wires
de bhobinage
Deuxi¢me partie: Fils de section circulaire en cuivre Part 2: Heat or solvent bonding self-fluxing
émaillé soudable, adhérent sous P’action de la enamelled round copper wires

chaleur ou de solvant

Article 7: Effet de ressort
Clause 7: Springiness

7. Effet de ressort (diamétre nominal du conducteur supériear a 0,050 mm et inférieur ou égal a 1,600 mm)
Quand le fil est essayé avec le mandrin et la traction spécifiés au tableau V, il ne doit pas donner de
valeurs supérieures & celles de ce tableau.

7. Springiness (nominal conductor diameter from 0.050 mm up to and including 1/600 m

The wire shall not exceed the maximum spring-back as given in Table the mandrel

required using the specified tension.
TABLEAU V — TABLE V
Diametre Diamet
nominal du lametre :
condllrllcteur du mandrin Traction
No(lininal Mandrel Tensi
con uctor diameter ension
diameter
mm mm A~ \{(\ 2/1(\ l\\Z. l 3
0.050 N 72 | 87 —
0.063 3 0.10 68 82 —
0.071 71 —
0.080 70 80 100
0.090 5 0.2 67 77 94
0.10 64 73 90
0.11 ~ 64 73 88
25 0.5 62 70 84
A N 59 67 79
160 \) 59 67 78
0480 10 1.0 57 65 75
B2 54 62 72

0.2 e 51 59 68
/\ 250 12 2.0 49 56 65
0. L 47 53 61
\315 Q 50 55 62
0.385 19 4.0 48 53 59

0.40 45 50 55
\0.4?5;)) 44 48 53
0.500 25 8.0 43 47 51
560 M 44 48
-~
0.630 46 50 53
0.710 37.5 12.0 44 47 50
0.750 43 45 48
0.800 41 43 46
0.850 47 49 52
0.900 45 48 51
0.950 44 46 49
1.000 42 45 47
1.060 41 43 45
1.120 50 15.0 39 41 43
1.180 37 39 41
1.250 35 37 39
1.320 34 36 38
1.400 32 34 36
1.500 30 32 34
1.600 28 30 32
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