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-2 - 60317-30 Amend. 2 O CEI:2005

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 55 de la CEl: Fils de bobinage.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
55/963/FDIS 55/974/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de base ne sera
pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEIl sous
"http://webstore.iec.ch" dans les données relatives a la publication recherchée. A cette date,
la publication sera

* reconduite,

* supprimeée,

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.

Ajouter 60000 au numéro de référence des normes citées tout au long du texte. Par exemple
remplacer "CEIl 851" par "CEl 60851".
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INTRODUCTION

Remplacer le texte présent par le suivant:

La présente partie de la CElI 60317 constitue I'un des éléments d'une série traitant des fils
isolés utilisés dans les enroulements des appareils électriques. Cette série est composée de

trois groupes définissant respectivement:

1) les fils de bobinage — méthodes d'essai (CEIl 60851);
2) les spécifications pour types particuliers de fils de bobinage (CEIl 60317);
3) le conditionnement des fils de bobinage (CEI 60264).
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1 Domaine d'application

Remplacer la premiére phrase par la suivante:
Cette partie de la CEIl 60317 spécifie les exigences sur les fils de bobinage de section

rectangulaire en cuivre émaillé de classe 220 avec un revétement unique a base de résine
polyimide.
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